RZUT POMPOWNI
FUNDAMENTY F2, F3
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Na rysunku zaznaczono tylko te fundamenty do wyburzenia, ktore kolidujg z projektowanymi fundamentami.

PRZEKROJ A-A
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Po usunieciu istniejacych fundamentéw, nalezy powiekszy¢ wykop

do wymiarow w planie (+10 cm na strone) projektowanego
fundamentu i uzupetni¢ chudym betonem do rzednej -2.75

PRZEKROJ B-B
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Po usunieciu istniejacego fundamentu, nalezy powiekszy¢ wykop

do wymiarow w planie (+10 cm na strone) projektowanego
fundamentu i uzupetni¢ chudym betonem do rzednej -2.75
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ZBROJENIE FUNDAMENTU F2

WIDOK Z GORY
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ZBROJENIE FUNDAMENTU F3
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PRZEKROJ 3-3
1:25
5)7#12
-2,20 14 #12 co ~15 @
1#124 3 — —— 3II1 #12
5#12@ 1#12@— —@1 #12 @5#12
14 #12 co ~15©
6
5)7#12
200

o
(2]
Yol

-
N
—
+*
o
[Te)

®

450

100

100

100

PRZEKROJ 2-2
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WYKAZ ZBROJENIA
Stal Diugosc tgczna (m)
Diugosc o
Poz. # (mm) llos¢ A-IIN
A-IlIN #12
1 12 3560 14 49,84
2 12 960 50 48,00
3 12 610 31 18,91
4 12 590 78 46,02
5 12 1960 14 27,44
6 12 760 28 21,28
Diugo$¢ wg $rednic (m) 211,49
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Ogotem (kg) 188
OZNACZENIA :
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Wszystkie wymiary sa wymiarami zewnetrznymi

opis pretow
zbrojeniowych

numer preta

srednica
Y #7

\ ilos¢ pretow

Minimalna srednica wewnetrzna
zagiecia pretow zebrowanych
(wg PN-B-03264:2002)

#6 -24 mm #18 - 72 mm
#8 -32mm #20 - 140 mm
#10 - 40 mm #22 - 154 mm
#12 - 48 mm #25 - 175 mm
#14 - 56 mm #28 - 196 mm
#16 - 64 mm #32 - 224 mm
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UWAGI :
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Wszystkie rzedne wysokosciowe podano w metrach.
3. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym -
nalezy uwzgledni¢ uwagi w nim zamieszczone.
Opis techniczny jest integralng czescig projektu.
4. Prety rozktada¢ rownomiernie.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESOI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD. - WYK.

Temat:

ROZBUDOWA (MODERNIZACII) STACJI
UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI ROZBORZ
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