Branza:

LN STALAINID

KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

PROJ. BUD. - WYK.

Temat:

WYKAZ STALI DLA K1 SZT. 1 WYKAZ STALI DLA K6 SZT.3 WYKAZ STALI DLA K11 - K19
Masa Masa Masa
) - Diugosé L ) - Dlugosé L . N Dlugosé L
Pozycja Przekroj llos¢ LZ?T]O;‘): " |sednostkowa| Elementu | Catkowita Stal Pozycja Przekroj llos¢ L;?;J:S " Jednostkowa | Etementu | Calkowita Stal Pozycja Przekroj llosc L;rg.:;;: " [Jednostkowa | Etementu | Catkowita Stal
K1 Szt. 1 K 1 1 t 2 (kg/m) (kg) (kg) (kg/m) (kg) (kg) (kg/m) (kg) (kg)
K2 t 1 sz = 1 L 50x50x5 1 22798 3,77 85,95 85,95 St3sX 1 L 50x50x5 1 2098 3,77 7,91 7,91 St3sX K11 L 100x50x8 2 2700 8,97 25 50 St3sx
SZL. | K1 2 szt_ 1 2 PRET @6 228 100 0.22 0,02 4,56 Al 2 PRET 06 20 100 022 0,02 0,40 Al K12 L 100x50x8 1 820 8,97 8 8 StasX
K3 szt_ 5 K4 S Zt- 1 K6 szt_ 3 K5 SZt. 1 | K 1 3 t 2 Masa laczna elementéw (kg) 90,51 Masa taczna elementéw (kg) 8,31 K13 | L 100x50x8 2 800 8,07 8 16 | StSX
K1 0 t 1 K7 t 3 Kg t 1 K8 t 3 | sz - Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 1,36 Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,12 K14 L 100x50x8 1 1040 8,97 10 10 Stasx
sz - sz . sz . sz . | K1 4 szt. 1 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 92 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 9 K15 L 100x50x8 1 2520 8,97 23 23 St3sx
WIDOK W WIDOK W WIDOK W WIDOK W | K1 5 szt 1 K1 wykona¢ z 2 katownikéw potaczonych spoing czotowa. Masa catkowita dla 3 elementéw (kg) 27 K16 L 100x50x8 1 160 8,97 2 2 St38X
1:10 1:10 1:10 1:10 | . K17 L 100x50x8 ] 420 8,97 4 4 Stasx
WYKAZ STALIDLA K7 SZT.3
| K1 6 szt 1 WYKAZ STALIDLA K2 SZT. 1 ” oo 1 " ppe ” " vy
L1 L1 L1 L1 | - 1 L 50x50x5 1 2498 3,77 9,42 9,42 St3sX 1 L 50x50x5 1 2098 377 7,91 7,91 Stasx
— — — -— — -— — K19 L 100x50x8 1 2120 8,97 20 20 St3sx
a nx200 | a a n x 200 a a n x 200 a a n x 200 a | K1 7 szt_ 1 P PRET 06 24 100 0,22 0.02 0.48 Al 2 PRET @6 20 100 0,22 0,02 0,40 Al
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 : K1 8 szt 1 Masa laczna elementéw (kg) 9,90 Masa taczna elementéw (kg) 8,31 PI'Qt kOtWIQcy Hilti HAS-E M 10x90/21 szt. 44
50 50 50 50 | " Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,15 Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,12
Il ——tj=ft / Il |1 — — /1 |- )
H— |} i y |} i |} . [ - | b Hl | K1 9 szt. 1 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 11 Masa calkowita dla 1 elementu (kg) 9
il yan s N y R R RN
4 4 F 4 F 4 F | - Masa catkowita dla 3 elementéw (kg) 27
50 I 50 I 50 50 N I | WIDOK Z GORY R e ——
1:10 St3sx
1 L 50x50x5 1 598 377 2,25 2,25 WYKAZ STALI DLA K8 SZT.3
n =113 dlaK1 n = 9 dla K4, K7 n =9 dla K6 n=25dlaK5 |
11 dla K2 6 dla K9 24 dla K8 | 2 PRET 26 6 100 0,22 0,02 0,12 Al 1 L 50x505 1 4998 377 18,84 18,84 | St3sX
2 dla K3 a= T74dlaK4 | L1 Masa laczna elementéw (kg) 2,37 2 PRET @6 50 100 0,22 0,02 1,00 Al
9 dla K10 149 dla K7 a =149 dla K6 a= 99dlaK5, K8 | —~_ ™ . Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,04 Masa tgczna elementow (kg) 19,84
114 dla K9 | = nxa _ = rozstaw pretow
a= 99 dlaKi | x | kotwiacych Masa calkowita dia 1 elementu (kg) 3 Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0.30
149 dla K2 | | Ll | Masa catkowita dla 5 elementow (kg) 15 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 21
99 dla K3 | | i i | Masa catkowita dla 3 elementéw (kg) 63
89 dla K10 | | H | WYKAZ STALI DLA K4 SZT.1
| I ih I 1 L 50x50x5 1 1948 377 7,34 7,34 Stasx WYKAZ STALI DLA K9 SZT. 1
| 2 PRET @6 20 100 0,22 0,02 0,40 Al 1 L 50x50x5 1 1428 3,77 5,38 5,38 St3sX
| n = 8 dla K11, K15 Masa taczna elementow (kg) 7,74 2 PRET &6 14 100 0,22 0,02 0,28 Al
; | 2 dla K1 2, K13 Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,12 Masa tgczna elementow (kg) 5,66
3 dlaK14
PRZEKROJ POPRZECZNY | ddakia P - Dosateh r spary - 157 0) 008
1:5 | a ' )
4 dla K18 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 6
| 6 dla K19 WYKAZ STALI DLA K5 SZT. 1
W : 1 L 50x50x5 1 5198 3,77 19,60 1960 | St3sX WYKAZ STALI DLA K10 SZT. 1 UWAGI :
| a= ggg g:a :2; K19 2 PRET 26 52 100 0,22 0,02 1,04 Al 1 L 50x50x5 1 1978 377 7,46 746 | SSX 1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
o dla e i Masa acana olomenton (<0 2000 ) PRET 26 20 100 0.22 0,02 0.40 Al 2. Wszystkie rzedne wysokosciowe podano w metrach.
| a ) — p— o 3. Stal St3SX wg PN-90/B-03200 i A-ll wg PN-2002/B-03264.
i : % asa tgczna elementow R . . . . .
| 280 dla K15 Dodatek na spoiny : 1,5 % (ka) 031 ° 4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
| 80 dla K16 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 21 Dodatek na spoiny : 1,5 % (kg) 0,12
| 200 dla K17 Masa catkowita dla 1 elementu (kg) 3 TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
| 285 dla K18 NE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA (MODERNIZACII) STACIJI
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