SCHEMAT PODYACZENIA ZBIORNIKA WODY SUROWEJ

V=150m3

Wiot rury ostoni¢_siatkq Otwdr w scianie ® 80mm

dla osadzenia rury ssqcej
/ turbiny AQUA-JET

Ze studni gtebinowych
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s,w\_w\o Wentylator wyciggowy osiowy COMPACT
scienny typ HCFT/4-250/H

otwér ¢ 254mm

produc.: Venture Industries
Qmax=1220 m’/h

n=1330 obr/min

IP65

Do pompowni

Drabina zewngtrzna

Drabina wewnetrzna

Wiaz 70x70 cm

Otwdr w_scianie ¢ 80mm
dla osadzenia rury ssqcej
turbiny AQUA-JET

Wiot rury ostoni¢ siatkq

Studnia Wavin 4600mm

Schemat podigczenia
przewodu napetniajgcego
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Schemat podtaczenia
przewodu spustowego

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | MATERIAL | NR. KAT. LUB NORMA
1 ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA A 566 Szereg 14 (F4),
PN10/16 DN300 ZE SKRZYNKA ULICZNA prod. VAG lub ERHARD
2 ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA A 06G Szereq 14 (F4),
PN10/16 DN250 ZE SKRZYNKA ULICZNA prod. VAG lub ERHARD
3 ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA A 566 Szereg 14 (F4),
PN10/16 DN150 ZE SKRZYNKA ULICZNA prod. VAG lub ERHARD
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE,
4 BUNKT STACY D315PE 1 PE100 | SDR17, PN10, prod. WAVIN
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE,
5 PUNKT STALY D2BOPE 2 PE100 | SDR17, PN10, prod. WAVIN
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE
: ' 1 PE100 | SDR17, PN10, prod. WAVIN
Schemat podfgczenia 6 | pUnKr sty bisoee » P10, pro
7 TULEJA KOLNIERZOWA D315 PE
Uq.N®<<OQC UﬁN®_®<<O<<®©O 7 KOENIERZEM LUZNYM DN300 2 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D280 PE "
| 8 |7 KorNIERZEM LUZNTM DN250 4 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
—_— TULEJA KOLNIERZOWA D160 PE
T O |7 KOINERZEM LUZNYM DN150 2 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
“poziom max™, |
| 1 () | KOLANO 90" D280 PE 4 PE10Q | SDR17, PN10 prod. WAVIN
| 11 |KOLANO 90" D160 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
oziom min _| | 12 | KOLANO 45" D280 PE 2 PE100 | SDRI7, PN10 prod. WAVIN
300
| 190,30 1 4 | KOLANO 30" D280 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
SN
N 4@.3 14 | REDUKCJA D355/280 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
X
8 2
\&‘a - ‘_ @ TROUNIK REDUKCYJNY D280/160 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
U 1L R‘
T treTo TURBINA NAPOWIETRZAJACA
0280PE 187,76 ‘_ @ AQUA — JeT AF40T3 2 prod. KERSTING lub H20
17 | WENTYLATOR WYCIAGOWY 1 .
IQ.I_.\#IMWO\I prod. Venture Industries

Schemat podtgczenia
przewodu ssawnego
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- Wymiary zbiornika wg rys. konstrukcyjnego
- Przejscia szczelne przez sciane dodatkowo
owing¢ dwustronnie tasma Waterstop-RX

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
Branza:
ISNES SIVANIPYANN DLt S
Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ BUDOW-WYK
Temat: ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) STACIJI
UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI ROZBORZ
Nazwa SCHEMAT PODLACZENIA
rysunku: | 7BIORNIKA WODY SUROWEJ V=150 m3
mgr inz. Janina Zimmer Skala:
Proiektowal: nr upr. St 867/83 i Wa 1050/94 ’
rOIIOWaT! Andrzej Biatecki
nr upr. St-523/85 i Wa-357/92
Opracowat: | mgr inz. I1zabela Stryjek Data: = 5010
Sprawdzit: | mgr inz. Marek Wojtowicz Rys. nr: A.
nr upr. Wa-41/98




