Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno — Projektowych
»Geomiar” Sp. zo. 0
Jarostaw, ul. 3go Maja 85
tel./fax. (0-16) 621-52-82 - tel. 623-33-83

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul Jagielloriska 10
37-200 Przeworsk
Przedsiewziecie
budpwlane: .
ZAD NR 4 - BUDOWA DROGINA UL, ZYTNIEJ I
WITOSA W PRZEWORSKU
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NA UL. ZYTNIEJ W PRZEWORSKU .
od km 0+000 do km 0+703
Brania: Czesé: OPISOWO-RYSUNKOWA.
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Operator Gazoclagow Przesytowych
GAZ — SYSTEM Sp. 7 0.0.

Oddziat w Tarnowie ZARZAD SPOLKI:
ul. Bohomolca 21 ul. Bandrowskiego 16 A Prezes Zarzadu: Andrzej Ostadacz
01-613 Warszawa 33-100 Tarndw Czionkowie Zarzadu: Orest Nazaruk
tel.; {022)56018 01 tel.: (014) 6225300 Pawel Starczak
fax.: (022)56017 10 fax.: (0 14) 621 37 31

Przedsigbiorstwo Ushug Geodezyjno — Projektowych
wGeomiar” Sp. z o.0.

ul. 3-go Maja 85

37-500 Jarostaw

Nasz znak: TT-4528-178/05 Jar/W/02 Data: 28.07.2005r.

Dotyczy: projektu budowlano - wykonawezego pn. ** Przebudowa odcinka gazociaeu wysokiego

b

(WS]

cisnienia DN 400 w zwigzku z planowang przebudowg ulicy Zvtniej w m. Przeworsk.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak L.dz. 876/13/2005 z dnia 04.07.2005 r. w sprawie
jw.- uzgadniamy przedioZzony projekt budowlano - wykonawczy przetozenia gazociagu
wysokiego cisnienia DN400O w m. Przeworsk z uwagami: K

Termin prac wiaczeniowych nowego przekladanego odcinka gazociagu do istniejacego
gazociggu DN400 nalezy uzgodni¢ z Regionalng Dyspozycja Gazu w Tarnowie zgodnie

z pkt. nr 20 warunkéw technicznych - pismo znak: TT-4528-178/05 Jar/W/01 z dnia
13.05.2005 r. Prace wlaczeniowe nalezy wykonywac pod naszym nadzorem. Nadzér z naszej
strony bedzie sprawowany odplatnie.

Przebudowa odcinka gazociagu dokonana bedzie kosztem i staraniem Inwestora.

Po wykonaniu [nwestor przekaze a Operator Gazociggow Przesylowych GAZ —-SYSTEM
Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie przejmie nowobudowany odcinek gazociagu bez
Jjakichkolwiek obcigzen natury rzeczowo — finansowej oraz prawnej .

Wykonanie i odbiory przekladanego odcinka gazociagu nalezy prowadzi¢ zgodnie
7 obowigzujacymi procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesylowych.

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ — SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie
zastrzega sobie prawo akceptacji firmy, ktdra bedzie wykonawca przekladanego gazociagu.

W celu zabezpieczenia gazociggu przed korozjg zewngtrzna proponujemy zastosowagé
izolacje rur: polietylenows tréjwarsiwowa 3LPE wg DIN 30670 N-v, zamiast 3LHDPE
przyjetej w projekeie.

Do budowy nowego przekladanego odcinka gazociagu proponujemy przyjaé tuki gladkie
o promieniu gigcia R > 5 DN.

Projekt budowlano — wykonawczy nalezy uzupelni¢ o ¢zytelny rysunek przekroju
poprzecznego skrzyzowania gazociagu z ulicg Zytnig pokazujacy umiejscowienie
innych obiektow budowlanych w stosunku do gazociagu.

Kapitat Zakiadowy: 37 920 D00 PLN Konto: BANK PEKAQ S.A. T Oddziat w Tarnowie Nr 98124019101111001006112601
KRS 0000209635; Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy XIX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 527-243-20-41. REGON: 015716698-00061




Jednoczesnie informujemy, ze firma Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ — SYSTEM
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie jest nastepea prawnym firmy PGNIG S.A. w Warszawie
Regionalny Oddziat Przesylu w Tarnowie.

Zalgeznik: 2 egz. opieczgtowanego projektu budowlano - wykonawczego pn
* Przebudowa gazociagu DN 400 w zwigzku z planowana modernizacja

ulicy Zytniej w m. Przeworsk .
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BT-200 PRI AT Przeworsk

2008,06.2

Poviatovy Zespl Uzgadniania
Dokusentacji Projektovaj
37-200 Przevorsk ul. Jagiellefsks 10
tel. {016) 648-70-09 v. 168

DPIHTIA HR GB. -7442/334/2005
uzgodnienia dokumentacji projektovej.
Przedmiot uzgednienia: Projekt budowy drég miejskich, chodnikdw
i zjazdévw oraz projekt przebudovy sieci
wod. kan. san. i, deszcz. gazovej, ener.

kablowvej i napow., oswietl.i telekom.

dla: Urzad Miasta Przewvorska

Adres: Jagiellonska 10 37-200 Przeworsk
na zlecenie z dnia: 200S,06. 14 znalk:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2003,06.14 5

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektovej
opiniuje pozytywnie lokalizacje ohiektu poloZonesgo:

Przewvorsk, ul. Niepodleglogci

Obreby T Przevorsk 4,

Ulice ¢ Niszpodleglosci, Zytnia

Godla map : 185.333.0114, 166.333.0123, 166.333.0124, 185.2333.014!,
166.333.0142, 166.333.0144, 166.333. 0231, 1&6.333.0233,
166,333, 0711 .

Uvagi i zalecenia:

Linie kablowsy wykonad Zgoonie z normg PN-75/E-05125.

Przy skrzyZowaniach i =zblizeniach z istniejacymi urzsdzeniami
elekiroenergetycznyni zachowad odleglogci okreslons % normie
PN-75/E-0512% 1 PN-E-0S5100-1.

9 miejscach skrzyZowas z istniejgcywi kablami elektroenergetycznymi
n2 kable zaleiyd rury ochronne poldwhovwe na diugesci skrzyZowania
= dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zglosidé de adbiory v RZE
Frzevorsk.

# rejonie zhliZen i skrzyfovad z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi prace wykonyvad recznie.

¥ miejscu skrzyzZovania projektovanega kabls z isztn
i projektowanym uzhrojeniem podziemnym na kabel zaiodve
= FC¥ {Arot DYE) na calej dlugodci skrzyZowaniz 2 fodapiem
strany.

schronne

Newetapie budowy nalezy UZyskad pisemne potwlsoune. e Rejonowego
Zeitiadu Energetycznego w Frzeworsku o bezkaliss < vi oy dz :

¥ 4]
3% v stosunku de urzadzes energetvonso. .
owosci likwidacji kolizii.

= kazdej



Zachowad wvarunkl zavarte ¥ pismach TE~L13C/28/2004 = dnia 25.02. 2004 ¢
i TE-1SC/L0/2005 = -dnia 18.03.2003 r,

Zachowad warunkl zawarte v pismach TT-4528-178/035 Jar/Ws01l z dnia
13.05.2005 r, TT-0S0/7/2001 z daia 3.04.2001 r i TT-050/8/2001 =z dnia
3, 04,2001 r,

Projekt budawlany uzgednic v Regionalnym Oddziale Przesylu ¥ Tarnowie

Zachowad warunki zawarie w pismie PZDW-WPRiD-d/7334/0/13s04
z dnia 3.01.2004 r. Projekt budowlany wigczenia ul.Zyiniej
do drogi wojewddzkiej uzgodnic v Podkarpackim Zarzadzie Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie.

Zachowad varunki zawarte v pismie SKR/Q/W-43/167/I0/04 z dnia
3.03.2004 ¢,

Projekt techniczny sieci wod., kan. uzgodnid w Przeworskiej
Gogpodarce Komunalnej Sp. z o.0.

hY
Na estapie .pezwolenia na budove uzyskad zgode Zarzadu drogi na
planowane zajecie pasa drogovego ¥ celu wigczenia drogi gminne]
do drogl poviatowej (skrzyZowanie 2 ul.Niepodleglosci).

Na odprowadzenie wod opadovych 1 budowe przepustu na potoku Howosidlka
uzyskad pozwolenie wodnoprawne. Warunki iechpniczne uzgodnidé w Podkarpackinm
Zerzgdzie Melioracji i Urzadzes Wodnych Oddzial Jarosiavw.

Uzgodnienie nie zwalnia investora od obowigzku uzyskania decyzji
¢ pozTwoleniu na budowe.

Inwestor obowigzany jest zlecié obsluge geodezyjng inwestyceji
¥ makresie wytyczenia i inventaryzacji geodezyjne] povykonawczesj.
Frzevwody uzbrojesnia podziemnego ukladane w wykopach otwartych,
nalezy zainwentaryzovad przed ich zasypaniem.
¥ razis nlezgodnosci realizecji sisci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem, investor obowiazany jest przediofvd
nape r wynikami pomiardy powykonavczych, viagciwemu organovi
‘nihistracji architektoniczno - budowlanesi.
w”QOdﬁlEan pr01ektu zachovuje vaznosd przez okres 2 lat od dails

Wil
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Howporrgdrenis Hinistra Rozveoju Regionalnege i Budownioiwa z doia
2o nia 2001 "YW sprawvie geondezyjne] ewidencii uzbroijenia tsrenu
o urgedaiania dokumeniacji projektowed® (Do, U, ¥r 15 poz. 4355,
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%4; Polskie Gornictwo Naftowe | Gazownictwo S.A. W Warszawie
I I, Regionalny Oddziat Przesylu w Tarnowie

i ) tol. centrata (014) G632 53 po

- 5:53 Eggd‘rr:;;:zﬁego 16a Dyrektor {014) U217 12

' Jax {014) 24 37 31

% o e-mail: rop@rop. tarnow.pi
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezy;nq «Brojek

1 e

»GEOMIAR” 8p. z 0.0.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosiaw

Nasz znak: TT-4528-178/05 Jar/W/01 Data: 13.05.2005y,

Dotyczy: warunkow technicznych do projektowania oraz przebudowy odcinka gazociggu
wysok:ego cidnienia DN40O Jarostaw — Sedziszéw w m. Przeworsk przy ulicy
Zytniej w zwigzku z planowang przebudowa drogi.

W odpowiedzi na Wasze pismo L.dz. 876/4/2005 w sprawie jiw — f[lfc?i’ m_l-i}erny, ze
projekt wykonawczy przebudowy odcinka gazociggu wysockiego cisnienia LIN400
powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj miedzy innymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 1. (Dz. U. Nr 97 oz,
1085 z dnia 11.09.2001) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
cdpowiadac sieci gazowe (dla nowobudowanych gazociggdw).

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r.

(Dz. U. Nr 139 poz. 686 — zat. Nr 2) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (dla istnigjgcych gazociggdw).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegodiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 2 2007
poz. 1133).

- Polskg Normg PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacie gazownicze-
~Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi”.

- Ustawq o drogach publicznych z dnia 21.03.1885 z pozniejszymi zmianami
Vit UUNe 71 poz. 838 z 2000 ).

Ponadto podajemy szczegs6iowe warunki techniczne, jakie natezy uwzglednig
przy projektowaniu przetozenia wiw gazociggu:

1. Zakres prac projektowych obejmuje:
a) Wykonanie projekiu nowego odcinka gazociggu wysokiego ciénienéa DN400, ipg3
pomigdzy punktami wigczen do istniejacego gazociagu.
b) Okreslenie miejsc wigczen budowanego odcinka gazociggu do lstme;aceqo
gazociggu wysokiego cisnienia DN40O0.
c) sposob likwidacii ,starego odeinka” gazociggu DN40O.

2. Wymieniany {przektadany) odcinek gazociagu wysokiego cisnienia DN4Q0 povinien
by¢ zaprojektowany w | klasie lokalizacji na maksymalne cisnienie robocze (MOP;
8,3 MPa.

Paiskie Gémictwe Naftowe i Gazownichwo S.A. z siedziba w Warszawie; KRS 0000058492 Sad Rejonawy dia m. st. Warszawy XX Wydzial ‘8059}?&;:&23!’ OK;’*‘ wusgo Rejesiny
Sadowege; NiP 525-000-80-28; Konto Regionalnego Oddziatu Przesyk: w Tarnowie: 87 1240 1910 1111 0010 0300 1524 Bank Polsha Kasa Opieki Aintw Tamowie:

REGON 012216736-00448
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10.

11.

12.

Do budowy gazociggu nalezy uzyc rur stalowych o klasie wymagan jakosciowych
B"wg PN- EN 10208-2+AC: 1999 , Rury stalowe przewodowe dla medidw
palnych” o $rednicy 406,4 mmi o tak dobranej grubosci §cianki rur aby naprezenia
obwodowe nie przekraczaly lloczynu 0,4 * Re (Re-granica plastyczno$ci).
Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa B, .

P=

Rury powinny by¢ poddane u producenta hydrauticzhej pr()‘big %zmczélﬁohéciﬂ na
cisnienie wynikajace z punktu 8.2.3.8 normy PN-EN 10208-2+AC.

Izolacja rur: trojwarstwowa 3LPE wg DIN 30670 N-v, wykdfxéh.a fabrycznie.
Izolacja spoin: C30 za pomocg, polietylenowych rekawow termokurczliwych.

. Projektant okresli poziom jakosci i zakres badan nieniszczacych spoin oraz zaleci aby

prace spawalnicze przy budowie gazociagu prowadzit i nadzorowat kwalifikowany
personel spawalniczy wediug zatwierdzonych technologii spawania przez ROP

w Tarnowie. Potaczenia rur wykonaé zgodnie z PN-EN 12732 ,Systemy zaopatrzenia
w gaz — spawanie rurociggow stalowych”.

. Gazociag po wykonaniu nalezy poddac prébom cisnieniowym wg § 19

Rozporzadzenia (Dz.U. Nr 97 poz. 1055) wymienionego powyzej.

Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powierzchnie wewnetrzne gazociagu

powinny byé oczyszczone i osuszone.

Przy projektowaniu i budowie gazociagu nalezy uwzgledni¢ warunki geologiczne,
hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Trasa budowanego odcinka gazociggu powinna byc¢ trwale oznakowana w terenie
stupkami znacznikowymi zgodnie z normg ZN-G-3001:2001 ,Gazociagi —
oznakowanie tras gazociggu. Wymagania ogéine”.

Roboty wigczeniowe budowanego odcinka gazociagu do istniejacego gazociagu, sa
robotami gazoniebezpiecznymi dlatego bedg wykonywane przez ROP w Tarnowie
na koszt Inwestora budowy ulicy Zytniej w Przeworsku.

Do kosztow tych wliczony bedzie rowniez koszt strat gazu powstatych podczas robot.
Optete skaikulowang na podstawie reeczy wistych poniesionych kosztow, Inwestor
uisci po wystawieniu przez ROP w Tarnowie faktury VAT.

Podigczenie budowanego odcinka gazociagu do istniejgcego gazociggu wysokiego
cisnienia DN400 nalezy wykonaé metodag tradycyjng (spawanie doczotowe).

W miejscu wigczen nalezy wykonad odkrywke gazociagu celem dokonania pomiarow
$rednicy zewnetrznej oraz jego grubosci scianki. Prace zwigzane z wykonaniem
pomiarow gtebokosci posadowienia, okreslenia jego Srednicy zewnetrzne| oraz
grubosci $cianki zostang wykonane przez pracownikow TJO w Jarostawiu.

. Migjsca wigczef powinny byé usyluowane w odlegtosci min. 7,0 m od przebiegu

projektowanych kabli energetycznych, projektowanych przewodow kanalizacii
deszczowej nie majgcej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

Dia kanalizacji deszczowej majace] potaczenie Z pomieszczeniami dia ludzi i zwierzat
usytuowanie miejsc wiaczen budowanego (przektadanego) odcinka gazociagu do
istniejacego powinno znajdowac sig W odlegtosci min, 15,0 m.

Odlegiosci te sg mierzone od zewnetrznej $cianki gazociagu do skrajni studzienki lub
rury przewodowej kanalizacji.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemysiu | Handlu z dnia 14 fistopada 1995 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ‘
(Dz. U. Nr 139 poz. 686 zat. Nr2) — kahle elekiroenergetyczne nie majace potaczenia
z pormieszczeniami dla ludzi | zwierzat w przebiegu rownoleglym, powinny by¢ '
usytuowane w odlegtoéci minimainej 7,0 m od istniejacego gazociagu wysokiego
ciénienia DN400, mierzac od zewnetrznych scianek gazociggu do skrajni kabla.

Przy projektowaniu wymiany odcinka gazociagu wysokiegb ciénienia DN400 nalezy
uwzglednié czasowe wydzielenie pasa montazowego umozliwiajgcego transport
i sktadanie rur oraz budowe gazociagu.

Na mapie wzdiuz trasy projektowanego odcinka gazocialgu'zaznaczyé graficznie
szerokoéé strefy kontrolowane;j.

Drzewa i krzewy moga by¢ sadzone W odlegiosci min. 4,0 m od zewnetrznej scianki
gazociggu (poza strefg kontrolowang gazociagu).

Przed wykonaniem projektu budowlanego szczegdtows, trase projektowanego
gazociggu oraz lokalizacje punkiow wigczenia projektowanego gazociaggu do
istnigjgcego nalezy uzgodni¢ w Terenowej Jednostce Obstugi w Jarostawiu.

Przed projektowaniem przektadanego odcinka gazociagu, rzeczywistg trase
istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia DN40O powinien potwierdzi¢ uprawniony
geodeta w obecnosci pracownika Terenowej Jednostki Obstugi w Jarostawiu.
Nadzér ze strony ROP Tarndw jest sprawowany odptatnie.

Termin prac wigczeniowych nowego budowanego odcinka gazociggu do istniejacego
nalezy uzgodni¢ z Regionaing Dyspozycjg Gazu w Tarnowie.

Wszystkie istniejgce oraz projektowane przewody uzbrojenia podziemnego {.:
przewody kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, sieci wodociggowej

oraz studzienki tych przewodow, a takze kable energetyczne i telefoniczne powinny
znajdowaé sie lub przebiegaé poza strefg kontrolowang, przekiadanego gazociggu.

Fundamenty stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej zardwno istniejace]

jak i projektowanej rowniez powinny znajdowaé sig poza strefg kontrolowang
gazociagu.

Zabezpieczenie budowanego (przektadanego) odcinka gazociggu wysokiego
ciénienia w skrzyzowaniu z projektowanym lub istniejacym kablem energetycznym
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Regionalnego Oddziatu Przesyiu
w Tarnowie zawartymi w piémie znak: TT-050/7/2001 z dnia 03.04.2001 1.

Zabezpieczenie budowanego (przektadanego) odcinka gazociagu wysokiego
cisnienia w skrzyzowaniu z modernizowang ulicg Zytnia nalezy wykonac zgodnie

7 warunkami technicznymi Regionainego Oddziatu Przesytu w Tarnowie zawartymi
w pismie znak: TT-050/8/2001 z dnia 03.04.2001 r.




i3
24 Projekt budowlany gazociagu powinien byé opracowany na aktuafﬁy
z klauzulg ,do celow projektowych” Osrodka Dokumentacii Geodezyjno —
Kartograficznej. Do projektu powinny by¢ dotaczone szczegblowe rozwigzania
wszystkich skrzyzowan gazociggu z przeszkodami terenowymi wraz z profilami
poprzecznymi oraz rzednymi posadowienia gazociggu. Projekt budowlany powinien

by¢ zatwierdzony | uzgodniony z Wiaéciwymi jednostkami administracji panstwowej.

25. Projekt wykonawczy przektadanego gazquiacgu wysckiego cisnienia DN400 nalezy
przedtozy¢ do opiniowania przez Zespot Oceny Projekiow Inwestycyjnych
i Remontow Regionalnego Oddziatu Przesytu w Tarnowie. w

Zatgczniki:
1. Kserokopia pisma ROP Tarnow znak TT-050/8/2001 z dnia 03.04.2001 1.
2 Kserokopia pisma ROP Tarnow znak: TT-050/7/2001 z dnia 03.04.2001 1.

K.O.

1 Terenowa Jednostka Obstugi w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw
2. TO wim
3. 1T ala




Regionalny Oddziat Przesytu w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16a tel. centrala - {014) 622 53 00 |
33-100 Tamow ’ Dyrektor {014) 622 17 12

fax (0714) 621 37 31
e-mail: rop@kozg.-tarnow.pl

Nasz znak: TT-050/ 7/2001 . Data: 03

04.2001r.

L]

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan kabli energetycznyeh z gazociagami wyso-
kiego ciSnienia. -

W oparciu o przepisy normy PN-91/M-34501 .Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi” ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowail kabli energetycznych z
gazociagami wysokiego ciSnienia: : ‘

1. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego z gazociagiem, zardOwno w przypadku gdy
kabel przebiega pod jak i nad gazociagiem na kabel zalozy¢ gruboscienng rurg ochronng z
tworzywa sztucznego (np. PE SDR11) na diugosci po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac
prostopadle do osi gazociagu.

t

Kabel energetyczny powinien krzyzowac sig gazociggiem, z zachowaniem odleglosci pio-
nowej od zewnetrznej §cianki gazociagu do zewngtrznej écianki rury ochronnej min
0.15m.

)

3. Kat skrzyzowania kabla z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 15°. Nalezy dazy¢ aby kat
ten byt zblizony do 90°.

4. Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociagiem nalezy oznakowac stupkami z tablicz-
kami informacyjnymi.

5. Prace ziemne w obrgbie gazociggu wysokiego ci$nienia powinny byé wykonywane recz-
nie, pod nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci ROP w Tarnowie lub wia-
sciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany przez ROP w Tamowie
lub wlasciwg TJO odplatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé ROP w
Tarnowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczgeiem robot, podajac imiennie osoby
sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz wystawié dla ROP w Tamowie (lub TJO
w Jarostawiu na terenie jej dzialania} zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optatg skal-
kulowana na podstawie rzeczywiécic poniesionych kosztéw inwestor uiéci po wystawie-
niu przez ROP w Tarnowie (lub TIO w Jarostawiu na terenie jej dziatania) faktury VAT a
przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

6. 7 robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udzialem przedstawicieli ROP w Tarno-
wie lub TJO. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzié¢ koficowy protokot odbioru. Warun-
kiem podpisania protokotu ze strony ROP jest wykonanie kabla energetycznego w skrzy-
zowaniu z gazociagiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym pi$mie oraz przekazanie inwentaryzacji powykonawcze]j kabla w
rejonic w/w skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé wspdhizedne geodezyjne 1
rzedne punkiow charakterystycznych kabla.

7 7a ewentualne uszkodzenie gazociagu lub jego izolacji na skutek prowadzony robot

odpowiada inwestor kabla energetycznego.

gr ind. Tabusz Lreritlisfing

Bolskis Gomictwo Naftowe 1 Gazownictwa S.A, z sledziba w Warszawie: RHB 48382, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy XVi Wydziat Gospodarczo-Rejestrowy
NIF 525-000-80-28;Xonto Regionalnego Oddzislu Przesylu w Tamowie: §1501200-71612001 BIG BANK O/Tamdw, REGON 012216736-00446




FOISKIE GOIMICIWO INEILLDVWE 1 e sr i id i D aim, s WY v e e o
Regionalny Oddzial Przesylu w Tarnowie

ul, Bandrowskiego 16a " fel. centrala (014) 622 53 00
33-100 Tamow R Dyrektor (014} 622 17 12
' S fax (014) 621 37 31

. g-mail: rop@kozg.-tarmow.pl

s

Nasz znak: TT-050/ 8 /2001 i . Data: 03.04.2001r.

Warunki techniczne wvkonania skrzyzowan drog z aa_z'o‘_ciégami-.iwsﬁkieg‘d ciénicenia nic
wymagajacych zastosowania rury ochronnej na gazocigp. -~ ..

Ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowan drég z gaéépiagami Wy'sokicgo cisnie-
nia nie wymagajacych zastosowania rur ochronnych: R

1. W miejscu skrzyZowania drogi z gazociagiem wysokiego cisnienia nalezy nad gazocig-
cami ulozy¢ zbrojone plyty betonowe © odpowiedniej wytrzyvmalosci w stosunku do no-
$nosci drogi, na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie _jezdni'ofa_z na dhugosci minimum po
1,5 m liczac od osi kazdego z gazociagdw. Plyty nalezy ulozyé stycznie jedna obok dru-
giej na podsypee z piasku. Proponuje si¢ plyty betonowe o szerokosci : 1,5-2,0m

2. Odleglosé pionowa pomigdzy plytami a gorma $ciankg gazociggu powinna wynosi¢ mini-
mum 0,5m.

3. Kat skrzyzowania drogi z gazaciggiem powinien wynosi¢ minimum 60°. Nalezy dazyc
aby kat ten byt zblizony do 90%.

4. W miejscach najezdzania na guzociag cigzkim sprzgtem nalezy na czas robot nad guzo-
ciggiem ulozy¢ plyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymalosct na szerokosci po
2,0 m mierzac od osi kazdego z gRZOCIAZOW,

Prace ziemue w obrebie gazociagu wysokicgo cisnienia powinny by¢ wykonywane reusa-
nie, pod nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci ROP w Tarnowic lub whi-
sciwej Terenowej Jednostki Obstugi, Nadzor bedzie wykonany przes ROP w Tamowie
fub wiasciwa TJO odplatnic. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac ROP w
Tamnowie lub whasciwa TJO na 7 dni przed rozpoczgeiem robot, podajac imicnnie osoby
sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla ROP w Tamnowie (lub TIO
w Jarostawiu na terenie jej dzialania) zlecenie na wykonanie ww. czynnoéci. Oplatg skal-
kulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztdw inwestor uisci po wystawie-
niu przez ROP w Tarnowie (lub TJO w Jarostawiu na terenie jej dzialania) faktury VAT a
przed podpisaniem protokolu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

[

6. 7 robat zanikowych nalezy sporzadzic notatki z udzialem przedstawicieli ROP w Tarmo-
wie lub TJO. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ koncowy protokdl odbioru, Warun-.. ..
kiem podpisania protokotu ze strony ROP jest wykonanic skrzyZowania drogl « gazocia-
giem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami podanymi W ninicy-
szvIn pismic.

7 Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot
odpowiada inwestor drogi,

olskie Gomictwa Naftowe i Gazownictwo S.A. Z siedziba w Warszawie; RHB 48382, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy XVI Wydzial Gospodarczo-Rejestrowy
NP 525-000-80-28 Konlo Regionalnego Oddziaty Przesylu w Tamowies 11501299-71612001 BIG BANK OfTaméw, REGON 042216736-00446




Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie

Regionalny Oddziat Przesylu w Tarnowie
Terenowa Jednostka Obstugi w Jarostawiu

ul. Krakowska 54 tel. (016) 621 58 61 do 67
37-500 Jarostaw fax (016} 624 83 50
tjojaroslaw@rop.tarnow.pl

Nasz znak: OJJ- 4522-ES/08/12/05 Data:30.06.20057¢

PUG -P ,,Geomiar” Sp. z o.0.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarostaw

dotyczy: spelnienia wymogdw zawartych warunkach technicznych TT-4528-178/05
z dn. 13.05.2005¢

Niniejszym informujemy, iz TJO w Jarostawiu przeprowadzilo wizje lokalng okresla-
Jaca: trasg projektowanego gazociagu, punktow wigczenia oraz potwierdzajaca rzeczywisty
trasg przebiegajacego gazociagu — zgodnie z p. 18 - 20 ww. warunkdw technicznych.

TJO w Jarostawiu nie wnosi zastrzezen co do trasy proponowanego wykonania prze-
tozenia - projektowana trasa przebiega przez dzialki na ktérych przeszkode terenows oprécz
ogrodzen stanowig uprawy rolne i sadownicze (drzewa i krzewy).

Jednoczesnie podajemy, iz przyjeta przez projektanta glebokoséé posadowienia jest
wlasciwa a rura do ktérej beda wykonywane wiaczenia wykonana jest ze stali R-35 w izolacji
bitumicznej o $rednicy 419x9,5mm.

ST }E\‘O %z ]O:z"‘\ih'gi
W METORIRWLY
[
M st dne Negderme A4 ;):,f'a‘]
ES a/n f
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy przektadki gazociagu
wysokiego cisnienia DN400 PN 63 Jarostaw — Sedziszéw w m. Przeworsk przy ul. Zytniej w
zwiazku z kolizja istniejacego gazociagu DN400 w KM 0+307 z planowana przebudowa drogi.
Likwidacja w/w kolizji wymaga przebudowy gazociagu w/pr. na  diugosci L=98,5m .

2.2. Ukszialtowanie terenu

Teren na ktorym projektuje sig niniejsza inwestycje jest terenem réwninnym
przeznaczonym w MPO pod zabudowe budowlang .

-Zabudowa
W obrgbie projektowanej inwestycji wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna nie

kolidujac z projektowana trasa gazociagu w/pr. DN400.

- Uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycjii wystgpuje uzbrojenie podziemne i
napowierzchniowe.

Uzbrojenie podziemne to kable energetyczne n/n, kanalizacja deszczowa

Uzbrojenie nadziemne w obrebie projektowanej trasy gazoc. w/pr.

D400 - brak
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie:
Budowe gazociagu w/pr. DN40O;PN 63 w m.Przeworsk przy ul. Zytniej na odcinku o
tacznej dlugoscl 98,5m w KM 0+287m do XM 0+372m
Budowa w/w gazociagdw obejmowaé bedzie ufozemie rurociagu wykonanego z rur
stalowych z przvkryciem ziemia od 1.3 mdo 1,5m .

Po ulozeniu rurociggu teren bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego i uzytkowanym
zgodnie z aktualnym przeznaczeniem.

2.4, Zestawicnie powierzchni
Pod przedmiotowq Imwestycjs TCHENiS I8ty [eren Czasowo!
Czasowo zostanie zajety teren nod budowe gazociagu (czas robdt budowlano

. N . . . . . e e T .
montazowych). Powierzehnia do zajecia czasowego wvnosi 1000 m™ (pas montazowy szer.
10m).

Preekfacki koiizyinven coomuely Jazse. wier. DN400 ola prof. drogl ul. Zytnief w Przewersku
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2.5.  Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podiega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospoda i
przestrzennego

Teren na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w rejestrze
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaled migjscowego planu przestrzennego
zagospodarowania.

2.6.  Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

Projektowany gazociag DN 400 PN 63 nie stanowi zagroZenia dla srodowisk
naturalnego . Najwieksze negatywne oddziatywanie nastapi w fazie prac budowlano-
montazowych i dotyczy¢ bedzie powierzchni ziemi. W fazie cksploatacji gazociag nie bedzie
wywierat negatywnych oddzialywan na powierzchnig ziemi. Jego eksploatacii nie towarzyszy
emisja zanieczyszczen do atmosfery, nie powstaja Scieki ani odpady a teren na ktorym jest
zlokalizowany moze byé wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem strefy
kontrolowanej po 4m na obie strony od osi gazociagu.

Gazociag wykonany zgodnie z projektem w fazie eksploatacji powinien
funkcjonowaé niezawodnie i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa nie stwarzajgc
problemow dla otoczenia.

2.7.  Dane wynikajjce ze specyfiki i charakteru inwestycji

Dla przedmiotowego gazociagu wysokiego ci$nienia DN4OOPNG3  zostata
okreslona strefa kontrolowana ktorej linia srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociagu i wynosi
8m - zgodnie z Dz.U. Nr 97 RMG z dnia 30 lipea 2001.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZN O-BUDOWLANY

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego (gazociag wysokiego ciénienia DN400 PN 63)
Jest likwidacja kolizji istniejacego gazociagu z projektowang przebudows ulicy Zytniej w
Przeworsku.

3.1, Trasa gazociggu

Trase przektadki gazociagu zaprojektowano tak aby maksymalnie zblizy¢ sie strefa
kontrolowana do ul. Zytniej i zapewnic swobode przysztym inwestorom przy lokalizacji
budvnkow w rejonie dziatek zajetych pod budowe gazociagu.

Przedieg pmzekiadki  zaprojektowano tak, ze nie koliduje z zabudowaniami
misszRalavmi dojazdami do ul. Zytniej oraz zminimalizowano kolizje z uzbrojeniem .
Materiatern uzytym do budowy gazociggu beda rury przewodowe L360MB 406,4x10 ze
szwem spiralnym SAWH zgodnie z norma PN-EN 10208-2+AC.

Yiaczenie orzedmiotowyeh trzech przekladek gazociagu do istniejaceso gazociggu
WYSOKiego cisnienia nastapi metoda, tradycyjna tj: poprzez wylaczenie czasowe gazociggu
Tiewmegoe | wepawanie doczolowe poszczegdlnych koficowek przektadki |

Przeldadii kolizyjnych adeinkéw gazoe. w/ipr. DNH00 dla prof. drogi ul. Zytniej w Prreworsiy
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Na swojej trasie przekiadany gazociag krzyzuje si¢ z n/w przeszkodami terenowymi:
B kanalizacja deszczowa
B kablem energetycznymi
B kablami telekomunikacyjnymi
B ul Zytnia ~projektowang

1.2. Parametry techniczne przekladanych odcinkéw gazociggu w/pr.
DN400PN63 ( zaloZzenia okreslone w warunkach technicznych znak:
TT - 4528 - 178/05 Jar/W/01 z dnia 13.05.2005r

- maksymalne ci$nienie robocze MOP -Pr = 6,3 MPa

- srednica zewnetrzna - & 406,4 mm
- materiat rur - L360MB ze szwem spiralnym SAWH
- Tury wg normy - PN-EN 10208-2+AC
- dugosc -98,5m.
- préby:
- oldwna proba szezelposei - Pszcz = 1,1 x 6,3 = 6,93 MPa
- proba wytrzymatosci -Pw=15%x673=945MPa

3.3. Obliczenia hydrauliczne gazocijgu

Obliczen spadkéw cisniefl nie wykonuje si¢ z uwagi na charakter opracowania
majacego jedynie zlikwidowaé kolizje z projektowana droga . Zakiada sig, Ze gazociag po
przefozeniu projektowanej czgsci beda mialy te same przepustowosci . Dodatkowe opory
hydrauliczne spowodowane zwigkszeniem diugosci rurociagoéw (kilka metréw ), jak i
dodatkowe opory na hukach w stosunku do catkowitych oporow rurociagow sg pomijane.

3.4,  Obliczenia wytrzymalosciowe rury DN4G0

Przedmiotowy gazociag projektuje sie w I klasie dokladnosci.

Dane do obliczen;

- érednica nominalna DN 400mm

- ci$nienie nominalne PN 6.3Mpa

- ci$nienie robocze [MOP] Pemax 6.3MP3

- znak stah L360 MB/SAWH

- granica plastycznosci Re = 360 N/mm* = 360 MPa
- wytrzymato$é na rozciggame - Rmn=460 N/mm* = 460 MPa
- norma PN-EN 10208-2+AC

Przekiadki kolizyjnych adeinkdw gazoc. w/pr. DN400 dla proj. drogi uf. Zytniej w Frzeworsky



1. Cisnienie obliczeniowe (Po}

Dane: vy, = 1.1 { wsp. obcigZenia)
Pr=63 MPa

Po =v,*Pr = 1.1%6,3= 6,93 MPa

2. Wytrzymatos¢ obliczeniowa ( Ry)
Dane: Rm =460 MPa

m =0,6 {wsp. warunkow pracy)
yml = 1,55 {wsp. materiatowy)
yn =1 (wsp. konsekwencji zniszczenia)

R, = Rm*m /(ym1*yn) = 460*0,6/(1,55%1,0) = 178,06 MPa

~

3. Obliczeniowa grubos¢ scianki

Dane: Po=6,05 Mpa
Dz =406,4 mm

Z =09 (wsp. wytrzym. zlacza spawanego wzdluznego)
R1=178,06 MPa

g, = Po * Dz / 2*(RI1*Z+Po)} = 6,93%406,4 / [2+(178,06+0,9+6,93)] = 8,42 mm

4, Obliczanie naprezen obwodowych (o)
Dane: Po =6,93 Mpa

Dz = 406,4 mm
¢= 10 mm

o= Po*( Dz-2g ) /(2*g) = 6,93%(406,4-2%10) / (2%10) = 133,88 MPa
gazociag zlokalizowany w 1-szej klasie lokalizacji dlatego

0.4 *Re> 6
0,4 *360 =144 MPa > 133,88 MPa (warunek spelniony)

5.  Sprawdzenie elementu kszialtowego

Dane: g, = 8,40 mm
z = 406 mm

Przekladki xolizyinych odcinkdw gazoe. winr. SN<CO cla srel. drogh ul. Zytniej w PrzowersKu



r= 970 mm
Dz = 970/406 = 2.39 dlatego mnw=1.0
g, = 1.0 *3,42= §,42 mm

Przyjmuje grubosé elementu ksztaltowego (kolana) - 12,5 mm

5. Obliczenia sprawdzajace
6.a. Sprawdzenie I-go stanu granicznego (nosnosci )

Gdred < Rl

d 2 2 . 172
0'red < (O + Oy — Gt ¥ O )

. naprezenia obwodowe
ou=Po * (Dz —2g)/2g = 6,93 * (406,4-2%10) /(2*10) = 133,88 MPa

naprezenia wzdhuzne w §ciance rury utwierdzonej
Ga=v * Po (Dz-2g) / 2g = 0,3%6,93(406,4-2*10}) /(2*10) = 40,16 MPa

6 %ea = ( 133,887 + 40,16 ~ 133,88 * 40,16) * = 118,99 MPa

Warunek o dred < Rl
118,99 < 178,06

6.b. Sprawdzenie II-go stanu granicznego (uzytkowania}

5% < m * Re / (0,9%y,) = 0,6¥360/(0,9%1,0) = 240 MPa

5% = 111,13 MPa

Gdred < O'krcd

118,99 MPa < 240 MPa
Projektowany gazociag nalezy wykonaé z rur stalowych przewodowych
SAWH wg PN-EN 10208-2 +AC ~ L360MB — 406,4x10
Rury powinny by¢ poddane u producenta hydraulicznej probie szezelnosci
na ci$nienie 16 MPa.
[zolacja rur — polietylenowa , tréjwarstwowa 3LEHDPE wg DIN 30670N-V
wykoname fabryczne.
Izolacja spoin - C30 za pomoca polietylenowych rekawow

termokurczliwych.
7. sazociag nalezy poddaé probom

- Fydrauiiczne] probie szezelnoscl na cisnienie 1,1 ciSnienia

i

PRSP N SRR PR

T=5,3 MPa
Psz =11 9,3 = 6,95 MPa
wodraulicznej probie wyirzymato$cl na cisnienie 1,5 cisnienia

sraxiacld Kolizyinych odoinkéw gazoc, wigr. DN400 dle proj drogi ul. Zytniaj w Przeworsky




Pw=1,5%6,3 =945 MPa

Warunkiem w/w prob jest:

) o> 30%Re
o - 133,88 MPa
133,88 > 108 MPa

2) Naprezenia obwodowe wywolane cisnieniem proby
wytrzymalosci nie powinny przekraczac 95%
minimalnej granicy plastycznosci

o= Po * (Dz -2g)/2g = 6,93 * (406,4-2*10) /(2*10) = 133,88 MPa
0,95 * 360 = 342 MPa
342 MPa > 133,88 MPa

. Obliczenie naprezen osiowych

Wskutek zmian temperatury gazu a takze temperatury gruntu wystgpuje
zjawisko wydtuzania lub kurczenia przewodow .

Warto$¢ naprezen  osiowych o w materiale przewodu okresla prawo
Hooke'a :

o =E¥ [N/mm?]
E -~ modut sprezystosci { N/mm’]
8" — jednostkowe wydhizenie liniowe[ AL/L ]

Naprezenia 0siowe w gazociagu rosna w miarg wzrostu odleglosci
od elementu kompensujacego . Nalezy je ogranicza¢ poprzez zmniejszanie-
diugosé prostych odeinkéw gazociggu aby nie przekroczy¢ dopuszezalnych
naprezen dla rury stalowej wynoszacej

G dop = 150 N/mm’

AL - wydluzenie [m]

L - dhugosc odcinka [m]
Wydluzenie rury stalowe] AL po jej zasypaniu (z uwzglednieniem sit tarcia)
wyraza nastepujacy wzor :

F-L?
TR (TEEES ) P———
2 EA
Przekiadii kolizyjnych odcinkdw gazoc. w/ibr. DN4OC dia proj. drogi ul. Zytnief w Przeworsku




Site tarcia miedzy izolacja a gazociagiem

o~ wspdlezynnik rozszerzalnosct liniowej rury
stalowej [1,3-107 K1

t¢ - max.temp powyzej lub ponizej temp. montazu
[ -5°C lub 25°C]

t; - temperatura montazu [10°C]

L -dhlugosc gazoc. [75,0m]

A - powierzchnia przekroju gazoc. [125600 mm?]

E - modut sprezystosci gazoc. [2,1-10° N/mm?]

F

- sifa tarcia [N/m]

stalowym na

jednostke dlugosci mozna obliczy¢ na podstawie ponizszego wzoru :

(1+Ko)

AL=1,3-10"-15.75 -

T ok g ey o e et e e b 8 7{ -D.Z.'\I[nu
2

F - sifa tarcia na jednostke dhugosci rury [N/m]
D - $rednica rury [0,4064 m]
Z - glebokos¢ ulozenia do osi rury {1,45 m]

y- cigzar wladciwy materiatu wypelniajacegof 14000 N/m’]
H- wspoiczynnik tarcia miedzy materialem wypelniajacym
a rurg stalowa [w warunkach normalnych stosuje sie

n=0,1]

Ko - wspolczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky ego
[$rednio 0,5]

1+0,5

cmne23,14..0,4064- 1,10-14000 -0,1 = 1473 [N/m]
2

1473 - 9702

= (,01435 mm
22,1107 125600

AL 0,01455

em B = 02,1107 = 39,18 [N/mm’]
L 75

O < Guop. = 150 [N/mm®] - warumek spetnionv

Przokiadhki keiizyjnych odeinkéw gazoc. wipr. SN<CC Wa srof arcig i, Dyiniej w Preeworsky
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3.5, Roboty montazowe

Projektowany gazociag w/c DN40OPN63 nalezy wykonaé z rur ze stali
L360MB ze szwem spiralnym SAWH o klasie wymagan B @406 4x10 wg
PN-EN 10208-2 +AC:9% z dokumentem kontrolnym 3.1.B wg PN-EN 10204+A1:97.
Rury powinny by¢ poddane u producenta hydraulicznej probie wytrzymatosci na
cisnienie 16,0 MPa. Projektowany gazociag wykonaé zgodnie z przedmiotowym
opracowaniem oraz przepisami i normami wyszczegolnionymi w niniejszej
dokumentacji. Wyroby hutnicze uzyte do wykonania musza posiadaé atesty hutnicze.
Rury powinny posiadac izolacjg polietylenowa trojwarstwows SLHDPE wg DIN
30670N-V wykonana fabrycznie. Izolacja spoin za pomoca polietylenowych rekawow
termokurczliwych.

Poszczegdlne odeinki rur oraz ksztatki nalezy faczy¢ na styk czolowy przez
spawanie elektryczne. Do spawania nalezy stosowac elektrody zgodnie z norma
PN-EN 499:1997 , Elektrody otulone do r¢cznego spawania tukowego stali
miestopowych i drobnoziarnistych" posiadajace atest UDT.

Zaleca si¢ stosowanie elektrod rutylowych — R, rutylowo- zasadowych
-RB 1 zasadowych - B posiadajacych dopuszczenie UDT.

Klasa konstrukcji spawanej - 1 {pierwsza) wg normy PN-87/M-69008 ~Klasyfikacja
konstrukcji spawanych”.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem Normy
Zakiadowej numer ZN-93/xxx/05 ,Gazownictwo - sie¢ gazowa. Wykonanie, nadzor
i kontrola prac spawalniczych.

Wymagania techniczne." Wszelkie prace spawalniane prowadzié i
nadzorowac oraz sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tnstrukcji
spawalnictwa PGNiG - ROP w Tarnowie" z dnia 15.03.2002.

Hos¢ spoin badanych metodami nieniszczacymi - 100%. Badania te powinny
by¢ wykonane przez niezalezng jednostke organizacyina. Wadliwosé ztacza
spawanego badanego metodg radiograficzna wg normy PN-87/M-69772 nie powinna
by¢ wyzsza niz R3, natomiast badanego metoda ultradzwigkows wg normy
PN-89/M-69777 nie powinna by¢ wyzsza niz U3.

Ziacza spawane w 100% nalezy poddac ogledzinom zewngtrznym zgodnie z
normg PN-35/M-65775 - klasa wadliwosci nie powinna by¢ gorsza niz W2.

Wykonawca w/w robot montazowych powinien:

1. Przed przystapieniem do realizacji zadania opracowaé i zatwierdzié u
Inwestora technologie spawania wszystkich potaczen spawanych (spoiny czolowe i
odgalezienia rurowe} w formie instrukgji technologicznych spawania (WPS) wg PN-
EN 288. Opracowanie WPS-ow dotyczy takze technologii naprawiania spoin
wadliwych.

2. Prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumentacje spawalnicza a w
szezegolnoict:
- dziennik spawania
- stanowiskowe instrukcie spawania, WPS-y
- certytikaty materiaiow dodatkowych (druty, elektrody)
- wynik: @ ooty badan nieniszezacyeh spoin

Preskiachl <oiz:inych cconicow garoe wipr, DNK00 ofa proj, drogi ul. Zytniej w Przewaorsku
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3. Sposdb prowadzenia dokumentacji spawalniczej powinien zapewnié
jednoznaczng 1 czytelna identyfikowalnosé kazdej spoiny (kto spawat i ktére
badania dotycza danej spoiny).

3.8. Roboty ziemne

Gazociag nalezy utozyé pod powierzchnig ziemi na glebokosci minimum
1,3 m. ponizej poziomu terenu . Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-68/B-06050. Zakiada si¢ wykonanie robét w 70% mechanicznie, pozostaty
procent recznie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy szczegdlng uwage zwrocié na dokiadne
wyprofilowanie dna. Na dnie wykopu nie moga znajdowaé sie korzenie, kamienie i
ostre elementy mogace uszkodzi¢ izolacje rur. Zasypke gazociagu w wykopie
prowadzi¢ warstwami co 20 cm, ktore nalezy dokiadnie ubija¢. Ostatnig warstwe
przy zasypywaniu stanowi¢ bedzie warstwa humusu odtozona wcezesniej obok
wykopu.

~

3.7. Proby ci$nieniowe

Projektowang przekiadke gazociagu nalezy poddaé probom zgodnie z
Dz U Nr 97 -RMG z dnia 30 lipca 2001 r oraz wymogami normy
PrPN-M-34503 (nowelizacja normy:PN-92/M-34503),
Przed przystapieniem do prob ci$nieniowych gazociag nalezy przedmuchad
SPTeZOnym powietrzem a po jego oczyszczeniu przeprowadzi¢ nfw proby:

- hydrauliczna proba wvtrzymatosci:

Pw=15%XPrmx = 1,58 6,3=945 MPa
Czas trwania proby 12 godzin. Gazociag nalezy uznad za wytrzymaty jezeli manometr
kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia ! nie zostang stwierdzone odksztalcenia.
Po wykonaniu prob hydraulicznych gazociag powinien by¢ osuszony przy
pomocy suchego powietrza (punkt rosy -60°). Proby przeprowadzié komisyjnie a
po ich zakonczeniu sporzadzié protokot.

-_hydrauliczna préba szezelnosci

Psz= 1,1 X Priax = 1,1 X 6,3 =6,93 MPa

Czas trwania proby 24 h. Gazociag nalezy uznac za szczelny jezeli manometr
kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

3.7.1 Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

Proby cisniemowe muszg by¢ prowadzone w warunkach zapewniajacych petne
sezpieczeAstwo personelu , obsiugt , okolicznej ludnoscei 1 ludzi ktdrzy z tytudu
wykonyvania innych czynnosci moga znalez¢ sig w poblizu prowadzonych prob
cispientowych . Musi by¢ takze zapewniona bezpieczna praca maszyn i urzadzen
mzyateryjnych zlokalizowanych wzdtuz trasy gazociagu w granicach strefy ochronnej.

o zoimidnienie przy wykonywaniu prob cisnieniowych powinni byd przeszkoleni i
Przekfacki Keiizyjnysh edcinkdw gazoc. wipr. DN400 dla proj. drogi ui. Zyiniej w Przeworsku
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zapoznani z obowiazujacymi przepisami BHP w tym zakresie .

Instuktaz BHP dla personelu i obstugi powinien by¢ przeprowadzony przez fachowca,
ktory dokladnie jest zapoznany z projektem prob cisnieniowych .

3.8. Zabezpieczenie anfykorozyjne

Gazociag wraz z ukladem zasuw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w n/w
sposob:

Rurociag utozony w ziemi nalezy izolowaé antykorozyjnie izolacja wzmocniong
typu 3LHDPE wg DIN 30670 N-V. Polaczenia spawane oraz tuki izolowaé
rekawami termokurczliwymi PMA-255/130-450 firmy PPH ,,ANTICOR" Sp. z 0.0.
w Wieliczce.

3.9. Odleglos¢ podstawowa

Dia przedmiotowego gazociagu zdawczego zostata okreslona strefa
kontrolowana ktérej linia srodkowa pokrywa sig z 0sia gazociagu i wynosi 3m
zgodnie z DZ.U. Nr 97 RMG z dnia 30 lipca 2001.

3.10. Zabezpieczenie skrzyzowania rowu melioracyjnego z gazocijgiem

Na wysokosci km:529+115 proj. drogl obwodowe] wystepuje skrzyzowanie
istniejacego gazociagu w/pr. DN250 z istniejacym rowem melioracyjnym oraz
projektowanym przetozeniem tego cieku.

Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez ROP w Tarnowie w
pi$mie znak: TT-4528-178/05 Jar/W/01 z dnia 13.05.2005 projektuje si¢
zabezpieczenie przektadanego odcinak gazoc. wipr. w skrzyzowaniu z
projektowanym kablem energetycznym zgodnie z warunkami zawartymi w pismie
TT- 050/7/2001 z dnia 03.04.2001r tj;

a. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego z gazociagiem nalezy
zatozy¢ na kabel gruboscienng rurg ochronng z PE90 SDR11 na
dtugosci po 1,5m od osi skrzyzowania , mierzac prostopadle do osi
gazociagu.

b. Kabel energetyczny powinien krzyzowag si¢ z gazociagiem , Z
zachowaniem odleglosci pionowejod zewnetrznej Scianki gazociggu do
zewnetrznej scianki rury ochronnej min. 0,15m.

L)

Kat skrzyzowania kabla z gazociagiem zblizony do 90st.

d. Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociagiem nalezy oznakowac
shupkami z tabliczkami informacyjnymi.

Natomiast zabezpisczenie przekiadanego odeinka gazociagu wysokiego
Przekfadki kolizyjnych odcinkow gazoo. wipr. DN4DO oia proj. drogi ul. Zytniej w Preeworsku
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ciénienia w skrzyzowaniu z modernizowang ulica Zytnia nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi ROP w Tarnowie zawartymi w pismie:
TT-050/8/2001 z dnia 3.04.2001r tj: 5

a. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociagiem wysokiego ciSnienia nalezy
nad gazociagiem utozyé zbrojone pyty betonowe o odpowiednie
wytrzymatosci w stosunku do nosnosci drogi , na szerckosci po 0,5m poza
skrajnie jezdni oraz na diugosci minimum po 1,5 m liczac od osi kazdego z
gazociagdw. Plyty nalezy ulozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypece
z piasku. Proponuje si¢ plyty o szerokosci 1,5m ~ 2,0m .

b. Odleglo$¢ pionowa pomigdzy ptytami a gorna Sciankg gazociagu powinna
wynosi¢ minimum 0,5m.

c. Kat skrzyzowania osi drogi z gazociggiem zblizony do 90 st.

d. W miejscach najezdzania na gazociag ¢iezkim sprzgtem nalezy na czas
robdt nad gazociagiem utozy¢ plyty betonowe , zbrojone o odpowiedniej
wytrzymatosci na szerokosci po 2,0m mierzac od osi kazdego z

£azociagow.
3.11. Znakowanie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociagu przeprowadzi¢ zgodnie z norma
ZN-G-3001:2001. W punktach zmian kierunku nalezy ustawic stupki
oznaczeniowe betonowe wg ZN-G-3003:2001.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym oznakowaé tasma ostrzegawcza wg

ZN-G-3002:2001.

3.12, Zestawienie podstawowych materialéw

1) Rura przewodowa L360MB 406,4x10 ze szwem spiraloym SAWH w
izolacji wzmocnionej typ SLHDPE

wg DIN 30670 N-V - 100 m

2) Fuk gtadki 110st — 406x12,5 R610 L360MB - 1 szt
( producent TASTA Armatura Sp. z 0.0.)

3) Luk gladki 120st - 406x12,5 R610 L360MB - 1 szt
(producent TASTA Armatura Sp. z 0.0)

4) Luk gladki 170st — 406x10 R610 L360MB - szt

(producent TASTA Armatura Sp. z 0.0)

Wazystkie fuki gladkie poz. 2 + 4 podda¢ probie wytrzymaiosci py 16 MPa
u producenta

ZALECENIA DOTYCZACE LIKWIDOWANEGD GAZOCIAGU

Odcinek gazociagu DN400 , ktory po przelaczeniu projeXicwanege obgjscia

pozostanie do likwidacji nalezy go pozostawic pod ziemia po uprzednim

zadekiowaniu 1 zaspawaniu obu jego Koncow. tngr 2. Stanisiay Fajliowsls
, & i

e

nroevy {1

Prrekladii kolizyinych odeinkow gazoe. w/or. ON4OUC ia sroj, 2rodi Jt. Zeinief w Preeworsku
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