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OPRACOWANIE ZAWIERA

i, Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora ~ Gmina Miasto Przeworsk.
2. Techniczne warunki przylgcrenia RZE Przeworsk.
3. Opinia Z.U.D.P. Przeworsk.
5. Aktualna mapa syt. wys. 1:500.
6. Decyzia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

H. Opis techniczny .

L. Zalgezniki.
1. Plan trasy linii kablowej oswietlenia ulicznego.
2. Schemat ideowy zasilania obwodu oswietienia,
3. Sposoéb podiaczenia oprawy.
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1 Przeworsk dnia 2005-08-29
Znak: L.dz. [IA0L /RZEO/TUBDR005

Zaktad Ustug Technicznych
inz. Henryk Pienigzek
Ul. Wierzbowa 18
37-200 Przeworsk

DOTYCZY: sprawdzenia dokumeniacji technicznej nr 42/2008,
INWESTOR: Gmina — Miasto Przeworsk ul. Jagielloniska 10.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2005-08-24 znak: 2411 w zalaczeniu przesylamy
sprawdzony projekt techniczny Przebudowa sieci o§wietlenia ulicznego w Przeworsku ul,
Niepodlegloéci.

Dokumentacja zostata rozpatrzona (uzgodniona) w zakresie pisma RZE w Przeworsku znak
nr: 374/688/RZE/TU/SD/4/1X1/2005 z dnia 2005-03-24,

Przedmiot sprawdzenia: PT przebudowy odcinka linii o$wietlenia ulicznego wykonany
kablem YAKY 4x50mm’ o dhugosci 154m.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie dwu lat od daty sprawdzenia dokumentacji.
Spisanie umowy wstepnej na dostawe energii elektrycznej na przyszle okresy wg. wzoru MGiE
TOW E/MP nr 62/64 w czasie waznosei uzgodnienia tej dokumentacji technicznej przedtuza
termin waznosci uzgodnienia tej dokumentacji do czasu budowy urzadzen energetycznych.

UWAGT:
+ Bez uwag,

Otrzymuja;
1 x Adresat -+ zat. 3egz. PT

1 xalazal +1egz PT




TARMOISKA KORPORACIA EMERGETYCINA

Rejonowy
37-200 Preeworslk, vl

el (016) $48-10-08, fox {

GPOLKA ABCYJINA "
Taldud Energetyczny W PrIGwors

sigwackiegd 30
16y 548-10-05

Przeworsk dnia 2005-03-24,

L. 64\57[/ ...... /688/RZE/TU/SD/A/I 2005

Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjno- Projektowych
,GEOMIAR” Spéika z 0.0.

ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarostaw

Dotyczy: przebudowy istnigjgeyeh wrzadzen energetycznyeh w zwiazku z budowg uliey
Witosa w Przeworsku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2005-03-11 dotyezace przebudowy linii n/n oraz

linii o§wietlenia ulicznego w zwiazku z planowang budowa ulicy Witosa w miejscowosci
Przeworsk - Rejonowy Zaklad Energetyczny Przeworsk wyraza zgode na przebudowe
powyzszych urzadzen: ‘

I. Przebudowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami w ZKE SA
istniejacy odeinek linii n/n AL 5x25mm?’ od stupa nr 1 do stupa nr 3 z obwodu nr 3
stacji transformatorowej Studzian- MLYN - kolidujacy z projektowang rozbudowa
tej drogi.

2. Przebudowaé wedlug potrzeb istniejacy odcinek linii o$wietlenia ulicznego,
wykonany kablem YAKY 4x50mm’ od slupa nr 24 do stupa nr 29 (przy ul.
Niepodlegtodei), zasilany z obwodu nr 6 stacji transformatorowej Przeworsk —
MLECZARNIA =z zastosowaniem shupow odwietleniowych typu ,Rzeszow”
o wysokosci 12m.

3. Opracowac projekt techniczny na powyzsza przebudowe urzadzen oraz uzgodnié
w ZUD Przeworsk 1 RZE Przeworsk

4. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ w RZE Przeworsk potrzebe
sporzadzenia spisu demontazowego, a materiaty pochodzace z demontazu
zdemontowad 1 zda¢ do magazynu RZE Przeworsk.

5. Wykona¢ inwentaryzacjg geodezying powykonawcza,

6. Koszt przebudowy urzadzen jaki poniesie Inwestor - zostanie okreslony w umowie
kolizyjnej UK w oparciu o kosztorys - (100% wartoéei kosztorysowej).
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STAROSTA PRZEWORSE
ul. Jaglellofhska 10
37-200 PRZEWORSK

. Przevorsk 20095, 06, 29

Poviatory Zespél Uzgaduiania 2

Dekumentacji Projektovej ‘

37-200 Przeyorsk ol Jagielloiska 10
tel, (016) 543-70-09 v. 168

L GPINIA NR GB. -7442/334/2003

Ay

uzg&ﬁnienia dokumentacji projektovej.
", N . . . B v -

Przedmict uzgodnienia: Projekit budowy drég wiejskich, chodnikdy
£ i zjazday oraz projext przebudowy sieci
¥od. kan. san. 1 deszcz. gazovej, ener.

) kablovej i napov., oSwvietl.i teleken.

dia: Urzad Uiasla Przeworska

Adres: Jegiellodska 10 37-200 PMrzeworsk

na zlecénie %z dnia: 2065.05.14 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2005.06, 14
Zespél.uigaﬁniénia,Dakumentaaji Projektovwe] .
apiniuje pozytyﬁﬁie lokélizécjg obiektu poloZzonego:
Przeworsk, ul.Niepodieglosci

Obrgby + -t Przeworsk 4,
Ulice : Hiepodleglosci, Zytinis
Godla map ¢ 166.333.0114, 166.333.0123, 166.333.0124, 166.333.0141,
.. 166.333.0142, 166.333,0144, 166.333.0231, 166,333, 0233,
166, 333, U711

Uwagli i =zalecenia:

4

Linie kahlcwq wykonaé zgednie z normg PN- ?G/E 05125.

Przy skrzyzovanisch i zbliZeniach z istniejgcymi urzadhenzaml
elektroenergetycznyml ‘zachovad odlegloéc1 okreslone ¥ normie
PN-76/E~05125 4 PH-E-03100-1.

¥ miejscach skrzyzZowafi z. istniejgovmi kablam1 elektroenergetyvznyni
na kable zalozyé rury ochronne polévkowe na diugosci skrzyzowania
z dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zglosié do odbioru w RZE
Przeworsk.

¥ rejonie zblizen i .skrzyzowvas z istnifjgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznyni prace wykonyvat recznie.

¥ miejscu skrzyzovaniaz projektowanego kabla z istniejacym
i projektowanym uzbrejeniem podziemnym na kabel zaloZyé rury ochronne
z PCV {Arot DVK) na calej diugogdci skrzyzowania z dodaniem 1 m z kazde]j
strony.

Na etapie budowy naleZy uzysksd pisemne potwierdzenie Rejonovego
Zakladu Energetycznego v Przeworsku o bezkolizyjnym prowadzeniu
. kanalizacsl v siosunku do urzadzeh energetycznych, wzglednie
° prawidluwoéﬁl likvidacji kolizji.

NERTE



Zachowac¢ warunki zawarte w pismach TE-13C/28/2004 z dnia 25.02.2004 r
3 TR-13C/10/2005 z dnia 18.03.200%5 r.

Zachowad¢ warunki zawarte w pismach TT-4528-178/0S5 Jar/W/0l z dnia
13.08.2005 r, TT-050/7/200L z dnia 3.04.2001 r i TT-050/8/2001 z dnia
3.04. 2001 r. ,

Projekt budowlany uzgedni¢ ¥ Regiomalnym Oddziaie Przesylu v Tarnovie,

Zachowaé warunki zawarie w piémie PZDW-WPRiD-d/7334/0/13/04
z dnia 3.01.2004 r, Projekt budowlany wlgczenia ul.Zytniej
de drogi vojewddzkiej uzgoednié w Podkarpackam Zarzgdzie Drog
Wojewodzkich ¥ Rzeszovie. '

Zacheyad varunki zawarte v -pismie SKR/Q/W-43/167/JD/04 z dnia
3.03.2004 r,

Projekt techniczny sieci wod.kan. uzgodni¢ ¥ Przevorskiej
Gospodarce Xemunalnej Sp. z o.o.

N etapis pozwolenia na budewe uzyskad zgous Zerzadu drogi na
plancwvane zajgcie pasa drogovegoe ¥ celu wigerenia drogi owinne]
o drogi poviatovej (skrzyZowanie z ul.Nispodleglosdci),

Na odprowadzenie wéd opadowych i budowe przepustu na potoku Novosidlka
uzyskac pozvwolenie vodnopravne. Warunki techniczne uzgodnidé v Podkarpackim
Zarzgdzie Melioracji i Urzgdzeh Wodnych Oddzial Jaroslav.

Uzgodnienie nie Zzwalnia-investora od obovizzku uzyskania decyzji
¢ pozvoleniu na budowe,

Investor obowigzany jest zlecié obsluge geodezyjng investycji
v zakresie wytyczenis i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Przewody uzbrojenia pedziemnego ukladane w wykopach otwartych,
nalezy zainventaryzowad przed ich zasypaniem.

¥ razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projekiem, inwestor ohovigzany jest przedlozyé
mape 2 wynikami pomisréw powykeonawczych, wimscivemu organovi
administracji architektoniczno - budovlanej.

Uzgodnienie projektu zachowuje wainoéé przez okres 3 lat od dnia
¥ydania opinii.

Uzgodnienie traci waZnosdé v przypadku o ktérym mova, ¥ & 13
Rozporzgdzenia Ministra Rozyoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwistnia 2001 "W spravie geodezyjnej evidencji uzbrojenia terenu
oraz zespoiu uzgadniania dakumentacji projektowej™ (Dz.U.Hr 38 poz. 455),

(opracovala Wiadys&avé Guminska)




i, Opis techniczny.

1.istniejgce elementy obwodow zasilajacyeh.

Stacia transformatorowa Przeworsk JNiepodiegioscl”

Ukiad sterujgco-pomiarowy trojfazowy istniejacy w szafce oswietleniowej SCu zlokalizowanej obok
stacji transf. Niepodiegtosci”

Zabezpieczenie  przedlicznikowe obwodu oéwietleniowego istriejgce — bez zmian - spelnia
wymagania chciazeniowe.

Istnisjacy zasilacz od SOu do stupa O-1 wykonany kablem YAKY 4x.50 pozostale odcinki obwodu
wykonane kablem YAKY 4x380

Istniejgce slupy stelowe jednoramienne typu _Rzeszow” stan techniczny dobry, z oprawami SG3
162 z lampami SON-T/150 W.

2. Projektowany wydzielony obwod kablowy oswietlenia.

Projektuje sig demontaz | ponowny montaz wg nowej lokalizacji zgodne] z rys.1 stupow Nr1,2,3.4,5,
czesci podziemne stupdw po zdemontowaniu oczyscic | pomalowac lakierem bitumicznym.
Demontazu siupdw po PR im wypieciu kabli dokonad w sposdb nieniszczacy opraw.

Istniejace kable YAKY 4. ptzostawic w ziemi bez odzysku. v

Projektuje sie wykonanis « ‘lcinka oswistleniowej linli kablowe] YAKY 4x... wzdiuz ul. Niepodlegloscij
Zgodniez rys 1

Wprowadzenie kabla do siupa wykonaé w ostonie z rury RL-47.

Kable ukladaé po trasie wg rys.1 z zachowaniem wytycznych PN-76/E-051235. Przekroczenie
istniejacego | projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w ostonie rur Arot DVK-75.

Zaleca sig wymiane istn. tabliczek slupowych w slupach Nr 1 do 9 na iypowe zigcza stupdw
oéwietleniowych wg kataiogu ,Elekiromontaz”

3. Uziemienia ochironne,

System ochrony sieci uziemianie ~ T1.

Uziemienia wykonaé przez ulozenie bednarki PFeZn 25x4 faczace] uziemienie istnigjace ze stupami
wg projekiowane] lokalizacji, bednarke podiaczyé do metalows) konstrukcji shupow.

Wymagane parametry uziemien podano na rys. 2.

4. Uwagi ogoine.

Caloéé prac zrealizowad zgodnie z akiuainie obowigzujgcymi rozwigzaniami katalogowymi oraz
rzepisami w zakresie sieci kablowej 0.4 kV. S
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