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vantes | Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na , Wigezenie projektowanej drogi gminnej klasy L do %
ot s Gt MMMMW.WQWMMMN
it BimegEw.S wybudowaniu czes¢ obwodnicy DW 835 w Przeworsku)”.

e Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie — Rejon Drég Wojewddzkich
gt PO w Jaroslawiu wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu ,Wigczenie
—— projektowanej drogi gminnej idasy L do projektowanej drogi igcznikowej Iqczgcej ,, Wezel

s o medyu(stachqpowybudmma&wqﬂwmw
e Przeworsku)”,

kg e przyjac klasg techniczng G, obcigzenie ruchem KR. 3, zapewni¢ min. trzeci poziom

nails whu@petupi swobody ruchu skrzyzowania,

it Deiomentac] e projekt odwodnienia poprze¢ niezbednymi obliczeniami, studzienki Sciekowe

ol vl przewidzied z kratkg kraweinikowg,

Sthat iy ¢ eclementy projektowane naleiy nawigzaé sytuacyinie wzgledem osi jezdni

2 i @pdwal w aktualnym kilometrazu drogi,

sy e uwzgledni¢ znajdujgce sie w pasie drogowym instalacje podziemne, obiekty

ol e 1 nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi.

vy s uwzgledni konieczng zmiang lokalizadji oznakowania pionowego i poziomego,

nai: wu@pstvnt ¢ wszelkie odstepstwa od warunkéw zawartych w uzgodnieniu spowodowane
. e kolizyjnymi sytuacjami w terenie nalezy uzgodni¢ w PZDW w Rzeszowie,

:wﬁm-owprzypadhr wystepowania stalych punktéw geodezyinych projektant winien

e zaprojektowad ich przestawienie w miejsce nie kolidujgce z Inwestygja

e i uwzgledni¢ to w przedmiarze i kosztorysie.




I. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac na podstawie:

e @ o @ o

ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z poiniejszymi zmianami,

ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z pézn. zmianami,

ustawy — Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z p6Zniejszymi zmianami,

ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z péin. zmianami,

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z péiniejszymi zmianami

ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku z pdiniejszymi
zmianami, :

ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 roku z péiniejszymi
Zzmianami,

ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 roku z péZniejszymi zmianami,

ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa z dnia
19 paidziernika 1991 roku z pdiniejszymi zmianami,

ustawa z dnia 10 paZdziernika 2012 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw
{Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008r.)

ustawa z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko¥?(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

~Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych” - Czes¢ 1 ,Skrzyzowania Zwykte
i Skanalizowane” przyjete Zarzadzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora drég Publicznych
z dnia 12 czerwca 2001 roku

oraz zgednie z Rozporzadzeniami:

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.nr43. z dnia
14.05.1999r.

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie szczegoiowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz. U.nr177 z 14 X. 2003r,

Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipiec 2002 roku
w sprawie znakow i sygnatéw na drogach Dz. U z 12.X11.2002r

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. z 23 grudnia 2003r.

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Dz. U..00.63.735 z 3.08.2000.

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.)

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1988r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839)
Ministra_Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego, Dz. U. 120/03, poz. 1133.

Sprawe prowadzl: in. Grzegorz Balicki, {16) 621 28 38 2



e Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21.02 1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowat geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosc geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.95.25.133

* wszystkie pozostale, obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia ministerialne dotyczace
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

Il. Dokumentada techniczna winna zawleraé:

* projekt winien zawieraCc - decyzje i uzgodnienia (szczegolnie operaty wodnoprawne
i Srodowiskowe) jezeli bedy konieczne do uzyskania zgloszenia robdt lub pozwolenia na
budowe—4 egz.

e brania drogowa z docelowym projektem organizacji ruchu drogi, jesl zostang wprowadzone
zmiany,

e projekt winien obejmowal przebudowe istniejgcych zjazdéw gospodarczych oraz
odwodnienie powierzchniowe (réw kryty, kanalizacja),

¢ inne branze —jesli wystgpuja,

e analize ruchowa okreslajgcy preferowany typ skrzyiowania i uwzglednidjgcy wplyw
najblizszych skrzyzowan kaidego kierunku wiotu (ewentuaine wskazanie ich adaptaciji),

s przedmiar robét i kosztorys inwestorski opracowany w 2 egz. z zastosowaniem kodu WSZ
{CPV} z podziatem na wstepnie ustalone odcinki wezlowe badz elementy rozliczeniowe,

* w kosztorysie i przedmiarze robét nalezy uwzgledni¢ pozycie:

o) sporzqdzenie inwentaryzagi powykonawczej,
b) przeniesienie punktow stafych geodezyjnych {jezeli zaistnieje taka potrzeba),
¢} préby szczelnosci - w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej,

e do celéw przetargowych nalely sporzadzic kompletng dokumentacie w  wersji
elektronicznej (PDF)

e przedstawi¢ uzasadnienie przestnenno-rudmwe I ekonomiczne dla wybranego typu
skrzyzowania {wskazanego we wniosku jako sygnalizacje $wieting)

Dok sl Yook tedniai ——— ki niniei ; tos inic
w Podkarpackim Zarzgdzie Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

lll. Projektant wystepujgcy do PZDW o uzgodnienie rozwigzarn projektowych winien:

1. Rozwigzania projektowe opracowane w ramach istniejgcego pasa drogowego przedstawic na
altualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 z kiauzula ZUDP, oraz dofaczyt
aktualny wypis z rejestru gruntéw zajetych pod projektowana inwestyde i aktuaing kopie
mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem robét wraz z ich poczgtkiem i kottcem.

2. Przedtozyc domiary do jezdni i granicy sasiadujacych dziatek przylegiych do pasa drogowego.

3. Sprawdzic czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujace w terenie sy ujete na
mapie sytuacyjne] (czy projekt przebudowy drogi nie ograniczy dostepnosc
do dziatek przyleglych)

4, Zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegébinie hydranty, zasuwy, saczki,
szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejsciami, rodzaj konstrukeji stupdw itp.

5. Zaznaczyé cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedace
w bezposdrednim sasiedztwie inwestycji.

Sprawe prowodzi: ink. Grzegarz Bokicki, (16) 621 28 38 3



6. Projektowane urzadzenia dowigzaé lokalizacyjne do istniejacych i projektowanych zatok
autobusowych, przystankdw i przejé¢ dia pieszych oraz innych urzadrert bezpieczeristwa
ruchu {np. bariery, porecze, {fasicuchy, schody, itp.} — wediug obowiazujacego kilometraza,

7. W przypadku koniecznosdci wejscia w grunty obce {poza pas drogowy) uzyskad zgody
wiascicieli na wejscie w teren przed formalnym jego nabyciem (umowy cywilnoprawne), oraz
przygotowad kmnﬁetnq dokumentacje geodezyjng na ich wykup (podzialy, operaty

sracunkowe),

8. W terminie 2-ch tygodni przed zlozeniem wniosku o zgloszeniu robét, lub na porwolenie na
budowe, projektant zorganizuje spotkanie z zarzadem drogi w terenie okazujac zamierzenia
projektowe, a nastepnie dostarczy skompletowang dokumentacje na posiedzenie ZOPI.

9. Dokonad skutecznego zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robét do organu architektoniczno-
budowianego, lub uzyska pozwolenie na budowe po uprzednim uzyskaniu petnomocnictwa
oraz oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowdane.

10. Dolgczy¢ Klauzule kompletnosci opracowania, dokumentacja winna zostaé przekazana
do PZDW protokotem PT.

11. Niezgodno$ci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentacji zaistniale po okresie przekazania jej do PZDW zostan3 usunicte przez
Projektanta staraniem ziecajgcego.

12. Projektant zobowigzany jest do usuniecia wad dokumentacji na wiasny koszt.

W zwigzku z obecnie realizowenym zadaniem pn. ,budowa drogi wojewddzikiej Nr 835
Lublin - Przeworsk — Grabownica Starzeriska na odcinku od wezia A4 ,Przeworsk” do DK 94

{Gwizdaj})” przedmiotowa dokumentacdie nolety uzgodnic z Wykonaweg zadania tj. Miejsiie
Przedsigbiorstwo Drég i Mostéw w Rzeszowie.

Powyisze warunki techniczne trocqg wainosé po okresie 2 lat od ich otrzymenia, po tym
okresie nalety wystgpic o ich aktualizacie fub wydanie nowych.

f; 1. Adresat

2. PZDW Rzeszow — Wydziat Drég
3. Afa

Sproweg prowedsl! ink. Gizéygarz Balicki, (16} 621 28 38 4



