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Płyta granitowa 30x30x6 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

(płomieniowana)

Kostka granitowa 4/6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

50min. 20

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

W-wa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm

Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 12 cm

oś

oś

0.00

+0.60

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

W-wa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm

Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 12 cm

Kostka brukowa KONTUR, grafitowa gr. 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Palisada betonowa 12x19x100
na ławie betonowej C 12/15

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Humus gr. 15 cm

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

2%2%

2%

2%

2%
1-3%

1-3% -0.01+0.09
+0.04 -0.07

-0.06
+0.11+0.12

50

50

Pas ruchu

Pas ruchu

Miejsca postojowe Miejsca postojoweChodnikŚciek Opaska

Miejsca postojowe ChodnikPRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
SKALA 1:50

-0.09
-0.14

-0.03+0.09
+0.10

+0.71 +0.73+0.61 +0.56
+0.55

+0.63+0.75
+0.76 +0.81
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Płyta granitowa 30x30x6 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

(płomieniowana)

Kostka granitowa 4/6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

Kostka granitowa 4/6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Płyta granitowa 30x30x6 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

(płomieniowana)

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Ława betonowa  z oporem C 12/15
Krawężnik granitowy 20 x 22 cm (odsłonięcie 6 cm)

Ława betonowa  z oporem C 12/15
Krawężnik granitowy 20 x 22 cm (odsłonięcie 6 cm)

0.00
0.09 +0.04 +0.14

2%
1-3%1-3% -0.04+0.02

+0.10
oś

350 210319

Pas ruchu ChodnikChodnik

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
SKALA 1:50
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2% 2%1-3% 2%0.000.00

oś

-0.06
-0.07 +0.04+0.16

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

151 550 450
Jezdnia manewrowa Miejsca postojoweChodnik

Istn. nawierzchnia do regulacji

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
SKALA 1:50

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Ława betonowa  z oporem C 12/15
Krawężnik granitowy 20 x 22 cm (odsłonięcie 6 cm)

-0.07-0.01

Kostka brukowa KONTUR, grafitowa gr. 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Kostka granitowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

W-wa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 12 cm

Płyta granitowa 30x30x6 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

(płomieniowana)

Kostka granitowa 4/6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10 cm

Obrzeże granitowe 8 x 30 cm  
na ławie betonowej C 12/15

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm (odsłonięcie 12 cm)
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Obrzeże granitowe 8 x 30 cm  
na ławie betonowej C 12/15

0.000.00

oś

2% 2%
1-3%1-3% -0.07

+0.05+0.12 -0.08
+0.04 +0.13

150 150 300 350 380
Jezdnia manewrowaZatoka autobusowaPeronChodnik Chodnik

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
SKALA 1:50

1-3%
0.00

+0.04
+0.05

Zjazd indywidualny

Kostka granitowa, bordowa 8/10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 12 cm

Pa
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w
y

Obrzeże granitowe 8 x 30 cm  
na ławie betonowej C 12/15

+0.01

Ława betonowa  z oporem C 12/15
Krawężnik granitowy 20 x 22 cm (odsłonięcie 4 cm)

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

wg planu sytuacyjnego

PRZEKRÓJ NORMALNY
W MIEJSCU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

SKALA 1:50

Obrzeże 8 x 30 cm  
na ławie betonowej C 12/15

28
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SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA
SKALA 1:25

60

1525
5

15 20 20

0.00
+0.01+0.12

+0.13

Krawężnik granitowy 20 x 30 cm
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA
KRAWĘŻNIKA
SKALA 1:25

15

60

21
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15 20 20

0.00+0.01+0.04+0.05

Krawężnik granitowy 20 x 22 cm
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Kostka granitowa 8/10
na ławie betonowej C 12/15

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA
KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

SKALA 1:25
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

ODWODNIENIA LINIOWEGO
SKALA 1:25

0.00+0.01+0.01

pokrywa żeliwo C250, szer. szczelin max. 6mm
na ławie betonowej C 12/15 z oprem 

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu
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