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1. Podstawa opracowania 

➢ Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zmianami); 
➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity); 

➢ Normy; 
➢ Wizje w terenie; 
➢ Mapa do celów projektowych. 

2. Cel, przedmiot opracowania, lokalizacja oraz informacje formalne 

2.1. Cel robót budowlanych 

Celem zamierzenia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg 
gminnych ul. Rynek (Nr 110445R), ul. Krótka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr 110433R) w 
Przeworsku. 
Cele prac to: 

• likwidacja złego stanu technicznego nawierzchni drogi; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa estetyki dróg; 
przy jednoczesnym nie pogarszaniu istniejącego stanu środowiska naturalnego. 

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, określającej zakres 
planowanych do wykonania robót w związku z zadaniem pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek 
(Nr 110445R), ul. Krótka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr 110433R) w Przeworsku.” 
 
W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak również nie spowoduje 
przekształcenia terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie naruszy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wpłynie na warunki, o których mowa w art. 30.ust. 7 
pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie: 

• nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

• nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków, 

• nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

• nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla 
terenów sąsiednich. 

 
Przebudowa drogi odpowiada definicjom określonym w art. 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych oraz nie powoduje zmiany granic pasa drogowego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa przedmiotowej drogi nie 
należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie 
mogących oddziaływać na środowisko, w związku z czym, nie jest wymagane uzyskanie Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego miasta Przeworska, 
wpisanego do rejestru zabytków. Prace prowadzić, po uzyskaniu pozwolenia Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Zgodnie Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469) Art. 122 nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się  w granicach działek ewid. nr 3243/9, 3235, 3191/2, 3243/4,  
3229 – Przeworsk.  

2.3. Lokalizacja 

Przedmiotowa ulica znajduje się w woj. Podkarpackim, powiecie przeworskim, w centralnej części 
miasta Przeworsk. Inwestycja w całości zlokalizowana będzie w istniejących pasach drogowych dróg 
gminnych. 

3. Stan istniejący 

Inwestycja znajduje się w obrębie Rynku miasta Przeworska. Obszar planowanych robót to teren 
zabudowy.  

3.1. Ul. Rynek 

Ulica ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 835, natomiast koniec na 
skrzyżowaniu z ul. Kazimierzowską, Jana Kilińskiego oraz Lwowską. Szerokość jezdni ulicy Rynek jest 
zmienna i wynosi około 6-8  m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy 
mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obsługuje 
przyległą zabudowę. Ulica wyposażona jest w chodniki po obu jej stronach o zmiennej szerokości 1,5 
– 8 m, miejsca postojowe, przejścia dla pieszych. Odwodnienie odbywa się poprzez istniejącą 
kanalizację deszczową.  

3.2. Ul. Rynek – odcinek wzdłuż ul. Rynek na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 
835 

Ulica ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 835, natomiast koniec obrębie  
ul. Rynek. Szerokość jezdni ulicy jest zmienna i wynosi około 3  m. Nawierzchnia przedmiotowego 
odcinka wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. 
Przedmiotowa ulica obsługuje przyległą zabudowę. 

3.3. Ul. Krótka 

Ulica ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Rynek, natomiast koniec na skrzyżowaniu  
z ul. Kazimierzowską. Szerokość jezdni ulicy Krótkiej jest zmienna i wynosi około 5  m. Nawierzchnia 
przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w złym 
stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obsługuje przyległą zabudowę. Ulica wyposażona jest  
w chodniki po obu jej stronach o zmiennej szerokości 1,3-2,5 m oraz zjazdy na posesje.  

3.4. Ul. Plac Mickiewicza 

Ulica ma swój początek i koniec na skrzyżowaniu z ul. Rynek. Szerokość jezdni ulicy jest zmienna  
i wynosi około 5-9 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy mineralno-
bitumicznej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obsługuje przyległą 
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zabudowę. Ulica wyposażona jest odcinkowo w chodniki o zmiennej szerokości około 1,5 oraz zjazdy 
na posesje.  

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robót oraz opis zamierzeń 
projektowych 

4.1. Ul. Rynek 

4.1.1. Charakterystyczne parametry  

• Długość odcinka - około 246 m 

• Klasa techniczna - droga klasy D 

• Prędkość projektowa Vp = 30km/h 

• Przekrój jezdni - 1x1 

• Szerokość pasa ruchu – 3,5 m 

• Chodniki – przy jezdni, szerokość 2,5-8 m 

• Przystanki komunikacyjne – 1 przystanek autobusowy z peronem szer. 1,5 

• Miejsca postojowe – występują szerokości 2,3 m, parkowanie równoległe oraz pod skosem 45 
stopni 

• Odwodnienie – projektowane ścieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji 

• Rozwiązania dodatkowe – wyniesione przejścia dla pieszych. 

4.1.2. Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Modernizację nawierzchni jezdni, chodników, zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych 

• Wprowadzenie zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu. 

4.1.3. Opis zamierzeń projektowych 

Przebieg sytuacyjny 

Trasę ulicy pozostawia się bez zmian. Trasa składa się z 7 odcinków prostych, 2 łuków oraz 4 pkt 
załomów. Początek ulicy w km 0+007.29 stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 835. Koniec 
odcinka znajduje się w km 0 + 246 na skrzyżowaniu ulic Kazimierzowską, Jana Kilińskiego oraz 
Lwowską.  

Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy dostosowano do istniejącego ukształtowania. Niweleta składa się  
z 4 odcinków o stałym pochyleniu oraz z 2 łuków kołowych. 

Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, ścieków, 
odwodnienia liniowego, przejść dla pieszych, ogrodzeń łańcuchowych, zatoki autobusowej i peronu 
oraz pasów zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.  

➢ Jezdnia 

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowiązanie do 
początkowego odcinka projektuje się przez odpowiednie ukształtowanie jezdni. Pochylenie 
poprzeczne jest w kierunku krawędzi jezdni (ścieku). Jezdnie ogranicza się z obu stron krawężnikiem 
granitowym ułożonym na ławie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje się z mieszanek 
mineralno-bitumicznych.  
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➢ Skrzyżowania 

Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe nieskanalizowane, trzy- lub czterowlotowe. Po przebudowie, 
przewiduje się możliwość wykonywania relacji skrętnych na skrzyżowaniach zgodnie z projektem 
Stałej Organizacji Ruchu. Wewnętrzną krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających  
w prawo na skrzyżowaniu, projektuje się w kształcie łuku kołowego o promieniach  
min. 6 m. 

➢ Miejsca postojowe 

Projektuje się miejsca postojowe wzdłuż projektowanej ulicy. Na początkowym odcinku miejsca 

postojowe zlokalizowane są bo obu stronach jezdni a postój dopuszcza się pod kątem 45 stopni. 

Szerokości miejsc postojowych wynosi 2,3m, długości 5m. Na dalszym odcinku dopuszcza się 

parkowanie równoległe na pasie postojowym, po prawej stronie (zgodnie z kilometrażem). 

Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc 

postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym. 

➢ Chodniki 

Projektowane są chodniki przy jezdni po jej obu stronach.  

Chodnik po stronie lewej (zgodnie z km) ma szerokość zmienną 2,4 do około 5 m, nawierzchnia 

chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej KONTUR, grafitowej grubości 6 cm. Chodnik od strony 

jezdni zostanie ograniczony krawężnikiem granitowym natomiast od strony zabudowy kostka 

zostanie przystawiona do elewacji lub w przypadku jej odsłonięcia do obrzeża granitowego zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

Chodnik po prawej stronie (zgodnie z km) projektuje się o zmiennej szerokości 3,8-7m, z kostki 

granitowej oraz płyt granitowych. Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony krawężnikiem 

granitowym, natomiast od strony terenu zostanie ograniczony obrzeżem granitowym lub ściekiem z 

kostki granitowej zgodnie z dokumentacją rysunkową. Na wysokości ratusza istniejący chodnik 

posiada nawierzchni z kostki granitowej w dobrym stanie – pozostawia się ją bez naruszenia. 

➢ Ściek 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy z rzędu dwóch kostek granitowych na ławie betonowej oraz 

ściek poza krawężnikami jako ściek tylu „mulda” szerokości 50 cm. Obniżenie ścieku 

przykrawężnikowego projektuje się 1 cm, natomiast obniżenie ścieku typy „mulda” projektuje się 4 

cm. 

➢ Odwodnienia liniowe 

Należy wymienić istniejące odwodnienia liniowe oraz wykonać nowe zlokalizowane w chodniku. 
Projektuje się odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym szczelinowym C250 
szer. szczelin max. 6mm. Połączenie rury spustowej z odwodnieniem liniowym należy wykonać  
w sposób szczelny. Dokładną lokalizację odwodnienia linowego należy wyznaczyć w terenie. 

➢ Przejścia dla pieszych 

W obrębie skrzyżowań występują przejścia dla pieszych szerokości  4 m. Odsłonięcie krawężnika  

w miejscu przejścia powinno wynosić 2 cm. Projektuje się wykonanie wyniesionych przejść dla 

pieszych. Na całej szerokości przejścia dla pieszych należy zastosować pasy z wypustkami dla osób 
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niewidomych i niedowidzących o minimalnej szerokości 40 cm w odległości 50 cm od krawędzi jezdni. 

Preferowany kolor pasów żółty, który jest najlepiej rozpoznawalny przez osoby niedowidzące.  

Przejście dla pieszych projektuje się kostki granitowej. Pasy przejścia należy wykonać szerokości  

50 cm z kostki granitowej o kolorze bordowym. Rozwiązania zgodnie z dokumentacją rysunkową.  

➢ Ogrodzenia łańcuchowe 

Istniejące ogrodzenia łańcuchowe zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ul. Rynek z ul. Krótką należy 

wymienić na żeliwne w kolorze czarny. Projektowane ogrodzenia łańcuchowe mają na celu 

skanalizowanie ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania. 

➢ Zatoka autobusowa 

Na końcu przedmiotowego odcinka (zgodnie z km) przewiduje się wykonanie zatoki autobusowej  

o wymiarach 3x16 m o nawierzchni z kostki granitowej bordowej ograniczonej od strony peronu 

krawężnikiem granitowym o odsłonięciu 12 cm natomiast od strony pasa ruchu krawężnikiem 

granitowym wtopionym. 

➢ Peron autobusowy 

W obrębie zatoki autobusowej projektuje się peron szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej 

grafitowej gr. 6 cm.  

➢ Pas zieleni 

Na początkowym odcinku po stronie lewej (zgodnie z km) projektuje się pasy zieleni niskiej (trawy) 
pełniące funkcje estetyczne.  

➢ Skrajnia 

Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 

4.1.4. Konstrukcja nawierzchni 

Dane ruchowe 

Projektowana ulica pełni funkcję obsługi przyległej zabudowy. Korzystać z niej będą przede wszystkim 
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyższym tonażu np. śmieciarki, autobusy).  

Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni 

 
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu 

W-wa ścieralna z AC 11 S 4 cm 

W-wa wiążąca z AC 16 W 5 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm 

RAZEM 21 cm 
 
Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni jezdni miejsc postojowych 

Kostka granitowa 8/10  10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 23 cm 
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Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyty granitowej 

Płyta granitowa 30x30  6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 

Kostka granitowa 4/6 6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej 

Kostka brukowa KONTUR, grafitowa 6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 

4.1.5. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy następować będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodników i ścieków. Po przebudowie 
przedmiotowego odcinka ulicy całość wody z drogi zostanie przejęta przez ścieki a następnie 
odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do regulacji wysokości włazów na studniach 
zastosować pierścienie dystansowe.  

4.2. Ul. Rynek – odcinek wzdłuż ul. Rynek na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 
835 

4.2.1. Charakterystyczne parametry  

• Długość odcinka - około 69 m 

• Klasa techniczna - droga klasy D 

• Prędkość projektowa Vp = 30km/h 

• Przekrój jezdni - 1x1 

• Szerokość pasa ruchu – 3,5 m 

• Miejsca postojowe – występują szerokości 2,5 m, parkowanie równoległe poza pasem ruchu 

• Odwodnienie – projektowane ścieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji 

• Rozwiązania dodatkowe – wyniesione przejścia dla pieszych. 

4.2.2. Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Modernizację nawierzchni jezdni, miejsca postojowe 

• Wprowadzenie zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu. 

4.2.3. Opis zamierzeń projektowych 

Przebieg sytuacyjny 

Trasę ulicy pozostawia się bez zmian. Trasa składa się z 2 odcinków prostych i 1 łuku. Początek ulicy 
stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 835. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do ulicy 
Rynek.  
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Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy dostosowano do istniejącego ukształtowania. 

Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, skrzyżowań, miejsc postojowych, ścieków, przejść dla 
pieszych i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.  

➢ Jezdnia 

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowiązanie do 
początkowego odcinka projektuje się przez odpowiednie ukształtowanie jezdni. Pochylenie 
poprzeczne jest w kierunku krawędzi jezdni (ścieku). Jezdnie ogranicza się z obu stron krawężnikiem 
granitowym ułożonym na ławie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje się z mieszanek 
mineralno-bitumicznych.  

➢ Skrzyżowania 

Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe. Po przebudowie, przewiduje się możliwość wykonywania 
relacji skrętnych na skrzyżowaniach zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu. Wewnętrzna 
krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu, projektuje się w kształcie 
łuku kołowego o promieniach min. 6 m. 

➢ Miejsca postojowe 

Projektuje się miejsca postojowe wzdłuż projektowanej ulicy. Dopuszcza się parkowanie równoległe 

w wyznaczonym miejscu poza pasem ruchu. Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie  

z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym. 

➢ Ściek 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy z rzędu dwóch kostek granitowych na ławie betonowej. 

Obniżenie ścieku przykrawężnikowego projektuje się 1 cm. 

➢ Przejścia dla pieszych 

W obrębie skrzyżowań występują przejścia dla pieszych szerokości  4 m. Odsłonięcie krawężnika  

w miejscu przejścia powinno wynosić 2 cm. Projektuje się wykonanie wyniesionych przejść dla 

pieszych. Na całej szerokości przejścia dla pieszych należy zastosować pasy z wypustkami dla osób 

niewidomych i niedowidzących o minimalnej szerokości 40 cm w odległości 50 cm od krawędzi jezdni. 

Preferowany kolor pasów to żółty, który jest najlepiej rozpoznawalny przez osoby niedowidzące.  

Przejście dla pieszych projektuje się kostki granitowej. Pasy przejścia należy wykonać szerokości 50 

cm z kostki granitowej o kolorze bordowym. Rozwiązania zgodnie z dokumentacją rysunkową.  

➢ Skrajnia 

Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 

4.2.4. Konstrukcja nawierzchni 

Dane ruchowe 

Projektowana ulica pełni funkcję obsługi przyległej zabudowy. Korzystać z niej będą przede wszystkim 
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyższym tonażu np. śmieciarki).  
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Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni 

 
Tabela 6 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu 

W-wa ścieralna z AC 11 S 4 cm 

W-wa wiążąca z AC 16 W 5 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm 

RAZEM 21 cm 
 
Tabela 7 Konstrukcja nawierzchni jezdni miejsc postojowych 

Kostka granitowa 8/10  10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 23 cm 
 

4.2.5. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy następować będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych i ścieków. Po przebudowie przedmiotowego 
odcinka ulicy całość wody z drogi zostanie przejęta przez ścieki a następnie odprowadzona do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

4.3. Ul. Krótka 

4.3.1. Charakterystyczne parametry  

• Długość odcinka - około 61 m 

• Klasa techniczna - droga klasy D 

• Prędkość projektowa Vp = 30km/h 

• Przekrój jezdni - 1x1 

• Szerokość pasa ruchu – 3,5 m 

• Chodniki – przy jezdni, szerokość 2,4-3,2 m 

• Odwodnienie – projektowane ścieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji. 

4.3.2. Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Modernizację nawierzchni jezdni i chodników 

• Wprowadzenie zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu. 

4.3.3. Opis zamierzeń projektowych 

Przebieg sytuacyjny 

Projektowana trasa składa się z 1 odcinka prostego. Początek ulicy stanowi skrzyżowanie z ul. Rynek. 
Koniec odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Kazimierzowską.  

Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy dostosowano do istniejącego ukształtowania. Niweleta składa się  
z 2 odcinków o stałym pochyleniu oraz z 1 łuku kołowego. 

Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieków, odwodnienia 
liniowego, zjazdów i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy. 
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➢ Jezdnia 

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowiązanie do 
początkowego odcinka projektuje się przez odpowiednie ukształtowanie jezdni. Pochylenie 
poprzeczne jest w kierunku krawędzi jezdni (ścieku). Jezdnie ogranicza się z obu stron krawężnikiem 
granitowym ułożonym na ławie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje się z kostki granitowej.  

➢ Skrzyżowania 

Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe nieskanalizowane, trzywlotowe. Po przebudowie, przewiduje 
się możliwość wykonywania relacji skrętnych na skrzyżowaniach zgodnie z projektem Stałej 
Organizacji Ruchu. Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających  
w prawo na skrzyżowaniu, projektuje się w kształcie łuku kołowego o promieniach  
min. 6 m. 

➢ Chodniki 

Projektowane są chodniki przy jezdni po jej obu stronach.  

Chodnik projektuje się o zmiennej szerokości 2,4-3,2 m, z kostki granitowej oraz płyt granitowych. 

Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony krawężnikiem granitowym, natomiast od strony 

budynku zostanie ograniczony obrzeżem granitowym lub oparty o istniejące elementy.  

➢ Ściek 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy z rzędu dwóch kostek granitowych na ławie betonowej. 

Obniżenie ścieku przykrawężnikowego projektuje się 1 cm. 

➢ Odwodnienia liniowe 

Należy wymienić istniejące odwodnienia liniowe oraz ew. wykonać nowe zlokalizowane w chodniku. 
Projektuje się odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym szczelinowym C250 
szer. szczelin max. 6mm. Połączenie rury spustowej z odwodnieniem liniowym należy wykonać  
w sposób szczelny. Dokładną lokalizację odwodnienia linowego należy wyznaczyć w terenie. 

➢ Zjazdy 

Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do nieruchomości. Szerokość 
zjazdów dostosowano do szerokości w stanie istniejącym.  
 
Parametry zjazdów: 
Zjazd indywidualny 

• Szerokość jezdni zjazdu min s = 3,0 m; 

• Nawierzchnia z kostki granitowej bordowej; 

• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje się jako skos 1:1. 

➢ Skrajnia 

Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 

4.3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Dane ruchowe 

Projektowana ulica pełni funkcję obsługi przyległej zabudowy. Korzystać z niej będą przede wszystkim 
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyższym tonażu np. śmieciarki).  
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Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni 
 
Tabela 8 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu 

Kostka granitowa 8/10  10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm 

RAZEM 25 cm 
 
Tabela 9 Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyty granitowej 

Płyta granitowa 30x30  6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 10 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 

Kostka granitowa 4/6 6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 11 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu 

Kostka granitowa 8/10, bordowa 10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 23 cm 

4.3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy następować będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni: jezdni, chodników i ścieków. Po przebudowie przedmiotowego odcinka 
ulicy całość wody z drogi zostanie przejęta przez ścieki a następnie odprowadzona do istniejącej 
kanalizacji deszczowej.  
 

4.4. Ul.  Plac Mickiewicza 

4.4.1. Charakterystyczne parametry  

• Długość odcinka - około 69 m 

• Klasa techniczna - droga klasy D 

• Prędkość projektowa Vp = 30km/h 

• Przekrój jezdni - 1x1 

• Szerokość pasa ruchu – 4,5-5,5 m 

• Chodniki – przy jezdni, szerokość 1,6 m 

• Miejsca postojowe – występują szerokości 2,3 m, parkowanie prostopadłe 

• Odwodnienie – projektowane ścieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji 

4.4.2. Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Modernizację nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych 

• Wprowadzenie zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu. 
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4.4.3. Opis zamierzeń projektowych 

Przebieg sytuacyjny 

Trasa składa się z 1 odcinka prostego. Początek  oraz koniec ulicy stanowią skrzyżowania z ul. Rynek.  

Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy dostosowano do istniejącego ukształtowania. Niweleta składa się  
z 2 odcinków o stałym pochyleniu oraz z 1 łuku kołowego. 

Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników oraz 
ścieków i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.  

➢ Jezdnia 

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowiązanie do 
początkowego odcinka projektuje się przez odpowiednie ukształtowanie jezdni. Pochylenie 
poprzeczne jest w kierunku krawędzi jezdni (ścieku). Jezdnie ogranicza się z obu stron krawężnikiem 
granitowym ułożonym na ławie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje się z kostki granitowej.  

➢ Skrzyżowania 

Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe nieskanalizowane, trzywlotowe. Po przebudowie, przewiduje 
się możliwość wykonywania relacji skrętnych na skrzyżowaniach zgodnie z projektem Stałej 
Organizacji Ruchu. 

➢ Miejsca postojowe 

Projektuje się miejsca postojowe wzdłuż projektowanej ulicy. Miejsca postojowe zlokalizowane są 

lewej stronie jezdni a postój dopuszcza się pod kątem 90 stopni poza pasem ruchu. Szerokości miejsc 

postojowych wynosi 2,3m, długości 5m. Przewiduje się jedno miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsce to należy wyznaczyć za pomocą kostki granitowej, bordowej. 

Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc 

postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym. 

➢ Chodniki 

Projektowane są chodniki przy jezdni po jej obu stronach.  

Chodnik projektuje się o nawierzchni granitowej. Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony 

krawężnikiem granitowym natomiast od strony zabudowy kostka zostanie przystawiona do elewacji 

lub w przypadku jej odsłonięcia do obrzeża granitowego zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

➢ Ściek 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy z rzędu dwóch kostek granitowych na ławie betonowej. 

Obniżenie ścieku przykrawężnikowego projektuje się 1 cm. 

➢ Skrajnia 

Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 
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4.4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Dane ruchowe 

Projektowana ulica pełni funkcję obsługi przyległej zabudowy. Korzystać z niej będą przede wszystkim 
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyższym tonażu np. śmieciarki, autobusy). 

Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni 

 
Tabela 12 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu 

Kostka granitowa 8/10  10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm 

RAZEM 25 cm 
 
Tabela 13 Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyty granitowej 

Płyta granitowa 30x30  6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 14 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 

Kostka granitowa 4/6 6 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 19 cm 
 
Tabela 15 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu 

Kostka granitowa 8/10, bordowa 10 cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4  3 cm 

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm 

RAZEM 23 cm 

4.4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy następować będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodników i ścieków. Po przebudowie 
przedmiotowego odcinka ulicy całość wody z drogi zostanie przejęta przez ścieki a następnie 
odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

5. Infrastruktura obca 

Na terenie planowanych robót przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna, teletechniczna. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nie 
naniesionej na mapę. Wszystkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych w porozumieniu z właścicielem 
infrastruktury. Należy zachować normatywne przykrycie uzbrojenia.  

6. Warunki prowadzenia robot 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych.  
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Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia 
się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki  
i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 
w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji 
i/lub opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności  
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to do Inwestora i/lub Projektanta, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.  
Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczną. Wszelkie koszty 
związane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca. 
Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu  
z właścicielem infrastruktury. 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Geodezyjnym. Miejsca 
odkładów oraz składowiska odpadów z rozbiórki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali 
swoim staraniem Wykonawca - zgodnie  z wymaganiami ustawy o odpadach. 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy 
unikać przerw w prowadzeniu robót. Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej. 

7. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

8. Organizacja ruchu na czas robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego 
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót. 
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1. Rysunek nr 1 – Orientacja, skala 1:10 0000 

2. Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny, skala 1:500 

3. Rysunek nr 3 – Profil Podłużny, skala 1:500/50 

4. Rysunek nr 3 – Przekrój Normalny, skala 1:50 

 

 


