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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tytut projektu: Przebudowa drég gminnych ul. Rynek (Nr 110445R), ul.
Krotka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr 110433R) w
Przeworsku.

Obiekt budowlany: |Drogi publiczne klasy technicznej D

Numery Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: Przeworsk

Gmina: Przeworsk [181401_1]

Obreb: Przeworsk dz. nr. [181401_1.0003]

ewidencyjny dziatek:

3243/9, 3235, 3191/2, 3243/4, 3229

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk

ul. Jagielloriska 10
37-200 Przeworsk

Jednostka ILON pracownia projektowa
projektowa: Mateusz Hotub

adres: Widna Gora

ul. Modrzewiowa 42

37-500 Jarostaw

e-mail: ilon.pracownia@gmail.com
tel.: 507-530-375

funkcja zakres tytut, imie nazwisko nr uprawnien specj. podpis data
Projektant: ..
) Drogowy mgr inz. Mateusz Hotub PDK/O.MG,/,PWOD/M 06.08.2017
Specjalnos¢ drogowa
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42,z pézin. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK

mgr inz. Andrzej Mamczur ... £, ...
inz. Stanistaw Dolegowski.(..|.. S=77%.. /..

inz. Andrzej Tarczynski . (...
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmym:
POK-UAC-DD2-C41 *

Pan Mateusz Holub o numerze ewidencyjnym PDE/BD/0239/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elekbroniczrgm (D=, U. 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w pastac
elekbroniczre] opabrzone bezpisczrym podpisem elekironicznym wergfikosanym proy pomocy wainego bwalifikowanego cerbyfiletu 55
riswmownine pod wiglzdem Sutkow prEwTYCh okUmENtom opEtrzonym podpisami whasnorsconymi.)

* wienyfikecjs poDrawnosc danych w niniejsTym ZESWISGGEENIU MOIna prAWHZic I8 BOMOCY NumeTy weryfikecyjnego Taiwisdczenia na
stronie Polskizj by InEynisrow Budownictwa www . piib.org.pl lub Eontakbujqc sie z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Indyniertw
Budownichem.

et sy
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1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami);

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity);

Normy;

Wizje w terenie;

Mapa do celdw projektowych.

Y V VY

2. Cel, przedmiot opracowania, lokalizacja oraz informacje formalne

2.1. Cel robot budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drog
gminnych ul. Rynek (Nr 110445R), ul. Krotka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr 110433R) w
Przeworsku.

Cele prac to:

e likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi;

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki drog;

przy jednoczesnym nie pogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa drég gminnych ul. Rynek
(Nr 110445R), ul. Krétka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr 110433R) w Przeworsku.”

W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak rowniez nie spowoduje

przeksztatcenia terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w Zaden sposéb nie naruszy miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego, ani tez nie wptynie na warunki, o ktérych mowa w art. 30.ust. 7

pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

e nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

e nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zbytkdéw,

e nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

e nie powoduje wprowadzania, utrwalania badz zwiekszania ograniczern lub ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

Przebudowa drogi odpowiada definicjom okreslonym w art. 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych oraz nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przebudowa przedmiotowej drogi nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz potencjalnie
mogacych oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku z czym, nie jest wymagane uzyskanie Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie uktadu urbanistycznego miasta Przeworska,
wpisanego do rejestru zabytkéw. Prace prowadzi¢, po uzyskaniu pozwolenia Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Zgodnie Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469) Art. 122 nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewid. nr 3243/9, 3235, 3191/2, 3243/4,
3229 — Przeworsk.

2.3. Lokalizacja

Przedmiotowa ulica znajduje sie w woj. Podkarpackim, powiecie przeworskim, w centralnej czesci
miasta Przeworsk. Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie w istniejgcych pasach drogowych drég
gminnych.

3. Stan istniejgcy

Inwestycja znajduje sie w obrebie Rynku miasta Przeworska. Obszar planowanych robét to teren
zabudowy.

3.1. Ul Rynek

Ulica ma swodj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 835, natomiast koniec na
skrzyzowaniu z ul. Kazimierzowska, Jana Kilinskiego oraz Lwowska. Szerokos¢ jezdni ulicy Rynek jest
zmienna i wynosi okoto 6-8 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy
mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obstuguje
przylegtg zabudowe. Ulica wyposazona jest w chodniki po obu jej stronach o zmiennej szerokosci 1,5
— 8 m, miejsca postojowe, przejscia dla pieszych. Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgca
kanalizacje deszczows.

3.2. UL Rynek - odcinek wzdtuz ul. Rynek na wigczeniu do drogi wojewodzkiej nr
835

Ulica ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 835, natomiast koniec obrebie
ul. Rynek. Szerokos¢ jezdni ulicy jest zmienna i wynosi okoto 3 m. Nawierzchnia przedmiotowego
odcinka wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.
Przedmiotowa ulica obstuguje przylegta zabudowe.

3.3. Ul Krotka

Ulica ma swodj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Rynek, natomiast koniec na skrzyzowaniu
z ul. Kazimierzowska. Szerokos$¢ jezdni ulicy Krdétkiej jest zmienna i wynosi okoto 5 m. Nawierzchnia
przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obstuguje przylegta zabudowe. Ulica wyposazona jest
w chodniki po obu jej stronach o zmiennej szerokosci 1,3-2,5 m oraz zjazdy na posesje.

3.4. ULl Plac Mickiewicza

Ulica ma swoj poczatek i koniec na skrzyzowaniu z ul. Rynek. Szerokos¢ jezdni ulicy jest zmienna
i wynosi okoto 5-9 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z masy mineralno-
bitumicznej. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica obstuguje przylegta
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zabudowe. Ulica wyposazona jest odcinkowo w chodniki o zmiennej szerokosci okoto 1,5 oraz zjazdy
na posesje.

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robot oraz opis zamierzen
projektowych

4.1. Ul Rynek

4.1.1. Charakterystyczne parametry

e Dtugosc¢ odcinka - okoto 246 m

e Klasa techniczna - droga klasy D

e Predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

e Przekrdj jezdni - 1x1

e Szeroko$¢ pasaruchu—3,5m

e Chodniki — przy jezdni, szerokos$¢ 2,5-8 m

e  Przystanki komunikacyjne — 1 przystanek autobusowy z peronem szer. 1,5

e Miejsca postojowe — wystepujg szerokosci 2,3 m, parkowanie réwnolegte oraz pod skosem 45
stopni

e Odwodnienie — projektowane Scieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji

e Rozwigzania dodatkowe — wyniesione przejscia dla pieszych.

4.1.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

e Modernizacje nawierzchni jezdni, chodnikdw, zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych
e Wprowadzenie zatwierdzonej Statej Organizacji Ruchu.

4.1.3. Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny

Trase ulicy pozostawia sie bez zmian. Trasa sktada sie z 7 odcinkdw prostych, 2 tukédw oraz 4 pkt
zatomodw. Poczgtek ulicy w km 0+007.29 stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 835. Koniec
odcinka znajduje sie w km 0 + 246 na skrzyzowaniu ulic Kazimierzowska, Jana Kilinskiego oraz
Lwowska.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do istniejgcego uksztattowania. Niweleta sktada sie
z 4 odcinkéw o statym pochyleniu oraz z 2 tukéw kotowych.

Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, skrzyzowan, miejsc postojowych, chodnikéw, Sciekdw,
odwodnienia liniowego, przejs¢ dla pieszych, ogrodzen tanicuchowych, zatoki autobusowej i peronu
oraz pasoéw zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

> Jezdnia

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowigzanie do
poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni. Pochylenie
poprzeczne jest w kierunku krawedzi jezdni (Scieku). Jezdnie ogranicza sie z obu stron kraweznikiem
granitowym utozonym na tawie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z mieszanek
mineralno-bitumicznych.
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> Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte nieskanalizowane, trzy- lub czterowlotowe. Po przebudowie,
przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania relacji skretnych na skrzyzowaniach zgodnie z projektem
Statej Organizacji Ruchu. Wewnetrzng krawedZz pasa ruchu dla pojazdéow skrecajgcych
w prawo na skrzyzowaniu, projektuje sie w ksztatcie tuku kotowego o promieniach
min. 6 m.

> Miejsca postojowe

Projektuje sie miejsca postojowe wzdtuz projektowanej ulicy. Na poczatkowym odcinku miejsca
postojowe zlokalizowane sg bo obu stronach jezdni a postdj dopuszcza sie pod katem 45 stopni.
Szerokosci miejsc postojowych wynosi 2,3m, diugosci 5m. Na dalszym odcinku dopuszcza sie
parkowanie réwnolegte na pasie postojowym, po prawej stronie (zgodnie z kilometrazem).
Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc
postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

> Chodniki
Projektowane sg chodniki przy jezdni po jej obu stronach.

Chodnik po stronie lewej (zgodnie z km) ma szeroko$¢ zmienng 2,4 do okoto 5 m, nawierzchnia
chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej KONTUR, grafitowej grubosci 6 cm. Chodnik od strony
jezdni zostanie ograniczony kraweznikiem granitowym natomiast od strony zabudowy kostka
zostanie przystawiona do elewacji lub w przypadku jej odstoniecia do obrzeza granitowego zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Chodnik po prawej stronie (zgodnie z km) projektuje sie o zmiennej szerokosci 3,8-7m, z kostki
granitowej oraz ptyt granitowych. Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony kraweznikiem
granitowym, natomiast od strony terenu zostanie ograniczony obrzezem granitowym lub sciekiem z
kostki granitowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Na wysokosci ratusza istniejgcy chodnik
posiada nawierzchni z kostki granitowej w dobrym stanie — pozostawia sie jg bez naruszenia.

> Sciek

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy z rzedu dwéch kostek granitowych na tawie betonowej oraz
Sciek poza kraweznikami jako Sciek tylu ,mulda” szerokosci 50 cm. Obnizenie Scieku
przykraweznikowego projektuje sie 1 cm, natomiast obnizenie Scieku typy ,,mulda” projektuje sie 4
cm.

> Odwodnienia liniowe

Nalezy wymienié istniejagce odwodnienia liniowe oraz wykonaé nowe zlokalizowane w chodniku.
Projektuje sie odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym szczelinowym C250
szer. szczelin max. 6mm. Potgczenie rury spustowej z odwodnieniem liniowym nalezy wykonac
w sposdb szczelny. Doktadng lokalizacje odwodnienia linowego nalezy wyznaczy¢ w terenie.

> Przejscia dla pieszych

W obrebie skrzyzowan wystepujg przejscia dla pieszych szerokosci 4 m. Odstoniecie kraweznika
W miejscu przejscia powinno wynosi¢ 2 cm. Projektuje sie wykonanie wyniesionych przejs¢ dla
pieszych. Na catej szerokosci przejscia dla pieszych nalezy zastosowac pasy z wypustkami dla oséb
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niewidomych i niedowidzgcych o minimalnej szerokosci 40 cm w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni.
Preferowany kolor pasow z6tty, ktory jest najlepiej rozpoznawalny przez osoby niedowidzace.

Przejscie dla pieszych projektuje sie kostki granitowej. Pasy przejScia nalezy wykonaé szerokosci
50 cm z kostki granitowej o kolorze bordowym. Rozwigzania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

> Ogrodzenia tancuchowe

Istniejace ogrodzenia tancuchowe zlokalizowane w obrebie skrzyzowania ul. Rynek z ul. Krétka nalezy
wymieni¢ na zeliwne w kolorze czarny. Projektowane ogrodzenia tancuchowe majg na celu
skanalizowanie ruchu pieszych w obrebie skrzyzowania.

> Zatoka autobusowa

Na koncu przedmiotowego odcinka (zgodnie z km) przewiduje sie wykonanie zatoki autobusowej
o wymiarach 3x16 m o nawierzchni z kostki granitowej bordowej ograniczonej od strony peronu
kraweznikiem granitowym o odstonieciu 12 cm natomiast od strony pasa ruchu kraweznikiem
granitowym wtopionym.

> Peron autobusowy

W obrebie zatoki autobusowej projektuje sie peron szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowe;j
grafitowej gr. 6 cm.

> Pas zieleni

Na poczgtkowym odcinku po stronie lewej (zgodnie z km) projektuje sie pasy zieleni niskiej (trawy)
petnigce funkcje estetyczne.

> Skrajnia

Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.1.4. Konstrukcja nawierzchni

Dane ruchowe

Projektowana ulica petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzystac z niej beda przede wszystkim
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. Smieciarki, autobusy).

Przyjete konstrukcje nawierzchni jezdni

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu

W-wa Scieralnaz AC11S 4 cm
W-wa wigzgcaz AC16 W 5cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm
RAZEM | 21 cm
Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni jezdni miejsc postojowych
Kostka granitowa 8/10 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 23 cm
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Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptyty granitowej
Ptyta granitowa 30x30 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 19 cm
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej
Kostka granitowa 4/6 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 19 cm

Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej

Kostka brukowa KONTUR, grafitowa 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm

RAZEM 19 cm

4.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw i $ciekdw. Po przebudowie
przedmiotowego odcinka ulicy catos¢ wody z drogi zostanie przejeta przez Scieki a nastepnie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach
zastosowac pierscienie dystansowe.

4.2. Ul. Rynek - odcinek wzdtuz ul. Rynek na witaczeniu do drogi wojewodzkiej nr
835

4.2.1. Charakterystyczne parametry

e Dtugosé¢ odcinka - okoto 69 m

e Klasa techniczna - droga klasy D

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h

e  Przekrdj jezdni - 1x1

e Szerokos¢ pasa ruchu—3,5m

e Miejsca postojowe — wystepujg szerokosci 2,5 m, parkowanie rownolegte poza pasem ruchu
e Odwodnienie — projektowane $cieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji
e Rozwigzania dodatkowe — wyniesione przejscia dla pieszych.

4.2.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Modernizacje nawierzchni jezdni, miejsca postojowe

e Wprowadzenie zatwierdzonej Statej Organizacji Ruchu.

4.2.3. Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny

Trase ulicy pozostawia sie bez zmian. Trasa sktada sie z 2 odcinkéw prostych i 1 fuku. Poczatek ulicy
stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 835. Koniec odcinka znajduje sie na wtgczeniu do ulicy
Rynek.
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Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do istniejgcego uksztattowania.

Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, skrzyzowan, miejsc postojowych, sciekdw, przejsé dla
pieszych i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

> Jezdnia

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowigzanie do
poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni. Pochylenie
poprzeczne jest w kierunku krawedzi jezdni (Scieku). Jezdnie ogranicza sie z obu stron kraweznikiem
granitowym utozonym na tawie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z mieszanek
mineralno-bitumicznych.

> Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte. Po przebudowie, przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania
relacji skretnych na skrzyzowaniach zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu. Wewnetrzna
krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu, projektuje sie w ksztatcie
tuku kotowego o promieniach min. 6 m.

> Miejsca postojowe

Projektuje sie miejsca postojowe wzdtuz projektowanej ulicy. Dopuszcza sie parkowanie rownolegte
W wyznaczonym miejscu poza pasem ruchu. Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie
z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

> Sciek

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy z rzedu dwodch kostek granitowych na tawie betonowej.
Obnizenie scieku przykraweznikowego projektuje sie 1 cm.

> Przejscia dla pieszych

W obrebie skrzyzowan wystepujg przejscia dla pieszych szerokosci 4 m. Odstoniecie kraweznika
W miejscu przejscia powinno wynosi¢ 2 cm. Projektuje sie wykonanie wyniesionych przejs¢ dla
pieszych. Na catej szerokosci przejscia dla pieszych nalezy zastosowac pasy z wypustkami dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych o minimalnej szerokosci 40 cm w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni.
Preferowany kolor paséw to z6tty, ktory jest najlepiej rozpoznawalny przez osoby niedowidzace.

Przejscie dla pieszych projektuje sie kostki granitowej. Pasy przejscia nalezy wykona¢ szerokosci 50
cm z kostki granitowej o kolorze bordowym. Rozwigzania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

> Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia ~wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.2.4. Konstrukcja nawierzchni

Dane ruchowe

Projektowana ulica petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzystac z niej bedg przede wszystkim
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. Smieciarki).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa drég gminnych ul. Rynek (Nr 110445R), ul. Kréotka (Nr 110431R) i Plac Mickiewicza (Nr
110433R) w Przeworsku.



‘h str. 12

Przyjete konstrukcje nawierzchni jezdni

Tabela 6 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu

W-wa scieralnaz AC11S 4cm
W-wa wigzgcaz AC16 W 5cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm
RAZEM | 21 cm
Tabela 7 Konstrukcja nawierzchni jezdni miejsc postojowych
Kostka granitowa 8/10 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 23 cm

4.2.5. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych i $ciekdw. Po przebudowie przedmiotowego
odcinka ulicy cato$¢ wody z drogi zostanie przejeta przez Scieki a nastepnie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

4.3. Ul Krotka

4.3.1. Charakterystyczne parametry
e Dtugosc¢ odcinka - okoto 61 m
e Klasa techniczna - droga klasy D
e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h
e  Przekrdj jezdni - 1x1
e Szerokos¢ pasa ruchu—3,5m
e Chodniki — przy jezdni, szerokosc¢ 2,4-3,2 m
e Odwodnienie — projektowane Scieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji.

4.3.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Modernizacje nawierzchni jezdni i chodnikow

e Wprowadzenie zatwierdzonej Statej Organizacji Ruchu.

4.3.3. Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny
Projektowana trasa skfada sie z 1 odcinka prostego. Poczatek ulicy stanowi skrzyzowanie z ul. Rynek.
Koniec odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Kazimierzowska.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do istniejgcego uksztattowania. Niweleta sktada sie
z 2 odcinkéw o statym pochyleniu oraz z 1 tuku kotowego.

Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, skrzyzowan, chodnikéw, $ciekéw, odwodnienia
liniowego, zjazddw i jest ograniczony liniami rozgraniczajacymi pas drogowy.
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> Jezdnia

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowigzanie do
poczgtkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni. Pochylenie
poprzeczne jest w kierunku krawedzi jezdni (Scieku). Jezdnie ogranicza sie z obu stron kraweznikiem
granitowym utozonym na tawie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki granitowe;j.

> Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte nieskanalizowane, trzywlotowe. Po przebudowie, przewiduje
sie mozliwos¢ wykonywania relacji skretnych na skrzyzowaniach zgodnie z projektem Statej
Organizacji Ruchu. Wewnetrzna krawedZ pasa ruchu dla pojazdéw  skrecajgcych
w prawo na skrzyzowaniu, projektuje sie w ksztatcie tuku kotowego o promieniach
min. 6 m.

> Chodniki
Projektowane sg chodniki przy jezdni po jej obu stronach.

Chodnik projektuje sie o zmiennej szerokosci 2,4-3,2 m, z kostki granitowej oraz ptyt granitowych.
Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony kraweznikiem granitowym, natomiast od strony
budynku zostanie ograniczony obrzezem granitowym lub oparty o istniejace elementy.

> Sciek

Projektuje sie $ciek przykraweznikowy z rzedu dwéch kostek granitowych na fawie betonowej.
Obnizenie scieku przykraweznikowego projektuje sie 1 cm.

> Odwodnienia liniowe

Nalezy wymienic istniejgce odwodnienia liniowe oraz ew. wykona¢ nowe zlokalizowane w chodniku.
Projektuje sie odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym szczelinowym C250
szer. szczelin max. 6mm. Potgczenie rury spustowej z odwodnieniem liniowym nalezy wykonac
w sposdb szczelny. Doktadng lokalizacje odwodnienia linowego nalezy wyznaczy¢ w terenie.

> Zjazdy
Przewiduje sie przebudowe istniejagcych zjazdow indywidualnych do nieruchomosci. Szerokosé
zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym.

Parametry zjazdéw:
Zjazd indywidualny
e Szerokosc¢ jezdni zjazdu mins=3,0 m;
e Nawierzchnia z kostki granitowej bordowej;
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

> Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.3.4. Konstrukcja nawierzchni

Dane ruchowe

Projektowana ulica petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzystac z niej bedg przede wszystkim
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. Smieciarki).
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Przyjete konstrukcje nawierzchni jezdni

Tabela 8 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu

Kostka granitowa 8/10 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm
RAZEM | 25cm
Tabela 9 Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptyty granitowej
Ptyta granitowa 30x30 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm

RAZEM | 19cm

Tabela 10 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej

Kostka granitowa 4/6 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 19cm
Tabela 11 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu
Kostka granitowa 8/10, bordowa 10cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 23 cm

4.3.5. Odwodnienie
Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, chodnikéw i sciekéw. Po przebudowie przedmiotowego odcinka
ulicy catos¢ wody z drogi zostanie przejeta przez Scieki a nastepnie odprowadzona do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

4.4. Ul. Plac Mickiewicza

4.4.1. Charakterystyczne parametry
e Dtugosé odcinka - okoto 69 m
e Klasa techniczna - droga klasy D
e Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
e Przekrdj jezdni - 1x1
e Szerokos¢ pasa ruchu—4,5-55m
e Chodniki— przy jezdni, szerokos¢ 1,6 m
e Miejsca postojowe — wystepujg szerokosci 2,3 m, parkowanie prostopadte
e Odwodnienie — projektowane Scieki z kostki granitowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji

4.4.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Modernizacje nawierzchni jezdni, chodnikdéw oraz miejsc postojowych
e Wprowadzenie zatwierdzonej Statej Organizacji Ruchu.
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4.4.3. Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny
Trasa sktada sie z 1 odcinka prostego. Poczatek oraz koniec ulicy stanowig skrzyzowania z ul. Rynek.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do istniejgcego uksztattowania. Niweleta sktada sie
z 2 odcinkéw o statym pochyleniu oraz z 1 tuku kotowego.

Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, skrzyzowan, miejsc postojowych, chodnikéw oraz
sciekdw i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

> Jezdnia

Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, o jednym pasie ruchu. Dowigzanie do
poczgtkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni. Pochylenie
poprzeczne jest w kierunku krawedzi jezdni ($cieku). Jezdnie ogranicza sie z obu stron kraweznikiem
granitowym utozonym na tawie betonowej. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki granitowe;j.

> Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte nieskanalizowane, trzywlotowe. Po przebudowie, przewiduje
sie mozliwos¢ wykonywania relacji skretnych na skrzyzowaniach zgodnie z projektem Statej
Organizacji Ruchu.

> Miejsca postojowe

Projektuje sie miejsca postojowe wzdtuz projektowanej ulicy. Miejsca postojowe zlokalizowane sg
lewej stronie jezdni a postdj dopuszcza sie pod katem 90 stopni poza pasem ruchu. Szerokosci miejsc
postojowych wynosi 2,3m, dtugosci 5m. Przewiduje sie jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsce to nalezy wyznaczy¢ za pomocg kostki granitowej, bordowej.
Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki granitowej. Lokalizacja miejsc
postojowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

> Chodniki
Projektowane sg chodniki przy jezdni po jej obu stronach.

Chodnik projektuje sie o nawierzchni granitowej. Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony
kraweznikiem granitowym natomiast od strony zabudowy kostka zostanie przystawiona do elewacji
lub w przypadku jej odstoniecia do obrzeza granitowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

>  Sciek
Projektuje sie Sciek przykraweznikowy z rzedu dwdch kostek granitowych na tawie betonowej.

Obnizenie scieku przykraweznikowego projektuje sie 1 cm.

> Skrajnia

Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robodt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.
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4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Dane ruchowe

Projektowana ulica petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzystac z niej bedg przede wszystkim
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. $mieciarki, autobusy).

Przyjete konstrukcje nawierzchni jezdni

Tabela 12 Konstrukcja nawierzchni jezdni pasa ruchu

Kostka granitowa 8/10 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 12 cm
RAZEM | 25 cm
Tabela 13 Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptyty granitowej
Ptyta granitowa 30x30 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm

RAZEM | 19cm

Tabela 14 Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej

Kostka granitowa 4/6 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm

RAZEM | 19cm

Tabela 15 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu

Kostka granitowa 8/10, bordowa 10cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm

Mieszanka C90/3; 0/31,5 10 cm
RAZEM | 23 cm

4.4.5. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw i Sciekdw. Po przebudowie
przedmiotowego odcinka ulicy catos¢ wody z drogi zostanie przejeta przez Scieki a nastepnie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

5. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych w porozumieniu z wtascicielem
infrastruktury. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia.

6. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych.
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Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia
sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki
i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji
i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng. Wszelkie koszty
zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z wiascicielem infrastruktury.

Prace pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Miejsca
odktadéw oraz sktadowiska odpaddw z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali
swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze odbywad sie wytgcznie w porze dziennej.

7. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

8. Organizacja ruchu na czas robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robdét.
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000
2. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
3. Rysunek nr 3 — Profil Podtuzny, skala 1:500/50

4. Rysunek nr 3 — Przekrdj Normalny, skala 1:50
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