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1. Opis techniczny
1.1 Instalacja wod. — kan.

Instalacja wodociggowa ( z.w. i c.w.) wykonana bedzie z rur miedzianych, tgczonych na tgz.
lut migkki, izolowanych otuling z pianki PE ( np. termaflex) o grub. 20 mm. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach, armatur¢ mocowa¢ do $cian. Woda be¢dzie pobierana z istn. przytacza
wodociggowego z rur st. oc. @25 mm.. Za $ciang szczytowa budynku nalezy zamontowaé
na wysokosci 0,5 m. wodomierz skrzydetkowy o $rednicy @ 20 mm. Do przygotowania
cieptej wody przewidziano pojemnosciowy wymiennik ciepta wody V=300 dm3,
wspolpracujacy z kottem c.o. na paliwo gazowe typu GB212 -30 oraz instalacja solarna.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przewody wyptukaé, podda¢ dezynfekcji i probie
szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach kielichowych
uszczelnionych na pierscienie gumowe. Urzadzenia sanitarne w pomieszczeniach nr 4,12 i 13
podiaczy¢ do istniejagcego w posadzce poziomu kanalizacyjnego. Pion K2 zakonczy¢
zaworem napowietrzajagcym. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach
$ciennych, piony obudowac ptytami g-k.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacy
przylacz kanalizacyjny z rur PVC 160 mm.

1.2 Instalacja solarna.

Przeplyw ptynu solarnego ( glikol propylenowy + woda w proporcji 50/50) w instalacji
zapewni grupa pompowa Logasol KSO105. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie
obiegu pltynu  od kolektoréw stonecznych Logasol CKN2.0 do podgrzewacza
pojemnosciowego LOGALUX SM300/5. Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie
rur miedzianych bez szwu, taczonych przez lutowanie lutem twardym

1.3 Instalacja p.poz.

W budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowa wyposazona w 2 hydranty
wewngtrzne ,,25” z wezem polsztywnym, zwijadtem 1 pradownicami PW-25.
Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej wngkowe;j. Zasigeg hydrantu 30 m.
Hydranty zlokalizowane bgda w miejscu tatwo dostepnym. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm¢/s, cisnienie powyzej 0,20 MPa.

Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN25 wg PN-
74/H-74200 taczonych na gwint. Rurociag prowadzony po i wzdtuz $cian.

Zawor odcinajacy wszystkich hydrantéw nalezy umiesci¢c na wysokosci 1,35 m od
poziomu podtogi. Rurociag zasilajacy hydranty oznaczy¢ ,Instalacja hydrantowa” ,
zawor przed zespotem hydrantowym zaplombowac.

Szczegdtowe posadowienie hydrantéw 1 przewodow przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.

1.4 Instalacja c.o.

Instalacja grzewcza o parametrach 75/60 C wykonana bedzie z rur:
-miedzianych, taczonych na tgz. lut migkki,



Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia :

- kociot begdzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa,

- instalacja c.0. bedzie pracowata w systemie zamknigtym zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

Przewody rozdzielcze uktada¢ pod stropem parteru, w otulinie z zewngtrzng folig (

czerwona) : pianka polietylenowa o grub. 25 mm.

Przej$cia przewodow przez $ciany, stropy wykona¢ w tulejach ochronnych . Jako zrodto

ciepto wykorzystano kociot na paliwo gazowe - jednofunkcyjny o mocy 30 kW. Elementami

grzewczymi beda grzejniki stalowe ptytowe f-my PURMO typu Ci V.

Po wykonaniu instalacji, przewody wyptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,4

MPa.

1.5 Przylacz wodociagowy.
1.5.1 Przytacz wodociagowy - istniejacy.
1.5.2 Lokalizacja wodomierzy.

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy 20 i 25 mm lokalizuje si¢ w pomieszczeniu kottowni
na parterze budynku socjalnego . Po wejsciu przytacza do budynku , tuz za $ciang szczytowa
nalezy wykonaé podejécie wodomierzowe 0,5 m nad posadzka dla wodomierza D=20 mm. i
1,0 m nad posadzka dla wodomierza D=25 mm. ( p.poz.), za wodomierzami zamontowac
filtry wraz z zaworami antyskazeniowymi typu BA. Na przewodzie bytowo — gospodarczym
zamontowac¢ zawOr pierwszenstwa o $rednicy 20 mm.

1.6. Przylacz kanalizacji sanitarnej - istniejacy.
Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych, cz. II. Stosowa¢ materiaty
posiadajace atesty COBRTI Instal.



Charakterystyka energetyczna

Inwestor: Gmina Miasto Przeworsk

Adres budowy: Przeworsk, dz. nr ewid. 2514/3 obreb nr 4 m. Przeworsk

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury przy
ul. Wiejskiej w Przeworsku z przystosowaniem na Dom Seniora

1. Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m?rok)] okreslajgca roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Budynek projektowany: EP 109,30
' [KWh/m2rok] '
Maksymalna wartos¢ wskaznika Ep
dla budynku uzytecznosci publicznej 120,00
wg wymagan WT2014 [kWhi/m?Zrok]
2. Bilans mocy urzadzenh elektrycznych
- pobdr mocy elektrycznej kotta centralnego ogrzewania: 44W
- pompy obiegowe ogrzewania budynku: 65 W
3. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.
3.1 Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc
. d A R Uc(max)
Lp. Przegroda wielowarstwowa
P J em]  WAmMK)] (MKW WAmK)]
2 3 4 5 6
1 Sciany zewnetrzne: Uc=0,161[W / (m?K) ] Ucmax) = 0,25
- tynk wewnetrzny 1,50 0,820 0,018
- bloczek gazobeton 24,00 0,105 2,286
- styropian 16,00 0,040 3,750
- tynk zewnetrzny 1,50 0,820 0,018
2 Sciany wewnetrzne: Uc = 0,389 [W / (M?K) ] Ucmax = 1,00
- tynk wewnetrzny 1,50 0,700 0,021
- bloczek gazobeton 24,00 0,105 2,286
- tynk wewnetrzny 1,50 0,700 0,021
3 Dach, strop nad poddaszem: Uc=0,134 [W / (m?K) ] Ucmax = 0,20




- blachodachéwka 0,15 1,000 0,030
- sosha — wzdtuz widkien 2,50 0,300 0,083
- wetna mineralna 20,00 0,035 5,714
- folia 0,20 0,200 0,010
- ptyty gipsowo-kartonowe 1,25 0,230 0,050
4 Podtoga na gruncie: Ue = 0,261 [W / (m?K) ] Ucmax) = 0,30
- ptytki ceramiczne 1,50 1,000 0,015
- wylewka cementowa 5,50 1,000 0,055
- wylewka betonowa 10,00 1,700 0,059
- folia PE 0,01 0,050 0,002
- styropian EPS 100 10,00 0,036 2,778
- folia PE 0,01 0,050 0,002
- piasek/zwir 30,00 0,400 0,750
- izolacje cieplng obw_odowq ' Roui
\;\f[;rg:)ziz\r/]vaEngénopa%mleszczemu 8,00 0,038 2,105 2.00(M2K)W
5 ﬁitéggrgisvgﬁ;”rﬁszcze”'am' Us = 0,166 [W / (M?K) ] Ucmax) = 0,25
- sosna — wzdtuz widkien 2,50 0,300 0,083
- wetha mineralna 20,00 0,035 5,714
- strop 15,00 1,700 0,088
- sosna — wzdtuz widkien 2,50 0,300 0,083

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc Scian, dachow, stropow i
stropodachow dla wszystkich rodzajow budynkéw, uwzgledniajgce poprawki ze
wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne
przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwroconym uktadzie
warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania oporu
cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt,
zostaty zaprojektowane ponizej wymaganych wartosci Ucmax) okreslonych w
Zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r (Dz. U. 2013 poz. 926).



3.2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych zostaty zaprojektowane o parametrach nie wiekszych niz wymagane
wartosci Umax) okreslone w Zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia z dnia 05 lipca 2013 r
(Dz. U. 2013 poz. 926):

. . Wspétczynnik przenikania ciepta Ucmax)
Lp. Okna i drzwi Ue [W/(M2K)] [W/(m?2K)]
2 3 4
1 Okna, drzwi balkonowe: Uc=1,100 [W / (m?K) ] Ucmax) = 1,30
2 Okna potaciowe: Ucs=1,100 [W / (m?K) ] Ucmax = 1,50
3 Drzwi zewnetrzne Ue = 1,500 [W / (m?K) ] Ucmax) = 1,70

4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku,

4.1 Wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku:
- Nosnik energii koncowej: Paliwo / zrodto energii — wegiel kamienny wi=1,10

Instalacja centralnego ogrzewania:

- Srednia sezonowa sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego: 1.05

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku: 1.08

- Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulaciji ciepta w elementach pojemnos$ciowych
systemu grzewczego budynku: 1.00

- Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu no$nika ciepta w obrebie budynku: 0.98

- Srednia sezonowa sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku:
0.99

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j:

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do
granicy bilansowej budynku: 1.08

- Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu (dystrybuciji) cieptej wody w obrebie
budynku (ostony bilansowej lub poza nig): 0.80

- Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulaciji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej wody: 0.99

- srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania: 1.00




4.2. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego:

Grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspdiczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(m2K)]1)
I Il 1
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalaciji cieptej
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

50% wymagan z Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

Przewody instalacji wody lodowej

10 2
prowadzone wewnatrz budynku )

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej

11
prowadzone na zewnatrz budynku2)

100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5. Inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii
Pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspotczynniku
przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m?K), obliczone wedtug ich wymiaréw
modularnych spetnia wymagania: Ao < Aomax

Aomax = 0,15 Az + 0,03 - Aw;

Aomax = 41,70m?,

Ao =39,80m2



6. Podsumowanie

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan
minimalnych dotyczgcych: wartosci wskaznika EP [kWh/(mz2rok)], przegrod,
wyposazenia technicznego oraz powierzchni okien odpowiada wymaganiom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r (Dz. U. 2013 poz. 926). Przedmiotowy budynek
mieszkalny zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Opracowat: ...,



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Inwestor: Gmina Przeworsk

Adres budowy: Przeworsk, dz. nr ewid. 2514/3 obreb nr 4 m. Przeworsk

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ceptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw.

System System
podstawowy | alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotne:
Budynek oceniany: [kWhlirZ?rok] 109,30 92,30
Maksymalna warto$¢ wskaznika Ep
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego [KWh/m?rok] 120,00
wg wymagan WT2014
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUco+w 93.85
ogrzewania i wentylaciji: [KWh/m2rok] '
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUcwu 13.34
przygotowania cieptej wody uzytkowej: [KWh/m?rok] '
Zapotrzebowanie na energie koncowg*: [kWhEnI:Zrok] 116,58 30,77
2. Dostepne nosniki energii:
Nosnik energii koncowej: Wspbtczynnik Koszt nosnika
naktadu [PLN/kKWh]
Paliwo / Zzrédto energii: Gaz ziemny 1.10 0.2800
Energia elektryczna: Produkcja mieszana 3.00 0.6500
Energia elektryczna: Uktady pomocnicze 3.00 0.6500

3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- system konwencjonalny (podstawowy) oraz sytem alternatywny.

System konwencjonalny (podstawowy): Kotty niskotemeraturowe o mocy do 50kwW
Paliwo / Zzrodto energii: Gaz ziemny

System alternatywny: Pompa ciepta solanka-woda Vitocal 333G Viessmann, z
podgrzewaczem cwu. Energia elektryczna: Produkcja mieszana.




4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie.

Ogrzewanie:

System podstawowy

System alternatywny

System ogrzewania:

Kotty niskotemperaturowe
0 mocy do 50kwW

Pompa ciepta solanka-
woda Vitocal 333G
Viessmann, z
podgrzewaczem cwu

Nosnik energii koncowej:

Paliwo / zrédto energii:

Energia elektryczna:

systemu grzewczego

Gaz ziemny Produkcja mieszana
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nosnika ciepfa z energii dostarczonej do granicy 1.08 4.70
bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta
w elementach pojemnos$ciowych systemu 1.00 1.00
grzewczego budynku
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika
ciepta w obrebie budynku 0.98 0.98
Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i 0.99 0.99
wykorzystania ciepta w obrebie budynku ’ )
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita 1.05 456

system do podgrzania cieptej wody:

Ciepta woda uzytkowa: System podstawowy System alternatywny
Pompa ciepta solanka-
Svsterm przvaotowania C.w. U Kotty niskotemperaturowe woda Vitocal 333G
y przyg T 0 mocy do 50kwW Viessmann, z
podgrzewaczem cwu
-~ G . Paliwo / zrédto energii: Energia elektryczna:
Nosnik energii koncowej: . A
Gaz ziemny Produkcja mieszana
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacii
wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. 0.99 2.43
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 1,08 4.70
bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawnos¢é transportu cieptej
wody w obrebie budynku 0.85 0.85
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej
wody w elementach pojemnosciowych systemu 0.86 0.86
cieptej wody
Parametry energetyczne: System System
podstawowy alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez 16431 85 9957 84
system grzewczy i wentylacyjny: ' '
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez 329326 2084 16
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5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

System podstawowy

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]: 20.800,00 44.300,00
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]: 4.993,00 2.804,00
Zapotrzebowanie na energie pierwotng 11015 92.30

EP [kWh/mZ2rok]:

Opis systemu:

System ogrzewania:
Kotty niskotemeraturowe o
mocy do 50kw

System cieptej wody:
Kotty niskotemeraturowe o
mocy do 50kwW

System ogrzewania:
Pompa ciepta solanka-
woda, z podgrzewaczem
CcWu.

System cieptej wody:
Pompa ciepta solanka-
woda, z podgrzewaczem
cwu

Wybrany system:

TAK

NIE

Uzasadnienie:

Wysoka roznica kosztow inwestycyjnych
oraz dtugi okres zwrotu inwestycji.

Uwagi:

Wiasciwosci cieplno wilgotno$ciowe materiatow
zastosowanych w przegrodach przyjeto wg deklaracji
producentéw na dzien sporzgdzenia charakterystyki
projektowej oraz analizy poréwnawczej systemow
zaopatrzenia w energie.

Opracowat: .........ccoevviiieeiiiiiiiieeeeeee,
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