OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania

Obiekt: Remont ogrodzenia cmentarza z urgdzeniami budowlanymi
Lokalizacja:Dziatki nr ewid: 434; 5654 potaone w Przeworsku ul. Tysaclecia
Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk ul. Jagiellsiska 10; 37-200 Przeworsk

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu aggoh cmentarza ,,starego”
komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewt¥ potazonej w Przeworsku przy ulicy
Tysiaclecia w cigu drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Siska.

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie mdibgznego oraz przytza wody
zuzytej dz. nr ewid434 i 5654

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki.

Inwestowana dziatka o nr ewid: 434 podoa jest w Przeworsku przy ulicy Tyslecia ..

Dziatka graniczy z dziatkdrogows drogi wojewodzkie nr 835 Lublin — Grabownica Stsiska

a z pozostatych stron z dziatkami zabudowanymi bidyni wyteczndgci publicznej oraz
terenem zielonym od ulicy Kaftaja.

Cmentarz komunalny w stanie obecnym jest ogrodogmgdzeniem trwatym zlokalizowanym
w granicy dziatki. Gtdwne wégie i wjazd na teren cmentarza prowadzi od ulicgigglecia.
Dodatkowo jest wykonana bramka w ogrodzeniu ody{ictataja.

Istniejace ogrodzenie w wkszaci jest wykonane jako murowane. Stupki i podmuréwka
murowane z cegty ceramicznej. W ogrodzeniu od gtdicy Tysiaclecia prazsta wykonane

z siatki w ramach z ptow.

Z pozostatych stron ogrodzenie jest wykonane jkpks murowane z prgtami betonowymi.

W czesci ogrodzenia od strony potudniowo-wschodniej inm@no-wschodniej stare ogrodzenie
zastpiono prefabrykowanym betonowym. W ogrodzeniu @drst pétnocno-wschodniej( szkoty)
czg$¢ ogrodzenia wykonana jako murowana — stupki mur@ngrzsta murowane z cegty
ceramicznej. Na fragmencie od strony potnocno-wdaole) istniejce ogrodzenie ulegto
catkowitemu zniszczeniu i zostato zgsbne ogrodzeniem z siatkiskeej.W ogrodzeniu od strony
potudniowo -wschodniej wysgpuje brak przset.

Przy ogrodzeniu od strony ulicy Tyslecia na odcinkach przy bramie gtéwnej znajduge si
pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem skarpa.

Cmentarz komunalny (Rzymsko-Katolicki) przy ulicyslaclecia w Przeworsku wpisany jest do
rejestru zabytkdw decyzp numerze A-667 z dnia 05.02.1987r.

Teren dziatki potaony jest w zasigu Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425pBa —
Stalowa Wola -Rzeszow”

3.0pis projektowanego zagospodarowania terenu
W zagospodarowaniu terenu projektuggsiremont istniejcego ogrodzenia od strony

potudniowo-wschodniej , pétnocno-wschodniej i pd@no-zachodniej tj odtworzenie,
przemurowanie istniegych stupkéw oraz wykonanie nowych gset . Od strony potudniowo



zachodniej projektuje swykonanie remontu ogrodzenia poprzez zabezpieeZsimiejcego
muru z cegly izolagj pionowa oraz wykonanie nowych tynkow i zgménie istniejcego
ogrodzenia z siatki nowymi pggtami z petow.

Stupki istniegcej bramy i bramki od ulicy Tystlecia przeznaczaesdo rozbiérki a
projektuje st wykonanie nowych stupkow z cegty petnej o zmiegmnwymiarach .
Istniejace skrzydta bramy oraz bramek przeznaczasiodmalowania i ponownego
montau. Podczas wykonywania prac przy izolowaniu istigego muru od ulicy Tysclecia
konieczne jest wykonanie wykopu w istaiggj skarpie oraz chodniku ( nalgbkasé¢
istniejacego posadowienia muru tj. ok. 1,0m od terenu zd&kmczeniu prac izolacyjnych
projektuje st odtworzenie istniacej skarpy i chodnika.

Przy istniejcym ogrodzeniu od ulicy Tysgilecia od strony cmentarza wykonane
utwardzenia, ktérych poziom rowna g poziomem czapki muru lub samego muru.
Projektuje s rozbiorlke istniepcych utwardzg i obnizenie terenu przy murze nasgbkas¢

~ 40cm od gory czapki muru. Pas terenu przyleghyndiou na catej diugmi projektuje si
wytozy¢ kostlky brukowa ze spadkiem w kierunku poprzecznym i padlym. Pas kostki
zakaczony korytkiem przykragznikowym ,,D” Spadek korytka zgodny z istrieym
spadkiem terenu.

W ramach prac remontowych przy ogrodzeniu od stidicy Tysiaclecia zostanie zélja
cze$¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin Grabownidar@aka dz. nr ewid:5654.
Przy bramce od strony ulicy Kottataja istnieg stupki z rur kwadratowych stalowych
przeznacz gido rozbiorki .Projektuje sizamocowanie istniegego skrzydta bramki na
stupkach murowanych Na terenie cmentarza w stéeeryym znajduje siprzylacz wody
zakaiczony punktem do czerpania umieszczonym na studonoej. Odprowadzenie wody
odbywa s¢ do studni chtonnej. Istnigga studnie chtong przeznacza sido likwidacji. Na
istniejacym przyhczu wody projektuje sizdroj uliczny. Odprowadzenie wodyzie]
zaprojektowano przyezem kanalizacji przebiegaym w chodniku cmentarza w kierunku
bramy gtéwnej z wgczeniem do kanalizacji ogélnosptawnej w drodze woj@zkie;.

4.0pis zdroju i kanalizacji wody zuzytej

Na istniejcym przyhczu wody projektuje gizdrdj uliczny z krat sciekowa ,,Wiktoria”.
Zaprojektowano zdroj uliczny niezamargay z zeliwa szarego. Odprowadzenie wody
zwzytej z kratki zaprojektowano prz@zem kanalizacji przebiegaym w chodniku
cmentarza w kierunku bramy gtownej zaazeniem do kanalizacji ogélnosptawnej w drodze
wojewodzkie,.

5.Uksztattowanie terenu i zieleni

Istniejace drzewa kciaste kolidujce z projektowanym ogrodzeniem przeznaczalsi
wycinki. Przed rozpoeziem rob6t budowlanych nate uzyska@ stosowne decyzje na
wycinke drzew.

6. Informacja o dziatce i terenie

Dla terenu olijtego opracowaniem Miasto Przeworsk nie posiada aizaygcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja nie znajdujegna obszarze Natura 2000.

Cmentarz komunalny (Rzymsko-Katolicki) przy ulicyslaclecia w Przeworsku wpisany
jest do rejestru zabytkow decyz) numerze A-667 z dnia 05.02.1987r.

Teren dziatki poteony jest w zasigu Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425
,,Debica —Stalowa Wola -Rzeszéw”



7.Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren obgty opracowaniem nie znajdujezsi granicach terenu goérniczego.

8. Dane charakteryzupce wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowany remont ogrodzenia oraz budowa przg kanalizacji wody zaytej i zdroju
ulicznego nie naruszy interesu 0sob trzecich wemi&rdojazdu i dogbu do ich terenu oraz
nie pogorszy estetyki otoczenia. Planowane razarnia technologiczne, funkcjonalne i
techniczne w ramach obayzujacych przepiséw nie wywierapegatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpietz®vo innych obiektow budowlanych
znajdupcych s¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie najedo inwestycji wymagagych uzyskiwania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Powstajce na tereniécieki (wody zuytej) o charakterze komunalnymeda odprowadzane
do kanalizacji og6Inosptawnej.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnierzetpvania i wtaciwego stanu ochrony
dziko wystpujacych na terenie kraju lub innychisw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagnia i zagr@aonych wygingciem oraz olgtych
ochrory na podstawie przepisow uméweazynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strom, gatunkow rélin, zwierzt i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takzachowanie
roznorodndci gatunkowej i genetycznej.

Z uwagi na lokalizagj planowanego przedsvziccia, inwestycja ta nieddolzie oddziatywa
na obszary podleggje ochronie na podstawie przepisow o ochronie pdayr

Na przedmiotowej dziatce nie znajdgic gatunki ralin, zwierzt i grzybow obgtych
ochrory gatunkow i nie jest wymagane zezwolenie na @dstwo od zakazéw w stosunku
do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawghronie przyrody

Na podstawie przeprowadzonych badéwierdza si w oparciu o rozporgizenia:

A Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 12 gaziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwiesiz (Dz. U. z 2012 Nr237, poz.1419)
A Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ooiiro
gatunkowej rélin (Dz. U. z 2012r, poz.81).
A Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 galziernika 2014r w sprawie
gatunkéw dziko wyspujacych grzybow olgtych ochrom
ze projekt w petni dotrzymuje przepisy o ochroni¢ug&owe;j.

9.Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaia obiektu
budowlanego i robot.

Projektowane roboty budowlane zwane z remontem i projektowanymi praami nie
maja charakteru skomplikowanego.

Sprawdzit: Projektowat:



