Inwestor:

Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno — Projektowych
»Geomiar” Sp. z 0. 0
Jarostaw, ul. 3go Maja 85
tel./fax. (0-16) 621-52-82 - tel. 623-33-83

Gmina Miejska Przeworsk
ul, Jagielloriska 10

37-200 Przeworsk
Przedsigwziecie
budowlane: .
ZAD NR 4 - BUDOWA DROGINA UL. ZYTINIEJ 1
WITOSA W PRZEWORSKU
Rodzaj projekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NA UL, WITOSA I ODCINKU NIEPODLEGEOSCI
W PRZEWORSKU
od km 0+703,00 do km 0+888,00
Branga: Czesé: OPISOWO-RYSUNKQOWA.
GAZ
Funkcja Tytul, Imie | Nazwisko Specjaino§¢ | Numer uprawnieri Podpis Data
Projektant Stanistaw FALKOWSKI Sanitarna | UAN-HI/7342/7/92 Y"’i !fj
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KARPACKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Sp. z 0.0. W Tarnowie
Oddzial .
Zakiad Gazowniczy w Jarostawiu
Dziat Eksploatacji

Przedsi¢biorstwe Uslug
Geodezyjno-Projektowych ,,Geomiar”
ul. 3-go Maja 85

37-500 Jaroslaw

Nasz znak: TE-15C/07/2005, Jarostaw, dn. 11.07.2003r.
Dotyczy: uzgodnienia dokumentac)i techniczne;j.

W odpowiedzi na przedlozone dokumentacje projektowe wnigsione
pismem nr L.dz.876/14 1 876/15/2005 z dnia 04.07.2005 w sprawie:

- Zabezpieczenia kolizji gazociggow z projektowana droga w ul. Zytniej w ki
od 0+000 do km 0+073 oraz,

- Zabezpieczenia kolizji gazociagdéw z projektowana droga w km 0+703.00 do
km 0+888.00 w ul. Witosa i Niepodelgtosct w Przeworsku,

Oddzial ZG w Jarostawiu, akceptuje przedstawione w dokumentacji rozwiazania

na nizey wymienionych warunkach:

1. Wykonawca robdt opracuje 1t uzgodni z RES w Przeworsku karte
technologiczng na wykonanie rob6t montazowych zwiazanych z przebudowsg
istniejace) sieci n.ci§ w zakresie jak podano w projekcie wykonawczym,

2. Inwestor wykona niezbgdny zakres przebudowy wlasnym kosziem
1 staraniem pod scistym nadzorem stuzb technicznych RES Przeworsk,
zachowujac procedury w zakresie odbioréw technicznych,

3. Rozpoczecie prac ziemnych poprzedzi¢ wezesniejsza informac)a telefoniczng
badz pisemng w Rejonie Eksploatacji Sieci w Przeworsku, ul, Stowackiego
19, 37-200 Przeworsk, nr tel. (0-16) 648-76-41, 648-72-74,

4. Przekazanie placu pod budowe przeprowadzi¢ w obecnosci pracownikow
stuzb eksploatacyjnych ww. Rejondw Eksploatacji Sieci, okreslajac w formie
pisemnej zakres wspdlpracy pomigdzy wykonawea i inspektorem nadzoru,

5. Harmonogram prac ziemnych nalezy wczesniej zglosi¢ 1 uzgodni¢ z RES
Przeworsk,

6. Calo$¢ prac ziemnych zwigzanych z budows nawierzchni ww. drogi
w sasiedztwic gazociagdw, nalezy wykonywaé recznie pod bezposrednim
nadzorem pracownikdéw Rejonu Eksploatacji Sieci w Przeworsku,




7. Wszystkie rodzaje polaczen zgrzewanych nalezy notowaé¢ w odpowiednim
dzienniku zgrzewania a polaczenia spawane w dzienniku prac
spawalniczych,

8. Rury ochronne /PE typu SDR 17,6,/ przy skrzyzowaniach z ulicami stosowaé
tylko w przypadkach uzasadnionych a konieczno$é zastosowania ustali¢ na
roboczo z RES Przeworsk. Wymagania - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1055,

9. Po wykonaniu nowych przekiadek sieci i przylaczy dokonaé ich przetaczenia
a wystepujace odcinki  PE/stal izolowa¢ tasmami izolacyjnymi
dopuszczonymi do stosowania,

10.Wykonane proby szczelno$ci przeprowadzié na cisnienie min. 0,75 MPa,

11.Oznakowanie trasy gazociagu wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi
w normie zaktadowej nr ZN-G-3001:2001 wraz ze sposobem polqczenia
tasmy  lokalizacyjno-ostrzegawczej wg  ZN-G-3002:2001 zat. B
informacyjny,

12.Roboty ulegajace zakryciu tj. (podsypka, ulozenie gazociagu, rury ochronne,
oznakowanie trasy gazociggu zaréwno podziemne jak 1 naziemne oraz proby
szczelnosci) podlegajg odbiorowi przez pracownikéw RES Przeworsk,

13.Po zakonczeniu calosei prac zwiagzanych z budowa drogi wykonawca uzyska
w RES Przeworsk protoké! powykonawczy $wiadczacy o bezkolizyjnym
wykonaniu prac w stosunku do istniejacej sieci gazowej,

14.Odpowietrzenie 1 uruchomienie gazociagu zgodnie z obowigzujacymi
przepisanmut wykonane zostanie przez Dostawce Gazu.

Otrzymuja:

Ix adresat

1x RES Przeworsk
1xTE-a/a.
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Poviatovy Zespdl Uzgadniania
Tokumantacii Projektove]
37-200 Przevorsk ul. Jagielledeks 10
tel, (016} 643-70-0% v, 188

GPIRTITA HR GB. -7442/334/2005
uzgednienia dokumentacji projektovej.
Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowy drég miejskich, chodnikéw
i zjazddéy oraz projekt przebudovy sieci
vod, kan. san. 1 deszcz. gazowe]j, ener.

kablowej i napov., oSwietl.i telekom.

dla: Urzgd Miasta Przeworska

Adres: Jagieliosdska 10 37-200 Przeworsk
na zlecenie z dnia: 2009.06. 14 znalk:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2003%.06.14 x

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje abiektu polaotonego:

Przeworsk, ul.HNiepodleglosci

Obregby : Przeworslk 4,

Uiice : Hispodleglosci, Zytnia

CGodia map : 158.333.0114, 165.333.0123, 166.333.0124, 165.333.0141,
166,333.0142, 186.333.0144, 1685.332.0231, 166.333.0233,
166,333, 0711 N

Uwagi i zalecenia:

Linige kablowy wykonad zgodnie = normg PN-76/E-05125.

Przy skrzyZowaniach i zblizZeniach z istniejacymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zachowad odleglosci ockreslons w normie
PN-76/E-03125 1 PH-E-0%10G-1.

¥ miejscach skrzyzovard = istniejgcymi kablami glektroenergetycznyni
na kable zeloiyc rury ochronae poldvkowe na dlugosci skrzyZovania
z dodaniem 1 m z kaidej stironmy., Fo wykonaniu zglosidé do odbioru w RIE
Przevorsk.

¥ rejonie zbliZed i shrovicean z isiniejacymi urzadzeniami
elektroenergetyconyni prace wykenywad recznie,

W miejscu skrazyZowanisz proiektovanege kabla z istnai gjgcym

b end
&

i projektovanyw uzbrojenien roduieznym na kabel zalol Zy¢ rury ochronne
z PCV {Aret DVEY ne caiel diogedel skrzviovania z dodaniem L m = kazdej
strony.

Nz etapie b GE atwicrdzen*e dejonowego
Zaklady E Ero oosorging olizyjinym prowadzeniu
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Zachowad warunki zawarte w pismach TE-15C/28/2004 z dnia 25.02. 2004 r
i TE-13C/10Q/72C08 z dnia 138.03.2003 r. :

Zachovad warunki zawarte ¥ pismach TT-4528-178/05 Jar/W/01 = dnia
13.05.2005 r, TT-030/7/200L z dnia 3.04.200% r i TT-0S0/8/200i = drnia
2.04. 2001 r.

Projekt budowlany uzgodnic w Regionalnym Oddziale Przesylu w Tarnowie.

Zachowad warunki zawarte v pismie PZDW-WPRiD-d/7334/0/13,/04
z dnia 2.01.2004 r. Projekt budowlany wlgczenia ul.Zytniej
do drogi vojevddzkiej uzgodnid w Podkarpackim Zarzadzie Drég
¥ojewddzkich v Rzeszowie.

Zachowaé¢ warunki zavarte v pismie SKR/Q/W-43/167/3D/04 = dnia
3.03.20064 r.

Projekt techniczny sieci wod. kan. uzgodnié w Przeworskiej
Dospodarce Xomunalnej Sp. z o.o.

A
Na etapie pozwolenia na budowe uzyskacd zgode Zarzgdu drogi na
planawvane zajgcie pasa drogowego w celu wlgczenia drogi gminnej
do drogi povwiatowej (skrzyZzowanie z ul. Niepodleglesciy.

Ma odprowadzenie wod opadowych i budowe przepustu na potoku Nowogidika
uzyskac pozwolenie vodnoprawne, Warunki techniczne uzgodnidé w Podkarpackin
Zarzgdzie Melioracji i Urzadzes Wodnych Oddzisl Jarosiaw.

zgodnienie nie zvalnia inwestora od obowiazku uzyskania degyziji
¢ pozvoleniu na budove,

Invwestor abowigzany jest zlecié obsiuge geadezying inwvestycii
7 zakresie wyiyczenia i inwentaryzacjii geodezyjnej powykonawezej.

PFrzewody uzbrojenia podziemnego ukliadane v Wwykopach otwartych,
nale?y zainventaryzovad przed ich zasypaniem.

¥ razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia.terenu.. . . .

z uzgodnionym projektem, investor cbovigzany jest przedlolye
mape = wynikami pomiardw powykonawcozych, wlascivemu organowi
admiﬁistracji architektoniczne - budowlanej.

Uzgodaienie projektu zachowuje waZnodd przez ckres 3 lat od dnia
wydania opinii.

Uzgodnienie traci vaznodd v przypadiu o Ktdrym maowa, v & 13
Rozporzadrenia Minisirs Rozwoiu Eegionainege i Budownictwa =z dnia
2 kwiotnia 2001 "% spravie gecden ewldencji wzbrojenia terenu
oraz zespolu uzgadnlanias dorumen projekiowej” (Dz. U, Nr 36 poz. 4557,
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Karpacka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowis

Oddzial Zaklod Gazowniczy w Jams%awm
ul. Krakewska 54, 37-500 Jarostw

(28 /2004

Wasz ziak: L.dz 876/2/2004 Nasz znak: TE-15C/28/2004 Jarostaw dn. 25.02.2004

Przedsigbiorstwo Uslug
Geodezyjno-Kartograficznych
»GEOMIAR” Sp. z 0.0.

ul, 3-Maja 85

37-500 Jarostaw

Dotyczy: Wstepnyeh warunkéw zabezpieczenia gazociagow.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. 876/2/2004 z dnia 10022004 w sprawie
opracowanej przez Panstwa koncepcji /zarysie/ budowy drogi lokalnej w ul. Zyiniej i Witosa
w Przeworsku, Qddzial Zaklad Gazowniczy w Jarostawiu, podaje warunki przebudowy
/zabezpieczenia/ gazociagdw:

- Na przedstawionych do wgladu arkuszach: nr ,2” wystepuje skrzviowanie

projektowanej nawierzchni w ul. Zytnie] z gazociagiem wysokopreznym @400
/podlega odrgbnemu uzgodnieniu w ROP Tarnéw - Terenowa Jednostka Obstugi
w Jarostawiu ul. Krakowska 54/, or ,.3” w ul. Zytniej na odcinku okoto 20 m jest
kolizja z gazociagiem @90 PE, nr .4 w ul, Rzeczanej na odcinku okolo 35 m jest
kolizja z gazociggiem @110 PE, nr ,5 1 6” ul. Reeczna, Niepodleglosci, Witosa
na calym jego odecinku to jest do zbiegu z ul. Studziansky jest kolizja
z gazociggiem ©180/110 PE. Gazociagi nalezy przebudowaé poza pas drogowy
z zachowaniem istnigjacych parametrow  odpowiadajacych  gazociagom
niskopreznym. |

- Na powyzZsze nalezy opracowac projekt techmiczny odpowiadajacy przepisom %
wynikajacym z Dz. U. Nr.97 poz. 1055 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac siect gazowe 1 uzgodni¢ go w tutejszym Zakladzie.

- Na pozostalych odcinkach /arkuszach/ nie stwierdza si¢ kolizji istniejacego
gazociagu pod jezdnia, jednak przy skrzyzowaniach nalezy uwzgledni¢ ich :
przykrycie pod jezdnig, ktore powinno wynosi¢ 1,0 m. W przypadku odiegfosci :
mnigjszej nalezy gazociag obnizye.

- Wymienione wyze] warunki /uwagi/ naleZy uwzgledni¢ w opracowywanej przez
Inwestora szczegdlowej dokumentacp drogi, ktorg nalezy przedstawié do wgladu
w O/ZG Jarostaw.

Otrzymuja: Z-CAD RLh‘]/E)Ré |
’y. Adresat ds, TEGHRNICZNYCH

. DR3
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przektadek gazociagow rozdzielczych
niskiego cisnienia ktére wechodza w kolizje z projektowans droga na ul. Witosa etap I'w
m, Przeworsk 1 jej towarzyszacymi dojazdami . Likwidacja w/w kolizji wymaga
przebudowy gazociagdw rozdzielozych na facznej dlugosci L=75,6m .

2.2 Uksztaltowanie terenu
Teren na ktérym projektuje sig¢ niniejsza inwestycje jest terenem rowninnym i byt
wykorzystywany jako ciagi komunikacyjne .

~-Zabudowsa

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zwarta zabudowa mieszkalna
jednorodzinna. Ponadto projektowana trasa gazociagu nie koliduje z zabudowa
mieszkalng -wynikajaca z planu przestrzennego zagospodarowania miasta
Przeworsk.

- Uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne i
napowierzchniowe.

Uzbrojenie podziemne to kable energetyczne n/n, kable telefoniczne, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa ,gazociagi rozdzielcze niskiego cisnienia
Uzbrojenie nadziemne to linie energetyczne n/n

2.3. Projektowane zagospedarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie przebudowe gazociagéw
rozdzielczych niskiego cisnienia na 4-ch odcinkach o tacznej dlugosci 28,2m :

Przekiadki gazociagow rozdzielezych niskiego ci$nienia wystepuja :

Gazoc. nfpr. 180(PEl) : projekiuje sig
wykonaé przetozenie przy  zachowaniem strefy
kontrolowanej wynoszacej 1 m. z zastosowaniem R.O.| Profil:rys 2
ZR2B0PE 1 =6,5m . Zakres przelozenia dia gazoc. &J180PE
wynosi L=8,2m.

Gazoc. n/pr. &F180PE : projektuje si¢ wykonac
przelozenie przy zachowaniem strefy kontrolowanef
G-8 wynoszgeej 1 m. z zastosowaniem R.O. J160PE [=6,5m
. Zakres przefozenia dfa gazoc. £180PE wynosi L=7,0m.

Gazoc. n/pr. £B0(PE) : projektuje si¢ wykonac
przefozenie przy zachowaniem sirefy kontrolowanef
G-9 wynoszacej 1 m. z zastosowaniem R.O. &160PE L=7,5m
. Zakres przeftoZzenia dla gazoc. £2B0PE wynosi L=7m.

G-7

Profil :rys 3

Profil : rys 4

Przekladki kolizyjnych oduinkéw garoe. rozdzielczych dis proj. drogi osiedlowef na ul Witosa I odeinky
Niepodiegiosciw FPrzeworsku od km.0+703,00 do km 0+888,00
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Gazoc. n/pr. C4OPE : projekiuje sie wykonac
przefozenie przy  zachowaniem sirefy Konfrolowanej
G-10 wynoszgeef 1 m. z zastosowaniem R.O. £290PE [=55m .
Zakres przelozenia dia gazoc. S40PE wynosi L=6,0m.

Profii - rys 5

Dla przekladanych gazociagéw przewodowych projektuje sig rury
polietylenowe typ 80 lub 100 i typoszeregn SDR —11 , natomiast dla rur
oslonowych projektuje si¢ typoszereg SDR-17,6.

Budowa w/w gazociagdw obejmowaé bedzie ulozenie rurociggdw wykonanych z tur
polietylenowych -zgodnie z wsigpnymi warunkarni zabezpieczenia gazociaggow
wydanymi przez KSG Sp. z 0.0. w Trnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Jarostawiu pismem znak: TE-15C/26/2004 z dnia 17-02-2004.

2.4, Zestawienie powierzchni

Pod przedmioiows inwestycje zostanie zajgty teren czasowo: pod budowe gazociggu
(czas robdt budowlano-montazowych). Powierzchnia do zajecia czasowego wynosi
85 m” (pas montazowy szer. 3m).

2.5, Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

- Projektowane w/w przekladki gazociagow rozdzielezych nie stanowi
zagrozenia dla §rodowisk naturalnego . Najwieksze negatywne oddziatywanie nastapi
w fazie prac budowlano-montazowych i dotyczy¢ bedzie powierzchni ziemi.

W fazie eksploatacji gazociag nie bedzie wywierat negatywnych oddziatywan na
powierzchnie ziemi. Jego eksploatacji nie towarzyszy emisja zanieczyszezen do
atmosfery, nie powstajg Scieki ani odpady a teren na ktorym jest zlokalizowany

moze by¢ wykorzystany zgodnie z przeznaczenien,

Przektadki gazociggdw wykonane zgodnie z projektem w fazie eksploatacii

powinny funkcjonowaé niezawodnie i zgodnie z zasadami bezpieczefistwa nie
stwarzajgc problemdw dla otoczenia.

2.6. Dane wynikajace ze specyfiki i charakieru inwestycji

Dla przedmiotowych przekiadek gazociagu rozdzielczych zostala okreslona strefa
kontrolowana kiorej linia srodkowa pokrywa sig z osia gazociagu i wynosi 1m -
zgodnie z Dz U. Nr 97 RMG z dnia 30 lipca 2001.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przeznaczeniem obiektu budowlanego (przektadek gazociagow niskiego ciSnienia )

jest likwidacja kolizji istniejacego gazociagu z projektowana drogg wul. Witosa
w m.Przeworsk .

Przeldadii kolizyjnych odoinkaw garac. rozdzielozych dia proj. drogi osiediowef na ul Wilosai w
Przeworsky od km.0+703,00 do kny §+888,00
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3.1. Trasa gazociggu

Trase przekladek gazociggu zaprojektowano na aktualnych terenach
komunikacyjnych ul. Witosa .

Materiatem nzytym do budowy przekladanych gazociggdw bedarury zPE o
srednicach 1 grubosciach Scianek okreslonych w warunkach technicznych
przebudowy sieci gazowej Sredniego 1 niskiego cisniemia znak: TE-15C/26/2004 z
dn.17.02,2004 .

Na swojej trasie przekladany gazociag krzyzuje sig z nfw przeszkodami terenowymi:
kanalizacja sanitarng

kanalizacig deszczowg

wodociagami

3.3. Obliczenia hydrauliczne gazociggu

Obliczen spadkéw ciénien nie wykonuje si¢ z uwagi na charakter opracowania
majacego jedynie zlikwidowac kolizje z projektowang drogg obwodows . Zaklada
sig, ze gazociagi po przelozeniu projekfowanej czesci beda mialy te same
przepusiowosci . Dodatkowe opory hydrauliczne spowodowane zwigkszeniem
diugosci rurociagow (kilkanascie metrow ) w stosunku do catkowitych oporow
rurociggdw sg pomijane.

3.4. Reboty budowlane
3.4.1 Roboty geodezyjne :

Przed przystapieniem do robdt, trasa proj. przekiadek gazociagbw musi
by¢ wytyczony geodezyjnie przez upowaznionego geodete a po jego wykonaniu
konieczne jest sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej , ktorej dwa
egzemplarze dolaczy¢ nalezy do dokumentéw odbiorowych.

3.4.2 Roboty ziemmne :

Gazociagi nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosci 1,0 m. 1 o przykryciu
minimum  0,8m natomiast przy przekraczaniu drég minimalne ich przykrycie
Winno wynosi¢ powyzej tm.

Skrzyzowania z drogami , kanalizacja sanitarna i rowem melioracyjnym wykonaé
nalezy zgodnie z zataczonymi profilami.
Wrykopy ziemne wykona¢ mechanicznie lub recznie.

Tam gdzie wystgpuje nzbrojenie podziemne wykopy nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia - szczegdinie dotyczy to  kabli

FPrzekfadii kolizyjnych odeinkow gazoe. rozdzielezyeh dle proj. drogi osiedliowej na ul Witosai w
Frzeworsku od km.0+703,00 do km 0+8568,00
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energetycznych , wodoctagdw i kanalizacji . L
Przy wykonaniu wykopow zwracad nalezy na doktadne wyréwnanie ich dna.

Po ulozeniu gazociagn przykry¢ go pierwsza warstwa piasku lub
mialkiej gliny na grubo$¢ 0,1 - 0,2 m. & nastepnie zasypaé wykop ziemia | ubijajac
warstwami. Ostatnig warstwg powinien stanowié humus zdjety z wierzchniej
warstwy wykopu.

Wezdluz gazociggu , okolo 0,3 do 04m. nad nim nlozy¢ tasme
znacznikowg koloru zéltego z wiopiong wkiadka metalows.

Zasypanie  gazociggu prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
temperaturach , tak aby zminimalizowaé naprezenia termiczne w  trakcie
uzytkowania gazocigedw.

3.4.3. Roboty montazowe -

Projekiowane  przekladki gazociagéw wykona¢ w calodci z rur
polietylenowych z PE typl00 lub 80 produkcji Gamrat Jasto o nastepujgeych
Srednicach  (narzuconych warunkami  technicznymi  likwidacji kolizji TE-
15C/28/2004 z dnia 25.02.2004 ) -

- Dz 40x3, 7mm
taczonych za pomocy zgrzewania elektrooporowego.

- Dz 90x8,2 mm , 180x16,3 mm
taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.

Gazociagi polietylenowe ze stalowymi taczone beda za pomocy nieroztacznych
polaczefr stal-PE wykonywanych metody wiryskows np. firm  ZIEL-GAZ” lub
LFOX”.

Jako elementy faczace takie jak : zlaczki | redukeje itp. Stosowaé nalezy
wylqezme ksztaltki wykonane metoda wiryskows i posiadajace atest IGNIG w
Krakowie, np. takich firm jak: UPONOR-ALDYL , FOX |, FUSION |
STTEWARDS FRIATEC .

Do zmiany kierunku gazociagu pray tukach o promieniu mnicjszym jak 6d
stosowa¢ wylacznie fabryeznic wykonane kolana i luki. Przy promieniu gigeia w
granicach od 6d do 12d rure nalezy uprzednio ogrzaé do temperafury zapewniajgcej
materiatowi stan plastycznose.

Przy promieniu gigcia powyzej 12d mozna stosowaé naturalne giecie rur PE.

Do wykonania polaczett rur PE nalezy stosowad wylqcznie urzadzenia
dopuszezone do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w
Krakowie 1 posiadajgee poswindezenie o ich aktualnej kalibracji.

Zgrzewanie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej od O °
C, oraz podezas mgly niczaleznie od temperatury otoczenia.

W czasic opaddw atmosferyeznych lub wiatrow preekraczajaeych predkosé 10 m/s
powinny by¢ zastosowane namioty ochronne.

?

344 Zgrzewanie clektrooporowe :

Polega ono na laczeniu ze soby rur polietylenowych za pomocy
odpowiednich ksztaltek np. zlqezek prostych i redukoyjuych , kolan itn. 7

Preefdadid kokzyinyeh odelnkdw gazon. rozdzielorych dia proj. drogi oskediowef fra ol Wilosai w
Przeworshu ad km. 0+ 703,00 do km 0+888,00




vl

wykorzystaniem ciepta wydzielonego przez prad elektryczny t}%\’ nacy w drucic
ODOTOWYINL

Kszialtki do zgrzewania elekirooporowego zawieraja spirale z odpowiedniego
drutu oporowego umieszezong przy powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanic wykonuje
sie przez przepuszezenic przez spirale grzejng pradu elekirycznego o odpowiednim
napieciu 1 écidle wyznaczonym czasie - parametry te sq charakterystyczne dla dangj
ksztaltki Prad plynacy w obwodzie powoduje wydzielanie sig ciepla w spirall z
drutu oporowego, ktdre powoduje topnienie sig otaczajacego diut oporowy
polietylenu.

Przer ogrzonie kszialtke kurczy sie nieco ,co po ostygnicciu zapewnia
polaczenie zgrzowanych elementow z odpowiednia silty,

Zﬂrzfzzwane mogy by¢ wylacznie rury i clementy lgczgce wykonane z tego
samego rodzaju mq’reri'}*u ktérego wskaznik plynigeia MF 15/100 zawsarty jost w
przedziale od 0,2 do 1,3 g/10min

Do praw&d?owesro wykonywmia zgrzowdw elektrooporowych potrzebne sg
nastgpujace urradrzenia i narzedzia
®  obcinarka do rur PE
g  skrobak obrotowy ,natzedzia do skérowania lub ndz wygtladzajqey do obrobki

Tur
#  srodek czyszezaco-odttuszezaiacy  np. .alkohol etylowy tréichlorostan lub
speciaina szmatka odthiszezajaca..

Ponadto w zaleznodel od warunkdw ukladania gazociggdw rodzaju 1 srednicy
rur niezbedne sg przyrzady:
zacisk podwdiny nastawny do lgczenia wszystkich rur PE oraz zigezek z
krodoem o drednicy Dz 25 do 63 mm.

Stosowanie zaciskow podwdjnych zaleca sig w migjscach o
ograniczonym dostepie skomplikowanym przebiegu trasy gazociggu i pray
stosowaniu ztaczek z kedéeom,

]

345 Przckroczenia drdg :

Przekrocrenia drdg wykonad zgodnie z rysunkiem szezegdlowym oraz PN-91/M.-
34501 .
Na wszystlich przekroczeniach istniejacych 1 projektowanych drdg

6g gazociagi

zabezpieczyd rurami oslonowymi polietylenowymi o typoszeregu SRR 17,6

3.4.6. Wlgezenie do istnieiqee] sieci
Wihaczente do czynned sieet gazowe] powinien wykonaé Dostawea Gazu na zlecenie
Imwestora.

3.4.7. - Skrzvzowania z podziemnymi rurociagami:

Skrayzowania projektowanego gazoeiggu z vurociagami wody, gazn, kanalizacii nie
majace] powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosel pionowej nie miniejszej
iz 15 m.

Frze&ladii Rollzyfnyeh odeinkow gazoe. rozdzisiczych e prof. diogl osiediows) na whWitesal w
Frzeworsky od knn 0+703,00 oo km D+888,08



ITWAGA : W przypadku natrafienia w trakeie robdt na nie zimwentaryzowang..
uzbmjenie podziemne nalezy zastosowad zabezpicczenia zgodnie z

N-91/M-34501.
U\’VA\;A.: Prace ziemne w obrebie tych urzadzed nalefy wykonywaé reezuie pod
nadzorem przedstawicieli ich nzytkownikdw,

348 Skrzyzowanie z kablami clektroonergetycznymi 1
teletechnicznymi

!

Skrzyzowanie gazocigmn = linig energetyezng kablowa nalezy wykonad
zachowaniem

odlegtosel pionowej pomigdzy zewngtrzng Scianks gazociqgu a kablem co najmnie]
0,15 m. Przy ukladaniu gazocigqgu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z
tworzywa sziucznego na dlugodel co najmng] 1,0 m od osi gazociggu,
Skrryzowanie gazociagu z napowietrznymi lintami cner setyeznymi napowietrznynii
nalezy wykonaé zgodnie z pkt. PN-91/M-34501.

3.5 Proby rurociggow

Proba gazociggu obejmuje:
1. Sprawdzenie szezelnodel polaczen.
2. Proba pneumatyezna szezelnosel.
Warunkiem dOUHS?CFﬂjﬂbX m proby szezelnodel jest pozytywny wynik sprawdzenia
szezelnodcl potaezen technologicrnych gazociagu, przed opuszezeniem gazocigu do
wykopu.
Kazde polaczenie spawck lub zgrzewdw powinno podieaax sprawdzeniu przy
pomacy roztwordw clsqmldwvmgapych sig duzym napigciem powierzehniowym np.
wodny roztwér mydla | tester . Stwierdzone nicszozelnodci musza byd usunigte a
nolqczenia ponownie spmwdzﬁne
Prabe szezelnodel przeprowadzié nalery na gazociggu uloZonym w wykopie
catkowicie zmontowanym
W przypadia wykonania proby odeinkowe] sqsiednie odeinki gazociqgu muszg by¢
odiqczone. Poddane probie szezelnodel gazociagh nalezy napehnicé sprefonym
powietrzem do cidnienia 0,7 Mpa.
Minimalny czas trwania préby szezelnoSei wynosi 24 godziny od  chwili
ustabilizowania sie ciénienia | temperatury czynnika probnego.
Gazoclag nalezy vznaé za szozelny jefell w crasie trwania proby nie zostaly
stwierdzone nieszezelnosel, peknigeia lub odkszialeenia 2 SE\OY}’QO\F;SD}’ spadek
cisnienia hedzie muiejszy od dopuszezalneg
Szezegdlowe zasady v\j ixonjm&n 8 proby szeze hmé“i podane s w
Polskiel Normie PN-92/M-34503 - ,,Cazociggl 1 Instalacje Gazewnicze. Préby
rureciagbw gazu'.
Prabe nalezy przeprowadzié przy udziale przedstawiciela dostawey gau, a z
przeprowadzong] proby naleiy sporzadzic stosowny protokol.

3.6, - Strefy kontrolowane gazociqgdw - (odleglodel bezpicczne):
\Emmmlm odleglodel sazociquow vlozonyeh w zlemi o cidnieniu nominaluym

Przekiadid kolizyinyoh odeinkdw gazoc. rozdzisiczych dia prof. drogl osiedlowe] ne ulWitosal w
Preewarsky od k. O0+703,00 do km 0+888,00



rownym 0,5 MPa, lub muigjszym od obrysu obiekiow '1'.@1‘“55\\6@{1 Wimzy by¢

zgodnie z Rozporzadzeniem Minisiva Gospodarki 2z dnia 30 lipca 2001 roku, w
sprawie warunkow tochuicznyeh jakimi powinny odpowiadad siect gazowe (Bz. UL

nr 97, pdz. 1055 = dnia 11 wrzednia 2001 1)

Strefa kontrolowana dla projekiowanych gazociagdw wynosttm.

Strefy konirolowane wyznaczane sg na okres f‘k@pioataci' gazociagu wocelu

kontrolowania wszelkich dziatah mogacych uszkodzié gazociag

W ich obszarze zgodnie = § 9.4, nie nalezy

- wznosié budynkow

- urzadzad statych skladow, magazyndw | sadzi drzew

~ e powinna by mdcjmm\:fma radna dzialalnodé mogaca zagrozic trwvalosel
gazociqgu w czasic cksploatacii

. Oznakowanic trasy gazociagdw
Mnal\mmnm frasy pazociqedw nalezy stosowad dla informacjt uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz poloZenia elementdw i uzbrojenia gazociggow.
Oznakowanie trasy nalezy w‘,Lom, wy. normy zakladowep: ZN-G - 3001 : 2001
LSOeznakowanie trasy gazociaghw”
Ponadio w eclu unikniccla mozliwodci praypadkowego uszkodzenia pazociggu w
trakeic przeprowadzonyeh w jego poblizu robot ziemnych, oraz vmozliwienia jego
wykryeia przez wykrvwacze urzadzen podziemmych, calg trase nalezy ozaakowad
przy pomocy folii z tworzywa sziucznego w kolorze ZoHym z wiopionym drutem

miedzianym o przekroju min. 1,5 mm™. Folig nalezy umiescié na glebokosel

0.4 - 0,5 m pod powicrzchnia ziemi.

3.8. - Techniczne warunki budowy t odbioru gazociggdw

Podezas reatizacii budowy gazociqedw 1 leh podigczenia do czynnych ukladdw
przesylowych | nalefy przestrzegaé nastgpujacych akidw normatywuo-prawnych,
wraz = szezegOlowymi  instrukejami  budowy 1 cksploatacii  gazociagdw
obowiazuigeych w jednostkach budowlanyeh i eksploatacyjnych,

4. - Organizacia pracy

2} - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanyeh z
dnia: 26 marca 1972 roku, w sprawis BHP | przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbidrkowych.

) - Instrulcia ramowa BHP dla Zakladdw Przemystu Gazowniczego Zarzadzenie Nr
10/81 Dyrektora Naczelnego ZGNIG Warszawa z dida @ 1 lipea 1981 roku,

[

4.1. - Roboty ziemne :

2) Polska Norma PN-66/B-06050 pt. | oboi\’ ziemne budowlane wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy ada;ol ze”

b) Branfowa norma BN-81/6976-47 pt. ., Gezociagl vlozone w ziemi wymagania |
badania pkt 2.3.2

¢) Branzowa norma BN-62/8836-01 pt. Roboiy ziemne . Wykopy otwarie pod
przewody wodoclagowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

4.7 — Ukladanie gazociagu w wykople :

vio)

Przekfadii kolizvinycoh odoinkdw gazoc. Foz czvel dia proj, drogi osfediowe] na ulWilesalw
Yy ¥ P
Frreworsky of km 0+ 703,00 do km 0+888,00




A

a) - Instrukeja ramowa BHP dla Zakladow Przemysiu Gazowniczego Zarzadzenie Nr
10/81 Dyrektora Naczelnego ZGNIG Warszawa 7 dnia © 1 lipea 1981 roku.

b} - Zgodaie z ramowsy instrukejg BHP dia Zakladdw Przemystu Gazowniczego z
1982 roku (farzadzenie Dyrekiora Naczelnego Zjednoczenia  Gomictwa
Nafiowego 1 Gazowniczego pki 3.6

¢) - Branfowa norma BE\LSIIGC"’GW’U pt. ,Gazociqel wlozone w  ziemi,
Wymagania | badania” pkt 2.3.3.

4.3 - Czyszezenie gazociqgu

Przed przystapieniem  do  gldwne] proby  gazocigsu  nalezy  dokonad  jego
przedmuchania  sprezonym  powietizem  w celu  usuviecla  ewentualnveh
zanieczyszezef stalych 1 wody. Preedwmunchanie przy otwartych kurkach ogniowych
przy budynkach pozwoll réwneczesnie stwierdzié droznost przylacza b uniknigeia
zamegzyszezenia elewacii budynkow.

Przedmuchania dokonywaé z zastosowaniem wely gumowych.

4.4, - Wytyezne w zakresic BHP prey budowie gazocigedw

Przy pracach zwiqzamych z budowa gazociagdw i podigczeniem ich do czyunych
siem gazowyech, wszysey zatrudnieni pracownicy zobowiazani sq do przestrzegania
szezegolowe] zakladowej instrukejt BHP opatte] w szezegdinodet na

1. - Rozporzadzeniu Mzmsua. Budownictwa 1 Przemysiu Materialow Budowlanych z
dnta 0 28 marca 1972 roku, w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowyeh | rozbidrkowyeh DU Ny 13 pd#.93)
2. - Instrukeji rarfowe] bezpieczefstwa 1 higleny pracy dla Zakladdw Przemyshe
Gazowniczego {Zarzadzenie nr 10, Dyrektora Naczelnego ZGNIG Warszawa z dnia
{lipea 1987 rokaz 70aS:ZGB-3'142/81.

3. - Instrukeji ramowej eksploatacii sicci gazowe] wydang] przez Ministerstwo
Goérnictwa 1 Energetyki.

4.5 . Uwagi koncowe:

Wykonawea winten posiadad odpowiednie kwalifikacje dysponowaé odpowiednim

sprzetem 1 oprzyrzadowaniem, oraz posiadad zgode dostawey gazu na budowe sieci

gazowej z PE.

Fonadto przed przystapieniem do robdt wykonawea zobowlgzany jest zatwierdzié u
;

dostawey gaen JFerde fechrologiczna” wykonawstwa robdt,

18
1

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane osoby i

uzytkownikdw ktdrych preewody znajduja sie w poblizu trasy gazoelagu, o ferminie

rozpoczeeia robdt,

W omiejscach gdzie wystgpuja dufe zageszezeuie innyeh urzadzed podziemnyeh,

nalezy wykonac¢ odkrywki w celu ustalenia ich doldadnego przebieau.

Przy budowie gazociagu, nalefy doidle stosowad sie do uwag 1 uzgodnien wladcicieli

lub wiytkownikdw inaych urzadzen podziemnych zawartych w protokole zespolu

Uzgadniania Dekumentacii lub indywidualnyeh uzgodnieniach branzowyeh.

Spelnienie warunkow uzgodniet winno byé potwierdzone stosownym protokolem

lub wpisem w Dzienntku Budowy.

Podigozenie nowowykonanych odeinkdw  gazociquéw  do czynne] siecl gazowej

zostanie wykonane przez dostawee gaza w ramach robdt gazoniebezpiecznych,
mgr ind.

Prrefiadki kolizyfnych odeinkdw gazoe. rozdzislezyeh dla proj. drogi csisdiowsf na Fﬂ &
Prreworsku od kin.0+703.00 do km §+888.00
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Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno - Projektowych
"Geomiar" Sp. z 0. 0.
37 -500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 85
tel./fax (016) 621-52-82; 623 33 83

S 82':"”‘2 dres) ' BUDOWA DROGI NA UL. WITOSA
' | ODCINKU NIEPODLEGLOSCI W PRZEWORSKU
od km 0+703,00 do km 0+888,00
Budowla: Tytut  rysunku: Nr rysunku: Skala:
ULAD PLAN SYTUACYJ 1 4500
KOMUNIKACYJNY GAZOCIAGI NISKIEGO CISNIENIA
Funkeja: Tytut, Imig | Nazwisko Specjalnosé Nr Uprawniert
Projektant:: mgr inZ. Stanistaw Falkowski WOD-KAN, GAZ UAN-IIT 34217192
Sprawdzajacy: mgr inz. Roman Tworz WOD-KAN, GAZ 6
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