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Dziai Eksploatacji Przedsigbiorstwo Usiog
tel. 016 624 52 30 Geodezyjnych "Geomiar" Sp. z 0.0.
fax 016 624 52 08 w Jarostawiu

zg@jarosltaw.ksg.pl

ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosiaw

Wasz znak: Jarostaw, 15,02.2008r,
Nasz znak: TE/4047/3/2008

Dot.. uzgodnienia projektu budowlanego - Przebudowa gazociggu n/c w ul. Witosa w
Przeworsku.

W uzgodnieniu poprawionego Projektu Budowlanego z dnia  15.02.2008r,
Pt.  Przebudowa sieci gazowej niskiego ciénienia ul. Witosa w Przeworsku” zwigzane)
z budowg nowej nawierzchni, podaje co nastepuje:

1. Wykonawca robdt opracuje i uzgodni z O/ZG w Jarostawiu karte technologiczng na
wykonanie robét montazowych przy budowie sieci gazowe] niskiego cisnienia wraz
z zatacznikami (uprawnienia inspektora nadzoru, kierownika budowy, petsonelu
bioracego udziat w procesie zgrzewania, oraz uprawnienia spawacza gazociagow
metoda TIG-141, lub 111).

2. Przed przystapieniem do robét nalezy przekaza¢ plac budowy w trakcie ktorej
zostanie ustalona wspolpraca pomigdzy wykonawca, inspektorem nadzoru
i przedstawicielem dostawcy gazu,

3. O terminie rozpoczecia robét z wyprzedzeniem 7 -mi dniowym, nalezy powiadomic
RES w Przeworsku, '

4. Catosé prac zwiazanych z przebudowa gazociagow ponosi inwestor zadania.

5. Realizacje przebudowy zlecié do ZG Jarostaw, lub innej uprawnionej jednostce
akceptowanej przez nasz Zakiad.

6. Przy zachowaniu odleglosci normatywnych sieci gazowej od innych elementow
uzbrojenia podziemnego w tym rbwniez skrzyzowania z drogami, stosowaé sie do
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001
/Dz.U. Nr 97 poz. 1055/ oraz uzgodnien branzowych,

Karpacki Oparator Systemu Dystrybucyjnego Sp. 2 0.0.w Tarowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaroslawiu, ul, Krakowska 54, 37-500 Jarostaw, www karpackiosd.pl
Kapital Zakladowy: 1310 749 000 23, Rachunek bankowy: Bank Handlowy wWarszawie S.A. 98 10301508 0000000505019008
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7. Wykonanie proby szczelnosci przeprowadzié na ciénienie proby min. 0,75 MPa
zgodnie z wytycznymi zawartymi W Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz. U. Nr
97 poz. 1055/.

8. Roboty ulegajace zakryciu 1. (podsypka, ulozenie gazociggu, rury ochronne,
oznakowanie trasy gazociagu zaréwno podziemne jak i naziemne oraz proby
szczelnosci,) podiegaja odbiorowi technicznemu przez RES Przeworsku,

9. Odbiory przekroczen drég i innych urzadzen infrastruktury podziemnej, podlegajg
odbiorowi przez ich wiascicieli za$ prawidlowo$é wykonania przekroczen winna by¢
przez nich potwierdzona stosownymi protokotami.

10. Uruchomienie sieci dokona RES Przeworsk, po odbiorach technicznych
i koncowych, zgodnie ze standardami obowigzujacymi w KOSD Sp. z 0.0. w Tarnowie.
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Jespdl Uzgudnianiz
Dokuwentacii Projeklove]
Ji-300 frzevorsk ul. Jagiellodska M0
tel 1036) 646-70-09 v, 165

CPINIA  NR GG.-7444/632/2007
zgodnienia dokumentecji projektowej.
Frrzedmiot uzgodnienia: Projekt budowy drogi, chodnika, zjazdéw,
i kanalizacji deszczowej, oraz przeb.
cdcinka sieci wodociggowej, gazoved,

slupéw energetycznych i telekom.

dla: Gmina Wiejska Przeworsk
Adres: Jagiellonska 10 37-200 Przevorsk

na zlecenie © dnia: 2007.09,06 Znalk:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2007.09.06
Zeapsl Uzgadniania Dokumentacji Preojektowej
apiniuvje pozytywnie lokalizacjg obiektu poloZonego:

Przevorsk, uwl.Witosa

Obreby : Przewarsk 4,
Godla map @ 166.333.0114, 166.333.0123
ziatkl t B48/2,

Uragl i zalecenia:

Frojek budowy drogi vzgednié v Rejonowym Zekladzie Epergetyczayn
Frzevorsk,

Frojekt techniczay siscl wod.Kan. uzgodnié w Przeworskiej Gospodarce
Komunalnej Sp.z o.o.

Zachewsd Warunki zavarte v pismie Karpackiej Spolki Gazownictwa
Oddzial Zaklad Gazeowniczy v Jaroslawiw TE-15C/28/2004 z dnia
2%, 02,2004 r,

<achowad warunki zavarte w pigmie Telekomunikacji Poliskiej S.A.
Pioen Gieci Obszar v Rzessowie SKE/Q/W-43/167/7JD/04 = dnia 3.03.2004 1.

Uzyskad zgode Powiatowege Zarzadu Drogi w Przeworsku na
pilanowane zajgcie pasa droegovego drogl poviatowej w celu
vykonania vigezenia drogi miejskie]j do drogi poviatovej.
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Uzgodnienie nie zvalnis investora od obowiazku uzyskania decyzii
0 pozvoleniv na budowe.

Investor obowigrany jeslt zlecid obsiluge geodezyjing inwestycji
¥ zakresie wytycmenia i inwentaryzacii geodezyinej povykonawczed.

Przewody uzbrojenia podziemasgo ukladane v wykepach otvartych,
nale?y zainveniaryzowad przed ich zagypaniem.

¥ razie niezgednogci realizacji sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionyr projeltem, invwestor obowigzany jest przedlozyd
mapge z wynikami pomierdw powykonawvczych, wiascivemu organoxd
adminisirac}i avchilektoniczno - budewlane].

Uzgodnienie prejektu aachnhuje vainof¢ przez okres J lat od dnia
wydania opinii.

Uzgodnienie traci wadnodd v prezypadka o kitérym mowa, w & 13
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionslnego i Budowniotwa z dnia
2 kvietnia 2001 *¥. spravie geodegyjnej. ewidencji uzbrojenia terenu
eraz respoin usgadniania dekumentacji projektowej® (Dz.U. Nr 38 poz, 455,
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Karpacka Spétka Gezownichwa

Sp. z 0.0. w Tarnowie

Oddziat Zaktad Gazown iczy w Jarostawiu
ul. Krakowska 54, 37.500 Jarostaw '

Wasz znak: L.dz 876/2/2004 Nasz znak: TE-15C/28/2004 Jarostaw dn. 25.02.2004

Przedsiebiorstwo Ushug
Geodezyjno-Kartogmﬁcznych
»GEOMIAR?” Sp, z o.0.

ul. 3-Maja 85

37-500 Jarostaw

Dotyczy: Wstepnych warankéw zabezpieczenia gazociggow.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz 876/2/2004 z dnia 10.02.2004 w sprawie
Opracowanej przez Panstwa koncepcji /zarysie/ budowy drogi lokalnej w ul. Zytniej i Witosa
W Przeworsku, Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jarostawiu, podaje waranki przebudowy
/zabezpieczenia/ gazociagdw: :

- Na przedstawionych do wgladu arkuszach: nr ~2" Wystepuje skrzyzowanie

projektowanej nawierzchni w ul. Zytniej z gazociagiem wysokopreznym @400
/podlega odrebnemy uzgodnieniu w ROP Tarnéw - Terenowa Jednostka Obstugi
w Jarostawiu ul. Krakowska 54/, nr ,3” w ul. iytniej na odcinku okolo 20 m jest
kolizja z gazociagiem @90 PE, nr ,4” w ul, Rzecznej na odcinku okolo 33 m jest
kolizja z gazociagiem @110 PE, nr ~5 I 6” ul. Rzeczna, Niepodlegto$ci, Witosa
na calym jego odeinku to jest do zbiegu z wul Studzianska jest kolizja
z gazociaggiem @180/110 PE Gazociagi nalezy przebudowac poza pas drogowy
z  zachowaniem istnigjacych  parametrow odpowiadajacych gazociagom
niskopreznym.
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RYSUNKI

1. Sytuacja 1:500 nr: 1

2. Zakofczenie Rury oslonowej nr:2

Przektadki kolizyjnyeh adeinkow gazoe. rozdzielezych dia proj. drogi osiedlows na of. Witosa I odeinku w
Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+226,56
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2,1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przekladek gazociggéw rozdzielezych
niskiego cisnienia ktdre wchodza w kolizje z projektowana droga na ul. Witosa etap Il w
m. Przeworsk 1 jej towarzyszacymi dojazdami . Likwidacja w/w kolizji wymaga
przebudowy gazociagdw rozdzielezych na tacznej dlugoset L=101 m.

2.2 Uksztaltowanie terenu
Teren na ktdrym projektuje sie niniejsza inwestycje jest terenem réwninnym i byt

wykorzystywany jako ciagi komunikacyjne .

-Zabudowa

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zwarta zabudowa mieszkalna
Jednorodzinna. Ponadto projektowana trasa gazociagu nie koliduje z zabudows
mieszkalng -wynikajaca z planu przestrzennego zagospodarowania miasta

Przeworsk.

- Uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne 1

napowierzchniowe.

Uzbrojenie podziemne to kable energetyczne n/n, kable telefoniczne, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa ,gazociagi rozdzielcze niskiego cisnienia
Uzbrojenie nadziemne to linie energetyczne n/n

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obgimowacé bedzie przebudowe gazociagdw

rozdzielczych niskiego ci$nienia na 6-ch odcinkach o facznej dtugosci 101 m:

Przektadki gazociggéw rozdzielczych niskiego cisnienia wystepuja

Gazoc. n/pr. &180(PEI) : projektuje sie wykonac przetozenie przy
zachowaniem strefy konirolowanej wynoszgcej 1 m. z zastosowaniem R.O.
@D250PE [ =556m . Zakres przefozenia dla gazoc. &180PE wynosi L=25,5m.

G-2

Gazoc. n/pr. D40PE . projektuje sie wykonaé przelozenie przy zachowaniem
strefy kontrolowanej wynoszgqcej 1 m. z zastosowaniem R.O. CERO0OPE
L=5,6m . Zakres przetoZenia dla gazoc. £40PE wynosi L=6,5m.

Gazoc. n/pr. &180(PE) . projektuje sie wykona¢ przefozenie przy
zachowaniem strefy kontrolowanej wynoszgcej 1 m.. Zakres przefozenia dla
gazoc. &¥180PE wynosi L=49,5m.

G4

Gazoc. nfpr. J40PE : projekiuje sie wykonac przeloZzenie przy zachowaniem
strefy kontrolowanej wynoszgcej 1 m. z zastosowaniem R.O. @90PE 1=55m
. Zakres przeloZzenia dla gazoc. &40FPE wynosi L=6,5m.

G-5

Gazoc. n/pr. £40PE | projekiuje sie wykonac przefozenie przy zachowaniem
strefy kontrolowanej wynoszgcef 1 m. z zastosowaniem R.O. @B0PE 1.=5,5m
. Zakres przefozenia dla gazoc. &40PE wynosi L=6,5m.

Przekiadki kolizyjnych odeinkdw gazoe. rozdzieiczych dia proj. drogi osiediowej na uf. Witosa Hi odeinku w

Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+226,56
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Gazoc. n/pr. ©40PE : projektuje sie wykonac przetozenie przy zachowaniem
strefy kontrolowanej wynoszacej 1 m. z zastosowaniem R.Q. ©90PE [=55m

G-6
. Zakres przefozenia dfa gazoc. Z40PE wynosi L=6,5m.

Dla przekiadanych gazociagdw przewodowych projektuje sig rury
polietylenowe typ 80 lub 100 i typoszeregu SDR —11 , natomiast dla rur
ostonowych projektuje si¢ typoszereg SDR-17,6.

Budowa w/w gazociggdw obejmowac bedzie utozenie rurociggdw wykonanych z rur
polietylenowych -zgodnie z wstepnymi warunkami zabezpieczenia gazociagdw
wydanymi przez KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Jarostawiu pismem znak: TE-15C/28/2004 z dnia 17-02-2004.

2.4. Zestawienie powierzchni

Pod przedmiotowg inwestycj¢ zostanie zajety teren czasowo: pod budowe gazociagu
(czas robdt budowlano-montazowych). Powierzchnia do zajgcia czasowego wynost
303 m® (pas montazowy szer. 3m).

2.5. Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

- Projektowane w/w przektadki gazociagdw rozdzielczych nie stanowi
zagrozenia dla $rodowisk naturalnego . Najwigksze negatywne oddziatywanie nastapi
w fazie prac budowlano-montazowych i dotyczyé bedzie powierzchni ziemi.

W fazie eksploatacii gazociag nie bedzie wywieral negatywnych oddziatywan na
powierzchnig ziemi. Jego eksploatacii nie towarzyszy emisja zanieczyszezen do
atmosfery, nie powstajg scieki ani odpady a teren na ktorym jest zlokalizowany

moze by¢ wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Przekladki gazociagdw wykonane zgodnie z projektem w fazie eksploatacji
powinny funkgjonowaé niezawodnie i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa nie
stwarzajac probleméw dla otoczenia.

2.6. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji

Dla preedmiotowych przekfadek gazociagu rozdzielezych zostala okreslona strefa
kontrolowana ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu i wynosi 1m -
zgodnie z Dz.U. Nr 97 RMG z dnia 30 lipca 2001.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przeznaczenie obicktu budowlanego
Przeznaczeniem obiektu budowlanego (przektadek gazociggow niskiego cisnienia )

jest likwidacja kolizji istniejacego gazociagu z projektowang drogg ul. Witosa w
m.Przeworsku .

Przekiadki kolizyjnych odcinkéw gazoe. rozdzielozych dla proj. drogi osiediowej na ul. Witosa Ili odcinku w
Przeworsku od km. 0+888,00 do kin 1+226,56
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3.1. Trasa gazociagu

Trase przekiadek gazociggu zaprojektowano na aktualnych terenach
komunikacyjnych ul. Witosa .

Materiatern uzytym do budowy przekiadanych gazociggéw beda rury z PE o
$rednicach i grubosciach écianek okreslonych w warunkach technicznych
przebudowy sieci gazowej $redniego i niskiego ci$nienia znak: TE-15C/26/2004 z
dn.17.02.2004 .

Na swojej trasie przekladany gazociag krzyzuje sig z n/w przeszkodami terenowymi:
kanalizacja sanitarng
kanalizacjg deszczowa
wodociggami

kablami energetycznymi
kablami telekomunikacyjnymi
gazociggami

drogg osiedlowg —projektowang

3.3. Obliczenia hydrauliczne gazociagu

Obliczen spadkdw cisnien nie wykonuje sie z uwagi na charakter opracowania
majacego jedynie zlikwidowaé kolizje z projektowana droga obwodows . Zaklada
sig, ze gazociggi po przetozeniu projektowanej czesci bedg mialy te same
przepustowosci.  Dodatkowe opory hydrauliczne spowodowane zwiekszeniem
dhugosei rurociagdw (kilkanascie metréw ) w stosunku do catkowitych oporéw
rurociggéw sg pomijane.

34, Roboty budowlane
3.4.1.Roboty geodezyjne :

Przed przystapieniem do robdt, trasa proj. przekladek gazociagdw musi
by¢ wytyczony geodezyjnie przez upowaznionego geodete a po jego wykonaniu
konieczne jest sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , ktérej dwa
egzemplarze dolaczy¢ nalezy do dokumentéw odbiorowych.

3.4.2.Roboty ziemne :

Gazociagi nalezy ukladaé w wykopie o glebokosei 1,0 m. 1 o przykryciu
minimum  0,8m natomiast przy przekraczaniu drég minimalne ich przykrycie
winno wynosi¢ powyzej 1m.

Skrzyzowania z drogami , kanalizacja sanitarng i rowem melioracyjnym wykonaé
nalezy zgodnie z zatgczonymi profilami.
Wykopy ziemme wykona¢ mechanicznie lub recznie.

Tam gdzie wystgpuje uzbrojenie podziernne wykopy nalezy prowadzid
recznie pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia - szczegodlnie dotyczy to kabli
energetycznych , wodociggow i kanalizacii .

Przekfadki kolizyinych odcinkow gazoc. rozdzielezych dia proj. drogi osiediowe) na ul. Witosa ffi odcinku w
Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+226.56
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Przy wykonaniu wykopéw zwracaé nalezy na doktadne wyréwnanie ich dna.

Po ulozeniu gazociagu przykryé go pierwsza warstwa piasku lub
miatkiej gliny na grubos¢ 0,1 - 0,2 m. a nastgpnie zasypaé wykop ziemia , ubijajac
warstwami. Ostatnia warstwg¢ powinien stanowié humus zdjety z wierzchniej
warstwy wykopu.

Wzdhiz gazociggu , okolo 0,3 do 0.4m. nad nim ulozy¢ tasme
znacznikowa koloru zottego z wtopiong wkiadka metalowa.

Zasypanie gazociggu prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
temperatorach , tak aby zminimalizowaé naprezenia termiczne w  irakcie
uzytkowania gazociagow. = 4

3.4.3.Roboty montazowe :

Projektowane przekladki gazociagébw wykona¢ w calosci z rur
polietylenowych z PE typ 100 produkcji Gamrat Jasto o nastepujaeych srednicach
(narzuconych warunkami technicznymi likwidaciji kolizji ZS-14/76/2000 ) :

- Dz 40x3,7mm
taczonych za pomocy zgrzewania elektrooporowego.

- Dz 90x5,2 mm , 180x16,3 mm
Iaczonych za pomocy zgrzewania doczolowego.

Gazociagi polietylenowe ze stalowymi faczone beda za pomocq nieroztacznych
polaczen stal-PE wykonywanych metodg wtryskowa np. firm ,,ZIEL-GAZ” lub
LFOX”.

Jako elementy laczace takie jak : zlaczki , redukcje itp. Stosowaé nalezy
wylqeznie ksztaltki wykonane metoda wiryskowa 1 posiadajgce atest IGNIG w
Krakowie, np. takich firm jak: UPONOR-ALDYL , FOX , FUSION ,
STTEWARDS, FRIATEC .

Do zmiany kierunku gazociggu przy tukach o promieniu mniejszym jak 6d
stosowa¢ wylacznie fabrycznie wykonane kolana i iuki. Przy promieniu giecia w
granicach od 6d do 12d rurg nalezy uprzednio ogrzaé do temperatury zapewniajacej
materialowi stan plastycznosci.

Przy promieniu gigcia powyze] 12d mozna stosowaé naturaine giecie rur PE.

Do wykonania polgczent rur PE nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia
dopuszczone do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w
Krakowie i posiadajace poswiadczenie o ich aktualnej kalibracii.

Zgrzewanie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej od O °
C, oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opadéw atmosferycznych lub wiatrdw przekraczajgcych predkosé 10 m/s
powinny by¢ zastosowane namioty ochronne.

344, Zgrzewanie elektrooporowe :

Polega ono na laczeniu ze soba rur polietylenowych za pomoca
odpowiednich ksztattek np. =zlaczek prostych i redukcyjnych , kolan itp. Z
wykorzystaniem ciepla wydzielonego przez prad elektryczny plynaey w drucie
OporowWym.

Przekladki kolizyjnych odeinkdw gazoc. rozdzielczych dia proj. drogi osiediowef na ol Witosa Il odcinku w
Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+2286,56
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Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego zawierajg spiralg z odpowiedniego

drutu oporowego umieszczong przy powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie wykonuje

si¢ przez przepuszezenie przez spirale grzejna pradu elekirycznego o odpowiednim
napigeiu i scisle wyznaczonym czasie - parametry te sa charakterystyczne dla danej
ksztaltki .Prad plyngcy w obwodzie poweduje wydzielanie si¢ ciepta w spirali z
drutu oporowego, ktére powoduje topnicnie sie otaczajacego drut oporowy
polietylenu.

Przez ogrzanie ksztaltka kurczy sie nieco ,co po ostygnigciu zapewnia
polaczenie zgrzewanych elementow z odpowiednia sila,

Zgtzewane mogq by¢ wylacznie rury i elementy lgezace wykonane z tego
samego rodzaju materiatu, ktdrego wskaznik piynigeia MF 15/190"zawarty jest w;
przedziale 0d 0,2 do 1,3 g/10min. EUEEEE RS

Do prawidlowego wykonywania zgrzewow elektrooporowych potrzebns sq'
nastgpujace urzadzenia i narzedzia:

M obcinarka do rur PE

W skrobak obrotowy ,narz¢dzia do skérowania lub noz wygladzajacy do obrobki
rur

B Srodek czyszczaco-odtluszezajacy np. .alkohol etylowy Jrojchloroetan  lub
specjalna szmatka odtluszczajaca..

Ponadto w zaleznosei od warunkéw ukladania gazociggow ,rodzaju 1 srednicy

rur niezbedne s przyrzady:

W zacisk podwojny nastawny do laczenia wszystkich rur PE oraz ztaczek =z

kréccem o $rednicy Dz 25 do 63 mm.

Stosowanie zaciskéw podwojnych zaleca sie w miejscach o
ograniczonym dostgpie skomplikowanym przebiegu trasy gazociggu 1 przy
stosowaniu zfaczek z krodécem.

3.4.5. Przekroczenia drog :

Trasy przekladanych gazociagdéw przekraczajq jedynie
ul. Padarewskiego w rejonic km:529+562 drogi obwodowej .
Przekroczenie drég wykonaé wykopem otwartym w uzgodnieniu z wiascicielem
danej drogi.
Przekroczenia drég wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegotowym oraz
PN-91/M.-34501 .
Na wszystkich przekroczeniach istniejacych i projektowanych drég  gazociagi
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi polietylenowymi o typoszeregu SDR 17,6

3.4.6. Wigczenie do istniejgee] sieci

Wiaczenie do czynnej sieci gazowej powinien wykonaé Dostawea Gazu na zlecenie
Inwestora.

3.4.7. - Skrzyzowania z podziemnymi rurociggami:

Skrzyzowania projektowanego gazociagu z rurociagami wody, gazu, kanalizacji nie
majacej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej nie mmniejszej
nz 0,15 m.

UWAGA : W przypadku natrafienia w trakcie robét na nie zinwentaryzowane

FPrzektadki kolizyjnych odcinkéw gazos. rozdzielczych dia proj. drogi osiediowej na ul. Witosa i odcinky w
Przeworsku od kin.0+888,00 do km 1+226,56
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uzbrojenie podziemne nalezy zastosowaé zabezpieczenia zgodnie z
PN-91/M-34501. .
UWAGA: Prace ziemne w obrgbie tych urzadzen nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem przedstawicieli ich uzytkownikow.

3.4.8. Skrzyzowante z kablami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi

Skrzyzowanie gazociggu z linia energetyczng kablowa nalezy wykonaé z
zachowaniem

odleglosdci pionowej pomiedzy zewngtizng $cianka gazociagu a kablem co najmniej
0.15 m. Przy ukladaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczyé rurg z
tworzywa sztucznego na dlugosei co najmnej 1,0 m od osi gazociagu.

Skrzyzowanie gazociggu z napowietrznymi liniami energetycznymi napowietrznymi
nalezy wykonad¢ zgodnie z pkt. PN-91/M-34501.

3.5  Préby rurociggdw

Préba gazociggu obejmuje:

1. Sprawdzenie szczelnosci polaczen.

2. Proba pnewmatyczna szczelnosci.
Warunkiem dopuszezajacym proby szezelnosei jest pozytywny wynik sprawdzenia
szezelnosei polaczen technologicznych gazociggu, przed opuszczeniem gazociggu do
wykopu.
Kazde potaczenie spawek lub zgrzewéw powinno podlegaé¢ sprawdzeniu przy
pomocy roztwordéw charakteryzujacych sig duzym napieciem powierzchniowym np.
wodny roztwor mydia , tester . Stwierdzone nieszczelnosci musza byé usuniete a
polaczenia ponownie sprawdzone.
Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ nalezy na gazociagu ulozonym w wykopie
catkowicie zmontowanym
W przypadku wykonania préby odcinkowej sasiednie odcinki gazociggu muszg byé
odlgczone. Poddane probie szezelno$ei gazociagi nalezy napelni¢ sprgzonym
powietrzem do ci$nienia 0,7 Mpa.
Minimalny czas trwania préby szczelnosci wynosi 24 godziny od chwili
ustabilizowania si¢ ci$nienia 1 temperatury czynnika probnego.
Gazociag nalezy uznaé za szezelny jezeli w czasie trwania proby nie zostaly
stwierdzone nieszczelnosci, peknigeia lub odksztalcenia a skorygowany spadek
ciSnienia bgdzie mniejszy od dopuszczalnego.
Szezegolowe zasady wykonywania proby szezelnosct podane sg w
Polskiej Normic PN-92/M-34503 - ,,Gazociagi i Instalacje Gazownicze. Préby
rurociagdw gazu''.
Prébe nalezy przeprowadzié przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu, a z
przeprowadzone) proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

3.6, - Strefy kontrolowane gazociagdw - {odleglosci bezpieczne):
Minimalne odleglosci gazociggdéw ulozonych w ziemi o cis$nieniu nominalnym
rownym 0,5 MPa, lub mniejszym od obrysu obiektéw terenowych winny byé

Przekladki kolizyjnych odeinkéw gazoc. rozdzielczych dia proj, drogi osiedlowef na vl Witosa Il odeinku w
Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+226,56
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku, w

sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz. U.

nr 97, poz. 1055 z dnia 11 wrzesnia 2001 1.)

Strefa kontrolowana dla projektowanych gazociggéw wynosi I m.

Strefy kontrolowane wyznaczane sg na okres eksploatacji gazociagu w celu

kontrolowania wszelkich dziatahh mogacych uszkodzié gazociag.

W ich obszarze zgodnie z § 9.4. nie nalezy :

- wznosié budynkdw

- urzadza¢ stalych skiadow, magazynéw , sadzi¢ drzew R

- nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalnoé¢ mogaca zagrozié trwatosei
gazociagu w czasie eksploatacii

3.7. Oznakowanie trasy gazociggow :

Znakowanie trasy gazociggdw nalezy stosowaé dla informacii uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz polozenia elementéw i uzbrojenia gazociggow.
Oznakowanie trasy nalezy wykona¢ wg. normy zakladowej: ZN-G - 3001 : 2001
»Oznakowanie frasy gazociagow",

Ponadto w celu uniknigeia mozliwosei przypadkowego uszkodzenia gazociggu w
trakcie przeprowadzonych w jego poblizu robdt ziemnych, oraz umozliwienia jego
wykrycia przez wykrywacze urzadzen podziemnych, calg trase nalezy oznakowad
przy pomocy folii z tworzywa sztucznego w kolorze z6lym. Folie nalezy umiescié
na gigbokosei 0,4 - 0,5 m pod powierzchnig ziemi. Ponadto réwnolegle obok

gazociagu nalezy utozy¢ kabel miedziany o przekroju min. 1,5 mm?

W celu zapewnienia cigglosci przewodnosci nalezy nowo uloZony przewéd
miedziany polaczy¢ z istniejacq tadma metalows na istn. gazociagu.

3.8. - Techniczne warunki budowy i odbioru gazociggdw :

Podczas realizacji budowy gazociagdw i ich podlaczenia do czynnych ukladéw
przesylowych , nalezy przestrzegaé nastgpujacych aktéw normatywno-prawnych,
wraz z szezegblowymi instrukcjami budowy 1 eksploatacji  gazociagdw
obowiazujacych w jednostkach budowlanych i eksploatacyjnych.

4, - Organizacja pracy :

a) - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia: 26 marca 1972 roku, w sprawie BHP , przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

b} - Instrukcja ramowa BHP dla Zakladow Przemystu Gazowniczego Zarzadzenie Nr
10/81 Dyrektora Naczelnego ZGNIG Warszawa z dnia : 1 lipca 1981 roku.

4.1. - Roboty ziemne :

a) Polska Norma PN-66/B-06050 pt. ,,Roboty ziemne budowlane wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."

b) Branzowa norma BN-81/6976-47 pt. ,,Gazociagi ulozone w ziemi wymagania i
badania pkt 2.3.2,

¢} Branzowa norma BN-62/8836-01 pt. ,Roboty ziemne . Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Przekfadki kolizyjnych odeinkdw gazoc. rozdzielczych dia proj. drogi osiedlowe) na ul. Witosa i odcinky w
Przeworsky od km.0+888,00 do km 1+226,56
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4.2 — Ukladanie gazociagu w wykopie :

a) - Instrukcja ramowa BHP dla Zakladow Przemystu Gazowniczego Zarzadzenie Nr
10/81 Dyrektora Naczelnego ZGNIiG Warszawa z dnia : | lipca 1981 roku.

b) - Zgodnie z ramowa instrukcja BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego z
1982 roku (Zarzadzenie Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Gornictwa
Naftowego 1 Gazowniczego pkt 5.6.

¢) - Branzowa norma BN-81/6976-47 pt. ,Gazociggi ulozone w ziemi.
Wymagania i badania” pkt 2.3.3.
4.3 — Czyszczenie gazociagu :
Przed przystapieniem do gléwnej proby gazociagu nalezy ''doKonass
przedmuchania sprezonym powietrzem w celu usunigeia ewentualnych
zanieczyszczen statych i wody. Przedmuchanie przy otwartych kurkach ogniowych
przy budynkach pozwoli réwnoczesnie stwierdzi¢ droznos$¢ przylacza i uniknigeia
zanieczyszczenia elewacji budynkow.

Przedmuchania dokonywac z zastosowaniem wezy gumowych.

4.4, - Wytyczne w zakresie BHP przy budowie gazociagow :

Przy pracach zwigzanych z budowgq gazociagéw i podigczeniem ich do czynnych
sieci gazowych, wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowiazani sa do przestrzegania
szezegdlowej zakladowej instrukeji BHP opartej w szczegdlnosci na

1. - Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z
dnia : 28 marca 1972 roku, w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13 p6z.93)
2. - Instrukeji rartowej bezpieczenstwa i higieny pracy dla Zakladow Przemystu
Gazowniczego (Zarzadzenie nr 10 , Dyrektora Naczelnego ZGNiG Warszawa z dnia
1 lipca 1981 rokaznaS:ZGB-3'142/81.

3. - Instrukcji ramowej cksploatacji sieci gazowej wydanej przez Ministerstwo
Gornictwa 1 Energetyki.

4.5 . Uwagi koncowe:

Wykonawea winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dysponowaé odpowiednim
sprzetem i oprzyrzadowaniem, oraz posiadaé zgode dostawcy gazu na budowg sieci
gazowe] z PE.

Ponadto przed przystapieniem do robét wykonawea zobowiazany jest zatwierdzi¢ u
dostawcy gazu ,karte techrologiczng' wykonawstwa robot.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane osoby i
uzytkownikéw ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy gazociagu, o terminie
rozpoczecia robdt.

W micjscach gdzie wystepuja duze zaggszezenie inmych urzadzen podziemnych,
nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia ich doktadnego przebiegu.

Przy budowie gazociagu, nalezy $cisle stosowa si¢ do uwag i uzgodnien wiasciciell
lub uzytkownikéw innych urzadzef podziemnych zawartych w protokole zespohu
Uzgadniania Dokumentacii lub indywidualnych uzgodnieniach branzowych.
Spelnienie warunkéw uzgodniefi winno by¢é potwierdzone stosownym protokolem
lub wpisem w Dzienniku Budowy.

Podlaczenie nowowykonanych odcinkéw gazociggéw do czynnej sieci gazowej
zostanic wykonane przez dostawce gazu w ramach robdt gazoniebezpiecznych.

Przekiadki kolizyinyeh odeinkéw gazoc. rozdzielczych dla projf. drogi osiediowsy nia ul. M[gséfﬁp&% ‘ ‘vé
Przeworsku od km.0+888,00 do km 1+226,56 upraania byuew
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