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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajjcego

BUDOWA i PRZEBUDOWA TARGOWISKA STALEGO PRZY UL.KATY W
PRZEWORSKU Budowa przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej :‘specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw otwartych dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg,
obiektéw infrastruktury technicznej podziemne;.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu
rob6t ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

1.4.Okre$lenia podstawowe, definicje
~ Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaci technicznej oznaczaja:

 Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen
- instalacji podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watow lub
~ hald ziemnych. -

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktorego
zasadniczym wymiarem jest diugo$é, np. przy ukiadaniu rurociggow pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub
mniejszej od 1,50 m i o diugo$ci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci | dtugosci dna
wickszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez $ciecie wypukloéci i zasypanie zagigbien o $redniej wysokosci §ciec |
glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 c¢m, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gleboko$é wykopu — odleglosé pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, kitérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWECB Promocja Sp. z o.0.



obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania grunfu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go
lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzu;qca stan zageszczenia
grun-tu, okreslona wg wzoru:; .

gdzie:

pq — gestosc objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds — maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8831-12
(Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
ds0
Uy ———
dig

dgg — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d4g — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czesé skorupy ziemskiej mogaca wspdldziata¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywanla z
niege budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, kidrego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowe] dziatalnoéci czfowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp. -

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze
gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powéta#y w wyniku dziatalnoéci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp. :

Grunt skalisty ~ grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
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wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetos$ci ani nie rozpadajg
sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymato$é na $ciskanie Re
> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkow gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartosc
wskaznika plastycznosci I > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu
brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10-krotny warto§¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt minerainy lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — czeéé konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepna. W podiozu wyrdznia sig goérng i dolng podsypke. W
~ przypadku uiozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubo$é warstwy zageszczenia — grubo$é kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Glebokoéé przykrycia — pionowa odleglos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke,
obsypke i wstepna zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury. ,.

~ Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem migdzy gorng powierzchnig zasypki wstgpnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukgji torow kolejowych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania
oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuka budowlana, Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp:, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w ceng umowna,.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw | norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowej.
Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w

sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mieé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
prze-strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji parstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla ofoczenia- zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPecC na podstawie standardowej
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi: gazociag wysokoprezny dn200, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowq
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie skrzyzowania z
sieciami podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6t. Musi uzyskac on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej za
wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktdrego

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
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wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

—~ projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryina w przypadku
zaméwienn  publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6ézn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci - skiadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
zadania. |

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatoéw
2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrddia pozyskiwania
materiatéw (podioza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow
powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie

Specyfikacja zostata shorzqdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
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powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzié przewod lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopdw — igtofiltry, Scianki szczelne

Odwodnienie wykopow wykonaé z zastosowaniem igtofiltrow wptukiwanych do gruntu na
glebokoéé 1m ponizej dna planowanego wykopu.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy &cian wykopéw pod rurociagi mogg by¢ wykonane z typowych ptyt
rozporowych, bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan
systemowych sktadajacych sig z réznych elementow obudowy .

W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczeri statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy cisle przestrzegaé wytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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2.3.Skiadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien byé¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby
nie nastapito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje plyt uktadaé poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek,
ktdre zapobiegna porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy ukfada¢ poziomo na przekiadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w SS8T, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku - braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byC
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaqe przed uzymem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania:
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow fransportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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- materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byC dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na Masny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. -

4.2.Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ érodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
- dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegioéci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa
roszczerh Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odleglosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0géine zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogéine” pkt 5 ”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw. i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokoiwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byc
zabezpleczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i

wysunieta gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

5.3.Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablicanr 1

Minimalna szeroko$é dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu i
uzbrojenia DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x)
m
DN )
Wykop Wykop nieoszalowany
Oszalowany B > 60° B <60°
rurociag! OD + 0,40 0D +0,40
DN =225
225 < DN = 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
studzienki oD+ 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
350 <DN =750
zbiornik 1 0D+ 0,85 OD +0,85 OD + 0,40
700 <DN =
1200
zbiornik2 OD +1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
DN > 1200

oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzna $rednicg przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia $&ciany wykopu nieoszalowanego
mierzonym od poziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rébwne minimalnej
przestrzeni robocze] miedzy rurg a $ciang wykopu [ub jego

Tablicanr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN

Specyfikacja zostata sporzadzona w syslemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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1610:2002

Giebokosé wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosé
21,00i<1,75 0,80
>1,751< 4,00 0,90
> 4,00 - 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, aw gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia si¢ na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagow.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo whbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do:

a) catkowitego, statego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu
poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, uozenia drenazu poziomego, ufozenia przewodu, zastepujac
drenaz pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokos$ci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu §ciany wykopu, z pozostawieniem
scianki w wykopie; zastosowanie scianek szczelnych w przypadkach opisanych w

a) i b) powinno by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie
ich zgodne z projektem.

5.4.2. Igtofiltry pionowe
Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wplukiwane w
grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurg w

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
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grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas
wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og&t otoczenie iglofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak,
ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od
rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga byé zastosowane po jednej lub po
obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podfacza sie do pompy prézniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5.Podtoza

Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukiadanego przewodu.
Stosuje sie podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie
jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z
dokumentacijg projektowq.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat | sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
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Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka
- przewodu przy zachowaniu zaggszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej ls=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnoéci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej ls=1,

nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong, podbudowa drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaZnika zaggszczenia okre$lonego w projekcie. Grubo$é warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnoéci gruntu, okre$lonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno§é zageszczanego gruntu powinna byC rébwna optymalnej lub powinna
wynosié co najmniej 80% jej wartoéci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
- WTWIO dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod cpPV
'45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegbing uwage nalezy -zwrdci¢ na:

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica
4,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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Tablicanr4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerckosci wykopu Pomiar taéma, szablonem, fatgq o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni

wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane] o
wiecej niz + 10 cm, .

- rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne 2z norma
BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dgps20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dggs2 mm (gdzie dgg oznacza
$rednice zastepcza ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-74/B-04452. Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg weciskania/wbijania, w ktoérej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
tnacym, przez obrét zagtehbia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu
lub sztolni albo z wigkszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego
celu probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowe;
i SST. -

Czestotliwosé badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
2Wymagania ogodlne” pkt7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umochienie écian wykopéw - m?,

~ wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetoéé gruntu mierzy sie¢ w stanie rodzimym w zaleznoéci od kategorii gruntu i
glebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Objetosé wykopu okreslona w m?® jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci. -

W przypadku wykopéw zeé skarpami pod rurociagi, przy znacznej diugosci oraz
wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokoéci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), ilogci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka
miedzy poszczegolnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

- Szeroko$é dna wykopéw o $§cianach pionowych dla rurociagow sieci zewnetrznych
nalezy przyjmowaé niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica,

Szerokosci dna wykopoéw o $cianach pionowych nie umocnionych i umochionych
dla rurociagow

Rurociagi i uzbrojenie podziemne
Srednice wewnetrzne PCW, PE betonowe
Lp.| rurociagéw lub szerokosci nie , nie _
uzbrojenia [ mm] umocnione | Umocnione | enione umocnione
Szeroko$¢ wykopu b wm
a b - c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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11 900 1,90 200 |- 1,95 2,05

12 1000 2,00 2,10 205 | 215
13 1200 2.30 2.40 235 2 50
Uwagi:

1. Podane w fablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdw suchych (o0 normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szeroko$ci nalezy zwiekszaé o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje sie
tylko wéwczas, gdy poziom woéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopdéw obowigzujg dla rurociggéw bez
obudowy betonowej.

3. Dla rurociagdw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o & cm szerokosci
wykopdw.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow
od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy
objetosci utozonej rury, objetos$ci podioza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0géblIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodline” pkt 8

8.2.Kontrola i odbior robét wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- $&cianki szczelngj,

— igtofiltréw.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

8.3.0dbior techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

[

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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d)
€)
f)

g
h)

8.3.2.

dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
_ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wfasciwosci, gtebokoéci przemarzania,
warunkéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodono$nej,

- poziomt_l wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waharn tych
poziomow,

— stopnia agresywnosci $érodowiska gruntowo-wodnego,

_ stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robét,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

specjaine ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdt,
dotyczace jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czgéciowym nalezy wykonaé nastepujace badania:

a)

b)

c)

d

€)

f)

g
h)

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtos¢ krawedzi
dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujace] z wykopem mierzy si¢ z
doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

podtoza naturalnego — bada sig¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podioza wzmocnionego — sprawdza sig¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o
30m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoécia do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokonaé z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

stanu deskowati wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikaw,
nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezbednych zejé¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20
m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
. czeSciowego.

8.4.0dbiér techniczny kolicowy

8.4.1.

a)
b)

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej -
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8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym korficowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtowna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny byé zgodne z wymagamam: prOjektowyml
W przypadku nieokreélenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ¢i najmnigj 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych Ilnlowych wystapi konieczno$c
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

« opracowanie oraz uzgodnienie z |nspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

+ wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

« ustawienie tymczasowego oznakowania i osmettema zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

« opfaty/dzierzawy terenu,
+ przygotowanie terenu,

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

« tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

« oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

» Uusuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. ‘

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuija;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpP@C na podstawie standardowe;j
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- wykonanie wykopow,

- oszalowanie cian wykopow,

- wykonanie podfoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja;

¢ robocizne bezposrednia,

o warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

o wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét §j. robdt
podstawowych; rob6t towarzyszacych i rob6t tymeczasowych.

Ceny jednostkowe robot nié zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02480
| Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 _
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

' Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
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projektowe.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemoéw oceny zgodnoéci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej Z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i hlgleny pracy (Dz. U. Nr 169, poz
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKQOSpPeC na podstawie standardowej
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(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoéine
Kod CPV 45000000-7. Wydanie ||, OWEOB Promocja — 2005,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Zalgcznik 1

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

TR ET T IR LY STT eV SO

1 |Piasek suchy bez spoiwa | | 157 | od5do 15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 | od5do15
Torf bez korzeni 9,8 | od 20 do 30
Popiofy lotne niezlezate 11,8 | od 5do 15
2 [Piasek wilgotny 16,7 | od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 | od 156 do 25
i plastyczne :
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 | od 15do 25
30 mm :
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 | od 15do 25
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 | od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 | od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 | od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 18,6 | od 20 do 30
plastyczne, bez gtazow 17,7
Mady i namuly gliniaste rzeczne - 19,6 | od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 | od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty | 18,6 | od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ftuczniem i
odpad-kami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 | od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 | od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 206 | od25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 | od 25 do 35
Hotupek miekki 19,6 | od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz 0 wymiarach do 90 mm lub
Z gtazami o0 masie do 10 kg 19,6 | od 25 do 35
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | od 30 do 45
: 19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6 | od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 | od 30 do 45
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane [ub w blokach ponad 50 kg 17,7 | od 30 do 45
Margle miekkie |lub $redniotwarde stabo spgkane 16,7 | od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 | od 30 do 45
lty przewarstwione {fupkiem 14,7 | od 30 do 45
19,6
itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 | od 30 do 45
Zlepierice stabo scementowane 20,6 | od 30 do 45
Gips 21,6 | od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 | od 30 do 45
6 |lWotupek twardy ' 26,5 | od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 | od 45 do 50
Margiel twardy , 23,5 | od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 | od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od 30 do 50
Zlepiefice otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 { od 30 do 45
Anhydryt 245 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50
7 |tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 | 0d 45do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 | od 45 do 50
Magnezyt 28,4 | od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 | od 45 do 50
8 |tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 | od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 | od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 | od 45do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 | od 45 do 50
9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzemionkowym 25,5 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakédw skat gtéwnie krystalicznych
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 | od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 | od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 | od 45 do 50
Gnejs 255 | od 45 do 50
10 |Granit $rednio- | drobnoziarnisty 25,5 | od 45 do 50
28,5

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowe]

specyfikacji technicznej opracowane]j przez OWEOB Promacja Sp.zo.0.
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Sjenit sredniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir

Granitognejs

Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

Trachit, liparyt i skaty pokruszone

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

25,5
26,5
24,5
26,5
255
274
26,5
26,5
274

25,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

274

1 Mniejsze wartoéci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatdbw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkow
przewozowych.

1. dj gruntu

1= piasek pulasty

Zatgeznik 2

- rumosz mato
niegliniasty - zwietrzelina |wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina
— pospétka — zwir gliniasty piaszczysta
— piasek gruby |- pospéika zwiezta, glina
— piasek $redni gliniasta zwigzta, glina
— piasek drobny pylasta zwiezta
- zuzel — it it piaszczysty,
nierozpadowy it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pyt, pyt
piaszczysty
. |-glina
" | piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2. |Zawartos¢ %
czagstek <156 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3. |Kapilarnosé
bierna H, m <1,0 >1,0 =10
4. (Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOQB Promocja Sp. z 0.0.
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBICRU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatacznik 1 Protokdt badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej

Zatacznik 2  Protokét odbioru miedzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Zatacznik 3  Protokét odbioru technicznego-czesciowego instalacji kanalizacyjnej
Zatacznik 4 Protokot odbioru technicznego-koncowego instalacji kanalizacyjnej

CoNanhON =

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowsj

‘% 0 specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
¢



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przeworsku.
INSTALACJE KANALIZACJI WEW.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéineé dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznosci publicznej. -

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., 1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosénie wiasciwosci materiatow, wymagan
w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji
oraz ich odbiordw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej
oczyszczalni §ciekéw lub zbiornika bezodplywowego. :

Przybér sanitarny — urzadzenie siuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewodd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce
potgczenie z atmosfera, _

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego.

Przew6d odplywowy (poziom) — przewod sluzacy do odprowadzania Sciekéw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania éciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacja techniczng (szczegblowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czese skladowg

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 3
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dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podanoc w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 .

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w my$l Ustawy o wyrocbach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pdZniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,

powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV
1328-2:2002(V},

— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

- rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Wiasciwosci i| parametry poszczegéinych materiatow zostaty okre$lone w dokumentacji

projektowe;j.

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza speinia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B
12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010,
PN-B-75704.01.1986.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— sznur Konopny surowy i smofowany,

— widkno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kieje do wykonania potaczen klejonych,

~ papier §cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Materiaty pomocnicze muszg spetniaé¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatéw podstawowych oraz odpowiadac obowigzujacym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatléw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg

nastepujgce warunki; _

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

-~ spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz
karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materialéw.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materialy powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.4.1. Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem ‘

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. foliq nieprzezroczystg z PVC lub PE)} lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luZne rury lub niepeine
wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ skiadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przekiadkami drewnianymi.

2.4.2. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowal nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéline”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢é tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $rodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewéz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozié w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociqgow
Po wykonaniu czynnoéci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw.

Przewody pod podiogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub
prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieé kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekdw.

Przy przej$ciach przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy zastosowaé tuleje ochronne
wypelnione materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieplej i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimaina odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1
m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane
bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

Specyfikacja zostala sporzagdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w Kielich, z osadzong,
uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczeg6ing uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, bez uszkodze i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spefnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWIO
Jnstalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna

- by¢ nastepujaca:

. — umywalka 0,75-0,80 m

© — umywalka w przedszkolu 060m .
— Zlew 0,50-060 m

. - zlewozmywak do pracy stojacej  0,85-0,90m
. — Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m
 — pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostalty w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ 2zgodnie 2z zaleceniami okres$lonymi w WTWIO ,Instalacji
kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawad prébie na szczelnosc przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnos¢ podejs¢ i piondéw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napeinié woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznacé za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci (Zatacznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i dotaczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

o Dlugosé rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociagdw w
zaleznosci od rodzajoéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociagéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementéw.

o Zwezki wlicza sig do rurociqggdw o wigkszej Srednicy.

e Liczbe podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sig¢ w sztukach
wedlug rodzajéw podejS¢ i Srednic odplywu z danego urzadzenia. Diugosé rurociggow w
podej$ciach wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢
do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzeh taczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sie¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sua w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

| |

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 11112 WTWIO ,instalacji kanalizacyjnych’ (zeszyt nr 12).

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca rob6t. Badania te powinny obja¢é co najmniej sprawdzenie szczelnosci,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promecja Sp. z 0.¢. 8



—~ szczelnosé polaczen,
— sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przybordw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

technicznego — czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postgpu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego (Zatacznik 3) oraz dolaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.3. Odbiodr koticowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegéinosci:

— uzycie wlasciwych materiatoéw i elementéw urzadzen,

~ prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewoddw,

— odlegtosci przewodéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewodow oraz odlegtosci migdzy uchwytami

{podporami),

— prawidtowo$é zainstalowania przybordw i urzadzen,

. — protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

" — protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-~ — zgodno$é wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi

* (szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié protokét odbioru technicznego — koncowego
(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym -a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru korficowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

zwartej umowy.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miarg postepu robot,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,
wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
montaz rurociggow przybordéw i urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10.1. Normy

1.

2. SN-EN 32:2000
3. >N-EN 35:2001
5N-EN 36:2000
>N-EN 36:2000/Ap1:2003
4. >N-EN 80:2002
5. 3N-EN 111:2004
6. 3N-EN 198:2008
7. N-EN 232:2005
8. 3N-EN 251:2005
N-EN 251:2005/Ap1:2006
9. >N-EN 695:2005
10. 3N-EN 997:2005
>N-EN 997:2005/A1:2009
11. N-EN 1253-1:2005
12. 3N-EN 1253-5:2005
13. >N-B-12635:1981
14, >N-EN 1329-1:2001
15. IN-ENV 1329-2:2002(U)
16. N-EN 1451-1:2001
17. IN-ENV 1451-2:2007(U)

°N-EN 31:2000

Umywalki na
przytaczeniowe.

Umywalki wiszace — Wymiary przytaczeniowe.

postumencie - Wymian

Bidety stojgce =zasilane od goéry -
przytaczeniowe.

Wymian

Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.
Wiszace umywalki
przytgczeniowe.

Urzadzenia sanitarne - Wanny wykonane :z
wylewanych plyt z usieciowanego tworzywe
akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

do mycia rgk — Wymian

Wanny kagpielowe — Wymiary przytgczeniowe.
Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytaczeniowe.

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przylaczeniowe.
Miski ustgpowe z integrainym zamknigciem wodnym.

Wypusty $ciekowe w budynkach - Czgsé¢ 1
Wymagania.

Wypusty sciekowe w budynkach — Cze$é 5. Wypusty
Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych dc

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowl
— Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyct
do odprowadzenia nieczystosci i ciekéw (o niskiej

wysokiej temperaturze) wewnafrz = konstrukcj
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek  winylL
(PVC-U). Czesé 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

Systemy przewodowe z t_wprzyw sztucznych dc
wysokie] temperaturze) wewnatrz  konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1. Wymaganie
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct
do odprowadzenia nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz  konstrukej
budowli. Polipropylen (PP}). Czgs¢ 2: Zalecenia dc

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Fromocja Sp. z 0.0.
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18. 3N-EN 1519-1:2002
19. PN-ENV 1519-2:2002(U)
10.2. Ustawy

oceny zgodnosci.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct
do odprowadzania nieczystoéci i $ciekéw (o niskiej

wysokiej temperaturze) wewnatrz  konstrukcj
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymaganis
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct
do odprowadzenia nieczystosci i $ciekéw (o niskiej

wysokie] temperaturze) wewnagtrz  konstrukcj
budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenic
dotyczace oceny zgodnosci.

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.). 7
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.

zm.).

—~ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL.

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Zafgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania
Instalacja kanalizacyjna ... realizowana

(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Badaniem objeto:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

2. Skiad Komisiji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi?
1. Inwestor
2.  |Wykonawca
3. |Nadzér
4. Uzytkownik
5. Projektant
» dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

5. Komisja stwierdza, Zze badanie:

5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* -

5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostac plzedstawmna do
badania w terminie do dnia ...................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skreslié

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promogja Sp. z 0.0. 12



Zalacznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja kanalizacyjna ... errenaenn realizowana

W oot e et e et et e e et e e Ul e e
(nazwa miejscowosci)

ZaprojeKtoOWana PrzezZ ...

Projekt zweryfikOWany Przez ...........cccciciiiiiiiiiiiiiinicci i

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Skiad Komis;ji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi'
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. | Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
» dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnieri budowlanych

4. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem

odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1.zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacja i w
sposo6b (umozliwiajacy)” (nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacii;

5.2. poniewaz wynik odbioru migdzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostac
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia ......................... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i

podpisane pozostate ustalenia Komisji. .

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skreélié

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej T
specyfikacji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 13 4 1
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Zafgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO ~ CZESCIOWEGO INSTALACI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna

s
ZaprojeKIOWaNA PIrZBZ ... et e e e ran e e e es
Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru czesciowego:

o (opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sklad Komisiji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
1 Inwestor
2 Wykonawca
3. |Nadzér
4 Uzytkownik
5. Projektant
» dla 0s6b petnigeych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawniert budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

@) UIMIOWE ..ottt et e e e et eete e et e ee e ea et et s eesataeesesanesreesnseannresnee s raseennesaneaeeeens
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, 2ze czes¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata
zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobhec tego (moze)* (nie moze)* zostac
odebrana.

6. (Ustala sie, Zze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* ......

Na odwrotne] stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z ¢.0. 14



Zatgeznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ -

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ... realizowana

{nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PIZEZ ...t e
Projekt zweryfikowany przez

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
1. Inwestor
2. |Wykonawca
3. Nadzér
4, Uzytkownik
5. Projektant
» dla osdb pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

- 3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
LAY UIMOWE .oiiiiiieri e ceeeieiec et e er e ey e
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4, Wykonawca zataczyt do protokotu nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych instalacii,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawczg,

d) protokét potwuerdzaja_cy kompletno$é wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (moze)* (nie moze)* byé¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skreslic

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemle SEKOQSpec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 15
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. Z 0.0.
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SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA
. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez CWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przeworsku Instalacje
sanitarne wewnetrzne.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania
i odbioru instatacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

]

1.4. Zakres robdét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnoénie wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i
sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, speiniajacy,
wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi. '

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) od urzadzenia, za po-mocg. ktorego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sig bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez fudzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. .

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory
prze-znaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

Z instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji techniczne|] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z .0.
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1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociagowych stanowi czes¢ skladowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
~Vymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych bgdace w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdZniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogéine”}.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia
oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-Xc/AI/PE) — PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spelnia¢
warunki okre$lone w nastepujgcych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111;2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004,
PN-EN 1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN
12541:2005, PN-EN 15092:2008.

Wiasciwosci | parametry poszczegdélnych materiatéw zostaty sprecyzowane w dokumentaciji
PrOJEKEOWE]. oo

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— tasma teflonowa albo wldkno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania pofaczen,
— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier §cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,

-~ korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materialy pomocnicze musza spetniaé wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatéw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom technicznym.

| |
2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji wodociggowe] mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepu;qce warunki:
sq zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji prOjektowej i
niniejszej ST,
— sgwlasciwie opakowane i oznakowane w $posob umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 4



2.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta slonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnié cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luZzne rury lub niepetne
wiazki mozna skiadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 em, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byC z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.4.2. Skiadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé sig zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promogcja Sp. 2 0.0.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozié wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga
byé dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$é fadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia

-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszcze-niem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rohét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—~ wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociagowych,
— wykonaé otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodédw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociqgéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasmwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na smanach
(na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach &cian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych w
rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢
wypeiniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $érednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej
przewodu:

-~ cO najmnigj 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny byé diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy

przejsciu przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku

na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sige zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

— w odlegiosci minimum 10 ¢m od rurociggdw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W
przypadku gdy odlegto$é ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,

— ponizej przewodéw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewoddw gazowych (wody cieplej nieizolowanej w odlegltosci conajmniej 10 cm),

— w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 6



Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢ gdy dzialanie dowolnego Zrodla ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C, a
‘takze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodne;j.

Przewody powinny by& prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé odwodnienia

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone
punkty czerpalne.
5.3.1. Ukiadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)
Przewody wodociagowe ukiadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy
zabezpieczyé przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wiasciwych uchwytéw i podpér. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowaéd
kompensacje wydiuzern termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od
pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.

5.3.2. Ukiadanie przewoddéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewéd
miat mozliwosé ugiecia sie na dostateczng diugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pominaé kompensacje, umiesz-czajac
obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy migdzy
punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),

— zapewnié dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.3. Uktadanie przewodéw w bruzdach Scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych

(w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociagowej montowane w bruzdach éciennych lub warstwach

podiogowych nalezy uktadaé, w miare mozliwosci, prostopadie lub réwnolegle do krawedzi

* przegréd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy ukiada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie ukiadanie w bruzdzie przewodu owinigtego tektura falistg lub folig przy
zapewnieniu wokdt owinigeia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione pordw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ jaka:

— potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig¢ za pomoca zlgczek, ktére zaciskane sg na
koricéwkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach
do 110 mm.

5.5. Polaczenia z armaturg
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewngtrznej
i wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
222

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeplywu wody w
przewodzie byl zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza).
Powinna ona byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocija Sp. z 0.0.
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projektem.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji
umozliwiajac jej oproznienie z wody. Powinna byé lokalizowana w miejscach tatwo
dostgpnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieplej wody powinien by¢
podiaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjq nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentdéw okreslonych materiatow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podiog

Zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60

Zlewozmywak do pracy . R

stojacej 1,10+1,25 0,85+ 0,90 armatury czerpalnej
nad gérng

::E\g;zg;ywak do pracy 1,00 + 1,10 0,75 krawedzig przednigj

acel §cianki przyboru

umywalka 1,00 + 1,15 0,75+ 0,80 0,25 +0,35

umywalka w N

przedszkolu 0,85+0,95 0,60

wanna armatury czerpalnej nad gérna krawgdzig wanny
0,10+0,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
© 1,00+ 1,50

gléwki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtéwki
2,10+2,20

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczac od sitka gtowki 1,80 + 2,00

basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérna krawedzia basenu do mycia nég
0,10+ 0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 + 0,90

cisnieniowy zawor osi wylotu podejécia czerplanego nad posadzka 1,10

sptukujacy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine”, pkt 6

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podsiawie standardowe]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promotja Sp. z0.0.



6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢é zgodnie 2z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO »instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciénienia w instalacji do wartoscl

ciénienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i

roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig

przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym
ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ciénienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
rzystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartoéci cinienia probnego i obserwagji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie giéwne zostalo zakoniczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje sig, ze
instalacja wodociagowa zostala wykonana w spos6b prawidiowy, chyba ze wymagane sg
jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢
ciénienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO.
Badanie szczelnoéci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprgzonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciénienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie doéé niebezpieczne i
nalezy scisle przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w ww. pkt. WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badar szczelnoéci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnoéci woda, o temp. 60°C, przy
cinieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét (Zatgcznik nr 1).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez QWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoéline”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i dotaczonymi do niej ST (szczegblowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugosc¢ rurociagow:

— nalezy liczyé od koncodwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggow do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do
poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajac iloci rurociagdw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw pofaczen bez odliczania diugo$ci tacznikéw
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociagdw
armatury kolnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie¢ do og6lnej diugosci rurociggdw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczbe podej$é wediug Srednic rurociagow i
rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczyé podej$cia wody
zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dlugos¢ rurociggdbw w obej§ciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnegj
diugosci rurociggdw,

— dlugosé rurociggdédw w kompensatorach wlicza sie do ogéinej dtugosci rurociggow.

o Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

e Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug Srednic oraz rodzajow budynkoéw.

l |

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodine”, pkt 8

8.2, Zakres badan odhiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO ,Instalacji wodociagowych”.

Zakres badart odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnoSci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed prze-kroczeniem
granicznych wartoéci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu 0,5 C,
— spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych

dokladno$é odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
8.2.2. Odbior robhét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbior robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dia robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
{Zatacznik 2).
8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych zanika dostep w miare postepu
robdt. Dotyczy on na przykiad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukiadanych w rurach

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych

sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér cze$ciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go
kohcowego jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczeg&towymi),

— sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czegsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO,

— przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét (Zatacznik 3) oraz dotaczyé wyniki niezbgdnych badar odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacii, ktére byly objete
odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koficowy instalacji wodociaggowej

instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru konficowego nalezy:

— uruchomié instalacje, sprawdzié¢ osiagganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzié zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koficowego nalezy sporzadzié protokédt (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogdlne”, pkt 9

Zgodnie z umowa,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcymm a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koricowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10) Ogdéine
vymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ciénieniowe zawory splukujgce do misek
istepowych i samoczynnie zamykane zawory splukujace do

disuarow.
3. PN-EN 1286:2004 3aterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogoblne wymagania
echniczne.
4, PN-EN 1287:2004 3aterie termostatyczne niskociénieniowe — Ogdlne wymagania
:echniczne.
5. PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
1452-1:2010 srzesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
tktadanej pod =ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej S
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 11
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN 1SO
1452-2:2010

PN-EN (SO
1452-3:2010

PN-EN I1SO
1452-4:2011

PN-EN ISO
1452-5:2011

PN-ENV
1452-6:2002

PN-ENV
1452-7.2007

PN-EN 14814:2008

PN-EN 1489:2003
PN-EN 1490:2004
PN-EN 1491:2004 .
PN-EN 15092:2068
PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO
15874-1:2005/
A1:2008

PN-EN ISO
15874-2:2005/
A1:2008

PN-EN 1SO
15874-3:2005

PN-EN ISO
15874-5:2005

PN-EN ISO
15875-1:2005

soli{chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
arzesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
Jktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany
soli{chlorek winytu) (PVC-U) — Czesé 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
arzesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacij
Jktadanej pod ziemig | nad ziemig - Nieplastyfikowany
oli{chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3. Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych 2z ftworzyw sztucznych do
arzesylania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
Jktadanej pod =ziemig i nad ziemia - Nieplastyfikowany
soli{chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
arzesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
Jktadanej pod =ziemig i nad ziemia - Nieplastyfikowany
soli{chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
arzesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
PVC-U) - Czes¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania instalac;ji.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
orzesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
PVC-U) — Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

<leje do systemdédw przewoddw rurowych z termoplastycznych
worzyw sztucznych do przesytania ptynéw pod cisnieniem —
ANymagania.

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
vymagania.

&rmatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe
-emperaturowo-cinieniowe — Badania i wymagania.
Armatura w budynkach — Zawory rozprezne - Badania i
vymagania. J

Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji
sieptej wody — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
‘edukeyjne cisnienia wody —Wymagania i badania.

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody.
2¢lipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
sieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
sieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czeé¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
sieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
nvody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1:

Specyfikacja zostada sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z ¢.0.
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PN-EN ISO 15875 Aymagania ogdlne.
1:2005/A1.2008

23. PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
16875-2:2005 vody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2:
PN-EN ISO 15875 Rury.
2:2005/A1:2008

24. PN-EN 1SO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
156875-3:2005 vody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3:
‘ <sztattki.
25. PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
16875-5:2005 wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5:
2rzydatno$¢ systemu do stosowania.
26. PN-EN ISO Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
15876-1:2009 sieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze&¢ 1. Wymagania
yg6ine.
27. PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
15876-2:2009 sieptei i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.
28. PN-EN ISO Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
15876-3:2009 sieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs¢ 3: Ksztattki.
29. PN-ENISO Systemy przewoddw rurowych z. tworzyw sztucznych do instalacji
15876-5.2009 sieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do

stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Jchrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
‘nodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
rapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

31. PN-EN 200:2008  Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemoéw zasilania wode typu 1 i typu 2 — Ogéine wymagania

.echniczne.
32 PN-ISO domiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
4064-1:1997 Jitnej zimnej — Wymagania.
33. PN-M-54901.03:199 =lementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — Laczniki.
2 : .
34,  PN-M-54901.04:199 Slementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do
2 aeznikow.

35. PN-EN 806-1:2004 Nymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
jo przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1:
Jpstanowienia ogodine. '

36. PN-EN 806-4:2010 WNymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
o przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc 4.
nstaiacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogolne
vymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
2P-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promacja Sp. z o.0. 13 5 6
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odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z péZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promacja — 2011 .

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 14



Zalgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. ldentyfikacja instalacji

Instalacja wodocig@oOwa ... realizowana
e W

Zaprojektowana PrZEZ ...........covcreeeiie it s

2. Przedmiot badania

Badaniem ohjeto: ...

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sklad Komisji
[Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4, |Uzytkownik
5. |Projektant

ndla oséb petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, Ze badanie:
6.1.zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2.poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostaé przedstawiona do
*

badania w terminie do dnia ......coocciriiinrmcnriiiianinan

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* |

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji
inwestor Wykonawca Nadzé6r Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skreslic

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocija Sp. z 0.0.
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Zalgeznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociggowa ... realizowana

(nazwa miejscowo$ci)
Zaprojeklowana PrZez ..o e e s
Projekt zweryfikowany przez ............ccccceiiiiee e

2. Przedmiot i zakres odbioru migdzyoperacyjnego

3. Skiad Komisji
IPoz. - Imig i nazwisko instytucja Stanowisko Uwagi"

1. |Inwestor

Wykonawca

Nadzér
Uzytkownik
Projektant

il IE ol R

" dla osédb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastgpujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Zze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem

odbioru migdzyoperacyjnego:

51. zostaly zrealizowane {zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w
sposob (umozliwiajacy)* (nie umozliwiajacy)* prawidtowe wykonanie instalacji;

§5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny
zostaé przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty za-mieszczone)*

i podpisane pozostate ustalenia Komisii.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skre$hé

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0. 16



Zatgeznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWaNa PrZeZ .........cocciiiiiiiiin i crininr e
Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacii objety odbiorem czgsciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi?
1. {Inwestor

2. | Wykonawca

3. |Nadzor

4. |Uzytkownik

5. |Projektant

1 dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

A) UMOWE ..oiieiceeiiin it es st ce s ssin s s e e antrasdaa s et e s b e e bbb e s sne e e s aes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata
zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacjq oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zostac
odebrana. : _

6. (Ustala si¢, ze odebrana cz¢é¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*

2T PO PP VOSSP PPPP PP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty za-mieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodno$ci
wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant
4

* niepotrzebne skreslic

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej 7
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 17
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Zalgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociagowa

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektoOWaNa PIZEZ .......coooooiiiiiiiiii e
Projekt zweryfikowany przez

2. Skiad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi"
inwestor

Wykonawca
Nadzér
Uzytkownik
Projektant

Al IRl B Bl

'dla osbéb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
= )04y o U

b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zalgczyt do protokolu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalagji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawczs,

d) protokét potwierdzajacy kompletno$é wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, Ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowa3, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja {(moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sig, ze po odbiorze instalacja zostaje przejgta do eksploatacji przez)*

2 O S PPV PP PUPTPPPTO

Na odwrotne] stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly za-mieszczone)*
i podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant

* piepctrzebne skreslic

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0. 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

(Kod CPV 45231300-8)

SPIS TRESCI

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. Z 0.0.
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OO DA WN -

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zatacznik 1

Zatgcznik 2

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQGB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESE OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA i PRZEBUDOWA TARGOWISKA STALEGO PRZY UL KATY W
PRZEWORSKU Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
sanitarneqo.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objgtych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga, mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci przykanaiikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzeri na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia §cian wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociagow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é migdzy innymi geodezyjne wytyczenie fras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podstawowe przyjgte w niniejszei specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyietymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiQO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzer lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw iflub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile

ciezkoéci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna s$ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania  $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeEC na podstawie standardowe;

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 3



Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu Sciekow.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdine
wymagania dotyczace rohét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacii,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

4 5 ] 0 0 0 0 o |- |7 Roboty
budowlane

4 5 1 0 0 0 0 o |- |8 Przygotow
anie

terenu pod
budowe.
4 5 2 3 3 1 2 0 6 Roboty
drogowe

4 5 2 1 c 0 0 o |- {2 Montaz
kanalizacj

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetniaé¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztaltek sq nastepujgce: 160, 200 mm,
2.2.2.Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaftki z polipropylenu (PP) do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace: 160, 200 mm,
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetniaé warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOQOSpec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



— kregi betonowe i Zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
— cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku éciekow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza sig¢ 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleft w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spefniaé normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji nie moze by¢
poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST »Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic naétepujqce

dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, '

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury faliste] i desek pod tarncuch
spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zaleceri przewdz powinien odbywaé-sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikagji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Studzienki podczas transportu musza, by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tadmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoScig przesunigcia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one
ukladane na elastycznych podktadach.

4.4, Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacq +40°C.

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty
deformag;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$é
ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m. '

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowacé w takich miejscach, aby Zzaden zich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one byé przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyrdéwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by€ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonama robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 :

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promoecja Sp. z 0.0.



~ wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-1 0736:1999,

- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa¢ podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagdéw

Montaz rurociagéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na cafej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmnigj L obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzeri w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1.Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) korica rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie érodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegoblng uwag
na osiowe wprowadzenie korfica rury w kielich. -

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i musza spetia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1998.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogodine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnoéé przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spenia wymagania okreslone w normie
(podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia Zzmierzony po uplywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spethione, jezeli ilosé wody
dodanej (podczas wykonywania bada) nie przekracza:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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0,15 lim? w czasie 30 min. dia przewodow,

0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

0,40 I/m? w czasie 30 min. dia studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robé6t podane zostalty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-mentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych §cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa;

— wykopy i zasypka — m°,

— umocnienie §cian wykopow — m?,

— wykonanie poditoza — m?3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2.Jednostki | zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie¢ z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich rednice, _
" — rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosé posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Diugosé kanatéw obmierza sie w metrach wzdiuz osi. Do diugoéci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

2Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sig do dlugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i
otebokosci. Giebokosé studni okresla sig jako réznice rzednych witazu i dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanatdéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢é 2zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét skiadaja sie z odbioru technicznego czgsciowego
dla rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboéci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
* drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnosé przewodéw | studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byt mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna, (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustdéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. '

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewnié geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny konicowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokoiu odbioru wynikow badan stopnia zagegszczenia gruntu zasypki
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specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

70



1

wykopuy,
— 2zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Whyniki badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna,
protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2},
nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznege
koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowiane, przy
odbiorze koricowym ztozyé oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — wrazie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i pltatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i-ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcyg nastepuje po dokonaniu
odbioru konricowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie rohb6t montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu, ‘

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie robot ziemnych,

~ montaz rurociggdw, obiektéw sieciowych i urzadzen,
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wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonuy,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

|

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

— optaty za zajgcia terenu,
- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy '

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogéine i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4, PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe:
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji Czesc 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacii

6. PN-EN 1852-1:1999
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73

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
....jw_ —
8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze§¢ 2. Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1. Rury, zig-cza iksztaltki do systeméw
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004
Rury widékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe
10.PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgiji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998

Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1; Guma

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes8¢ 20 Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2008 Nr 156, poz.
1118).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177)
{(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Zz 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
Zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych {(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
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204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu éciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,
poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagari, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. —w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) {(jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru Tobot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;j
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Zafacznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewod kanalizacji sanitarnej, ; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*,
zrealizowany w ..., WUl na odcinku ..........ccocceeeee

o Srednicy DN/ID*, DN/OD* ..o, diugoSciL = ....cccoevrnnrenenene
WYKONaNY Z Materialu ... ..o e
ze studzienkami kanalizacyjnymi

uzgodniony przez

nazwa przedsiebiorstwa wodociggéw i kanalizagji

2. Skiad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko

1. |Inwestor

2. | Wykonawca

3. | Nadzér

4. |Uzytkownik

5. | Projektant

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c) projekt;
b) dziennik budowy; ) s

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokdt z badania szczelnosci  ¢) inwentaryzacje geodezyjng —
przewodu; szkicowq;

b)certyfikaty albo deklaracje Q) e
zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztaltek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewéd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zostac* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone™ zostaty zamieszczone®*
i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor
Uzytkownik

* niepotrzebne skreéli¢

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Zafacznik 2

PROTOKOLt ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewéd sanitarny; system: grawitacyjny*, cisénieniowy*,
ZrealizZowany W .....coooooeeenieinecie i wWul na odcinku ......................

o srednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... diugosciL= ..o,

WYKONANY Z MEEETIAIU ... et ee ettt e et et e e ee e e ee st ns e e eeeeae e s nnsseeeans
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, .........cccooeecvivvveeernenne
UZGOANIONY PIZEZ ....eveeieee e ee ettt e e e e oo ettt e et e e e e e etae s taeeestbaseeaassnban e sseneansanssnesas

nazwa przedsigbiorstwa wodociagéw i kanalizacji

2. Skiad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Stanowi

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja sko

1. |Inwestor

2. {Wykonawca

3. | Nadzér

4. | Uzytkownik

5. [Projektant

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; o) U UUUUPRURUPPPR

b) dziennik budowy;' ...............................................

4. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — e) wyniki badan stopnia

czesciowych przewodu zageszczenia gruntu zasypki
kanalizacyjnego; wykopu;
b} projekt z wprowadzonymi f) inwentaryzacja geodezyjna;
zmianami podczas budowy; G) o,
c) protokdt odbioru szezelnoSCi e,

systemu kanalizacji
podcisnieniowej*;

d) protokdt odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji ci$nieniowej*,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
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podcisnieniowej*, przepompowni
sciekow™;

5. Komisja stwierdza, ze przew6d kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. moze zostac* nie moze zostaé* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaly zamieszczone®
i podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad iterminu ich
usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyﬁkécja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO

OGRZEWANIA WODNEGO PODLOGOWEGO
(Kod CPV 45331100-7)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

79



80

CO~NOOEWN-=

. CZESC OGOLNA ._

. WYMAGANIA DOTYCZA LASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE'SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBQT

. WYMAGANIA DOTYCZACEERZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORYLROBOT: o |

. PODSTAWA ROZE ENIA"‘ R TAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH # -

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
[TB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

- BUDOWA | PRZEBUDOWA TARGOWISKA STALEGO PRZY UL.KATY W
PRZEWORSKU

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego w budownictwie uzytecznosci publicznej, eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska korozyjnego. Ta
specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w
energetyce ciepinej, a takze innych instalacji ogrzewczych | technologicznych,
eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w
budownictwie ogdlnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem
okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
 podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centrainego ogrzewania eksploatowanych w

warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje

wykonanie nastepujgcych czynnosci:

_ " ukfadanie rurociagdw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegéine odbiorniki
ciepta,

_ montaz odbiornikéw ciepta tj. wodne ogrzewanie ptaszczyznowe i grzejnikowe
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci

materiatéw wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu instalacji centralnego

ogrzewania wodnego oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a

takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania

zleconych robét oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegoéinych

robét.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia

placu budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego

porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbioru robét.

Warunki érodowiskowe — w zaleznoéci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie

rozréznia sie pieé klas $rodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

_ Klasa 1: érodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze
nie podiegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

_ Klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczeri, np. w praini lub $rodowisko

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podsiawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocija Sp. z 0.0.
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zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z
elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub-wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym sola,
klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potaczonych przewoddw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, rurociagami do ogrzewania podtogowego, oddzielony zaworami od Zrédia
ciepta.
Zrédto ciepla — kociot wodny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podiogowe — system ogrzewania, w ktdérym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podiodze — przy prawidiowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepfa do
pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktadaé
tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujacy temperature z kotta na wyjsciu do c.0., w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. |
odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb,
dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”).
Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sig
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schiodzone;j.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow
obecno$ci powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i glosne;
pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia
ciepta na $ciankach kottéw, skroconej zywotno$ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy obiegowe] — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

— kompensacja naturalna wydtuzeri liniowych, wykorzystuch zmlany kierunkow
prowadzenia instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych
odcinkach instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczeg6lnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, kitdrych wspolczynnik rozszerzalnosci
liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPeEC na podstawie standardowej
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogé6!ne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz

podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr cinienia i temperatury czynnika
grzewczego, uwzglednienie wplywu rozszerzalnosci ciepinej na konfiguracje instalacii,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

_ bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwoéci zmian parametrow
instalacji przez osoby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

_ trwalosci poszczegbinych elementdw instalacii itp.,

— okresienie procedur niezbednych do prawidiowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny byé zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany
okres uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy
wlasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwato$ci instalacji, przy doborze materiatow nalezy uwzgledniC
warunki érodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz
umiejscowienie jej elementéw w budowli, a takze sposobéw zabezpieczenia przed
dziataniem niekorzystnych czynnikow.

Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania wodnego podtowoego nalezy wykorzystywac
takze:
zalecenia i wytyczne producentow systemu.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:
Gruﬁroﬁét, klashrobét lub kategorie roboét

i
oooooobb-a
opoooooo-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
' 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w my$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegoéine odbiorniki ciepta,

grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

armatura,

inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadaé aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcymi w
kraju.

2.2.1. Elementy rurociagoéw zasilajacych, odbiornikéw ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegélne odbiorniki ciepta

A.Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych i
zaciskowych — wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polibutylenu PB - krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do
+100°C, ciagla do +90°C, maksymalne cisnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB
produkuje sie w $rednicach 10-160 mm, taczy przez zgrzewanie poiifuzyjne lub za
pomoca ztaczek zaciskowych z polibutylenu z wkiadkg mosiezna. Duza elastycznosé
polibutylenu utatwia ukladanie rur w obnizonych temperaturach, daje mozliwos¢
uktadania rur systemem kablowym, ogranicza ilo$ci ksztattek (kolan), niweluje skutki
zamarzania i odmarzania wody (pekanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych
stosuje sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego.
Mozna je réwniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg facznikow gwintowanych,
kotnierzowych (tzw. tacznikéw przejéciowych) lub ztaczek zaciskowych (metalowych
lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany
specjalnej obrobce, w wyniku ktérej powstaja poprzeczne wigzania miedzy
tancuchami czgsteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozrdznia sie cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa {z nadtlenkowg
metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg
metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa metodg sieciowania). Przeznaczony jest do
instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic
tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje sie za pomocy tacznikéw:
miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podiogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogét warstwg

antydyfuzyjna.
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c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje sig powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN Ilub VESTOLEN,
odmiang PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).
Moze by¢ stosowany w temperaturze do +80°C i przy cisnieniu do 1,6 MPa. Zakres
srednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. taczy sie je metoda zgrzewania
polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca facznikow gwintowanych albo
kotnierzowych z wkiadkg mosiezna. PP posiada duzq wydtuzalnosé cieplna i dlatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sig wkiadke aluminiowa
(tzw. rury STABI) lub warstwe wiékna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
ulozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40%
catkowitej grubosci $cianki), wzmocniona jest domieszka widkien szklanych,
pefnigcych role stabilizatora mechanicznego, ograniczajacego wydiuzenie rury
(podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach). Wydtuzenie 25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla roznicy temperatury 60°C
wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydluzg sie nieco ponad
50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metoda polifuzji termicznej) tak, jak zwykte
rury z polipropylenu — w przeciwiefistwie do rur z wkiadkg aluminiowa, nie trzeba
wykonywaé dodatkowej, kiopotliwej czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium
i podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sa w zakresie $rednic 20-125
mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg znaczne ograniczenie stosowania
kompensatoréw lub, jak w przypadku pionow instalacyjnych, catkowite ich
zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajduja sig takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane, faczace
funkcje przesytu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociagu z rur z tworzyw

sztucznych wykonawca powinien by¢é wyposazony w urzadzenia pozwalajace na

doktadny montaz zlaczek i urzadzen tj..

— nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

— prasa do zaprasowywania potaczen z kompletem piercieni,

sprezyna do wyginania tukéw,

kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

— urzadzenia do fazowania krawedzi,

— bloczek do prostopadtego obcinania rur.

B.Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych - wymagania i warunki
stosowania: :

Rury miedziane produkowane sa w trzech rodzajach:

— rury migkkie érednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla érednic 6-22 mm i
diugosciach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych dtugoéci 3 i 5 m) dla
§rednic 6-54 mm,

— rury pottwarde $rednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 315 m,

~ rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 315 m.

Produkowane tez sg rury z izolacja cieplng w postaci otulin i oston,

Rury miekkie w kregach izoluje sig¢ ostong gruboéci 2-3 mm wykonang z PVC
(ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane sa otuling z
twardej pianki PIR.

Sposoby polaczen:

— potaczenia nieroztaczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomocg,

ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych), g
— polaczenia roztaczne (za pomocy ztaczek zaciskowych rozigczalnych lub

samozaciskowych).

taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki rownoprzelotowe,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
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tréjniki redukcyjne, &rubunki. Wykonywane sa z miedzi, brgzu, mosigdzu. Przewody
instalacji mogg byé prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w bruzdach, na
stropach lub w szachtach instalacyjnych.

2.2.1.2, Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Jako grzejniki zastosowano systemowe ptaszczyznowe ogrzewaniae podiogowe oraz
scienne.

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie ukiadu

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegajg szkodliwemu dziafaniu powietrza,

ktére znajduje sie w instalacji ¢.0., jednoczes$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420,

Instalacje centralnego ogrzewania pracujace w systemie zamknietym, powinny by¢

wyposazone w urzadzenia umoziiwiajgce usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie

napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

- wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napefniania lub
dopetniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, -

- mikropecherze powietrza — ,bable”. gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére
usuwa sie za pomocy separatoréw powietrza,

- powietrze 2wigzane pomlqdzy molekutami wody, zamieniajgce sie w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry'ego
dotyczacym rozpuszczalno$ci gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikdw stanowig konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odérodkowe lub absorpcyjne, montowane sg

jako elementy integraine lub cze$ci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z

zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeplywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego
zamkniecia. W zamknigtych uktadach centrainego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
réznych materiatdw, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejhikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brazu.
Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe,
katowo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy diawigce,
regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.

Zawory i gltowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury
pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego
pomieszczenia. Przeznaczone szczegdlnie do wspélpracy z grzejnikami o matej
pojemnoéci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrédta ciepta.

¢) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami
stalymi zawartymi w wodzie

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach
ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke
o oczkach 1,0x1,0 mm).

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPecC na podstawie standardowej
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Oprécz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2211.+2213.do

montazu instalacji c.0. moga by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggéw do maty montazowej i ich elementéw,

- szafki na rozdzielacz, rozdzielacze systemowe,

- programatory pogodowe,

- luty i pasty do lutowania rurociggdéw miedzianych,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- _ prety i topniki do spawania gazowego i fukowego rur miedzianych,

— uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociagow,

- kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacie (okablowanie) automatycznego sterowania
instalacja centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialtéw i wyrobéw do wykonywania

instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga

by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

~ sa zgodne z ich wyszczeg6inieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej | specyfikacji technicznej (szczegbtowe),

- kazda jednostka fadunkowa Ilub partia elementéw dostarczanych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

' _ spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakoriczenia robét instalacyjnych powinien sie koniczy¢ przed zakoriczeniem terminéw
przydatnoéci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny

byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami  odpowiednich  dokumentéw odniesienia t. norm badZ aprobat

technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow | wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wediug

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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rodzajoéw, typdw, odmian, kias i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w
ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz pfaszczyzn:

- pion murarski,

- tata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

~ wykrgj.

b. Do ukiadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazdw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego,

- gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga
by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, Kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widiowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogélne zasady wykonania
robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego podtogowego
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé | odebra¢ wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robot
instalacyjnych. '
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi€é wpisem do
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dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robdt instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie z

dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki

budowlanej branzy instalatorskie;.

5.2.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX laczonych metoda zaprasowywania lub

skrecania ztaczkami

~ cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

- giecie rury: reczne ze sprezyna lub bez, albo giecie gietarka reczng lub elektryczna,

- przygotowanie korica rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie,
rozwiercanie,

- osadzenie zlaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od
systemu potgczen.

5.2.2. Rurociag z rur z polibutylenu {aczonych z wykorzystaniem zfaczki

systemowej]

- cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi tub pistoletowymi,

- wsuniecie tulei usztywniajacej rure,

- zaznaczenie gtebokoéci montazowej dla danej mufy,

— wsuniecie rury na peing gleboko§¢, a nastepnie proba jej wyszarpniecia w celu
trwatego zamocowania w ksztattce.

Najnowsze systemy posiadajg dodatkowe uszczelnienie — pieréciefi O-ring pomigdzy
zlaczka i rura. Przy uwaznym demontazu nadajq sie one do ponownego zamontowania.
System potaczen przy uzyciu ztaczek pozwala na wykonywanie potaczen instalaciji z rur z
tworzyw sztucznych z instalacjg z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj zakres
Srednic rur miedzianych — obecnie mozna dokonywa¢ takich potaczen dia $rednic g 15,
22128 mm.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centrainego ogrzewania wodnego

podiogowego

Podstawowe zasady prawidiowej organizacii robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczona jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie), ‘

- prace o znikomym niebezpieczeristwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspoipracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy
dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania
robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem |
posegregowaniem materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowari lub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
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towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegodlnie
wykonywanie robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp - stosowanie odpowiednich masek Iub okularéw ochronnych, skérzanych
fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatbw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb
wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem instalowania rébwnomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub
wg planu ogdlnego: ,zasilanie-rurociagi-odbiorniki™),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowaé¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania

wyrobow i materiatéw, ktdre bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacii

technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie przeditozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane Ilub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentagji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. ,

Materiaty, ktorych jako$é budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidiowosci montazu
rurociagéw ze wzgledu na miejsce utozenia | stosowane przekroje przewoddéw oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatéw montowanych rur.

.. Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej

co doich:
- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, diugosci grzejnika, itp.,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowe;
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- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;
itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego, w szczegolnosci w zakresie:

_ zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakoéci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badar dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sig na podstawie ogledzin zewnetrznych |
pomiaréw; pomiar diugosci rurociagow przeprowadza sie z doktadno$cia do 10 mm,
elementy pozostate nalezy policzy¢ z dokiadnoscia do jednej sztuki. llosci
normatywne niektorych elementoéw instalacji moga byé uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zaleza od ilodci innych materiatéw np. ilos¢
podparé/mb rurociagu. Jednoczes$nie nie sg wyszczegélnione w ,Przedmiarze robét’,
dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzié iloéci wymagane w materiatach
zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba ci$nieniowa ,, na zimno”

Préby ciénieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i
najlepiej skorzystaé z informacji Zrodtowej, ktorg mozna dofaczy¢ jako zatacznik do
niniejszej] ST. Mozna takze wykonaé prébe ci$nieniowg wedtug procedury
standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ciSnieniu péttora razy
wickszym od ciénienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od
cisnienia maksymalnego dla poszczegolnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcert przewoddw
préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ciénienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia
do wartoéci probnej w ciagu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym ci$nieniu, na przykiad przeponowe
naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$énieniowa ,ha goraco”

Prébe ciénieniowa instalacii centralnego ogrzewania wodnego ,na goraco’ nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,na zimno". Obejmuje ona:
_ uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegdinych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza

sie w metrach wg wymiardw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentagji

projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub
kompletach.

Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociggéw o wiekszych $rednicach
nominalnych (powyzej ¢ 40 mm i grubosci Scianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilo$¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

- dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogélnej dtugosci rurociagoéw wlicza
sie diugo$ci rur przytgcznych do grzejnikdw (gatazek), armature tgczong na gwint i
faczniki,

- do dtugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych Srednicach,

- catkowitg dtugoS¢ rurociagow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na goraco stanowi suma diugosci rurociagow
zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementow oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnoéci instalacji moga by¢ odniesione do
tacznej dtugosci rurociggdw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robét w jednostkach
podanych nad poszczegdlnymi tablicami katalogow, stanowiacymi podstawy wyceny
poszczegolnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymaganla ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach Scian i stropdw oraz czeSci sktadowe elementdw, kiore dalej traktowane sg
jako komplet np. naped (sifownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli€ na przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelno$ci instalacji — préba
ci$nieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby pozytywny wynik tej
préby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalaciji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
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materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatbw oraz robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia
robét (jesli strony przyjely taka forme rozliczenia robdt).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilogci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacia projektowa,

Odbi6ér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonane]j oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna ckre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt cbowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

_ dokumentacje projektowa z nariiesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét — dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegolowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementdw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
_ szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
_ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robat,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych, -
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badarn skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu
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instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- *jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawié roboty wadliwe ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwatosci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kofncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadiiwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. _
Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protok&t podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamowieniem.

Protokét odhioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
korficowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonaweca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

QOdbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robo6t przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Podstawy rozliczenia robot stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez
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zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego, "

_ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,
- ustawienie |

umozliwiajgcych wykonanie robot,
- w naktadach na montaz rurociagbw centralnego ogrzewania uwzgledniono:
wmontowanie odpowiedniej iloéci tacznikéw lub ksztattek, naktady zwigzane Zz
umocowaniem rurociggdéw na $cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilo&ci punktéw statych, zatozenie na rurociagach tulei przy przejéciach przez $ciany |
stropy budynkow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

2.

10.

11.
12.

13.

PN-B-01430:1990
PN-B-02402:1982
PN-B-02420:1991
PN-B-10405:1989

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

Ogrzewnictwo. Instalacje centrainego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Temperatury
pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo'. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

ogrzewanych

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego

z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.
Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie

wodnych zamknietych systeméw cieplowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytaczonych do sieci ciepinych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewah wodnych i  wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina
rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na
zimno — ogblnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego
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przeznaczenia jakosciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych ptynéw wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejniki czlonowe
odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki czionowe
odlewane — Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki czlonowe
odlewane — Korki i ztaczki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur -stalowych. Cze§é 7:
Automatyczne  badanie  ultradzwiekowe  rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem
rur spawanych fukiem krytym) w celu wykrycia
nieciagtosci wzdtuznych na calym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czesé 5.
Start-stopowe  programatory dla  systemoéw

_ grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki
temperatury  systeméw  wytwarzania ciepfa
(systemow centralnego ogrzewania).

22. PN-ENISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czes¢  1: Oznaczanie
wtasciwosci btony klejowej.

23. PN-ENISO 15875-1:2005/ Systemy przewoddéw rurowych z  tworzyw

A1:2008 sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze&¢ 1:
Wymagania ogélne.
24, PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
A1:2008 sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czg$¢ 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z  tworzyw
szfucznych do instalacji wody cieptej i zimne;.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3. Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z  tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 6&:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKQSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp.z 0.0.
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. Zzmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), -
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 .
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoine
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.
COBRTI INSTAL.

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSPec na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowane;j przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 19

9%






