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ZADASZENIE NR 3

UWAGI

1. WYMIARY SPRAWDZIC | EWENTUALNIE SKORYGOWAC NA BUDOWIE

2. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO DLA NAJMNIEJSZEJ ODLEGtOSCI
POMIEDZY NAWIERZCHNIA PLACU A OKAPEM

3. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH

BRANZ, W SZCZEGOLNOSCI KONSTRUKCY JNEJ
4. NAZWY 0S| PODANO W ODNIESIENIU DO OSI KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTOW (W OPRACOWANIU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ) A1 - 0S
KONSTRUKCYJNA BUDOWLI, Ka:K1 - 05 KONSTRUKCY JNA FUNDAMETOW

OPINIE/UZGODNIENIA

ARPROT

biuro projektowe

biuro projektowe
“"ARPOT"
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.

ul.Krzeszowska 68, 23-400 Bitgoraj
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Inwestor | Gmina Miejska Przeworsk
ul.Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk
Lokalizacja
; ~| ul.Katy, 37-200 Przeworsk
inwestygji
Dz.nr: 3116, 3061, 3063
TEMAT

BUDOWA | PRZEBUDOWA TARGOWISKA
STALEGO PRZY ULKATY W PRZEWORSKU

Tresé rysunku

ZADASZENIA HANDLOWE KUBATUROWE

KONSTRUKCJA LEKKA (NR 3,4).

RZUT, PRZEKROJ A-A

Nr zlecenia

Skala rys.
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56/2013
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Opracowata mgr inz. arch. Urszula Grosiak
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