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Przebudowa i budowa targowiska stafego przy ul. Katy w Przeworsku
WSTEP

Specyfikacja Techniczna "Roboty instalacyjne elekiryczne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych w branzy elekirycznej, ktore zostang

wykonane w zadaniu ,,Przebudowa i budowa targowiska stalego przy ul. Katy w Przeworsku dz.
nr 3116, 3061,3063”

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2,  Zakres robét objetych ST

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét przy wykonaniu robét:

Roboty instalacyjne elekiryczne

Instalacje elektryczne - ciagi gtéwne

Instalacje elektryczne - oprawy o$wietleniowe

Instalacje elektryczne - obwody gniazd wtykowych i §wiatta
Instalacje o$wietlenia terenu

1.3.  QOkreaslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami - ,,Wymagania ogélne."

1.4, Ogélne wymagania dotyczace robit

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$é ze ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci - ,, Wymagania
ogdlne”.

2.2 Szczegdlowe wymagania dotyczace materialdéw

Do wykonania poszczegolnych robot ogolnobudowlanych nalezy stosowaé materialy zgodne z
przedmiarem robot i zestawieniem materialéw zalaczonym do kosztorysu przedmiarowego. Whasciwosci
uzytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze. Materialy przeznaczone do
wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
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certyfikat zgodnosci lub deklaracje krajowa zgodnoéci z Polska Normg lub aprobata
techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu
na spelnieniec wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskicj uznana przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie
wyrobéw majacych niewiclkic znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniongj, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania wszystkich robét nalezy uzy¢ sprz¢tu zgodnego z zestawieniem zatgczonym do
kosztorysu przedmiarowego. Sprz¢t powinien byé jak okre§lono w specyfikacji, badZ inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST

W pracach nalezy uzywaé érodki transportu zapewniajgce wlasciwa jakos¢ przewozonych
towaréw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek jak i wyladunek materiaidw z rozbidrek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznodci i bezpieczefistwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
5.1.1. Instalacje elektryczne - ciagi gléwne
5.1.1.1. Montaz urzgdzen rozdzielezych i osprzgtu.

Montaz urzadzen rozdzielezych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen. Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe sruby z
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gwintem metrycznym i z tbem szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.1.2. Polaczenie elektryczne przewodéw

>

>

Powierzchnie stykajacych sig elementéw toréw pradowych oraz przekladek i podkladek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczysci¢ i wygladzié.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatdw, przewody i pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym.,

Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg
spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tagma,

3.1.1.3. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng

5.1.1.4. Ukladanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

>

>

przewody ukiada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

kable prowadzi¢ w jednej plaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookola rur, kolumn,
itp.

przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszezelnié w klasie odpornosei ogniowej dla
danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla
najwyzszej strefy pozarowe;j

uktadajgc przewody nalezy wyréwnaé trasg tak, aby nie bylo wybrzuszen, narazajacych
izolacje przewoddw na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewodéw nalezy przewidzieé rezerwe umozliwiajaca pozostawienie
w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewodéw o diugosci
niezbgdnej do wykonania polaczen; przewody naleSy ucinaé szezypcami;

Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach

Przejscia przewodéw przez elementy oddziclen przeciwpozarowych zaopatrzyé w
przepusty o odpornoSci ogniowej klasy EI 120, a przechodzace przez stropy
migdzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 60.

5.1.1.5. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, urzadzen.

5.1.2. Instalacje elektryczne - obwody gniazd wiykowych i $wiatta
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Przed realizacja prac nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ DTR poszczegdlnych urzadzen i
ewentualnie dokonaé korekty zasilania obwodu w zakresie typu, przekroju i
zabezpieczenia obwodow

5.1.2.1. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uklada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur
sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Koryta powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych
uchwytow i konstrukeji wsporczych, Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podlozy w sposéb trwaty. Zabrania
sie ukladania rur i korytek wraz z wciggnigtymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej glebokosei, aby ich gérna (zewngtrzna) krawgdz po otynkowaniu $ciany
byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbg
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na glebokoéé do 5 mm. Puszki nalezy osadzié na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb
trwaly za pomoca kolkow rozporowych lub Kigjenia.

5.1.2.2. Ukfadanie i mocowanie przewodéw wiynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mieé nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania polgczen. Przewéd neutralny
powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno
by¢é gladkie, Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio
w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oslon w postaci
rur. Przed tynkowaniem kofice przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.1.2.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonmaé w sprzgcie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ uloZone
swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomocy
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowal sie podkladki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeplyw pradu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowal uszkodzen mechanicznych. Kofce
przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linck) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.1.2.4. PrzejScia przez éciany i stropy

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia migdzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy
nie przedostawanie si¢ wyziewow.
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5.1.2.5. Rozdziehica zasilajgca

Rozdzielnicg zainstalowa¢ jako nadtynkows. Wyposazyé zgodnie z projektem
wykonawczym.

5.1.2.6. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaty Zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzgt i tgczniki nalezy instalowaé w podtynkowych
puszkach instalacyjnych jednokrotnych. Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na
wysokosci 1,3 m-1,4m. W pokojach dopuszcza sie montaz gniazd wtykowych na wysokosci
0,3m od posadzki.

5.1.2.7. Instalacja o$wietleniowa

Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy napreSen
mechanicznych). Przewody uktadaé w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem,
W przestrzeni migdzy plytowej w $ciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet
zastosowac w zaleznodci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

> dlainstalacji podtynkowych i prowadzonych w rurach, osprzet podtynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
> Laczniki instalowaé na wys. 1 ,3-1,4m od podtogi.

5.1.2.8. Instalacje sitowe

Doprowadzenia przewodéw do rozdzielnic i listew zaciskowych nalezy wykona¢ w sposob
niepowodujgey naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami ostgpowymi, prowadzenie
w rurkach). Przewody i kable ukiada¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w
karbowanych rurkach PCV, pod tynkiem, w przestrzeni migdzy plytowej w $ciankach
gipsowych w karbowanych rurkach PCV. Osprzet w zaleznosci od sposobu wykonania
instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:

dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosfers o
zwigkszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym.

dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosfers o
normalna, przewidziano osprz¢t w wykonaniu podtynkowym,

5.1.3. Kabel

Kable uzywane do oswictlenia terenu powinny spelniaé wymagania PN-76/E-5125.
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Projektowany kabel YAKY-4x25mm2 - linia o$wietleniowa.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wickszym niz 50 mm?.

5.1.4. Zrédia $wiatla

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia
drogowego stosowa¢ Zrodla Swiatta i oprawy speiajace wymagania PN-EN 60598-2-3.
Ze wzglgdu na wysokg skuteczno$é $wietlng, trwalos¢ i stalo§é strumienia $wietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.
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Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsylem swiatla. Ze
wzgledow cksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukeji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP-66/44 i klasg
ochronnoséci II. Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatdw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

5.1. 5 Montaz i stawianie stupéw, montaz opraw, ukladanie kabli

Stupy zostang zamocowane do wczesniej zamontowanych prefabrykowanych
fundamentéw. Przed mocowaniem stupéw nalezy dokladnie wyréwnac i ubi¢ ziemie przy
fundamentach. Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢
polozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Ustawienie stupdw nalezy
wykonaé przy pomocy dzwigu. Montaz opraw moze si¢ odby¢ dopiero po catkowitym
zakotwieniu i umocowaniu shupa. Przed montazem opraw nalezy wciagna¢ w shupy 1
wysiegniki przewody zasilajgce oprawy. Do zamontowanych opraw na wysiggnikach
wprowadzi¢ przewody i je podlaczyé, wkrecié Zrodio $wiatla oraz uzupei¢ pozostate
wyposazenie.

5.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru,
ktory powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego
protokétu i wniesienia odpowicdniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien
przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, Se zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.1

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentagji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg

Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.

OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne*',

Jednostki obmiarowe: robot okre$lone sa w przedmiarach robdt dla okreslonego rodzaju robot.
Podstaws przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robét ogolnobudowlanych

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgoednie z Dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9.2,  Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. ninigjszej ST. Platno$é nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiar6w,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, éciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy (St-00) i normy.

10.1. NORMY

1 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.,
3 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi.
4 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5-53:2000 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
6 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5-537:1999 Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i tgczenia.
7 PN-IEC 60445 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych.
5-54:1999 Dobér i montaz wyposaZzenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
3 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
7-701:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
9 PN-IEC 60364- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
6-61:2000 Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
10 PN-IEC 12464- Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
1,433333333  Czg¢$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
11 PN-EN-50310:2002  Stosowanie polgczen wyréwnawczych.
12 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa
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