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biuro projektowe ,, ARPOT” Bitgoraj

SPIS ZAWARTOSCI! PROJEKTU

Lp. Wyszczegodlnienie Skala irtrr;:;b

L 2 3 4

1. |Strona tytulowa 1

2. | Spis zawartosci projektu 2

3. | Wykaz projektow branzowych 3

4. | Wykaz zalacznikéw — dokumentacja formalno - prawna 4

5. | Dokumentacja formalno — prawna 5-22

6. | Opis techniczny projektu 23-27

7. |Karty katalogowe 28 - 31

8. |Rysunki:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 | Rys. Nr S-1
b) Profil przytacza gazowego 1:50 Rys. Nr S-2
¢) Profil przylacza kanalizacji sanitarne;j - Rys. Nr §-3




biuro projektowe ,,ARPOT” Bilgoraj

WYKAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH

objetych tematem: Budowa i przebudowa targowiska stalego przy ul. Katy

w Przeworsku

Lp. Nazwa projektu Nr opracowania
1 2 4
1. |PZT + Architektura 1/56/2013
2.  |Konstrukcja 2/56/2013
3. |Instalacja C.O., wod-kan i wentylacji. Wewngtrzna instalacja 3/56/2013
gazowa
4. |Przylacze wod-kan. Przebudowa kanalizacji deszczowej 4/56/2013
Przylacze gazowe 5/56/2013
6. |Instalacja o$wietlenia terenu wraz z wewnetrzng instalacja
elektryczng 6/56/2013
7. |Przebudowa uktadu komunikacyjnego 7/56/2013
8. |Przebudowa sieci telefonicznej 8/56/2013
9. |Rozbidrka istniejacego budynku murowanego 56/2013
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WYKAZ ZALACZNIKOW - DOKUMENTACJA FORMALNO

- PRAWNA
Lp. Wyszczegolnienie Nr
zalacznika
1 2 3
1. |Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektanta i sprawdzajacego |
2. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 2
3. |Uprawnienia budowlane projektanta 3
4. | Wpis do Izby Inzynier6w Budownictwa sprawdzajacego 4
5. | Uprawnienia budowlane sprawdzajacego 5
6. |Decyzja o ustalenin lokalizac)i inwestycji celu publicznego
znak: GPB.6733.19.2013 wydana dnia 07.01.2014 przez B. M. Przeworsk 6
7. | Warunki przytaczenia do sieci gazowej znak: 207/0/WP1/181/13 z dnia
24.10.2013r. wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku 7
8. |Uzgodnienie projektu budowlanego znak: KSGIII/RDG9/68d/1/1/14 z dnia
13.01.2014r. wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku 8
9. |Opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku
znak: GG.6630.1122.2013 z dnia 13.12.2013r. 9
10. |Pieczatki uzgodnien 10




ZALACZMIK NR ..,.A.,....,m

Bitgoraj, dnia 22.11.2013r.

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )
o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa i przebudowa targowiska
stalego przy ul. Katy w Przeworsku, dz. nr 3116, 3061, 3062

- PRZYLACZE GAZOWE,

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia ktoremu ma stuzy¢.

Podpis z pieczatka

Projektant: mgr inz. Kazimiera Grosiak mgr inz. Kazimiera Grosiak

Upr. LUB/0296/PO0OS/12 profektant indtalacli | si§ctsanitamych
Nr UB/029 .'F{Og.SHlZ

23400 Bitgopaf, ul. Dyrki 1, el. €07 054 443

Podpis z pieczatka

Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw Zaklekta mgr in2. Radosth
Upr. LUB/0310/POOS/12 uprawnienia by do fodd

. instalacyjoe] w zaklgeid
cigplnych, Wentyl -,4’
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Zaswiadczenie

© humerze weryfikacyjnym:

LUB-8GR-IDI-DIM *

Pani Kazimiera Grosiak o'numérze ewidencyjnyrﬁ LUB/IS/0161/03

adres zamieszkania ul. Dyrki 1, 23-400 Bitgoraj | 7

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagahe
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od \2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrh
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

. Wojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskie] Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 padpfsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
_ elektroniczne} opatrzone bezpiecznym pedplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynleréw
Budownictwa.

Vaﬂdl%mn



ZNACZNIK-NR.-QW _
LUBELSKA : _ .
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I Z B A o .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-LOIB.OKK.7131/145/12

- DECYZJA :

Ne podstawic art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, ingynierbw
budownictwa - oraz urbanistéw /Dz. U z 2001r. Nr 5, poz.42, z pbin sm.[art. 13 ust.1 pkt.1,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z doia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc / fekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623] oz § 11 ust Lpkt 1§ §
_ 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w

budownictwie /Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postspowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 ¢. Nr 98,
poz. 1071z péén. zm. /

stwierdzam&, ze
~ Pani Kazimiera GROSIAK
'  magister infynier inzynierii érodowiska
urodzona dnia 1 lutego 1959r. w Drezdepk'u
| : otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0296/POOS/12
' do projektowania bez ograniczent |

W spécjalnos’ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednicnicm W calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowanis administracyjncgd
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poin, zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. )

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie- decyzjt.

POUCZENIE

1. Zgodniez art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywaniz samodzielnych funkcji technicznyth
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wiadciwej izby samorzgdu zawodowego. ' o
2. Od nini¢jszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, -
. za pofrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa wLublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

Crtonek - Crlonek ! Przewodaiczacy

inZ Andrzej Adamcz ) in2 Lech Dec  drinzKazimierz Bonetyfiski

Otrzymujg:

(1) Peni Kezimiera Grosiak
ul. Dyrki 1,
23400 Bilgoraj
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

[}
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Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Kazimiera GROSIAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1-5iart.13 ust. 4
stanowig podstawg do:

ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia

- projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objgte]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, '

4

bez ograniczen

Il. Na mocy §15 i § 23 ust. L rozporzadzenia Ministra Transpoxtu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu iagospodarqwania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalmosci
objetej niniejszymi uprawnieniami -

Sldad'_orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Crlonek i A s Przewodniczgcy

int. Lech Dec dr inyKazimierz Bonetyfiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UC9-MN2-CH2 *

~Pan Radostaw Piotr Zaklekta o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/12

adres zamieszkania ul. Cegielniana 37/4, 23-400 Bitgoraj
jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i'opa'trzone bezpiecznym podpisem -elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy .z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrqgowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



ZALACZNK AR oo

LUBELSKA | - »
"OKREGOWA -~ - Lublin, dnia 4 grudnia 2012 1.
I Z B- A | S
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

" LOIB.OKK.7131/58/12 -

DECYZJA
Na podstawic art 24wt 1 pkt.2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000f. o samorzadach ~zawodowych architektow, ingynlérbw
budownictwa oraz- whanistbw /Dz. U. 3z 200Ir. Nr 5, poz. 42, 2 plin. zm. | art. 13 ust. 1 pkt. 1;art. 14 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc / sekst jednofity: Dz Ul 2 2010'r. Ne 243, poz 1623/ oraz §11 ust 1pht 11§

B ust. 1 m.zporz;;dzcl_lia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwittaia 2006 1. w sprawic saodzicinych funkji technicanych W
budowaictwic /Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ oraz art 104 § | Kodcksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 Ne 98,

poz. 1071z poin.em./
- stv.riérdzamy,. 7 : -
Pan Radoslaw Piotr ZAKLEKTA
. . .  magister inZynie;r | .
urodzony dnia 30 kwietnia 1980r. w Hﬁlbies;oﬁe
otrzymat
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘Nr ewidencyjny : LUB/0310/PO0S/12
' do projektowania bez ograniczen '
. ) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzent
- cieplnych, wentylc_zcyjnyph, gazowych, wadociqgouych i ka_nalizaanych
| ~'UZASADNIENIE |

W zwigzku z uwzglednioniem w caloécl fydania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu post;powinia ad}ninisugéﬁuego

Y

Dz U.z 2000¢. Nr 98, poz. 1071 z. podn. zm. / odstepuje sig od vzasadnienia decyzji.
. - B ’ . i
o Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazaio ‘na odwrocie decyzji.
. POUCZENIE
1. Zgodnic z art: 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonyvwaria famodzickiych fuskeji technieznych - -
w budownictwic stanowi wpis do centralnegd rejestra Gléwnego Inspektora Nadzore Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw .-
 wiadciwej izby samorzadu zawodoweo. T

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podcednictwem Lubclskiej Okrggowe] Izby Intynicréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenta.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ . . : ¢
. Caomek - - Cronek - f .
m Adamcpuk- . " inz Lech Deo

Otrzymuja:

Pan Radostaw Zaklekta
ul. Cegielniana 37/4,
23-400 Bilgoraj
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.

-~
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Szczegélowy zakres uprawnieft
do projektowania bez ograniczen -
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych; gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

~Pan Radostaw Piotr ZAKLEKTA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5i art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budow]ane niniejsze uprawmema
stanomq podstawg do: -

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno -budowlanych wspecjalno§cl objetej
niniejszymi uprawniemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontruh technicznej utn:ymama obiektéw budowianych z Zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, -~ .

bez ograniczeﬁ-

I Na mocy §15 1 § 23 ust. 1 rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1, w spraw1e samodzxelnych funkcjl technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

- .projektowania obiektu budowlanego, tﬁkie‘go jék: sieci, ihstala'cje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzama projektu zagospodarowanla dzxalkl lub terenu, w zakresie sPecjalnoécx
objetej mme]szyml uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjuej

Kazimierz Bmetynskl




ZALACZNIK NR _.6_...........

BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA
ul. Jaglfllfriska 10 37-200 Przeworsk
el.(16) 648.78-44
Nr GPB.6733.19.2013 Przeworsk, 2014 ~ 01 - 07

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postepowanla Administracyjnego (tekst jednolity w Dz.
U. z dnia 27 lutego 2013r.),

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrocie: ustawa o p. i z. p, Dz. U
z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2013r. (data uzupetnienia: 25.10.2013r.)

zZlozonego przez Biuro Projektowe ARPOT K. Grosiak, K. Potocki Sp. J., ul. Krzeszowska 68,

23-400 Bitgoraj (petlnomocnika Inwestora: Gminy Miejskiej Przeworsk, ul Jagiellonska 10, 37-

200 Przeworsk)

w sprawie wydania decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego obejmujgcej: budowe

i przebudowe targowiska stalego na terenie dzialek nr nr 3061, 3063 polozonych

w Przeworsku przy ulicy Katy

u s talam lokalizacje inwestycji celu publicznego - zgodnie z wnioskiem, zawartq w czesci

tekstowej i graficznej decyzji, ktore stanowig mtegralnq calosé

Czes¢ tekstowa decyzji:

I. Rodzaj inwestycji:
Budowa i przebudowa targowiska stalego na terenie dziatek nr nr 3061, 3063 potozonych
w Przeworsku przy ulicy Katy.

Hl. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji z zakresu lnfrastruktury
technicznej, wynikajace z przepiséw odrebnych

1. Uwzglednienia, ze obszar terenowy w ktorym zamierzona jest inwestycja nie posiada aktualme
{od 01.01.2003r.) miejscowego planu zagospodarowania przestzzennego (w skrécie: mpzp) i nie
wystepuje na nim obowiazek sporzadzenia mpzp - w $wietle przepiséw art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Rodzaj zabudowy zabudowa usiugowa
funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa i przebudowa targowiska miejskiego,

miejsca postojowe,
warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
— nieprzekraczalna linia zabudowy 2,5m od krawegdzi jezdni ul. Katy,
— przewiduje sie lokalizowanie budynkéw handlowych, a takze obiektow budowlanych nie
bedacych budynkami: wiaty, stragany, stoly,
— szerokos¢ elewaciji frontowej do 75,0m, elewacje szersze niz 20,0m nalezy zréznicowac
poprzez przesuniecia, zréznicowang kolorystyke,
~ nalezy urzadzi¢ drogi wewngtrzne, place i dojazdy utwardzone,
- dopuszcza sig znaki reklamowe,
—  wysoko$é zabudowy budynkami i budowlami o jednej kondygnaciji naziemnej nie wyzej niz

6,0m,
— pokrycie budynkow i obiekiow dachami o nachyleniu Po{acnﬂ?c howy ﬁg?nd 5 do 35°,

TOX

Malgorzn
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BURMISTRZ
MIASTA PRZEWOQORSKA
ulJagiellonska 10 37-200 Przeworsk

13

tel.(16) 648-78-44

- dopuszcza sie ksztattowanie dachéw w oparciu o przekroje krzywoliniowe np: fukowe,
paraboliczne,

— wszystkie budynki i budowle powinny odznaczaé si¢ jednorodng stylistyka ped wzgledem
koloru § materiatéw wykonczeniowych,

— zakazuje sie wykonania elewacji budynkéw i budowli blachg lub sidingiem,

- miejsca postojowe w iloéci nie mniejszej niz 10 miejsc na kazde 1000 m* powierzchni
handlowej (plac handiowy i stoiska handlowe},

- powierzchnia zabudowy kubaturowej nie wigksza niz 70% powierzchni terenu.

3. Teren przy ul Katy znajduje sie zespole urbanistycznym i fortyfikacji miasta Przeworska wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr A/712 decyzia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Rzeszowie z dnia 06.12.1972r. Dlatego projekt decyzji podlega uzgodnieniu
z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw z/s w Przemyslu.

4. Inwestycja potozona jest w obszarze zagrozonym wodami powodziowymi Q1% rzeki Mleczki
(o prawdopodobieristwie pojawienia sig raz na sto lat) — uwidocznionego w Studium programowo-
przestrzennym ochrony przed powodzig zlewni rzeki Mleczki, opracowanym przez Hydroprojekt
Krakéw w 2001r.

5. Dziatki w Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wistoka sporzadzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie sg objgte zasiggiem wod powodziowych
i nie leza w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.

6. Dziatki przeznaczone pod inwestycje polozone sg w granicach administracyjnych miasta
Przeworska, dlatego nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow
rolnych i le$nych, (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 1205).

7. Dzialki posiadajg dostep do drogi publicznej kat. gminnej ul. Katy.

8. Inwestycje nalezy projektowaé uwzgledniajgc wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow osob trzecich - w szczegdinosci okreslonych w art. 5, ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

9. inwestor uzyska pozwolenie na budowe i przebudowe placu targowego, miejsca postojowe - od
wiasciwego organu, zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.

ll. Warunki dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycjt:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — jak oznaczono w czeéci graficznej decyzji na kopii mapy
zasadniczej w skali 1: 500.

Uzasadnienie i pouczenie:

Objeta decyzjg inwestycja zamierzona jest w obrgbie obszaru, ktory aktualnie (od
01.01.2003r.) nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego
wymagane jest ustalenie jej lokalizacji zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {w skrécie: ustawa o p. i z. p.).

W sprawie Burmistrz Miasta Przeworska dokonat zawiadomienia stron 0 wszczgciu
postepowania administracyjnego — pismem i obwieszczeniem z dnia 28.10.2013r., na ktore nikt nie
ztozyt zastrzezen ani wnioskow.

Inwestycja nie znajduje sie¢ w wykazie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Budowa i utrzymanie placu targowego jest celem publicznym okreslonym w ustawie
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w ustawie
o targach i targowiskach, dekret z dnia 2 sierpnia 1951r. (Dz. U. Nr 41, poz. 312, akt archiwalny).

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowata Beata
Katamarz-Tworek wpisana na liste Potudniowej Okregowej Izby Urbanistow z siedzibg w Katowicach
pod nr-363.

Za zgodno$é z oryginalem
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BURMISTRZ

MIASTA PRZEWORSKA
ul. Jagielonska 10 37-200 Przewarsk
tel (16) 648-78-44

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodniony zostat w zakresie
wymaganym art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow z/s w Przemy$lu (w odniesieniu do
obszaréw | obiektéw objetych ochrong konserwatorska) - uzgodnienie dokonane postanowieniem
z dnia 17.12.2013r. znak: UOZ-1.5151.233.2013, na warunkach okreslonych w tym postanowieniu.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na wystgpienie
Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29.11.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyrazit stanowisko, ze: dzialki objete
przedmiotowq inwestycja zlokalizowane sg w zlewni rzeki Mleczki, ujetej w sporzadzonym przez
Dyrektora RZGW w Krakowie opracowaniu pn.. ,Okreslenie zagrozenia powodziowego w zlewni
Wisioka”. Z ww. opracowania wynika, ze analizowany teren znajduje sig¢ poza obszarem
szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 6c) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne.”. Dlatego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga uzgodnienia z Dyrektorem RZGW w Krakowie.

Uwzgledniajac przedstawiony wyzej stan faktyczny i prawny wydaje decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek inwestora.

Jednoczesnie pouczam strony w sprawie, ze:

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o p.i z.p. organ, ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie
na budowe.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o p.i z.p. organ, ktory wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygasnigcie, jezeli dla

~ przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
" Przepisu tego nie stosuje si¢ jednak, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za posrednictwem Burmistrza Miasta Przeworska w terminie do 14 dni
liczac od daty jej dorgczenia.

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Biuro Projektowe ARPOT K. Grosiak, K.
ul. Krzeszowska 68, 23-400 Bitgoraj,

2. Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagielloriska 10, 37-200 Przeworsk,
(wiasciciel dziatek nr nr 3061, 3063),

3. Ala.

Zwolnione z optaty skarbowej za wydanie decyzji - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z péin. zm.).
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér pallwa gazowego —do 10 m Ih

W odpownedz: na wnlgsek_ z drua '2013-10- 21 W oparcm 0 Rozporzqdzeme Mlnustra Gospodarkl z dma

2 lipca 2010 r. w'sprawie szczegotowych warinkéw, funkc;onowama systemu gazowego Dz U 'z 22 Ilpca 2010 r.
_Nr 133 poz. 891, wydaje sig raslgpujace Warunkn przy{qczema do sieci gazowej: _
1, ‘ Rodza; paliwa: gaz Z rodziny gazy ziemne grupa wysokometanowe, symbol E; wg PN-C-04750 .

2. Miejsce’ przylaczenla instalacji podmtotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego}
. budynek gospodarczy. Przeworsk ut: quy Dz. 3063 . )
"3.. Cel wykorzystania pallwa gazowego.
- -ogrzewania . . e S
L -podgtzewamawody uzytkowe] e ST
L4 Dostawanodblér pahwa gazowego S _
R . . 4.1, Moc przylaczeniowa: do 10[m31h1, L
‘ a FL L 42 Roczny odblérpahwa gazowego 600 [malrok]
Lo : 5. ,Mnejscewiqczema do cZynnej sieci gazowej S
. .-5.1" Gazociag niskie clsnienie, -
.. B2 Materiat: stal, $rednica DN’ 50 v
EEEA Lokahzaqa Przeworsk ul thy Dz. 3063 s
© B, 'Dyspozycyjne clénlemewm:ejscu wiqczenla de’ czynnej s:em gazoweJ
. minimalne: 1.6 [kPa), S gl T .

L maksymalne: 25 [kPa] _ . S
o 7_.- ’ Clsn'enla W migjscu dostawy i odbuoru pahwa ga7owego
' . minimalne: 1,6 [kPa], -
T . maksymalne 25 [kPa] _ : : . . s
T8 Zakres i parametry techmczne budowy gazomagu tub rozbudowy snecn gazowej w zw;a_zku p przyiq_czemem :
© r. " Nie dotyczy - - .
8 1 ‘Dodatkowe mformac;e techmczne dolyczace budowy gazoc[qgu Iub rozbudowy snecu gazowq
Nle dotyczy T :
9. Zakres i parametry techmczne budowy plzqucza (odcmka od gazocnagu do kurka gléwnego w{a,czme}
7 shrdeego do przylaczenia mstalacji gazowej znadeJacej sle w obiekcie Kilenta: -
. cignienie gazu: niskie cisnienie, matenat gazocnagu stal éredmca DN 25 [mm] d%ugoéé 40[m] liczba
przyiaczy: 1[szf]. . ,
10. Przylgeze powmno odpomadac wymogom obownazujqcych plzeplsow Za ZQOGUOSC ? 0' ) gmaiealn
11. Wymagania dotyczace kontrofi dostawy i odbioru paltwa gazowego
" 11,1 Miejsce dostawy i-odbioru; kurek gtowny L

11.2 Migjsce usytuowania kurka gtownego: na budynku SRR
113 Mlejsoe usytuowama gazomlerza na zewnatrz-swobodny dost@p B

-

. Fols'ka Spélka Gazuwmctwa $p.20.0., uI M ‘Kaspreaka 25, 01-224 Warszawa e
. .+ Oddzial w Tamawie, ul. Bandrowsklego 16, 33-100 Tambw B
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawle, X1 Wydzia- Gospodarczy KRS
NP 525 24 96 411, REGON 142?39519 Kapital Zakladowy: 10 454 wes502 .
e psgazpl ) )
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12,
L (zamstalowany -jako pnerwszy kurek od sirony gazocaqgu)

13,

14,

11 4 Charakteryslyka ukladu pomtarowego ) :

1.4.1:typ. gazomierza: gazomierz, mtechowy G4 1 {szt] rozstaw kroécow 130 [mm]
. Iokallzaqa na zewna_trz—swobodny dostep. status urzadzenla pro;ektowane

- 11 5 Wymaganla dotyczace redukgji: -

 11.5.1 montaz urzadzenia typu: nie dotyczy ;. ~ .

Gramce wlasnoécu :sieci “gazowej -PSG. sp.  20.0. slanowl kurek giowny na przychzu gazowym

P:zyla.czeipodmemne odcinki mstalacjl :powinny_byé . zapro;ektowane i wykonane w trybte okrestonym
prawem: budowlanym zgodme z Rozporzqdzemem Ministra Gospodarkn z dnia 26 kwietnia 20073~
w sprawie_warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadag: sleci-gazowe i ich usytuowanie (Dz: Uz
2013r. poz. 640) w oparciu o dokumeritacje techniczna, na ktéra uzyskano® prawomome pozwoleme na

_budowg lub zgloszenie na‘roboty budowlane nie objgte pozwoleniem na budowe.

Wewngtrzna” mstafac;a gazowa powinna byé zaprojeldowana | wykonana w try'bte okreé!onym Prawem

budowlanym zgodnie z ‘wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z" dnia 12" kwietnia 2002r.

15..

w sprawie w-sprawie warunkow techmcznych jakim powinny. odpowiadac budynki. i ich usytuowanie (Dz. U.
220021, Nt 75 poz, 690) z pbzn. zmianami w oparc:u o dokumentacle techmcznq, na ktorq uzyskano

_prawomecne pozwolenie na budowe.
Bokumentacje projektowa nalezy uzgodnié we wiaéciwym terytorialnie Rejome Dystrybucja Gazu w zakresae

- rozwigzan technicznych budowy przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego. -

PR
7
o

19,
" . Prawem budowlanym, wykonanle przytaczenia, nadzor nad jego realizacjq oraz w%qczeme do czynnej.siec

Oplata za przyltaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy ohoma_zu;qcej W dnlu

zawarcia Umowy o przylaczeme wg obowiazujgcej stawki plus. podatek VAT.

Op#ata za przytgczenie okreélona zostanie w Umowie o przyta,czeme stanochej podstawe do rezpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziai w Tamowle prac projektowych i budewlanych. .

Szacunkowa wysokosé opiaty za przquczenle wynoss 1621 20 zi netto plus podatek VAT
Zakres pizylaczénia obigjfiufé Wykondnis” dokumentacj; pro;ektowe; i lizyékanie dokameéntd’ okreslonego

. gazowe; oraz montaz gazomletza

.

2.

2.
23,

24,
.25,

Przquczane do- _staci urzqdzenla '1 mstalac;e muszq speimaé wymagama techntczne 3 eksploatacwne

--zapewniajace: -

201 bezpteczeﬁstwo funkc]onowama systemu gazowego :
202 zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzenlaml spowodowanym: mewlaécnwa praca
- przytaczonych. urzadzen,

203 zabezpieczenie przy!qczonych urzadzer'l mstalaql przed uszkodzemamt w przypadku awarii lub

.~ wprowadzenia. ograntczeﬁ w poborze lub dostarczaniu pahw gazowych,

Reahzac;a przychzema do siec gazowej moze nastapié po zawarcii -Umowy o przyiapzeme na plsemny
whiosek Klienta“i otrzymaniu na rzecz. PSG 'sp. 2'0.0."Oddziat w Tarriowie zgaod wlaécuell dzxa{ek przez

 ktore przebiega¢ bedzie Iprzylacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich.

W przypadku zmiany parametrow odbioru. pallwa gazowego nalezy ponownre wystqplé z Wnlosklem
o okreslenie nowych Warunkéw przyiqczenla do sieci gazowej ' .

Warunkt przquczema $3 wazne przez okres 24 mmsuecy od dnla |ch wydama to jest ‘do dnla
2015-10-24. .

Warunkl pmyiaczema sporzadzono w dwéch egzemplarzach w tym ,[eden dla Khenta

Klauzule:

251 W reahzacp przyla_czema (w tym W opracowanlach projektowych i lch uzgadn!amu) naleZy stosowad
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0
Oddziat -w Tarnowie, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyingj lub-elektronicznej,

-25.2 Projekt - wewnetrzne; mstaiaqr gazowej nie pod|ega uzgodmemu w PSG sp z0.0 Oddzial

© . wTamowie. -

. 25 3 Niniejsze Warunki przquczema do sieci gazowej stanownq oéw1adczen|e o zapewmentu dostarczama :

 paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Iit. A) Ustawy Prawe budowlane oraz art. 7ust14
' Ustawy Prawo energetyczne jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy pahwa gazoweqo.
25.4 PSG sp..z 0.0. hie ponosi odpowiedzialnosci. za dzna!ame Podmiotu zquane z pmy’;aczemem
pod]ete przed zawarcnem Umowy o przylaczenie. ; )

ﬁiﬂfgaf;a%;f}?zgiﬂf;e '

P1.28-WPgrB pgr!-—-’realizacfé przytaczenia_PSG- . ' o _ : 213



25 5 .Jezeu podmnot w clqgu 30 dﬂl od dma otrzymama Warunkéw przy{qczema nie: wystap: do PSG sp
. ‘..,_z,o ‘0.2 wnioskiem o zawarcie Umowy 0 przylaczenie, & zostaly okreslone Warunki przylaczenia do

" technicznej * systemu :-dystrybucyjnego:- tib - -zostaly “okreslone : Warunki przylaczenia - do. .sigci

'-'dystrybucy]nej, ktére dotyczg obszaru pokrywaja_cego -sig terytorialnie w calosci lub-czeci, PSG sp. -

‘ - Z 0.0 zawlera” Umowy h] przy#qczenle do sieciz uwzgledmeniem ko!ejnoscl wplywu kompletnych

o W szczegolnosci wolnych przepustowcéc- technicznych’ systemu dystrybucyjnego. .
© 256 Zawarcie Umowy o przylaczenié. podtrzymule waznost Warunkow przylaczenia. -

' o 25 7 \Wzor Umowy {3 przyiqczenie udostepmany 1est na stronle. internetowe; PSG sp zoo Oddmal W

Tamow:e ww ksgaz pl:

b’RzEb&ﬁmbhéﬁmoGAJ':owmc'zE

S T et Tmn o E T rioTe SR I ; KIER_WNIK _

'.Opracowal(a) -Janusz Czyz IR o P RE}" DV“’VWGJI aerPn:e rSku
.Dodatkowe informacje mozna: uzyskac pod numerem telefonu 16 648 72 74 . -

' Data odbioru lub wyslania do Klienta: . -
-Pot\merdzam odbiér mmejszych Warunkéw przy!qczema do s:ecn gazowej
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POLSKA

. SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnow
tel. 14632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku Biuro Projektowe ARPQOD
ul. Stowackiego 19a, 37-200 Przeworsk K.Grosiak,K.Potocki spétka jawna
tel. 16 648 72 74, faks 16 648 91 79 ul Krzeszowska 68
www.psgaz.pl 23-400 Bitgoraj
Wasz znak: Przeworsk, 13.01.2014

Nasz znak:  KSGIII/RDG9/68d/1/1/14
Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego.

Szanowni Panstwo!

Rejon Dystrybucji Gazem w Przeworsku uzgadnia projekt budowlany pn. ,Przytacz
gazowy niskiego cisnienia stalowy do budynku gospodarczego na terenie targowiska
stafego w Przeworsku ul Katy  na nizej wymienionych warunkach:

1. Wykonawca robét opracuje i uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu w Przeworsku
WPS/szczegotows technologia spawania/ wraz z zalacznikami i wykazem personelu
bicracego udziat w procesie spawania.

2. Uzyskiwanie szczelnoéci na potgczeniu roziacznym pomiedzy kurkiem ogniowym
a koncowka stalowy stozkowg przylgcza gazu, winno byé ,metal-metal’.

3. W przypadku gdy odcinek napowietrzny przylacza stalowego jest na zewnatrz $ciany
budynku, lub wolnostojacego punktu red-pom izolacje polietylenowa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV za pomoca tasm aluminiowych lub oston
wykonanych ze stali lub ptastiku.

4. O terminie rozpoczecia rob6t z wyprzedzeniem siedmio dniowym nalezy powiadomié
RDG Przeworsk.

5. Przed przystgpieniem do robot nalezy przekazac plac budowy w trakcie ktérej zostanie
ustalona wspotpraca pomiedzy wykonawca, inspektorem nadzoru i przedstawicielem
dostawcy gazu.

6. Przy zachowaniu odieglosci normatywnych sieci gazowej od innych elementow
uzbrojenia podziemnego w tym réwniez skrzyzowania z drogami, stosowaé sie do
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r/Dz. U.
z dnia 04.06.2013 poz. 640/, oraz uzgodnien branzowych.

7. Wykonanie proby szczelno$ci przeprowadzi¢ na ci$nienie proby min. 0,75MPa zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz. U.z dnia 04.06.2013
poz 640,

8. Roboty ulegajgce zakryciu f.. podsypka, ulozenie gazociagu, rury ochronne,
oznakowanie trasy gazociagu zardwno podziemne jak i naziemne oraz proby
szczelnosci podlegaja odbiorowi technicznemu przez RDG Przeworsk. 4 2004703¢  eiyginalein

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Mt ?g vrodia Szmnulsha

Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m, st Warszawy w Warszawie, XI! Wydzial Gospodarezy KRS
NP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
warw.psgaz.pl
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9. Odbiory przekroczer drog i innych urzadzefi infrastruktury podziemne; podlegajg
" odbiorowi przez ich wiascicieli za$ prawidlowos$¢ wykonania przekroczen winna by
pfzez nich potwierdzona stosownymi protokotam,
10. Wiasciwie wykonany przytacz wraz z obudowa bedzie podstawg do dokonania odbioru
technicznego.
11. Po stosownych odbiorach technicznych wigczenia do czynnej sieci gazowej dokona
RDG Przeworsk, zgodnie z aktualnymi standardami .

Z powazaniem :
IEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Przewoysa.

Za zgodnose 7 opei i
TN s _ﬁglél{afean




STARUSTA PRZEWORSKI KR 3
ul. Jagtelloriska 10 ZALACT AR

37-200 PRZEWORSK
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloniska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

Przeworsk, 13 grudzien 2013

p————

Wasz znak: - z dnia; 2013.12.02
Whiosek nr 1122/2013 z dnia 2013.12.02

OPINIA GG.6630.1122.2013
Z dnia 2013.12.13

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z pozn. zmianami, § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia

Starosty 54/2009 z dnia 01.12.2009 i 19/2004 z dnia 07.07.2004 (ceny umowne) - Zespdt Uzgadniania
Dokumentacii Projektowej.

: . UZGADNIA ,
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przylaczy: wodociggowego, kanalizacji
" sanitarnej, energetycznego kablowego policznikowego, gazowego do projektowanego
budynku, linii kablowej oswietleniowej, sieci kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu: Obreb Nr 3, dz.: 3061, 3063, ul. Katy.

" Inwestor : GMINA MIEJSKA PRZEWORSK
37-200 Przeworsk ul. Jagielloriska 10

UWAGI | ZALECENIA:

Rejon Energetyczny Jarostaw:
Projekt uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym w Jarostawiu, ul. Elektrowniana 4.
Rejon Dystrybucji Gazu Przeworsk:

1. Nalezy opracowac i uzgodni¢ z RDG w Przeworsku projekt przylacza gazowego - na
podstawie warunkéw wydanych przez RDG w Przeworsku.
2. Budynek techniczno - sanitarny zlokalizowaé w odlegtosci min. 1.5 m od gazociagu.
3. Stupy konstrukcyjne bedace podpora dachu zadaszenia handlowego zlokalizowaé
w odlegtosci 1.0 m od gazociggu.
4, Lokalizacje obiektéw bedacych przedmiotem uzgodnienia nalezy wyznaczyé w terenie
- w obecnosci pracownika RDG w Przeworsku, tel. 16 64872 74,
5. Nalezy uzyskaé protokét z RDG w Przeworsku o spetnieniu warunkéw uzgodnienia
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do gazociagu.

Przeworska Gospodarka Komunalna:

Projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ w Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z 0.0.
- pl. Mickiewicza 8.

~VERTE-
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Przewodniczacy ZUDP:

Przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang
inwestycja wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikacjg
Polska S.A. Nr TODDKKU/25797/905/DP/2013 z dn. 23.10.2013r.

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Inwestor obowiazany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia

| inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowa¢ przed ich zasypaniem.

W razie niezgodnoséci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, Inwestor
obowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych, wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Uzgodnienie projektu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznosc w przypadku o ktérym mowa, w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej.
(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Integraina czeéé niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji. '

Z up. STA STY

mgr Zofia Chomice

Za zgodno$¢ z aryginatem
" PRZEWODNICZACY ZUDP

TO#®

Moalearzaig SZY]

21



.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Kgty w Przeworsku®

Przytacze gazowe

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego
przylacza gazowego
na zadanie pt.:
,Budowa i przebudowa targowiska statego
przy ul. Katy w Przeworsku”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem
Obowiqzujace przepisy i normy
Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie

AT B

Ustalenia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza gazowego nfc do

budynku techniczno-sanitarnego, zlokalizowanego w Przeworsku przy ul. Katy
(dz.3063).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przytacza gazowego
niskopreznego do budynku techniczno-sanitarnego, zlokalizowanego w Przeworsku
przy ul.Katy (dz.3063), wykonany z rur stalowych.

4. ZRODLO ZASILANIA PRZYLACZA GAZOWEGO

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w ,Programie gazyfikacji Miasta Przeworsk”,
zrodtem zasilania projektowanego przytacza gazowego jest stacja gazowa redukcyjno-
‘pomiarowa II-go stopnia. Pomiar zuzywanego gazu nastapi przy pomocy punktu
pomiarowego, zlokalizowanego zgodnie z dokumentacjq techniczng i warunkami
przytaczenia, wydanymi przez Zaktad Gazowniczy.

biuro projektowe ,ARPOT” K.Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna p 3
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 686 45 92 ¥




.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku”

Przytgcze gazowe

5. PRZYEACZE GAZOWE — WYKONAWSTWO
Opisane ponizej przylacze gazowe zlokalizowany bedzie w pierwszej klasie lokalizacji
gazociggu.

5.1 Charakterystyka projektowanego przylacza gazowego
Diugos€ przytacza gazowego: stal DN25 - 6m

5.2 Materiatly uzyte do budowy przylacza gazowego

Rura stalowa DN25 - 4m
Tréjnik stalowy DN50/50/40 - 1szt.
Mufa redukcyjna stalowa DN40/25 - 1szt.
Monoblok izolujgcy DN25 - 1szt.
Elektrody do spawania - 15szt
Butylomastic - 0,6 kg
Primer - 0,3ka
Tasma izolacyjna ALTENE czarna (podktadowa) - 1,5m?
Tadma izolacyjna ALTENE biata (wierzchnia) - 15m
Tasma znacznikowa z drutem identyfikacyjnym - 6m
Przyfqcz stalowy DN25 (zgodnie z KNRW 2-19 0209/03) - 1szt.
Gazomierz miechowy G4 (z kré¢cami i nakretkami) - 1 kpl.
Szafka na gazomierz (Inwestor) - 1szt.

5.3 Wytyczne prowadzenia trasy gazociagu

Przebieg projektowanego przytacza gazowego pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500.'Trase; projektowanego przytacza nalezy wytyczyé w
terenie zgodnie z planem sytuacyjnym, uwzgledniajac specyfike terenu, przez ktory
bedzie prowadzone przylacze. Usytuowanie przewoddw gazociggowych w terenie
wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu powinno odpowiadal
warunkom zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
+~W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe”
Dz.U.RP z dnia 4 czerwca 2013r., poz.640.

Ustalenia w/w klasy lokalizacji gazociagu dokonuje operator sieci gazowej na
podstawie miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego. Tereny o

biuro projektowe ,ARPOT" K.Grosiak, K. Potocki Spetka Jawna ? 4
23-400Q Bilgoraj, ul. Krzeszowska 88, tel. (84) 686 45 92 v




.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku®

Przytacze gazowe

zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kotowym, rozwinietej
infrastrukturze podziemnej takiej jak sieci wodociggowe, ciepine i kanalizacyjne,
przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz drogi, ulice i tereny gdrnicze zalicza
sie do pierwszej klasy lokalizacji gazociggu. Pozostate tereny nie wymienione powyzej
zalicza sie do drugiej klasy lokalizacji gazociggu.

Trasa gazociagu i zabudowana armatura powinny by¢ trwale oznakowane w terenie
za pomoca tabliczek znacznikowych.

Naprezenia obwodowe gazociagu stalowego w warunkach statycznych,
wywolywane maksymalnym ciénieniem roboczym (MOP) mniejszym lub réwnym 0,5
MPa nie powinny przekracza¢ iloczynu rzeczywistej minimalnej wartodci granicy
plastycznosci Ru,s | wspotczynnika projektowego wynoszacego 0,4.

Dla gazociagéw uktadanych w ziemi, na okres eksploatacji powinny by¢ wyznaczone
strefy kontrolowane. Dla gazociagéw Sredniopreznych i niskopreznych szeroko$¢ strefy
kontrolowanej, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociagu, wynosi 1m.

Gazociagi_ stalowe 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wiacznie
nalezy projektowaé i budowac w taki sposéb, aby inne obiekty budowlane znajdowaty
sic w odlegloéci od osi gazociggu nie mniejszej niz potowa szerokosci strefy

kontrolowanej, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

5.4 Materialy do budowy gazociagu

Gazociag stanWy nalezy wykona¢ z rur przewodowych swlchh dla medidw
palnych, ze stali catkowicie uspokojonej lub dla srednic mniejszych niz 33,7 mm z rur
do zastosowan ciSnieniowych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach dothzqcych rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych.

Przytacze gazowe wraz z pionem do punktu pomiarowego nalezy wykonaé z rury
stalowej, zgodnej z PN-EN 10208-1 o klasie wymagan A.

W gazociagu stalowym kolana, elementy zmieniajace Srednice gazociagu, a takze
odgatezienia i stalowe elementy ztaczy izolujacych wykonuje sie z ksztaltek kutych lub
ciggnionych.

Przytacza gazowe mozna wykonywacC tylko z rur i ksztaltek dopuszczonych do
uzytkowania przez uprawniong do tego instytucje.

biuro projektowe ,ARPOT” K.Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna ? 5
23-400 Bilgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 686 45 92 >




.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku”

Przytacze gazowe

5.5 Montaz przylacza gazowego z rur stalowych

Odgatezienie od gazociggu nalezy wykonac¢ za pomocg tréjnika stalowego.
Przytacze gazowe wraz z pionem do punktu pomiarowego nalezy wykonac z rury
stalowej, zgodnej z PN-EN 10208-1 o klasie wymagan A.

Laczenie elementdw gazociggu stalowego powinno by¢ realizowane technikg
spawania.

Technologia taczenia rur oraz uzyte materialy dodatkowe do spawania powinny
zapewni¢ wytrzymatosé polaczed co najmniej rowng wytrzymatosci materiatow
podstawowych.

Przed przystapieniem do izolacji nalezy powierzchnie rur dokiadnie oczyscic,
odttuscié i pokry¢ podktadem gruntujacym (Primerem). Izolacje rury stalowej wykonad
tasmami POLYKEN, ALTENE lub innymi dopuszczonymi do uzytkowania. Najpierw
nawinaé tasme wewnetrzng z 50-cio procentowq zaktadka, a nastepnie tasme
zewnetrzng réwniez z 50-cio procentowa zaktadka. Izolowanie tasmami
samoprzylepnymi powinno odbywac sie w temperaturze co najmniej +1°C. Odcinek
pionowy przytacza gazowego mozna prowaazié w bruzdzie, ktorg po odbiorze nalezy
wypetni¢ ,chudg” zaprawa cementowa.

5.6 Roboty ziemne

Gteboko$¢ utozenia gazociggu w wykopie powinna wynosi¢ 0,8 do 1,0m. Dno
'Wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych statych elementdw. Pod
gazociagiem nalezy wykonac podsypke z piasku minimum 5cm, a nad gazociggiem
nadsypke o grubosci co najmniej 10cm. Zasypaé czeSciowo gazociag do wysokoSci
40cm nad przewodem gazowym. Grunt naleZy zagesci€¢ i utozy¢ na nim tasme
znacznikowg 26itg z drutem identyfikacyjnym miedzianym lub foliowg tasme
ostrzegawczg z metalizowang $ciezka. Nastepnie nalezy zasypywac wykop do kofica,
Zageszczajgc warstwami grunt.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i utoZeniem gazociggu w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie spowodowaly zanieczyszczenia wnetrza rury
gazowej ani uszkodzenia jej zewnetrznej powierzchni.

biuro projektowe ,ARPOT" K.Grosiak, K. Potocki Sptika Jawna 9 6
23-400 Bilgora], ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 686 45 92 v




,Budowa i przebudowa targowiska sta’rego przy ul. Katy w Przeworsku”

Przylacze gazowe

5.7 Szafka punktu pomiarowego

Szafka punktu pomiarowego powinna by¢ zlokalizowana co najmniej 0,5m nad
poziomem terenu oraz minimum 0,5m od okien i drzwi. Jako kurek gtéwny nalezy
zastosowaC atestowany zawor sferyczny o nominalnym cidnieniu wigkszym od
cisnienia proby szczelnosci. W celu pomiaru zuzytego gazu projektuje si¢ gazomierz
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Zaktad Gazowniczy, ktdry nalezy
zamontowad zgodnie z zataczonym rysunkiem szafki punktu pomiarowego.

6. PROBY SZCZELNOSCI PRZYLACZA GAZOWEGO

Préby szczelnosci gazociagu wykonuje sie z zastosowaniem powietrza. Gazociag,
ktéry poddany jest prébie szczelnosci powinien by¢ wyraznie oznakowany za pomocg,
tablicy ostrzegawczej z napisem: ,PrGba cisnieniowa. Wstep zabroniony”. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny. CiSnienie préby szczelnoSci
i wytrzymatosci gazociggu stalowego powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieCi gazowe” Dz.U.RP z dnia 4 czerwca 2013r,, poi.640 oraz
by¢ nie mniejsze niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 | maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP) i wynosi¢ 0,45MPa.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt nalezy wykonal i przekaza¢ do eksploatacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ II — instalacje
sanitarne i przemyslrowe"' oraz ,Warunkami technicznymi projektowania, 'budowy,
nadzoru i odbioru gazociagdw z polietylenu — III Edycja” — Instrukcja KSG Sp. z o.0.
z dnia 03.02.2010r.

Prace gazoniebezpieczne wigczenia do czynnego gazociagu, napetnienia gazociqgu
gazem oraz jego odpowietrzenia dokonuje ekipa Zakladu Gazowniczego, zgodnie
z procedurami w nim obowigzujacymi.

2w ZakleKepracowat: mgr inz. Kazimiera Grosiak

mgr mz
30 profhktowania | klerowsnia mgrinz. i\azimlera Grosis

robotaml bud nlczen nocl
instalacying w it ,nsma;; is m PFOJGW alalcjl i sla anrtamy
Nr LUBlodz ,; 1- l.uafeawrpoosm 23-400 Bitgogef| uf. Dyrid 1, tel. 607 U514 4.4
biuro projektowe ,ARPOT" K.Grosiak, K. Potocki Spdika Jawna.] ;) 7
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KARTA KATALOGOWA
ZHACLE 1ZOLUJACE

(MONOBLOKI) C € str. 172
1 2 3 4 S & 7 8 9 10
i :
p— o §
=
LY L3
Y
Y
ey L W
Rys. 1 Ziacze izolujyce t. ZIS (bez iskrownika)
Srednica
nominalua Do PN 2.5 MPa Do PN 10.0 MPa
NN
cale mm | Lmm] Dz #Do L[mm] bz #Do
[mm] [imam} [mm] [}
VZ3 15 200 21.3 60.3 200 21.3 60.3
Y 20 204 26.9 0.0 200 26.9 70.4
1 25 300 33.7 70.0 300 3.7 70.0
14 | 32 300 42.4 76.1 300 424 76.1
1% 40 300 48.3 (44.2) 88.9 300 48.3 (44.2) 88.9
2 50 300 60,3 (57.0) 101.0 | 300 60.3 (87.0) 101.0
24 63 500 76,1 (70.0) 127.0 | 500 76.1 (70.0) 127.0
3 80 500 88.9 133.0 | 500 88.9 133.0
4 100 704 1143 (108.0) | 159.,0 | 700 | 1143 (108.0) | 189.0
5 128 704 133.0 1937 | 700 13390 193.7
6 150 700 168.3 (159.0) | 219.% 700 | 168.3(159.0) | 219.1
8 200 800 219.1 273.0 | 800 219.1 2730
10 250 804 2731 3550 | 800 27341 355.0
12 300 800 3239 406.4 | 800 3239 406.4
16 400 800 406.4 208.0 | 800 406.4 508.0
20 SO0 1 800 508.0 610.0 | 800 508.0 610.0

Dia meneblokéw o srednjcy od DN 606 do DN 1400 wymiary i parametry techniczne ustatane sg indywidualnie.

Zlacra izolujace wa rurociagu instaluje sie zardwno wocelu wydzielenia odeinka chronionege katodowo, juk i do ogranicsenia

preeptywu pradéw bigdzacych 1 pradow makroogniw Kororyjnyeh wedtuz rureciage nie chronionego katodowo,

Odmiany zkacry izolujacych:
- bersiskrownika —rys. t,

- ztoroidalnymn iskrownikivin wewnetrznyin,
- riskrownikiem zewngtranym (np. firmy DEHN)
-« koncdwkami: kolnierzowymi, gwintowanymi, do spawania lub wg zyczenia klienta
izolacja: manszeta termokurcsliwa tub goracy natrysk PU, powloka wewngtrzna — dwuskladnikowa

Wiasnosci elekiryezne:

- poziom preebicia cleklryeznego — 4500V/1 min. {30 Hz) prad zmicnoy (preed i po probie wodnej)
~ badanie opornosci elektryerzne] statym pradem 500 V, w specjalnych preypadkuach 1000V
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KARTA KATALOGOWA
ZLACLE IZOLUJACE str. 2/2
{(MONOBLOKD
Bor,Topis T e "“““‘
I Konedwka do wspawanis | Rura preewodowa bez szwu (S235JRG2, 8355J2G3, L360NB, 18G2A lub inny)
2. | Wypchniacz Zywica epoksydowa
3. | Koinierz -1 Blucha gruba lub koiniers szyjkowy (8235JRG2, 535352G3, L3GONB, 18G2A fub inny)
4. | Obejma Rura przewodowa bez sewu (S233JRGZ, 835512G3, L36ONS, 18G2A lub inny)
5. | Wypelniuct Zywica epoksydowa
6. | Kolnierz wewnglrzny Blacha gruba lub kolniers szyjkowy (8235JRG2, §355J2G3, L3I6ONE, 18G2A lub inny)
o | Preckladki diclekiryezne || lworgywo satuesne -
8. Pierscienic uszezelnigjace | Tworgywo sztucene =
9. | Kotnjery zamykajacy Blucha gruba lub kolnierz szyjkowy (§235JRG2, 8355)2G3, L36ONB, 18G2A lub inny)
). | Kodcdwka do wspawania 1L | Rura preewodown hez sewua (S235JRG2, 53551263, L360NB, 18G2A lub inny)
Rodzaje daczy izolujacych:
iskrownik toroldalny iskrownik zewnetrzny iskrownlic zewnetrzny
! AN
Monoblok z wewnetrznym Monoblok z zewnetrznym Monoblok z zewngtrznym
iskrownikiem toreidalnym iskrownikiem np. firmy DEHN iskrownikiem firmy DAKOR

Ztacza izolujace obliczane sa wg normy PN-90/M-34502, warunkéw WUDT/UC/2003 lub 2z wykorzystaniem
metody wymiarowania wg stanéw granicznych. Dla ztozonych stanéw naprezen stosuje sie metode elementow
skoriczonych — graficzne wyniki naprgzen zredukowanych wg MES przedstawiono poniZej.

Ziacza izolujace spelniaja wymagania:

- Dyrektywy cisnientowej 97/23/WE
- Dyrektywy przeciwwybuchowej ATEX 94/9/WE

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan jest Certylikal Badania Projektu WE, Certyfikal SZJ na wymagania
zasadnicze Dyrektywy 97/23/WE modut DI, Certyfikat SZJ na wymagania zasadnicze Dyrektywy 97/23/WE
modut D, Certyfikat SZJ PN — EN ISQ 9001:2001, Certyfikat Badania Typu na zgodno$é z Dyrektyws 94/9/WE
Aprobata Techniczna IGNIG: AT/97 - 04 - 0062, Uprawnienia UDT: UC =19 - 129 - W/I - 02

29



LY U ENNSAY ) o apkw, |
ToarAafed 2 EATREITAd AgFvorEeE TIope | “Hd P DIy PN
aﬁa?ggqﬁgenﬁaﬂaé i _.E__..a!s ok OOV — it
famopws gy (auarorin kR oS ke R g| 3OS op ¥ i o ; phoik e WO
R g_suagaénuﬁ_jsﬁa ot s, T e

ma«u?.waaﬁnﬂu.dxﬂ GIRR TR ) g?%aﬁgﬁ

MGSelJ TVRS ZRnd B0OK0 | 6 steat g w Vﬁn ki W e e 0 AR ot ke s S i . ﬂ
3dneas oHIk[ilvez NIEOZES V2o MUDTZas0 VWFeL] 5 hingy

AdAS ﬁﬁk%\ﬂﬁﬁnﬂﬂhﬁﬁ sgn | L

e {sroemoyro ayura Eu&Z.HNnZDEﬁEMEM .

ihbiind ?ﬁﬁﬁ&&ﬁwﬁs sz,hﬂza? oy |

3<M|s ZORIAZIL e 2o wuEey [ ¢

3d Iameemooﬁu_oﬁs ¥

e1s/3d Rg~a3-FNEIRROIM Auszokag | ‘¢

] BMOPNE vAoposszId By | 7

3d momATIed By (|

epeEy ejup|uipBazoZSAM,

WO SZTX 09 X )9 ez )
ppezs mmis AuwopepAziy Dyezd Temiin Loz

30
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LEGENDA:
1. WARSTWA NIEUTWARDZONA
2. ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM
3. TASMA OSTRZEGAWCZA
4. NADSYPKA PIASKOWA
5. OBSYPKA PIASKOWA
6. RURA PRZEWODOWA PE ( o srednlcy zewr, Dz)
7. DRUT IDENTYFIKACYJNY DY 1,5 mm’
8. PODSYPKA PIASKOWA

Szeriko$¢ minimalna wykopu S . Wynost:
- dla odcinka montowanego nad wykopem
Saue=Dz+20cm
- dla odcinka montowanego w wykopie
S =Dz+40cm

31





