Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA

inwestyciji pt:

Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora
b) Projekt budowlano-wykonawczy
c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie Informacji do-

tyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z
pdzn.zm.)

2. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Przeworsku przy ul. Katy na dz.nr 3116,
3061, 3063.

3. Zakres robot

Budowa i rozbudowa targowiska obejmuje nastepujgce prace:
1. Rozbiorke istniejgcych obiektéw (jednokondygnacyjne z blachy falistej)
2. Budowe projektowanych obiektéw:
a. Murowany budynek techniczno-sanitarny
b. Zadaszenia handlowe o konstrukcji mieszanej
3. Wewnetrzne prace wykonczeniowe (w budynku techniczno-sanitarnym)

4. Wykonanie elewacji budynku techniczno-sanitarnego

4. Kolejnos¢ wykonywanych roboét

1. Zagospodarowanie placu budowy.
2. Roboty rozbiérkowe

3. Roboty ziemne.
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4. Roboty budowlano-montazowe.

5. Roboty wykonczeniowe

Ad.l. Zagospodarowanie placu budowy

a) Ogrodzenie terenu.

b) Oznaczenie i wygrodzenie stref niebezpiecznych.

c) Oznakowanie placu budowy.

d) Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

e) Odprowadzenie sciekow lub ich utylizacja.

f) Zapewnienie oswietlenia terenu.

g) Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

h) Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy.

i) Urzgdzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochrony wynikajgcych z przepiséw odrebnych — stref sktadowania materiatéw
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Ad.2. Roboty rozbiérkowe

a) Rozbidérka nawierzchni placéw.

b) Rozbidérka obiektow z blachy faliste;.
Ad.3. Roboty ziemne

a) Wykopy pod fundamenty.

b) Wykopy pod uzbrojenie terenu.
Ad.4. Roboty budowlano-montazowe

a) Wykonanie fundamentow.

b) Wykonanie scian fundamentowych (budynek techniczno-sanitarny).

c) Zasypki fundamentow.

d) Wykonanie konstrukcji i $cian zewnetrznych (budynek techniczno-sanitarny).

e) Wykonanie konstrukcji zadaszen.

f) Wykonanie posadzki (budynek techniczno-sanitarny).

g) Domurowanie filarow, montaz okien i drzwi (budynek techniczno-sanitarny).

h) Konstrukcja dachu z montazem przekrycia (budynek techniczno-sanitarny oraz za-
daszenia).

i) Montaz okien z parapetami (budynek techniczno-sanitarny).

Ad.5. Roboty wykonczeniowe
a) Wykonanie tynkdbw wewnetrznych.

b) Wykonanie oktadzin scian wewnetrznych
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c) Wykonanie oktadzin podtdg.

d) Malowanie scian wewnetrznych.

5. Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatce przewidzianej pod realizacje przedmiotowej inwestycji zlokalizowanych
jest kilka obiektéw jednokondygnacyjnych z blachy falistej petnigcych funkcje magazyno-

we.

6. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziafce zlokalizowane sg podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu. Wy-
konywanie prac w poblizu istniejgcych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz spo-

sobu w jaki prace te mogg by¢ wykonane.

7. Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia:

a) Przygniecenie ptytg betonowg podczas rozbiorki placu.
b) Zasypanie w wykopie.

c) Upadek do wykopu.

d) Upadek z wysokosci.

e) Potrgcenie elementami urzgdzen mechanicznych.

f) Porazenie prgdem.

g) Uderzenie spadajgcym przedmiotem.

h) Pochwycenie kohczyny przez naped urzgdzenia.

8. Instruktaz pracownikow

1. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

2. Przy realizacji rob6t budowlano — montazowych, obstudze i konserwacji sprzetu
zmechanizowanego powinni by¢ zatrudniani wytgcznie pracownicy posiadajgcy od-
powiednie kwalifikacje wymagane dla danego stanowiska oraz ktérzy uzyskali orze-

czenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do okreslonej pracy.
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3. Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy prze-
prowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw.

4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
ich w odziez ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne, pasy bezpieczenstwa). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia
urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stoso-
wac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. osto-
ny). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

5. W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na bu-
dowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic sposob prowadze-
nia robot, wystepujgce i mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

6. Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu nume-
row telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, a
takze apteczki oraz Srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

7. Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdoéw nie wolno zasta-
wiaé, a tym bardziej wykorzystywa¢ do celu sktadowania. Muszg one by¢ w kazdej

chwili przejezdne.

9. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy zastosowac standardowe Srodki techniczne i organizacyjne wy-
nikajgce ze szczegodtowych warunkow technicznych oraz przepiséw bhp i p.poz. dla dane-
go rodzaju robot z dnia 6.06.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 41).

W przypadku zastosowania specjalistycznego sprzetu bgdz nowatorskich rozwigzan
na biezgco dostosowaé Srodki techniczne, w uzgodnieniu z dozorem technicznym oraz
Inwestorem.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejszg informacje spo-

rzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robét budowlanych.
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Podstawa prawna: art.2la ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z pézn.zm.).

10. Informacja bioz

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z materiatow posiadajgcych atesty oraz z za-
chowaniem przepiséw BHP i sztukg budowlana.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie BHP i pracowac¢ pod nad-
zorem kierownika budowy.
Prace budowlane nalezy wykonywac w taki sposob aby nie stanowity zagrozenia dla uzyt-

kownikow terenu. Nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowany dostep do miejsc zagrozonych.

Opracowata: mgr inz. arch. Emilia Krol
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