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1. SPOSÓB OPARCIA SŁUPKA DREWNIANEGO NALEŻY WYKONAĆ
ZARÓWNO W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH JAK I BOCZNYCH ZADASZEŃ
NR 3 i 4

2. BLOCZEK NOSTALITU NALEŻY WYPROWADZIĆ MIN.3CM PONAD
NAWIERZCHNIĘ. BLOCZEK NALEŻY OPRZEĆ NA BELCE ELBETOWEJ, A
JEGO WYSOKOŚĆ DOCELOWĄ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
ZRÓŻNICOWANEGO POZIOMU NAWERZCHNI.

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A OPARCIE SŁUPKA W
ZADASZENIACH NR 3 i 4

SKALA 1:10

Belka żelbetowa

Nawierzchnia
(warstwy wg
opracowania
branży drogowej)

Bloczek palisady
z nostalitu
12x18x80(60)cm,
kolor szary

18

3

Wspornik słupka
zakotwiony w

bloczku
nostalitowym

Wspornik ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wymiary:
A 100mm
B 60mm
C min.92mm
D 200mm
E 16mm
T 4.0mm
Mocowanie:
gwoździe pierścieniowe ∅4.0;
stalowe wkręty ciesielskie ∅8, ∅10

WSPORNIK SŁUPKA DREWNIANEGO
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Słup drewniany
10x10

Zastrzał
drewniany 10x3.2Belka

drewniana
10x10


