KOSZTORYS INWESTORSKI KONCOWYAAA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozbiérka budynku istniej gcego
1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
0354-05 bramy i okien drewnianych
2.13*2.13+1.26*1.62+1.80*1.65 m?2 9.548
RAZEM 9.548
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
0354-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
56.40 m?2 56.400
RAZEM 56.400
1.4/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0506-05
8.15 m 8.150
RAZEM 8.150
1.5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0506-06
2.65 m 2.650
RAZEM 2.650
1.6/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegty m2
0350-02
53.40 m?2 53.400
RAZEM 53.400
1.7/KNR 4-04 Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci do 15 cm na za- m2
0105-07 prawie cementowo-wapiennej
(1.80+1.80+2.53)*2.70 m?2 16.551
RAZEM 16.551
1.8/KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m?2
0502-02
3.568*2.70 m?2 9.666
RAZEM 9.666
1.9/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.24cm na zaprawie |m3
0104-01 cementowo-wapiennej
(6.25+6.25+7.88+7.88)*2.90*0.24 m3 19.669
RAZEM 19.669
1.10|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm - rozbidrka posadzki
46.00*0.10 m3 4.600
RAZEM 4.600
1.11|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
0302-01 sokosci) do 70 cm
(6.25*2+7.88*2)*0.40*0.50 m3 5.652
RAZEM 5.652
2 Budynek socjalno-techniczny
2.1 Fundamenty,stupy Zelbetowe i izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw
2.1.|Kalkulacja in-|Wykonanie pali wierconych zelbetowych fi250mm typu CFA dt. 5,00 - 5,50mb, |m
1|dywidualna |beton C25/30, stal zbrojeniowa Alll
8*5.50 m 44.000
RAZEM 44.000
2.1./KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
2|1101-01 samochodzie. beton C8/10 gr. 10cm
z.sz.5.4.
9913
9.58*6.00*0.10 m3 5.748
RAZEM 5.748
2.1.|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe gr.20cm, beton C25/30- z zastosowaniem m3
3/0205-01 pompy do betonu
9.58*6.00*0.20 m3 11.496
RAZEM 11.496
2.1.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne fazowane w narozach o wysokosci do 4 m stosu- |[m3
410208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu - stupy zelbetowe o wym. 0,20x0,20m i wys. 3,17mb, beton C25/30, be-
ton architektoniczny
0.20*0.20*3.17*8 m3 1.014
RAZEM 1.014
2.1.|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe stupéw zelbetowych z emulsji i roztworéw asfalto- |m2
5/0306-05 wych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej
0.80*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
2.1./Kalkulacja in-| Dostawa i montaz konstrukcji siodet stalowych ocynkowanych ogniowo dla stu- |t
6|dywidualna |péw S5 dla podparcia podwalin drewnianych na stupach zelbetowych o masie
elementu do 20 kg (szczeg6ty projekt konstrukciji) - 8szt.
20.00*8*0.001 t 0.160
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RAZEM 0.160
2.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
7/0259-01 kie fi6, klasa Alll
ptyta zelbetowa
240*1.16*0.222*0.001 t 0.062
stupy zelbetowe
25*0.64*0.222*0.001*8 t 0.028
RAZEM 0.090
2.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
8|0259-02 browane fi12 i fil4, klasa Alll
ptyta zelbetowa
(5.92*74*1.21+46*9.50*1.21)*2*0.001 t 2.118
stupy zelbetowe
2.67*4*0.888*0.001*8 t 0.076
RAZEM 2.194
2.1.|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
9/0301-04 KMB - gruntowanie ptyty fundamentowej np. izohan izobud wl
9.80*6.30 m?2 61.740
RAZEM 61.740
2.1.|NNRNKB (z.V) Izolacja z papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej na osnowie z m2
10/202 0618-01 |wtbékniny poliestrowej pod $cianami fundamentowymi, pas szer. 50cm
0.50*(17.88+5.04) m?2 11.460
RAZEM 11.460
2.1.]JKNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych o powierzch-|[m2
11/0142-02 ni czotowej gtadkiej o grubosci 18 cm na zaprawie cem-wap., pustaki ES18
0.63*(17.88+5.04)-1.00*4 m?2 10.440
RAZEM 10.440
2.1.|KNR AT-27 |Wyrdéwnanie podtozy pionowych (scian fundamentowych) o sredniej grubosci 1 |m2
12|0104-01 cm zaprawg cementowg
0.63*(17.88+5.04)-1.00*4 m?2 10.440
RAZEM 10.440
2.1.|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
13/0301-01 KMB - $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
0.63*(17.88+5.04)-1.00*4 m?2 10.440
RAZEM 10.440
2.1.|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej na ptycie fundamentowe;j m
14/0501-02
17.88+5.04-1.00*4 m 18.920
RAZEM 18.920
2.1.|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
15/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu $ciany fundamentowe np
izohan izobud wm
0.83*(17.88+5.04)-1.00*4*0.63 m?2 16.504
RAZEM 16.504
2.1.|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
16/0304-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu ptyta fundamentowa np.
izohan izobud wm
9.80*6.30 m?2 61.740
RAZEM 61.740
2.2 Sciany zewn etrzne
2.2.|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr. 18 cm na zaprawie cemen-|m2
1/0144-02 towo-wapiennej
2.80*(17.88+2.52*5)-2.00*1.00*4 m?2 77.344
RAZEM 77.344
2.2.|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
2/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
3/0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu m
4/0132-05 L19
nadproze typ L19, 1=1.20mb
4*1.20 m 4.800
nadproze typ L19, 1=1,50mb
4*1.50 m 6.000
RAZEM 10.800
2.2.|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
5/0802-02 nicznym na $cianach (tynki na dwéch $cianach sanit. dla niepetnosprawnych
pogrubione ze wzgledu na ogrzewanie $cienne 8,19x2m2)
(2.52*2+2.52*8+1.92*2+1.62*2+1.92*2)*3.25-1.00*2.00*4+2.52*3.25*2 m?2 125.770

-2-
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RAZEM 125.770
2.2.|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV zespolone, dwuszy-|m?2
6/1023-05 bowe, profile min. 5-komorowe,szyby matowe z obrébka obsadzenia o pow. do
1.0 m2 wg zestawienia proj. architektonicznego
0.60*0.60*3+1.20*0.60 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.2.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne fabrycznie wykonczone wg zestawie- |m2
7/1040-01 nia proj. architektury (uwzgledni¢ montaz tabliczek informacyjnych formatu A4
np. na ptycie alucobond)
drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe ocieplone petne fabrycznie wykonczone
90x200, szt.2
0.90*2.00*2 m?2 3.600
drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe ocieplone petne fabrycznie wykonczone
100x200, szt.2 (drzwi z wrzutnikiem monet)
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 7.600
2.2.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.92*4+2.52*4)*2.20+1.20*1.00*1.60+1.92*0.20+2.52*2 m?2 46.416
RAZEM 46.416
2.2.|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 cm na klej metodg |[m2
9/0829-06 zwyklg, ptytki szkliwione, matowe, w kolorach pastelowych, jednobarwne gat. I,
do wys. 2,20m
(1.92*4+2.52*4)*2.20+1.20*1.00*1.60+1.92*0.20+2.52*2 m?2 46.416
RAZEM 46.416
2.2.NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych aluminiowych anodowanych typ L m
10{202 0842-01 |przy licowaniu scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0.70*4+0.60*6+1.20*2 m 8.800
RAZEM 8.800
2.2.|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masg spoinu- |m
11/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
9*2.00 m 18.000
RAZEM 18.000
2.2.kalkulacja in- |Montaz luster tazienkowych 50x70 fazowanych, bez ramki, gr. 4mm, montowa- |szt
12|dywidualna |nych na klej montazowy w oktadzinie ceramicznej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
13|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
Sciany
(2.52*2+2.52*2)*3.00+(1.92*2+2.52*2)*0.80+(1.62*2+2.52*2)*3.00+(1.92*2+  |m2 69.288
2.52*2)*0.80
sufit
6.35+4.84+4.08+4.84 m?2 20.110
RAZEM 89.398
2.2.|KNR AT-12 |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos$- |m?2
14/0102-05 z.0. |nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; np. System NIDA
4.1. z.0. 4.2. |Tynk 100A75 Obudowy o0 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2. - zabudowy gipsowe geberitow
1.92*1.70+1.92*1.70+(0.20+0.20)*1.50 m?2 7.128
RAZEM 7.128
2.2.|KNR AT-12 |Oktadziny sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej |[m2
15/0203-01 NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - np. system NIDA Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie
jednowarstwowe 12,5-01
6.35+4.84+4.08+4.84 m?2 20.110
RAZEM 20.110
2.2.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratéw kamiennych |szt
16/0135-01 gr. 3,00cm dtugosci do 0,70m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 Posadzki
2.3.]KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr. 0.5mm m2
1/0604-01
3.30*9.20 m?2 30.360
RAZEM 30.360
2.3.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
2/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20cm, EPS 100
20.11 m?2 20.110
RAZEM 20.110
2.3.]KNNR 2 Izolacja z folii antyrefleksyjnej pozioma podposadzkowa lambda=0,035 m2
3/0604-01
20.11 m?2 20.110
RAZEM 20.110
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2.3.NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- |m?2
41202 1132-01 |hydrytowej o grubosci 5 cm
20.11 m?2 20.110
RAZEM 20.110
2.3.|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
5/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - posadzki sanitariatow
np. Sopro FDF 525
4.84+6.35+4.84 m?2 16.030
RAZEM 16.030
2.3.|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
6/0401-04 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - posadzki sanitariatow
np. Sopro FDF 525- dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4.84+6.35+4.84 m?2 16.030
RAZEM 16.030
2.3.|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
7/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - cokot wys.15 cm na
Scianach + $ciany za biatym montazem np. Sopro FDF 525
2.10*1.50+3.00*1.50*2+2.52*0.15*6+1.92*0.15*4 m?2 15.570
RAZEM 15.570
2.3.|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
8/0401-02 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - cokot wys.15 cm na
Scianach + $ciany za biatym montazem np. Sopro FDF 525 - dodatek za kolej-
ng warstwe gr. 0,5 mm
2.10*1.50+3.00*1.50*2+2.52*0.15*6+1.92*0.15*4 m?2 15.570
RAZEM 15.570
2.3./KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowa mase uszczelniaja-|m
9/0417-03 cg (na potgczeniu $ciana-podioga i Sciana-$ciana) - np. sopro DBF 638
2.10*1.50+3.00*1.50*2+2.52*0.15*6+1.92*0.15*4 m 15.570
RAZEM 15.570
2.3.|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych antyposlizgowych, gr.2mm, m2
10(1123-02 3350g/m2 tacznie z cokotami wys. 15cm, wykladzina np. Polysafe ecomax
27.00 m?2 27.000
RAZEM 27.000
24 Dach
2.4.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
1/0408-03 tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - krokwie K1 - drewno klasy C24
0.08*0.14*3.30*17*2 m3 1.257
RAZEM 1.257
2.4.\KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
2/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4- ptatwie P3 - drewno klasy C24 drew.
0.14*0.14*10.68*2 m3 0.419
drew.
RAZEM 0.419
2.4.\KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
3/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4- ptatwie P4 - drewno klasy C24 drew.
0.20*0.20*10.68*2 m3 0.854
drew.
RAZEM 0.854
2.4.\KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
4/0406-03 cm?2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4- drewno klasy C24 drew.
0.08*0.14*2.52*2 m3 0.056
drew.
RAZEM 0.056
2.4.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej 3,20x16cm - drewno klasy m
5/0103-05 C24
10.68*2 m 21.360
RAZEM 21.360
2.4.|KNR-W 2-02 |Pelne deskowanie potaci dachowych ptytg MFP gr. 18mm m2
6/0410-01
3.30*2*10.68 m?2 70.488
RAZEM 70.488
2.4.\KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m2
7/0501-01 ktadowa PV 64/1200
3.30*2*10.68 m?2 70.488
RAZEM 70.488
2.4.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg gontem bitumicznym modyfikowanym SBS na m2
8/0505-03 osnowie z wtdkna szklanego, tréjwymiarowa struktura stylizowana na gont
drewniany (efekt 3d)
3.30*2*10.68 m?2 70.488
RAZEM 70.488
2.4.|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
9/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- pas
podrynnowy
(0.21+0.08+0.05)*10.68*2 m?2 7.262
RAZEM 7.262
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2.4.\KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementow z m
10/0522-01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
10.68*2 m 21.360
RAZEM 21.360
2.4.\KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
11/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej tacznie z kolanami i wylewkami
4*2.40 m 9.600
RAZEM 9.600
2.4.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej 3,2x16cm - drewno klasy m
12/0103-04 C24, impregnat np. Fobos M4
3.35%4 m 13.400
RAZEM 13.400
2.4.|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
13/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- wia-
trownica
3.35*4*0.35 m?2 4.690
RAZEM 4.690
2.4.]KNR 2-02 Izolacje z folii PE paroprzepuszczalnej m2
14/0607-01
20.11 m?2 20.110
RAZEM 20.110
2.4.|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych lisciastych o szerokosci 45-80 mm, na pi6ro- m2
15/20203-02 wpust, barwny impregnat z widocznym ustojeniem, kolor mahon
3.90*2 m?2 7.800
RAZEM 7.800
2.4.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - cwier¢watek, barwny impregnat z widocznym |m
16/20204-01 ustojeniem, kolor mahon
3.33*4 m 13.320
RAZEM 13.320
2.4.\KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa , barwny impregnat z widocz- |m
17]20204-03 nym ustojeniem, kolor mahon
5.40*2 m 10.800
RAZEM 10.800
2.5 Elewacja
2.5./KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
1/2614-11 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej szer. 15cm
9.18+9.18+2.88+2.88-1.00*4 m 20.120
RAZEM 20.120
2.5./KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -przy uzyciu got. zapraw |m
2|2614-10 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
2.80*4+0.60*12+2.00*8+1.00*4 m 38.400
RAZEM 38.400
2.5./KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi lambda min.0,042 gr. |m?2
3|2614-01 15cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki np. Atlas Silikat N i R
(8.88*2+2.88*2)*2.80-1.00*2.00*4-0.60*1.20-0.60*0.60*3 m?2 56.056
RAZEM 56.056
2.5./KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
4(2612-01 nowych EPS 200-036 gr. 15cm
(8.80*2+2.88*2)*0.64-1.00*0.60*4 m?2 12.550
RAZEM 12.550
2.5./KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
5|2612-06 ki a wiékna szklanego na $cianach
(8.80*2+2.88*2)*0.64-1.00*0.60*4 m?2 12.550
RAZEM 12.550
2.5./KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego np. ATLAS DE- |m?2
6/0931-02 CO M gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany cokotu
(8.80*2+2.88*2)*0.64-1.00*0.60*4 m?2 12.550
RAZEM 12.550
2.5./KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
7/0505-01 chy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - parapety ze-
wnetrzne z systemowymi zakonczeniami plastikowymi
0.60*0.18*4 m?2 0.432
RAZEM 0.432
3 Zadaszenia handlowe zamkni ete
3.1 Fundamenty i stupy zelbetowe
3.1.|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
1/0204-01 waniem pompy do betonu - stopy zelbetowe SF2, 0,70x0,70x0,30m, beton
C25/30
0.70*0.70*0.30*26 m3 3.822
RAZEM 3.822
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
2|0259-02 browane fi8 st6p SF2, klasa Alll
0.395*1.80*14*26*0.001 t 0.259
RAZEM 0.259
3.1.|KNR-W 2-02 |Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - podktad z betonu
C8/10 pod belki BZ
(30.62*2+4.10*2+16.23*2+4.10*2)*0.70*0.05 m3 3.854
RAZEM 3.854
3.1.|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
4/0202-01 waniem pompy do betonu - belki BZ, 0,30x0,30m, beton C25/30
(30.62*2+4.10*2+16.23*2+4.10*2)*0.30*0.30 m3 9.909
RAZEM 9.909
3.1.|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe stop SF2, taw BZ i stupéw S3,54 zelbetowych z m2
5/0306-05 emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
przeciwwilgociowej
(30.62*2+4.10*2+16.23*2+4.10*2)*0.30+0.70*4*0.30*26+0.80*26 m?2 75.670
RAZEM 75.670
3.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
6/0259-02 browane fi12 belek BZ, klasa Alll
4*110.28*0.888*0.001 t 0.392
RAZEM 0.392
3.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
7|0259-01 kie fi6 belek BZ, klasa Alll
1.00*440*0.222*0.001 t 0.098
RAZEM 0.098
3.1.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne fazowwane w naroznikach o wysokoscido4 m |m3
8/0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu - stupy zelbetowe S3 i S4, beton C25/30 - beton architektoniczny
13*0.25*0.25*2.92+13*0.25*0.25*3.21 m3 4.981
RAZEM 4.981
3.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
9/0259-02 browane fi8 stupéw S3 i S4, klasa Alll
4*26*3.10*0.395*0.001 t 0.127
RAZEM 0.127
3.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
10|0259-01 kie fi6 stupdw S3 i S4, klasa Alll
25*26*0.84*0.222*0.001 t 0.121
RAZEM 0.121
3.1.|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz konstrukcji siodet stalowych S3 i S4 dla podparcia podwalin |t
11|dywidualna |drewnianych na stupach zelbetowych o masie elementu do 20 kg ocynkowa-
nych ogniowo (szczeg6ly projekt konstrukciji) - 26szt.
20.00*26*0.001 t 0.520
RAZEM 0.520
3.1.|Kalkulacja in-|Wykonanie podparcia dla stupéw drewnianych z palisad betonowych szarych |szt
12|dywidualna |Nostalit 18x18x80cm z montazem stalowego ocynkowanego wspornika typu D
i wypetnieniem wnetrza palisady betonem C8/10, palisada na tawie betonowej
C8/10 (szczegoty projekt architektury)
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3.2 Dach
3.2.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
1/0408-03 tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - krokwie K2 - drewno klasy C24
0.075*0.16*7*7*2*3.30+29*2*0.075*0.16*3.30 m3 6.178
RAZEM 6.178
3.2.|KNR-W 2-02 |Ramy g6rne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
2/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4- ptatwie P2 - drewno klasy C24 drew.
0.25*0.275*2*32.60+0.25*0.275*2*18 m3 6.958
drew.
RAZEM 6.958
3.2.|KNR K-05 Montaz $ciggu J1 3,20x14cm przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m
3/0103-05 cy nasyconej np. Fobos M4- drewno klasy C24
4.14*26 m 107.640
RAZEM 107.640
3.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej 3,20x16cm - drewno klasy m
4/0103-05 C24,np. Fobos M4
32.60*2+36 m 101.200
RAZEM 101.200
3.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej 3,2x16cm - drewno klasy m
5/0103-04 C24, np. Fobos M4
3.30*8 m 26.400
RAZEM 26.400
3.2.|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
6/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - pas
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0.35*33.60*2+0.35*18.00*2 m?2 36.120
RAZEM 36.120
3.2.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
7/0522-01 blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
33.60*2+18.00*2 m 103.200
RAZEM 103.200
3.2.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
8/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej tagcznie z kolanami i wylewkami
2.27*5+2.27*5+0.50*5+1.00*5 m 30.200
RAZEM 30.200
3.2.|KNR-W 2-02 |Petne deskowanie potaci dachowych ptytg MFP gr. 18mm (szczegéty proj. m2
9/0410-01 konstr.)
3.35*2*33.60+3.35*2*18.00 m?2 345.720
RAZEM 345.720
3.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na poditozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m?2
10|0501-01 ktadowa PV 64/1200
3.35*2*33.60+3.35*2*18.00 m?2 345.720
RAZEM 345.720
3.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg gontem bitumicznym modyfikowanym SBS m2
11|0505-03
3.35*2*33.60+3.35*2*18.00 m?2 345.720
RAZEM 345.720
3.2.|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych lisciastych o szerokosci 45-80 mm, na pioro- m2
12]20203-02 wpust, barwny impregnat z widocznym ustojeniem, kolor mahon
4.43*4 m?2 17.720
RAZEM 17.720
3.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - éwieréwatek, barwny impregnat z widocznym |m
13]20204-01 ustojeniem, kolor mahon
3.33*8 m 26.640
RAZEM 26.640
3.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa, barwny impregnat z widocz- |m
14/20204-03 nym ustojeniem, kolor mahon
5.90*4 m 23.600
RAZEM 23.600
3.3 Sciany drewniane
3.3.|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
1/0407-05 cy nasyconej - stupki 10x10cm + zastrzaty 10x3,2cm - drewno klasy C24 - drew.
drewno heblowane, fazowane w narozach
0.10*0.10*45*3.20+15*2*0.10*0.032*3 m3 1.728
drew.
RAZEM 1.728
3.3.|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian zewnetrznych pojedyncze o szer. do |mb
2|4002-02 100 mm - belki z tarcicy nasyconej 10x10cm - drewno klasy C24, drewno heb-
lowane, fazowane w narozach
4.38*15 mb 65.700
RAZEM 65.700
3.3.|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny scian o szer. 10x10cm z tarcicy iglastej |mb
3/4002-18 nasyconej - drewno klasy C24, drewno heblowane, fazowane w narozach
4.38*15 mb 65.700
RAZEM 65.700
3.3.|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 10x3,2cm - deski elewacyjne na |m2
414004-01 wpust-piéro impregnowane - drewno klasy C24, barwny impregnat z widocz-
nym ustojeniem, kolor mahon
65.80+13.00+13.00+37.00+26.00 m?2 154.800
RAZEM 154.800
4 Zadaszenia handlowe otwarte bez stotéw
4.1 Fundamenty i stupy zelbetowe
4.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
1/0259-02 browane fi8 stép zelbetowych SF-1, klasa Alll
(0.82*10+1.22*6)*72*0.395*0.001 t 0.441
RAZEM 0.441
4.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
2|0259-02 browane fi12 stop fundamentowych SF-1, klasa Alll
4*0.95*72*0.888*0.001 t 0.243
RAZEM 0.243
4.1.|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
3/1101-01 samochodzie. beton C8/10
z.sz.5.4.
9913
0.60*1.00*0.10*72 m3 4.320
RAZEM 4.320
4.1.|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
4/0204-01 waniem pompy do betonu - stopy fundamentowe SF-1, beton C25/30
0.60*1.00*0.30*72 m3 12.960
RAZEM 12.960
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4.1.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne fazowane w narozach o wysokosci do 4 m stosu- |m3
5/0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu - stupy zelbetowe S1 o wym. 0,20x0,20m i wys. 3,17mb, beton C25/30,
beton architektoniczny
0.20*0.20*3.17*60 m3 7.608
RAZEM 7.608
4.1.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne fazowane w narozach o wysokosci do 4 m stosu- |m3
6/0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu - stupy zelbetowe S2 o wym. 0,25x0,25m i wys. 3,17mb, beton C25/30,
beton architektoniczny
0.25*0.25*3.17*12 m3 2.378
RAZEM 2.378
4.1.|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe stop SF-1 i stupéw S1, S2 zelbetowych z emulsjii |m?2
7/0306-05 roztworéw asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciw-
wilgociowej
0.80*72+(0.60+1.00)*2*0.30*72+0.60*1.00*72 m?2 169.920
RAZEM 169.920
4.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
8/0259-01 kie fi6 stupéw zelbetowych S1i S2, klasa Alll
25*0.64*72*0.222*0.001 t 0.256
RAZEM 0.256
4.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
9/0259-02 browane fi12 stupéw zelbetowych, klasa Alll
4*3.10*72*0.888*0.001 t 0.793
RAZEM 0.793
4.1.|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz konstrukcji siodet stalowych dla stupéw S1 i S2 dla podpar- |t
10|dywidualna |cia podwalin drewnianych na stupach zelbetowych o masie elementu do 20 kg
(szczegdly projekt konstrukcji) - 72szt.
20.00*72*0.001 t 1.440
RAZEM 1.440
4.2 Dach
4.2.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
1/0408-03 tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - krokwie K1 - drewno klasy C24
0.08*0.14*3.31*2*7*28 m3 14.532
RAZEM 14.532
4.2.|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
2/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - ptatwie P2 - drewno klasy C24 drew.
ptatwie P1
0.20*0.275*2*55.20+0.20*0.275*2*48.00 m3 11.352
drew.
ptatwie P2
0.25*0.275*2*13.40*2 m3 3.685
drew.
RAZEM 15.037
4.2.|KNR K-05 Montaz $ciggu J1 3,20x14cm przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m
3/0103-05 cy nasyconej np. Fobos M4- drewno klasy C24
4.55*2*36 m 327.600
RAZEM 327.600
4.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej 3,20x16cm - drewno klasy m
4/0103-05 C24, np. Fobos M4
68.39*2+61.22*2 m 259.220
RAZEM 259.220
4.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej 3,2x16cm - drewno klasy m
5/0103-04 C24, np. Fobos M4
3.34*32 m 106.880
RAZEM 106.880
4.2.|KNR-W 2-02 |Petne deskowanie potaci dachowych ptytg MFP gr. 18mm (szczegdty proj. m2
6/0410-01 konstr.)
3.31*2*(68.39+61.22) m?2 858.018
RAZEM 858.018
4.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na poditozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m?2
7/0501-01 ktadowa PV 64/1200
3.31*2*(68.39+67.22) m?2 897.738
RAZEM 897.738
4.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg gontem bitumicznym modyfikowanym SBS m2
8|0505-03
3.31*2*(68.39+61.22) m?2 858.018
RAZEM 858.018
4.2.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
9/0522-01 blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
68.39*2+61.22*2 m 259.220
RAZEM 259.220
4.2.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
10/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej tacznie z kolanami i wylewkami i sztucerami
32*2.00+0.90*32 m 92.800
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RAZEM 92.800
4.2.|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
11/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - pas
podrynnowy
0.35%(68.39+61.22)*2 m?2 90.727
RAZEM 90.727
4.2.|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
12/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej - wiatrownica
3.31*32*0.35 m?2 37.072
RAZEM 37.072
4.2.|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych lisciastych o szerokosci 45-80 mm, na piéro- m2
13]20203-02 wpust, barwny impregnat z widocznym ustojeniem, kolor mahon
4.43*16 m?2 70.880
RAZEM 70.880
4.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - ¢wieréwatek m
14|20204-01
3.33*32 m 106.560
RAZEM 106.560
4.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa m
15|20204-03
5.90*16 m 94.400
RAZEM 94.400
5 Zadaszenia handlowe otwarte za stotami
5.1 Fundamenty i stupy zelbetowe
5.1.|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
1/0202-03 waniem pompy do betonu - tawy fundamentowe SF-3 90x500x30cm, beton
C25/30
22*0.90*5.00*0.30 m3 29.700
RAZEM 29.700
5.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
2|0259-02 browane fi8 taw zelbetowych SF-3, klasa Alll
(0.80*50*22*0.395+9*5.00*22*0.395)*2*0.001 t 1.477
RAZEM 1.477
5.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
3/0259-02 browane fi12 taw fundamentowych SF-3, klasa Alll
0.95*4*42*0.888*0.001 t 0.142
RAZEM 0.142
5.1.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne fazowane w narozach o wysokosci do 4 m stosu- |[m3
4/0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu - stupy zelbetowe S6 o wym. 0,20x0,20m i wys. 3,03mb, beton C25/30,
beton architektoniczny
44*0.20*0.20*3.03 m3 5.333
RAZEM 5.333
5.1.|KNR AT-27 |lIzolacje przeciwwilgociowe taw i stupéw zelbetowych z emulsji i roztworéw as- |m?2
5/0306-05 faltowych modyfikowanych - reczne nakladanie powtoki przeciwwilgociowej
0.80*44+(0.90+5.00)*2*0.30*44+0.90*5.00*44 m?2 388.960
RAZEM 388.960
5.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
6/0259-01 kie - prety zebrowane fi6 stupéw zelbetowych S-6, klasa Alll
22*0.64*44*0.222*0.001 t 0.138
RAZEM 0.138
5.1.|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
7/0259-02 browane fi12 stupéw zelbetowych S-6, klasa Alll
4*3.10*44*0.888*0.001 t 0.484
RAZEM 0.484
5.1.|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz konstrukcji siodet stalowych dla stupéw S6 dla podparcia t
8|dywidualna |podwalin drewnianych na stupach zelbetowych o masie elementu do 20 kg
(szczegdly projekt konstrukcji) - 44szt.
20.00*44*0.001 t 0.880
RAZEM 0.880
5.2 Dach
5.2.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
1/0408-03 tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - krokwie K1 - drewno klasy C24
0.08*0.14*3.40*2*6*17 m3 7.768
RAZEM 7.768
5.2.|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad m3
2/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej np. Fobos M4 - ptatwie P1 - drewno klasy C24 drew.
0.20*0.275*2*(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95) m3 7.717
drew.
RAZEM 7.717
5.2.|KNR K-05 Montaz $ciggu J1 3,20x14cm przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m
3/0103-05 cy nasyconej np. Fobos M4 - drewno klasy C24
4.72*2*22 m 207.680
RAZEM 207.680
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5.2.|KNR-W 2-02 |Petne deskowanie potaci dachowych pltyta MFP gr. 18mm m2
4/0410-01
3.34*2*(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95) m?2 468.602
RAZEM 468.602
5.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m?2
5/0501-01 ktadowa PV 64/1200
3.34*2*(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95) m?2 468.602
RAZEM 468.602
5.2.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg gontem bitumicznym modyfikowanym SBS m2
6|0505-03
3.34*2*(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95) m?2 468.602
RAZEM 468.602
5.2.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
7/0522-01 blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95)*2 m 140.300
RAZEM 140.300
5.2.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
8/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej tgcznie z kolanami i wylewkami i sztucerami
18*2.00+0.80*18 m 50.400
RAZEM 50.400
5.2.|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych lisciastych o szerokosci 45-80 mm, na piéro- m2
9/20203-02 wpust, barwny impregnat z widocznym ustojeniem, kolor mahon
4.38*10 m?2 43.800
RAZEM 43.800
5.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - ¢wier¢watek m
10{20204-01
3.33*22 m 73.260
RAZEM 73.260
5.2.|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa m
11|20204-03
5.90*10 m 59.000
RAZEM 59.000
5.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej 3,20x16cm - drewno klasy m
12|0103-05 C24,np. Fobos M4
(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95)*2 m 140.300
RAZEM 140.300
5.2.|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej 3,2x16cm - drewno klasy m
13/0103-04 C24, np. Fobos M4
3.34*18 m 60.120
RAZEM 60.120
5.2.|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
14/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - pas
podrynnowy
(19.80+16.05+16.05+12.30+5.95)*2*0.35 m?2 49.105
RAZEM 49.105
5.2.|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
15/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - wia-
trownica
3.34*2*10*0.30 m?2 20.040
RAZEM 20.040
6 Wyposa zenie targowiska
6.1|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz zelbetowych tawek z betonu architektonicznego o wym.1, szt
dywidualna |80*0,50, szt. 3 (szczegdty projekt archotektury)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6.2|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz betonowych koszy z wktadem ze stali ocynkowanej ogniowo | szt
dywidualna |(szczeg6ly projekt architektury) - szt.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6.3|Kalkulacja in-| Dostawa aluminiowej gabloty informacyjnej o wym. min. 170x110cm - szczeg6-| szt
dywidualna |ty projekt architektury
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Wzmochienie gruntu pod fundamentami
7.1|KNR-W 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
0212-08 odktad w gruncie kat. 1l (grunt na wkasno$¢ wykonawcy)
2040*0.43 m3 877.200
RAZEM 877.200
7.2|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaninami na gruntach o niskiej nosnos- | m2
0101-03 ci sposobem mechanicznym - geotkanina wytrzym. na rozcigganie 38kN/m,
wydtuzenie 13%, przebicie 2,5kN, przebicie dyn. 18mm, przepuszczalnos$¢
12mm/s, wielko$¢ poréw 240 np. Stradomgeo-35 lub o podobnych parame-
trach (uwzgledni¢ zaktady i szpilkowanie) wbudowanie geotkanin wg technolo-
gii producenta i SWIOR
4080 m?2 4080.000

-10 -
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RAZEM 4080.000
7.3|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 25 cm - geokrata |m?2
0102-04 teksturowana i perforowana wys. 250mm, o wym. komérek 210x260mm, wy-
petniona posp6tka o frakcji 0/31,5mm, wskaznik zageszczenia wg proctora Is=
1,00, warstwa posp6tki 5 cm powyzej gornej krawedzi geokraty, wbudowanie
geokrat wg technologii producenta i SWIOR
2040.00 m?2 2040.000
RAZEM 2040.000
7.4/ KNR 2-31 Wypetnienie materaca wg pozycji 155 - podbudowa z pospéiki o frakcji 0/31, |m?2
0114-03 5mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm, stabilizowanego mechanicznie,
wskaznik zageszczenia 1s=0,98
2040 m?2 2040.000
RAZEM 2040.000
7.5/KNR 2-31 Wypetnienie materaca wg pozycji 155 - podbudowa z pospéiki o frakcji 0/31, |m?2
0114-04 5mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm, stabilizowanego mechanicznie,
wskaznik zageszczenia 1s=0,98, za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotnosé = 2
2040 m?2 2040.000
RAZEM 2040.000
8 PRZEBUDOWA UKEADU KOMUNIKACYJINEGO
8.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8.1.,KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
6600/10000 ha 0.66
RAZEM 0.66
8.2/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
8.2.|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z piyt pet- m2
1/0408-06 nych gr. 15 cm o powierzchni ponad 3,0 m2
1914 m?2 1914
RAZEM 1914
8.2./KNNR 5 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe m2
2|0719-08
531+108+28 m?2 667
RAZEM 667
8.2.|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych |m?2
3/0407-05 0 powierzchni do 1,0 m2
315 m?2 315
RAZEM 315
8.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
4/0803-03 grubosé nawierzchni 3 cm
720 m?2 720
RAZEM 720
8.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
5/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnosé = 5
720 m?2 720
RAZEM 720
8.2.|SEK 601 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen m2
6/0103-0501 |W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe Zamawiajgcego
do 1 km, frezowanie $rednio na gtebokosci 5 cm, samochéd 5,0-10,0 t
652 m?2 652
RAZEM 652
8.2.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
7/0812-03
(343+187)*0.05 m3 27
RAZEM 27
8.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
8/0813-01
180+163 m 343
RAZEM 343
8.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 m
9/0814-02 cm na podsypce piaskowej
187 m 187
RAZEM 187
8.2 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji zelbeto- | m3
10 wych i zwirobetonowych, asfaltobetonowych (plyty zelbetowe petne, piyty azu-
rowe, ptyty chodnikowe, materiat z rozbiérki asfaltobetonu, krawezniki z rzbiér-
ki) - wywdz na sktadowisko Zamawiajgcego
ptyty zelbeto-|1914*0.15 m3 287
we petne
ptyty chodni- |667*0.07 m3 47
kowe beto-
nowe
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ptyty azuro- |315*0.08 m3 25
we
asfaltobeton |720*0.08 m3 58
tawy pod kra- |27 m3 27
wezniki
krawezniki  |0.3*0.15*343 m3 15
15x30
obrzeza 8x30|0.3*0.08*187 m3 4
RAZEM 463
8.3/45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE
8.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem na skladowisko Wy- |m3
1/0206-0302 |konawcy - materiat przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy, koparka 0,60 m3 -
ANALOGIA
3393-464 m3 2929
RAZEM 2929
8.3.|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie do 1s=0,97 nasyp6w z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN |m3
2|0235-0101 |13242+A1:2010 (z pozyskaniem i dowiezieniem kruszywa) spycharkami, grunt
kategorii I-1l, spycharka 55 kW (75 KM) - wykonanie uzupetnienia konstrukciji
nad geokratami komdrkowymi wzmacniajgcymi podtoze pod fundamentami,
grubosci srednio 15 cm
(560+947+530)*0.15 m3 306
RAZEM 306
8.4/45200000-9 |REGULACJA UZBROJENIA
8.4.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe szt
1/1406-02 uliczne
6 szt 6
RAZEM 6
8.4.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
2|1406-03
9 szt 9
RAZEM 9
8.4.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggo- |szt
3/1406-04 we i gazowe
3 szt 3
RAZEM 3
8.5/45200000-9 |WZMOCNIENIE POD£OZA POD PLACEM TARGOWYM
8.5. Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny polipropylenowej o parame- m2
1 trach zgodnych z ustaleniami STWIORB D - 02.03.01e (uwaga: obmiar doty-
czy powierzchni gotowej warstwy, przy kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zaktady)
2869+1756-560-947-530-57 m?2 2531
RAZEM 2531
8.5. Wykonanie warstwy kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stabilizowanego ge- |m?2
2 orusztem typu 3 o parametrach zgodnych z ustaleniami STWIORB D -
02.03.01e - grubos¢ warstwy 25 cm - warstwa dolna wzmocnienia, nie wyste-
puje w obszarze dodatkowego wzmocnienia pod fundamentami z geokrat ko-
mérkowych (uwaga: obmiar dotyczy powierzchni gotowej warstwy, przy kalku-
lacji nalezy uwzgledni¢ zaktady)
2869+1756-560-947-530-57 m?2 2531
RAZEM 2531
8.5. Wykonanie warstwy kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stabilizowanego ge- |m?2
3 orusztem typu 3 o parametrach zgodnych z ustaleniami STWIORB D -
02.03.01e - grubos$¢ warstwy 20 cm - warstwa gérna wzmochienia w obszarze
wzmocnionej konstrukcji podbudowy z chudego betonu do 16 cm (uwaga: ob-
miar dotyczy powierzchni gotowej warstwy, przy kalkulacji nalezy uwzgledni¢
zaktady)
1408 m?2 1408
RAZEM 1408
8.5. Wykonanie warstwy kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stabilizowanego ge- |m?2
4 orusztem typu 3 o parametrach zgodnych z ustaleniami STWIORB D -
02.03.01e - grubos¢ warstwy 24 cm - warstwa gorna wzmochienia w obszarze,
gdzie wystepuje podbudowa z chudego betonu grubos$
3197 m?2 3197
RAZEM 3197
8.6/45200000-9 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
8.6.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C12/15 m3
1/0402-04
tawa pod ob- |0.043*93 m3 4.0
rzeza
tawa pod 0.05*241 m3 12.1
krawezniki
najazdowe
tawa pod 0.025*224 m3 5.6
oporniki
RAZEM 21.7
8.6.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
2|0402-05 mieniu do 40 m
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tawa pod ob- |0.043*14 m3 0.6
rzeza
tawa pod 0.05*18 m3 0.9
krawezniki
najazdowe
tawa pod 0.025*36 m3 0.9
oporniki
RAZEM 24
8.6.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - oporniki drogowe jednostronnie fazowane, wtopione m
3/0403-06 15x30 cm, bez podsypki
224 m 224
RAZEM 224
8.6.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm, wystajgce na wysokos¢ 4 cm, bez|m
4/0403-01 podsypki
241 m 241
RAZEM 241
8.6.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promie-|m
5/0403-07 niu do 10 m
krawezniki |18 m 18
najazdowe
oporniki 36 m 36
RAZEM 54
8.6.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, bez podsypki piaskowej i spoinowania m
6|0407-03
93 m 93
RAZEM 93
8.6.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
7|0407-06
14 m 14
RAZEM 14
8.7/45200000-9 |PODBUDOWA PLACU TARGOWEGO
8.7.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
1/0109-03 szanka z wytworni, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
4605 m?2 4605
RAZEM 4605
8.7.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
2/0109-04 szanka z wytwérni, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy (w ob-
szarze wzmocnionej podbudowy do fgcznej grubosci 16 cm)
Krotnosé = 4
1408 m?2 1408
RAZEM 1408
8.7.|KNR 2-31 Pielegnacja z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu - ANALOGIA |m2
3/0118-01
4605 m?2 4605
RAZEM 4605
8.8/45200000-9 |NAWIERZCHNIA PLACU TARGOWEGO
8.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
1/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara - wydzielenie miejsc postojowych z kostki
brukowej betonowej typu HOLLAND, bezfazowa, wytrzymato$¢ na sciskanie
min. 50 MPa i max. 5% nasiagkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.
0.20*316 m?2 63
RAZEM 63
8.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
2|0511-0302 |mentowo-piaskowej, kostka grafitowa - kostka brukowa betonowa HOLLAND,
bezfazowa, wytrzymato$¢ na sciskanie min. 50 MPa i max. 5% nasigkliwosci
wg PN-EN 1338 z 2005 r.
powierzchnia | 2869+1766-150*0.20-63 m?2 4542
placéw po-
mniejszona o
powierzchnie
stupéw oraz
powierzchnie
wydzielenia
miejsc posto-
jowych z kos-
tki szarej
RAZEM 4542
8.8.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
3/0109-03 szanka z wytwérni, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0.15*129 m?2 194
35 m?2 35.0
RAZEM 54.4
8.8.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
4/0109-04 szanka z wytwérni,dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - dalsze
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0.15*129 m?2 194
35 m?2 35.0
RAZEM 54.4
8.8.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
5/0109-03 szanka z wytwérni, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0.15*151 m?2 22.7
RAZEM 22.7
8.8.|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji - chudy beton wg PN-S-96013:1997, mie- |m2
6/0109-04 szanka z wytworni,dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - dalsze
8 cm przy kraweznikach najazdowych do tacznie 20 cm
Krotnosé = 8
0.15*151 m?2 22.7
RAZEM 22.7
8.8.|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z chudego betonu emulsjg asfaltowg C 60 BP 4 ZM wg |m2
7/1004-07 PN-EN 13808:2010 w ilosci 1,0 kg/m2 pozostatego lepiszcza
54.4+22.7 m?2 77.1
RAZEM 77.1
8.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m2
8/0310-05 stwa $cieralna o grubosci 3 cm - beton asfaltowy AC 8 S 50/70 dla KR1-2 wg
WT-2/2010
77.1 m?2 77.1
RAZEM 77.1
8.8.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m2
9/0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - beton asfaltowy AC 8 S 50/70
dla KR1-2 wg WT-2/2010 - dalsze 5 cm do tacznie 8 cm
Krotnosé = 5
77.1 m?2 77.1
RAZEM 77.1
8.9/45200000-9 |\WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI PLACU HANDLOWEGO OTWARTEGO
8.9.|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona |m?2
1/1004-06 (bitum)
1785 m?2 1785
RAZEM 1785
8.9.|KNR 2-31 Skropienie istniejgcej w-wy $cieralnej lub sfrezowanej w-wy Scieralnej emulsjg |m2
2/1004-07 asfaltowg modyfikowang polimerem C 60 BP 4 ZM wg PN-EN 13808:2010 w
ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego lepiszcza
1785 m?2 1785
RAZEM 1785
8.9.|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mie- m2
3/0110-01 szanki o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - beton
asfaltowy AC 32 P 35/50 dla KR3-4 wg WT-2/2010
341 m?2 341
RAZEM 341
8.9.|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mie- m2
4/0110-02 szanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1 cm warstwy - be-
ton asfaltowy AC 32 P 35/50 dla KR3-4 wg WT-2/2010, dalsze 12 cm do facz-
nie srednio 16 cm
Krotnosé = 12
341 m?2 341
RAZEM 341
8.9.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m2
5/0310-01 stwa wigzaca o grubosci 4 cm - beton asfaltowy AC 11 W 50/70 dla KR1-2 wg
WT-2/2010
1067 m?2 1067
RAZEM 1067
8.9.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m2
6/0310-02 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - beton asfaltowy AC 11 W 50/
70 dla KR1-2 wg WT-2/2010, dalsze 2 cm do tgcznie srednio 6 cm
Krotnos¢ = 2
1067 m?2 1067
RAZEM 1067
8.9.|KNR 2-31 Skropienie nowej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg C |m2
7/1004-07 60 B 5 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,3 kg/m2 pozostatego lepiszcza
1067 m?2 1067
RAZEM 1067
8.9.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m2
8/0310-05 stwa $cieralna o grubosci 3 cm - beton asfaltowy AC 8 S 50/70 dla KR1-2 wg
WT-2/2010
1785 m?2 1785
RAZEM 1785
8.9.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m2
9/0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - beton asfaltowy AC 8 S 50/70
dla KR1-2 wg WT-2/2010, dalszy 1 cm do tacznie 4 cm
1785 m?2 1785
RAZEM 1785
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8.10/45200000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE
8.10|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, |szt
.1/0703-03 informacyjne
zniszczona |1 szt 1
tablica znaku
D-3
tablica znaku |1 szt 1
D-3 (do po-
nownego wy-
korzystania)
tablica znaku |2 szt 2
B-2 (do po-
nownego wy-
korzystania)
RAZEM 4
8.10/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt
.2/0818-08
4 szt 4
RAZEM 4
8.10|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o srednicy wew- |szt
.3/0702-01 netrznej min. fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 wykonywanego "na
mokro"
14 szt 14
RAZEM 14
8.10|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt
.4/0703-01 cze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2 - tablice z demontazu
3 szt 3
RAZEM 3
8.10|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt
.5/0703-01 cze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2 - tablice nowe
18 szt 18
RAZEM 18
8.10 Wywéz zdemontowanych tablic znakéw (1 szt.), stupkéw do znakéw (4 szt.) kpl
.6 oraz gruzu z rozbiérki fundamentéw pod stupkami na baze Zamawiajgcego
wraz z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1 kpl 1
RAZEM 1
8.11/45200000-9 |OZNAKOWANIE POZIOME
8.11/KNR 2-31 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe 1,5 mm, montaz |m2
.1/0706-02 metoda natrysku, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mecha-
nicznie - ANALOGIA
linia krawe- 0.24*139 m2 33
dziowa cigg-
ta szeroka P-
7b
RAZEM 33
8.11/KNR 2-31 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe 1,5 mm, montaz |m2
.2/0706-06 metoda natrysku, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie - ANALOGIA
linia warun- |0.2625*15 m?2 4
kowego za-
trzymania
zlozona z
trojkatow P-
13
RAZEM 4
8.11/KNR 2-31 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe 1,5 mm, montaz |m2
.3/0706-03 metoda natrysku, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane me-
chanicznie - ANALOGIA
linia krawe- |0.12*18 m2 2
dziowa prze-
rywana sze-
roka P-7a
RAZEM 2
8.11/KNR 2-31 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe 1,5 mm, montaz |m2
.4/0706-07 metoda natrysku, strzatki i inne symbole malowane recznie - ANALOGIA
strzatka kie- |4*1.21 m2 5
runkowa na
wprost ?krot-
ki? P-8a
strzatka kie- |2*1.49 m2 3
runkowa w
lewo ?krotki?
P-8b
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stanowisko |0.12*48 m?2 6
postojowe P-
18
koperta P-20 |0.12*60 m2 7
miejsce dla |0.76*4 m2 3
pojazdu 0so-
by niepetnos-
prawnej P-24
RAZEM 24
8.12/45200000-9 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.12|KNR 2-31 Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c, rura stalowa ocynkowana ogniowo, la- |szt
.1/0702-03 kierowana proszkowo, oklejona folig odblaskowg | generacji, fi 120 mm, wyso-
kos¢ po zamocowaniu 800 mm - ANALOGIA
3 szt 3
RAZEM 3
8.13/45200000-9 |ZIELEN
8.13 Wykonanie nasadzen roslin ozdobnych - tuja szmaragd wys. 120 - 140 cm szt.
A
27 szt. 27
RAZEM 27
8.14/45200000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.14|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
.1/0510-01
96 m?2 96
RAZEM 96
8.14|KNR 2-01 Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp | m2
.2/0510-02
96 m?2 96
RAZEM 96
8.15/71200000-0 |OBStUGA GEODEZYJNA
8.15 Geodezyjna obstuga inwestycji (wytyczenie trasy, zatozenie reperéw, inwenta- |kpl
1 ryzacja geodezyjna powykonawcza)
1 kpl 1
RAZEM 1
9 PRZYEACZA | INSTALACJE WEWNETRZNE
9.1 Instalacje wewn etrzne
9.1. Roboty instalacyjne hydrauliczne - instalacja wody zimnej i cieptej
1
9.1./KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z bloczkéw z  |m3
1.1/0357-02 betonu komoérkowegoo gr. do 37 cm
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
9.1./KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z bloczkéw z betonu ko-  |m3
1.2/0359-03 mérkowego o szer. do 12cm i gtebokosci do 8 cm
0.036 m3 0.036
RAZEM 0.036
9.1./KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z beto- |m3
1.3/0361-03 nu komorkowego o szer. do 1 cegty
0.020 m3 0.020
RAZEM 0.020
9.1.|Kalkulacja in-| Usunigcie gruzu poza budowe i zagospodarowanie przez Wykonawce m3
1.4|dywidualna
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
9.1.|KNR-W 2-15 | Analogia: Rurociggi w instalacjach PE-RT/AL/PE-HD z tworzyw sztucznych o |m
1.5/0404-02 $r. zewnetrznej 25x2,5 mm o potgczeniach zaciskanych prowadzone po wierz-
chu $cian w pom. technicznym
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Analogia: Rurociggi w instalacjach PE-RT/AL/PE-HD z tworzyw sztucznych o |m
1.6/0404-01 $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych - przewody wody ciep-
tej i zimnej - prowadzone w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian w pom.
technicznym
7 m 7.000
RAZEM 7.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Analogia: Rurociagi w instalacjach PE-RT/AL/PE-HD z tworzyw sztucznych o |m
1.7/0404-01 $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych - przewody wody zim-
nej i ciepteji - prowadzone w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian w pom.
technicznym
21 m 21.000
RAZEM 21.000
9.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
1.8/0101-10
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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9.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
1.9/0101-10
7 m 7.000
RAZEM 7.000
9.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
1.10/0101-10
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16mm otulinami gr. 9 mm - utozonych w bruzdach m
1.11/0108-01 Sciennych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
9.1.|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm3 z anoda tyta- |kpl.
1.12/0121-01 nowa i grzatkg elektryczng 2kw
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5dm3 zabudowany w |kpl.
1.13|0121-01 szafce z grzatka elekktryczna 1,5kW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. |szt.
1.14/0132-03 nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
1.15|0132-02 nominalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. |szt.
1.16/0132-01 nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
1.17|0132-01 nominalnej 15 mm - zawory do misek ustepowych i pisuaréw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.1.|KNR 2-15 Zawory katowe z filtrem o $r.nom. 15 mm - do podigczenia baterii szt.
1.18/0112-01
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ba- |szt.
1.19|0116-07 terii o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
1.20|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
1.21|0116-01 woréw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
1.22|0128-01
73.50 m 73.500
RAZEM 73.500
9.1.|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
1.23|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
73.50 m 73.500
RAZEM 73.500
9.1.|KNR 2-15 Baterie umywalkowa stojgca o sr.nom. 15 mm z ruchomag wylewkg dt. min. 15 |szt.
1.24/0115-02 cm z regulatorem ceramicznym i napowietrzaczem w pomieszczeniu technicz-
nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o sr.nom. 15 mm - bateria z ruchomag wylewka dt. |szt.
1.25/0115-01 min. 15cm z regulatorem ceramicznym i napowietrzaczem w pomieszczeniu
socjalnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-15 Anaogia: Baterie mosiezna (wg wzoru w projekcie architektury) na zewnatrz szt.
1.26/0115-01 budynku ogrodowana - zawor w ksztalce krzyza wylewka zakonczona gwintem
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1. Roboty instalacyjne kanalizacyjne
2
9.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
2.1/0201-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
Krotnosé = 5
5.6%1.7*0.8*2 m3 15.232
RAZEM 15.232
9.1.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
2.2/0501-01
5.6*0.8*2 m?2 8.960
RAZEM 8.960
9.1.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
2.3/0408-02
5.6*2 m 11.200
RAZEM 11.200
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
2.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
2.5/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
(3.5+1)*2 m 9.000
RAZEM 9.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
2.6/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
2.7/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9.1.|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
2.8/0217-02 metoda wciskowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15 Montaz wywiewek do dachu z gontu bitumicznego DN110 szt.
2.9/0209-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Analogia; Zawoér napowietrzajgcy DN 50 szt.
2.10/0222-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |podej.
2.11/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
2.12|0211-01 niach wciskowych
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o wym. 10x10cm z rusztem ze stali nierdzewnej gr. blachy |szt.
2.13|0216-01 2 mm i duzym kotnierzem uszczelniajgcym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne 15x20 cm ze stali nierdzewnej (montowane w zabudowach |szt.
2.14/0142-03 Ana-|pionéw K - jako dostep do rewizji)
logia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1./KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej - |kpl.
2.15|GEBERIT stelaz
0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszgca |kpl.
2.16|GEBERIT ze stali nierdzewnej wraz z deska sedesowg
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1./KNR 2-15/  |Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna - przycisk |kpl.
2.17|GEBERIT stal nierdzewna
0202-01
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15/  |Alternatywa koniecznosci zastosowania stelazu pisuaru - do rozwigzania/roz- |kpl.
2.18|GEBERIT patrzenia na budowie. Elementy montazowe do pisuaru montowane przy $cia-
0102-02 nie masywne;j - stelaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar ze stali nierdzewnej |szt.
2.19|GEBERIT
0104-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca pisuary reczna - przycisk scienny stal nierdzewna kpl.
2.20|GEBERIT
0203-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|Kalkulacja in-|Modut umywalkowy w toaletach "Woda+mydto+powietrze' odporne na wanda- |szt
2.21|dywidualna |lizm do zabudowy w $cianie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych na $cianie - zlewozmywak ze stali nie- szt.
2.22|0220-05 rdzewnej o wym. 40x40 cm i ociekaczem, syfonem chromowanym; zlewozmy-
wak montowany na szafce w pomieszczeniu socjalnym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych na $cianie - zlewozmywak ze stali nie- szt.
2.23|0220-04 rdzewnej o wym. 40x40 cm i syfonem chromowanym; zlewozmywak montowa-
ny na stelazu stojgcym z profili ocynkowanych w pomieszczeniu technicznym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-15 Montaz zlewu cementowego mtotkowanego na zewnatrz budynku z syfonem |szt.
2.24/0220-03 chromowanym. Zlew montowany na murowanym postumencie z cegty
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
2.25(0230-01 m w gruncie kat. I-ll. Spycharka 55kW (75KM) - zasypanie pisakiem instalacji
na zewnatrz pomiedzy budynkiem a studzienkami S10 i S11 (petna wymiana
gruntu)
5.6%1.0*0.8 m3 4.480
RAZEM 4.480
9.1. Instalacja centralnego ogrzewania
3
9.1.|KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszgce jednofunkcyjne o mocy do 26 kW. Kociot kon- |kpl.
3.1/0215-01 densacyjny z przewodem powietrzno-spalinowym o $srednicy 60/100mm wypro-
wadzonym ponad dach budynku
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ insta- |m2
3.2/0301-02 lacyjna; rurociagi z PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm;
2.2*2.2+1.5*1.6+1.3*1.7+1.5*1.8 m?2 12.150
RAZEM 12.150
9.1.|KNR 0-31 Analogia: Montaz ogrzewania $ciennego - uktad wezownicy meandrowy - m2
3.3/0302-01 czes¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 100
mm; na listwach mocujgcych w orzstawie co 35-40cm
2*2+2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9.1.|KNR 0-31 Analogia: Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm - rury podejsciowe do |m
3.4/0201-01 ogrzewania podtogowego i $ciennego
2*3+2*1.5+2*1+2*3+2*2.5 m 22.000
RAZEM 22.000
9.1.|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (6 obwodoéw, 3/4"/16) kpl.
3.5/0312-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 0-31 Analogia: Gtowica termoelektryczna (sitownik): skok 3-5mm, napiecie zasilania |kpl.
3.6/0307-01 230V, sita nacisku 90N.
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9.1.|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe do rozdzielacza z 6 obwodami szt.
3.7/0211-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15mm z zaworem stopowym szt.
3.8/0412-06
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm do odpowietrznikéw kpl.
3.9/0142-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
3.10/0308-02
12.15+8 m?2 20.150
RAZEM 20.150
9.1.|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
3.11/0308-06
12.15+8 m?2 20.150
RAZEM 20.150
9.1./KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami gr.9 mm metodg izolowania po monta- |m
3.12/0107-03 ZU rurociggu
2*3+2*3.5 m 13.000
RAZEM 13.000
9.1.|KNR 0-38 Montaz elektrycznych grzejnikéw z termostatem o mocy 500W wiszacych na |szt.
3.13/0103-03 Scianie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 0-38 Montaz elektrycznych grzejnikéw tazienkowych z termostatem o mocy 500W  |szt.
3.14/0103-03 wiszgcych na Scianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|Kalkulacja in-| Zbiornik o poj. 5dm3 z glikolem do uzupetniania zadu kpl.
3.15|dywiualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|Kalkulacja in-| Dostawa i montaz systemu sterowania ogrzewaniem: kpl.
3.16|dywiualna Modét gtéwny (listwa)- 1 szt.
Termostat pomieszczeniowe - 4 szt. Ze-
wnetrzny czujnik posadzki - 4 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1. Instalowanie wentylacji
4
9.1.\KNNR-W 3 |Analogia: Rozebranie stropéw dla przejscia przewodami wentylacyjnymi - pod- |[m2
4.1/0515-06 sufitka z ptyt GK
4*0.018 m?2 0.072
RAZEM 0.072
9.1.|KNR 2-17 Analogi: Przewody wentylacjne elastyczne o przekroju okrggtym (aluminium/ |m?2
4.2/0119-02 poliester) z izolacjg 25mm o $r. 150 mm
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
9.1.|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne okragte z blachy chromoniklowej fi150 mm szt.
4.3/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1..KNNR 5 Analogia: Wentylator o $rednicy fi100 z panelem ze stali nierdzewnej (pétmat |szt.
4.4/0410-01 chrom).
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|KNR 2-17 Analogia: Kominki wentylacyjne dachowe obrotowe do dachéw (kolor wg pro- |szt.
4.5/0152-02 jektu architektury) z gontu bitumicznego o $r. 150 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.1. Instalacja gazowa
5
9.1.\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z bloczkéw z  |m3
5.1/0357-02 betonu komérkowegoo gr. do 37 cm
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
5.2/0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
9.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
5.3/0304-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
5.4/0312-03
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
5.5/0312-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR INSTAL | Analogia: Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm szt.
5.6/0111-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR 2-25 Analogia: Montaz szafki gazowej nascienej 500x500x250mm kpl.
5.7/0514-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o  |kpl.
5.8/0309-02 Srednicy przylgcza 25 mm we wnekach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 2-15 |Proéba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
5.9|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - srednica rurociggu do 65 mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Przyt gcza do budynku techniczno-sanitarnego
9.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
9.2.|/KNNR 5 Analogia: Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 3 cm.|m
1.1/0721-01 Przy budowie przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej przy wig-
czeniu do studni Si
2*5+2*13 m 36.000
RAZEM 36.000
9.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
1.2/0803-03 grubosé nawierzchni 3 cm
1.2*5+1.5*13 m?2 25.50
RAZEM 25.50
9.2.|KNR 2-31 Analogia: Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierz- |m?2
1.3/0804-03 chni 15 cm - przez analogie: rozebranie koparkg podsiebierna.
1.2*5+1.5*13 m?2 25.50
RAZEM 25.50
9.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
1.4/0813-03 piaskowej
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
9.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
1.5/0807-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - przy wpieciu do istniejgcej sieci wodocia-
gowej Kostka do ponownego utozenia
1.2*1.5 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9.2.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
1.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
9.2.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
1.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
9.2./45232150-8 |Roboty w zakresie ruroci agéw do przesytu wody - budowa przyt gcza wodoci ggowego
2
9.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
2.1/0201-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
Krotnosé = 5
13*1.4*0.8*90% m3 13.104
RAZEM 13.104
9.2.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.!ll-IV m3
2.2/0319-02
13*1.4*0.8*10% m3 1.456
RAZEM 1.456
9.2.|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
2.3/0108-07 kat. IV
1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
9.2.|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
2.4/0108-08 Krotnos¢ = 4
1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
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9.2.|Kalkulacja in-|Odwodnienie wykopow igtofiltrami m
2.5|dywidualna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
9.2.|Kalkulacja in-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 2,0m grunt kat. IlI- |m2
2.6|/dywidualna |IV - ptytami PW w miejscu wtgczenia do sieci wodociggowej
1.5*1.5%2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
9.2./KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich z piasku 0/2 f3 o grubosci 10 cm|m?2
2.7/0501-01
13*0.8 m?2 10.400
RAZEM 10.400
9.2.|KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggu DN100 - $redni- |szt
2.8/1702-0402 |ca przytacza 1"
1 szt 1
RAZEM 1
9.2.|KNR-W 2-19 |Analogia: Ustawienie zasuwy zeliwa sferoidalnego o $r. nom. 1" do potgczenia |szt
2.9/0304-01 z opaska i rurg PE
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-19 |Analogia: Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 32 mm |m
2.10(/0301-03 Z rur w zwojach
12.3+2 m 14.300
RAZEM 14.300
9.2.|Kalkulacja in-|Wykonanie przejscia PE/STAL DN32/1" szt
2.11|dywidualna
1 szt 1
RAZEM 1
9.2.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm z zaworami M-83 oraz kpl.
2.12|0140-03 tacznikami redukcyjnymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
2.13/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR 0-35 Analogia: Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 25 mm szt.
2.14/0216-11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR INSTAL |Analogia: Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 25 mm szt.
2.15/0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
2.16/0123-03 $r. nominalnej 25 mm - konsola wodomierzowa DN 25
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
2.17|0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-18 | Analogia: Jednokrotne ptukanie przytgcza wodociggowego o $r. nominalnej do |odc.20
2.18/0708-01 150 mm Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
2.19/0102-01
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
9.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
2.20(0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Spycharka 55kW (75KM) - zasypanie pisakiem (petna
wymiana gruntu)
6*0.8*1.5+7*0.8*0.6 m3 10.560
RAZEM 10.560
9.2.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
2.21/0236-01
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
9.2.|Kalkulacja in-| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
2.22|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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9.2./45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw do odprowadzania $ciekow - Przebudowa kanalizacji de-
3 szczowej
9.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
3.1/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
Krotnosé =5
39*0.5*0.8+0.7*0.9*1.0 m3 16.230
RAZEM 16.230
9.2.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
3.2/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
(39*0.7*0.8+1*0.7*1.0)*95% m3 21.413
RAZEM 21.413
9.2.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.!ll-IV m3
3.3/0319-02
(39*0.7*0.8+1*0.7*1.0)*5% m3 1.127
RAZEM 1.127
9.2.|Kalkulacja in-|Odwodnienie wykopéw igtofiltrami m
3.4|dywidualna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
9.2.|Kalkulacja in-|Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gteb.do 1,5m grunt kat. I-11l |[m2
3.5|dywidualna |- ptytami PW
38*1.5*2 m?2 114.000
RAZEM 114.000
9.2.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
3.6/0501-01
39*0.8 m?2 31.200
RAZEM 31.200
9.2.|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PP dwuscienne, karbowane, fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m
3.7/0408-03 mm
38.7 m 38.700
RAZEM 38.700
9.2.|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt
3.8/0517-02 nowym i wlazem zeliwnym D400-40t
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
9.2.|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
3.9/0421-03 zewn. 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9.2.|Kalkulacja in-|Kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej kpl.
3.10|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
3.11/0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Spycharka 55kW (75KM) - zasypanie pisakiem (petna
wymiana gruntu) do wysokosci usuwanej warstwy gruntu wg projektu drogowe-
go
39*0.5*0.8+0.7*0.9*1.0 m3 16.230
RAZEM 16.230
9.2.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
3.12/0236-01
39*0.5*0.8+0.7*0.9*1.0 m3 16.230
RAZEM 16.230
9.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
3.13]/0230-02 m w gruncie kat. IV. Spycharka 55kW (75KM) - zasypanie gruntem rodzimym
do petnej wysokosci wykopu w celu mozliwosci poruszania sie po terenie bu-
dowy do czsu usunigcia gruntu przez drogowca
39*0.7*0.8+1*0.7*1.0 m3 22.540
RAZEM 22.540
9.2.|Kalkulacja in-| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
3.14|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2. Odbudowa nawierzchni jezdni, chodnika CPV 45233252-  0; 45233260-9
4
9.2.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
4.1/0109-01 podbudowa zasadnicza z chudego betonu
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9.2.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
4.2/0109-02 zageszczeniu - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
Krotnosé = 6
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
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9.2.|KNR 2-31 Analogia Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
4.3/0310-01 stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca z be-
tonu asfaltowego wg WT2:2010 dla KR2 - wytozenie reczne
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9.2.|KNR 2-31 Analogia: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m2
4.4/0310-02 stwa wigzgca asfaltowa wg WT2:2010 dla KR2 - wytozenie reczne - kazdy dal-
szy 1 cm grubo$é po zageszcz.
Krotnosé = 3
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
4.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - warstwa Scieralna z betonu as-
faltowego wg WT2:2010 dla KR2 - wytozenie reczne
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
4.6/0310-06 ralna asfaltowa wg WT2:2010 dla KR2 - wytozenie reczne - kazdy dalszy 1 cm
grubosé po zageszcz. z zalaniem spoin asfaltem na gorgco
Krotnosé = 2
1.5*5+1.5*13 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9.2.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
4.7/0511-03 towo-piaskowej-Kostka z demontazu
1.2*1.5 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
4.8/0403-03 towo-piaskowej-Kraweznik z demontazu
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
10 PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACJI
10.1|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw blizniaczych zelbetowych z dwoma belkami ustojo- | szt
0324-02 wymi w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 8,5 m, kategoria gruntu Il|
1 szt 1
RAZEM 1
10.2|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych z jedng belkg ustojowg |szt
0306-02 w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 8,5 m, kategoria gruntu 11l
2 szt 2
RAZEM 2
10.3|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt katego- |m
0611-02 rii 1
Krotnosé =5
3 m 3
RAZEM 3
10.4|TPSA 40 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii |kpl
0608-05 I-Il, gtebokos$¢ 3 m
Krotnosé =5
1 kpl 1
RAZEM 1
10.5|KNR 5-03 Pomiary uziemien szt
1303-02 Krotnosé = 5
1 szt 1
RAZEM 1
10.6/KNR 4-01 Montaz zamka ABLOY szt
1302-01
5 szt 5
RAZEM 5
10.7|TPSA 40 Montaz skrzynki stupowej szt
0606-04
5 szt 5
RAZEM 5
10.8|TPSA 40 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, fg- |szt
0603-04 czoéwki w zespole o 50 parach zaciskéw
1 szt 1
RAZEM 1
10.9|TPSA 40 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tg- |szt
0603-02 czowki w zespole o 20 parach zaciskow
1 szt 1
RAZEM 1
10.1|TPSA 40 Montaz ztgczy kabli wypetionych samonosnych z zastosowaniem pojedyn- zlgcze
0/0732-03 czych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze przeloto-
we na kablu 30-parowym
1 ztgcze 1
RAZEM 1
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10.1|TPSA 40 Montaz ztgczy kabli wypetionych samonosnych z zastosowaniem pojedyn- zlgcze
1/0732-02 czych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze przeloto-
we na kablu 20-parowym
1 ztgcze 1
RAZEM 1
10.1|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
2|0506-02 ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm
87 m 87
RAZEM 87
10.1|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
3/0506-01 ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
202 m 202
RAZEM 202
10.1|KNR 5-01 Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej obwod
4/0819-02
30 obwod 30
RAZEM 30
10.1|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
5/0506-01 ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm analogia demontaz
Krotnosé = 0.5
350 m 350
RAZEM 350
10.1|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par 20 odci-
6|1310-02 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
10.1|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par 30 odci-
7/1310-03 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
11.1 Ulozenie tras instalacji elektrycznej
11.1|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, poditoze: cegta m
.1/1001-01
140 m 140
RAZEM 140
11.1|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos¢ szt
.2/1003-11 przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do 25 mm
3 szt 3
RAZEM 3
11.1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos$¢ szt
.3/1003-13 przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do 60 mm
2 szt 2
RAZEM 2
11.1|/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez |m
.4/0109-01 zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura RVS16
40 m 40
RAZEM 40
11.1|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez |m
.5/0109-04 zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura Fi 36 mm
20 m 20
RAZEM 20
11.1/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
.6/1208-05
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
11.2 Ulozenie przewod6w i monta 2 osprz etu
11.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, YnTKSY m
.1/0203-01 1x2x1
14 m 14
RAZEM 14
11.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, YDYZo m
.2/0203-01 2x1.5mm2
20 m 20
RAZEM 20
11.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, YDYzo m
.3/0203-01 3x1.5mm2
50 m 50
RAZEM 50
11.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, YDYZo m
.4/0203-01 3x2.5mm2
30 m 30
RAZEM 30
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11.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, YDYzo m
.5/0203-03 5x4mm2
10 m 10
RAZEM 10
11.2|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, 4xLgY 16mm2 m
.6/0204-05 Krotnosé¢ = 4
5 m 5
RAZEM 5
11.2|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YKY m
.7/0713-02 5x10mm2
5 m 5
RAZEM 5
11.2|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt
.8/0301-20 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otwor6w mechanicznie,
cegta
20 szt 20
RAZEM 20
11.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
.9/0302-01 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot
20 szt 20
RAZEM 20
11.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgcze- |szt
.10|0307-0201 |niem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk
5 szt 5
RAZEM 5
11.2|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynko- |szt
.11/0309-03 we, 2P+Z, w puszkach
4 szt 4
RAZEM 4
11.2|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A |szt
.12/0308-07 4 mm2 wodoszczelne
1 szt 1
RAZEM 1
11.2|KNR 5-08 Montaz suszarki 230V szt
.13/0301-01
2 szt 2
RAZEM 2
11.2|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-| szt
.14/0813-01 wa, przewod YnTKSY 1x2x1
8 szt 8
RAZEM 8
11.2/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
.15/0813-01 wa, przewdd YDYZzo 2x1.5mm2
12 szt 12
RAZEM 12
11.2|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-| szt
.16/0813-01 wa, przewdd YDYzo 3x1.5mm2
48 szt 48
RAZEM 48
11.2/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
.17/0813-01 wa, przewdd YDYZzo 3x2.5mm2
48 szt 48
RAZEM 48
11.2|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
.18/0813-02 wa, YDYZo 5x4mm2
10 szt 10
RAZEM 10
11.2/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
.19/0813-04 wa, 4xLgY 16mm2
8 szt 8
RAZEM 8
11.3 Monta z opraw o $wietleniowych
11.3/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w |kpl
.1/0502-10 betonie na 4 kotkach kotwigcych
4 kpl 4
RAZEM 4
11.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt
.2|0511-01 szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe oprawa ELGO ER
WO0022-87 PERFECTA / ORT5 235
3 szt 3
RAZEM 3
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11.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt
.3/0511-01 szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe oprawa ELGO EB
WO0022-23 LUMINA / OKW1 2-36 kl. sat
1 szt 1
RAZEM 1
11.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt
.4/0511-11 szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
2 szt 2
RAZEM 2
114 Wykonanie i monta z tablic i rozdzielnic
11.4/KNNR 5 Ztgcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, ZK1 kpl
.1/0401-01
1 kpl 1
RAZEM 1
11.4|/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, DPX 4P 160A 36kA szt
.2/0407-0402
1 szt 1
RAZEM 1
11.4|KNNR 5 Montaz wytgcznikow P.POZ WO-1 szt
.3/0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
11.4|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabe- |szt
.4/0405-02 tonowanie, RG
1 szt 1
RAZEM 1
11.4/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podiozu betonowym o objetosci do 1,00 dm3 |szt
.5/1010-17
1 szt 1
RAZEM 1
11.4|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
.6/1202-01 1-fazowego
6 pomiar 6
RAZEM 6
11.4/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
.7/1202-02 3-fazowego
2 pomiar 2
RAZEM 2
11.4|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika r6zni- |préba
.8/1305-01 cowopradowego, préba pierwsza
6 préba 6
RAZEM 6
11.4/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
.9/1205-05
8 pomiar 8
RAZEM 8
11.4/KNP 1813 Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 10 pél szt
.10/1301-02
1 szt 1
RAZEM 1
12 INSTALACJA ODGROMOWA
12.1 Instalacja odgromowa
12.1|/KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,6 m, grunt kategorii |m
.1/0605-02 i
40 m 40
RAZEM 40
12.1|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewéd mocowany na |m
.2/0602-02 wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz drewno
16 m 16
RAZEM 16
12.1|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m
.3/0601-06
16 m 16
RAZEM 16
12.1|/KNNR 5 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgro- |szt
.4/0609-04 mowym na stupach z rur stalowych, zwdd na dachu lub dymniku stromym
Krotnosé = 8
8 szt 8
RAZEM 8
12.1|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody haprezane poziome m
.5/0601-05
26 m 26
RAZEM 26
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12.1|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
.6/1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
13 INSTALACJA O SWIETLENIA PLACU TARGOWEGO
13.1 Instalacja o swietlenia placu targowego
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, kabel YAKY |m
.1/0717-0201  |3x10mm2
Krotnosé = 8
3 m 3
RAZEM 3
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY |m
.2|0713-01 3x10mm2, zapas przy stupie
Krotnosé = 8
2 m 2
RAZEM 2
13.1|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
.3/0907-06 Krotnosé = 8
18 m 18
RAZEM 18
13.1/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
.4/0907-05 Krotnosé = 8
12 m 12
RAZEM 12
13.1|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
.5/0701-02
0.4*1.1*197 m3 86.680
RAZEM 86.680
13.1|/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
.6/0702-02
0.4*0.9*197 m3 70.920
RAZEM 70.920
13.1|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
.7/0706-01 Krotnosé = 2
207 m 207
RAZEM 207
13.1|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75 m
.8/0705-01
24 m 24
RAZEM 24
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x10mm2, przykry- |m
.9/0707-0201 |cie folig
197 m 197
RAZEM 197
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x4mm2, przykrycie |m
.10/0707-0101  |folig
10 m 10
RAZEM 10
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY |m
.11/0713-02 3x10mm2 - zapas kabla przy latarniach,
Krotnosé = 8
2 m 2
RAZEM 2
13.1|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg, zelbetowy szt
.12/1001-0202  |Krotnosé = 8
1 szt 1
RAZEM 1
13.1/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
.13/1004-01 Krotnosé = 8
1 szt 1
RAZEM 1
13.1|/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
.14/1003-0302 |nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, YDYZzo 3x2,5mm
Krotnosé = 8
1 kpl 1
RAZEM 1
13.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
.15/0726-05 sztucznych, kabel YKY 3x10mm2
Krotnosé = 8
2 szt 2
RAZEM 2
13.1|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
.16/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Krotnosé = 8
2 szt 2
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RAZEM 2
13.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
.17/1302-02 bel n.n., 3-zytlowy nek
Krotnosé = 8
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
14 TABLICA Z REGULAMINEM | OZNACZENIEM "MOJ RYNEK"
14.1|/KSNR 7 Gablota aluminiowa stojaca na dwéch nogach zamykana z otwieranymi m2
0507-02 drzwiami szklonymi zawiarajgca oznaczenie "MOJ RYNEK" oraz regulamin
analogia targowiska
2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

-29 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22942




KOSZTORYS INWESTORSKI KONCOW YBWBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22942

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/ 1.1-1.11 |Rozbiérka budynku istniej gcego
2.1 2.11- Fundamenty,stupy zelbetowe i
2.1.16 izolacje przeciwwilgociowe fun-
damentéw
2.2l 2.21- |Sciany zewn etrzne
2.2.16
2.3 2.31- Posadzki
2.3.10
24| 241- Dach
24.17
2.5/ 2.5.1 - 2.5.7 |Elewacja
2| 2.1.1 - 2.5.7 |Budynek socjalno-techniczny
3.1 3.1.1- Fundamenty i stupy zelbetowe
3.1.12
32 321- Dach
3.2.14
3.3/ 3.3.1 - 3.3.4 | Sciany drewniane
3| 3.1.1 - 3.3.4 | Zadaszenia handlowe zamkni ete
4.1 41.1- Fundamenty i stupy zelbetowe
4.1.10
42| 421- Dach
4.2.15
4 41.1- Zadaszenia handlowe otwarte
4.2.15 bez stotéw
5.1/5.1.1 - 5.1.8 |Fundamenty i stupy zelbetowe
52| 521- Dach
5.2.15
5/ 5.1.1- |Zadaszenia handlowe otwarte za
5.2.15 stotami
6/ 6.1-6.3 |Wyposa zenie targowiska
7| 7.1-7.5 |Wzmocnienie gruntu pod funda-
mentami
8.1/8.1.1-8.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
82 821- ROBOTY ROZBIORKOWE
8.2.10
8.3/8.3.1-8.3.2 | ROBOTY ZIEMNE
8.4/8.4.1 - 8.4.3 |[REGULACJA UZBROJENIA
8.5/ 8.5.1 - 8.5.4 |WZMOCNIENIE PODLOZA POD
PLACEM TARGOWYM
8.6/ 8.6.1 - 8.6.7 [KRAWEZNIKI | OBRZEZA
8.7/ 8.7.1 - 8.7.3 |PODBUDOWA PLACU TARGO-
WEGO
8.8/ 8.8.1 - 8.8.9 INAWIERZCHNIA PLACU TARGO-
WEGO
8.9/ 8.9.1 - 8.9.9 \WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
PLACU HANDLOWEGO OTWAR-
TEGO
8.10| 8.10.1- |OZNAKOWANIE PIONOWE
8.10.6
8.11] 8.11.1- |OZNAKOWANIE POZIOME
8.11.4
8.12| 8.12.1- |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
8.12.1 RUCHU
8.13 8.13.1- |ZIELEN
8.13.1
8.14| 8.14.1- |ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.14.2
8.15| 8.15.1- |OBSLUGA GEODEZYJNA
8.15.1
8 8.1.1- PRZEBUDOWA UKtADU KOMU-
8.15.1 NIKACYJINEGO
9.1.1] 9.1.1.1- |Roboty instalacyjne hydrauliczne
9.1.1.26 |- instalacja wody zimnej i ciepte]
9.1.2| 9.1.2.1- |Roboty instalacyjne kanalizacyj-
9.1.2.25 |ne
9.1.3] 9.1.3.1- |Instalacja centralnego ogrzewa-
9.1.3.16 |nia
9.1.4| 9.1.4.1- |Instalowanie wentylaciji
9.1.4.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1.5| 9.1.5.1- |Instalacja gazowa
9.1.5.9
9.1/ 9.1.1.1- |Instalacje wewn etrzne
9.1.5.9

9.2.1] 9.2.1.1- |Roboty przygotowawcze i roz-
9.2.1.7  |biérkowe

9.2.2| 9.2.2.1- |Roboty w zakresie ruroci agoéw do
9.2.2.22 |przesylu wody - budowa przyt a-
cza wodoci ggowego

9.2.3] 9.2.3.1- |Roboty budowlane w zakresie
9.2.3.14 |budowy ruroci agéw do odprowa-
dzania $ciekéw - Przebudowa ka-
nalizacji deszczowej

9.2.4| 9.2.4.1- |Odbudowa nawierzchni jezdni,
9.2.4.8 |chodnika CPV 45233252-0;
45233260-9

9.2| 9.2.1.1- |Przytacza do budynku
9.2.4.8 |techniczno-sanitarnego

9] 9.1.1.1- |PRZYLACZAIINSTALACJE
9.24.8 |WEWNETRZNE

10| 10.1 - 10.17 |PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKA-

CJi
11.1| 11.1.1- |Ulozenie tras instalacji elektrycz-
11.1.6 nej

11.2| 11.2.1- |Ulozenie przewodéw i monta z
11.2.19 |osprz etu

11.3] 11.3.1- |Montaz opraw o s$wietleniowych
11.34

11.4) 11.4.1- |Wykonanieimonta z tabliciroz-
11.4.10 |dzielnic

11 11.1.1- |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11.4.10 |WEWNETRZNE

12.1) 12.1.1- |Instalacja odgromowa
12.1.6
12| 12.1.1- |INSTALACJA ODGROMOWA
12.1.6
13.1) 13.1.1- |Instalacja o swietlenia placu tar-

13.1.17 |gowego

13 13.1.1- |INSTALACJA O SWIETLENIA PLA-
13.1.17 |CU TARGOWEGO

14| 14.1-14.1 |TABLICA Z REGULAMINEM I
OZNACZENIEM "MOJ RYNEK"

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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