OPRACOWANIE:

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
Teletechnicznych

CVP45314200-3 — roboty teletechnicznych

dla inwestycji

Przebudowa i budowa targowiska statego przy ul. Katy w
Przeworsku

BRANZA Teletechniczna

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
Ul. Jagiellonska 10,
37-200 Przeworsk

Adres inwestyciji: Przeworsk dz. nr 3116, 3061,3063

Jednostka Biuro projektowe ARPOT
projektowa: ul. Krzeszowska 68
23-400 Bitgoraj

Listopad 2013

Stanisl?w Krupa
uprm.vwr\ul%u:)itla budowl d ana/ge’p 'mniaimamnia
. mi bui jalnodcl
Opracowat: Instalacyjn unikacy pr'lm‘?.?u;

WIaz z nﬁ! T8 oWl
Nr 202810010/ Nr PDKIG 188720076



Przebudowa i budowa targowiska stateqo przy ul. Kagty w Przeworsku

1. Cze¢$¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zamowienia.

Przebudowa sieci teletechnicznej kolidujacej inwestycjg pn: Budowa i przebudowa targowiska
stalego przy ul Katy w Przeworsku”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i

Odbioru przebudowy sieci teletechnicznej bedacej wlasnoscig TPSA

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy przetargu oraz przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robét wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z projektem budowlanym.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci ustalona z Zamawiajgcym

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg
lub specyfikacja techniczng

- Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne | wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii

- W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.
Jednostkg wykonawczg robét na prowadzonej budowie jest kierownik robot, bezposrednio
wspblpracujgcy z Zamawiajacym.
Wykonawca powinien zapewni¢ w razie potrzeby ogrodzenie | zabezpieczenie placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposéb, aby nie stwarzaly zagrozenia zycia i
zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czystoéci i porzadku przy prowadzeniu robét (m.in.
codziennie po zakonczeniu prac nalezy posprzgta¢ teren oraz pomieszczenia w ktérych byty
prowadzone prace)
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca ma utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone cbcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i administratorow tych instalacji oraz bedzie z nimi wspéipracowaé, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadac za
powstate straty na budowie. ‘

Bezpieczenstwo i higiena pracy

- W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

- W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych do realizacji
zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robét.

Instalowanie infrastruktury kablowej, kod CPV 45314200-3.
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1.6. Katalog okreslen podstawowych.

Ponizsze okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna.
Polecenia zamawiajacego — wszelkie polecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

2. Materialy.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw.

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiaty, z ktérych wykonane sa wyroby stosowane w przedmiotowe] instalacji powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach $wiattowodowych oraz dokumentacji
projektowej.
Urzadzenia i elementy przedmiotowej instalacji powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Urzadzenia i elementy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw.

Do realizacji projektowanego przytacza powinny byé wykorzystane podstawowe materiaty
okreslone w projekcie:

Bednarka ocynkowana

Belki ustojowe BUT

Cement hutniczy "25"

Farba olejna nawierzchniowa
Gaz propanowo-butanowy plynny
Grot do uziomu 3/4

Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,6
Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,6
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,6
Klamra do tasmy stalowej A100 Malico

Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania
czarny

taczniki ekranéw

taczniki pojedyncze jednozytowe
Naktadka N 160

Nakiadka N 190

Obejmy OB1 z nakretkami
Obejmy 0OB4 z nakretkami

Ostona termokurczliwa XAGA-500
43/8-150 Raychem

Piasek

Podktadki kwadratowe
Poprzecznik 4x2 poz. Il
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Przewdd DY 450/750V 1x4,0-mm2

Przewaod LY 450/750V 1x2,5-mm?2

Skrzynka kablowa stupowa AGMAR-
TELEKOM typ SS 10A

Skrzynka stupowa AGMAR SS 50 A,
(Al)

Stup zelbetowy ZN-8.5

Sruby stalowe zgrubne M20x 200 z
nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 400 z
nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 460 z
nakretkami i poditadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 560 z
nakretkami i podktadkami

Tasma stalowa nierdzewna 10x0,4
mm £ 104 Malico

Uchwyt krzyzowy do uziomdw Galmar
314"

Uchwyt odciagowy PA 06 200 Malico

Uchwyt odciggowy PA 07 250 Malico

Uziom 3/4 dt.1,5+ ztaczka

Zacisk uziemiajacy

Zamek ABLOY

Zespdt taczowek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, pary
zaciskdw 20

Zespot taczéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, pary
zaciskéw 50

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

3. Sprzet i maszyny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Do wykonania robét nalezy stosowac:

Megaomomierz

Mostek kablowy

Przyczepa dluzycowa do samochodu,
do 4.5

Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1)
Samochéd dostawczy do 0.9 (1)
Samochdd pomiarowy (1)
Samochéd skrzyniowy do 3.5t
(Trambus) (1)

Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
Spawarka elektryczna
transformatorowa 500 A

Zuraw samojezdny kotowy do 5 (1)

4. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na na jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transporiu. Urzadzenia transportowe
powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw niezbgdnych do wykonania
robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymogami producenta.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedag wykonywane roboty.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materiaidw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Kontrola jakosci winna byé przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie poszczegolnych
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faz robét.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokoiwiek badania wymaganego w projekcie lub
specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce muszg posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

7. Termin wykonania robot.

Maksymalny czas wykonania wszystkich prac objetych umowg wynosi ... dni
kalendarzowych od daty podpisu umowy.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie.
Roboty pomiarowe bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy |
jednoznaczny.

9. Odbidr robot.

Zakonczenie robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie.
Zamawiajacy dokona odbioru zgtoszonych robdt w ciggu 5 dni kalendarzowych przy udziale
Wykonawcy.
Odbioru wykonanych prac dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszg odzwierciedlaé stan istniejacy po wykonaniu prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z przedmiotowa budowg oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z cbowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi

10. Sposéb rozliczen robét.

Prace objete niniejsza specyfikacja techniczng objete s rozliczeniem ryczattowym.
Podstawa ptatnosci beda koszty podane przez wykonawce na etapie oferty.
Wykonawca powinien na etapie oferty zapoznac sie z dokumentacja projektowa i z obiektem oraz
uwzgledni¢ w podanych kosztach wszystkie sktadniki zwigzane z wykonawstwem i potrzebnymi
urzadzeniami. Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia kosztéw na etapie wykonawstwa.
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1.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.

Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze
Ustawa o wyrobach budowianych i akty wykonawcze
przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych
- ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociagi. Wymagania i
hadania.
- ZN-96 TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kofcow rur.
Wymagania i badania.
-ZN-96/TP S.A.- 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogéine wymagania techniczne.
-ZN-10 TP S.A -022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A -032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i glowice kablowe.
Wymagania i
badania.
- ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci mlejscowe Obudowy zakonhczen
kablowych. Wymagania i
badania
- ZN-96 TP S.A.-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczdwkowe. Wymagania i
badania.
- ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzgdzen przed
przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw.
Wymagania i badania.
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