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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegdlnienie Skala irtrr;l;b

1 2 3 4

1. |Strona tytulowa 1

2. | Spis zawarto$ci projektu 2

3. | Wykaz projektéw branzowych 3

4. | Wykaz zalacznikéw — dokumentacja formalno - prawna 4

5. |Dokumentacja formalno — prawna 5-19

6. |Opis techniczny projektu 20-31

7. |Informacja BiOZ 32-36

8. |Rysunki:
a) Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. S-1
b) Profil przytacza wodociagowego 1:50 Rys. 5-2
¢) Schemat zestawu wodomierzowego 1:5 Rys. S-3
d) Profil przytgcza kanalizacii sanitarnej 1:100/500 | Rys. S-4
e) Profil podejscia do zlewu zewngtrznego 1:50 Rys. S-5
f) Profil przebudowy kanalizacji deszczowe] 1:100/500 | Rys. S-6
g) Profil przebudowy kanalizacji deszczowe;j 1:100/500 | Rys. S-7




biuro projektowe ,,ARPOT” Bilgoraj

WYKAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH

objetych tematem: Budowa i przebudowa targowiska stalego przy ul. Katy

w Przeworsku

Lp. Nazwa projektu Nr opracowania
1 2 a4
1. |PZT + Architektura 1/56/2013
2. {Konstrukcja 2/56/2013
Instalacja C.O., wod-kan i wentylacji. Wewnetrzna instalacja 3/56/2013
gazowa
4. |Przytacze wod-kan. Przebudowa kanalizacji deszczowej 4/56/2013
5. | Przytacze gazowe 5/56/2013
6. |Instalacja o$wietlenia terenu wraz z wewngtrznag instalacja
elektryczna 6/56/2013
7. | Przebudowa ukladu komunikacyjnego 7/56/2013
8. |Przebudowa sieci telefoniczne) 8/56/2013
9. |Rozbidrka istniejacego budynku murowanego 56/2013
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WYKAZ ZALACZNIKOW - DOKUMENTACJA FORMALNO

- PRAWNA
Lp. Wyszczegdlnienie Nr
zatacznika
i 2 3
1. |Oéwiadczenie o kompletnoscei dokumentacji projektanta i sprawdzajacego 1
2. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 2
3. |Uprawnienia budowlane projektanta 3
4. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego 4
5. | Uprawnienia budowlane sprawdzajacego 5
6. |Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii 6
7. | Warunki przylgczenia do sieci wod — kan. 7
8. |Opinia ZUDP Nr GG.6630.1122.2013 8
9. |Pieczatki uzgodnien 9




OSWIADCZENIE

/

Bitgoraj, dnia 22.11.2013r.

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )

o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa i przebudowa targowiska

stalego przy ul. Katy w Przeworsku, dz. nr 3116, 3061, 3062

—PRZYLACZE WOD — KAN,
- PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagielloniska 10, 37-200 Przeworsk

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Kazimiera Grosiak
Upr. LUB/0296/PO0S/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw Zaklekta
Upr. LUB/0310/POOS/12

Podpis z pieczatka
mgring, Kazimlera Gr

projektant instalacyi | slecisan®
ew/LUB/0296/ o%s-

.......

Podpis z pieczatkg
magr in. Redostg kliem
; dowlane do ppdjaifioviania | Kerowsnia
o madowtanyi Fonh w spacanodel
s Ay W nstalach | ureedzen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8GR-JDI-DIM *

Pani Kazimiera Grosiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0161/03

adres zamieszkania ul. Dyrki 1, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej kzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasaorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdii¢ za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Qkragowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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b
LUBELSKA : . ‘
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I Z B A . .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/145/12

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust ) pkt.2 ustawy z dniz 15 grudnin 20001 o samorzadach zawedowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz wbanisiéw /Dz U z 2000r. Nr 5, poz.42, z poin zm./art. 13 ust 1 pht 1, art. 14 ust. 1 gt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane / tekst fedwolity: Dz U, z 1010 v. Nr 243, poz. 1623/ oraz § 11 ust. Ipkt 11§
23 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 £, w sprawie samodzielaych funkeji techniczych W

budownictwie /Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. §78/ oraz ext. 104 § | Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz, U.z 20001, Nr98,
poz. 1671 z pbén. zm. / . ’

stwierdzams'r, ze
Pani Kaz_imiera‘ GROSIAK

magister inzynier intynierii {rodowiska
urodzona dnia 1 lutego 1959r. w Drezdenku
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0296/POOS/12

do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE |

W zwiszku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania adnmknic}ﬁnego
/D2 U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy —Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji techiicznyth
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzore Budowlanege oraz wpis na listy czlonkdw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego. ) .

2. Od niniejszej decyzji shuy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwern Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lubliinie wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Cziouck ! Przewodniczacy -
int Andrzej Adam ] inz Lech Dec dr inz Kazimierz Bonetyfiski
Otrzymujg: ' o
@ Pani Kazimiera Grosiak
ul, Dyrki 1,

23-400 Bitgoraj
2. Qléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah
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Szeczegdlowy zakres uprawnieh

do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Kazimiera GROSIAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budewlanych wspecjalnosei objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru auntorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

A

bez ograniczen

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do

- projektowania obiektu budowlanege, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek i - Przewodniczacy
A% in%. Lech Dec m Bonetyfiski



POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-UCS-MN2-CH2 *

Pan Radostaw Piotr Zaklekta o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/12

adres zamieszkania ul. Cegielniana 37/4, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej tzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznyem (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenta na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



. LUBELSKA

N OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012T.
1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LONB.OKK..7131/58/12

DECYZJA

N2 podstawie art. 24 ust @ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 200l r. Nr 5, poz. 42, z pdénm zm. /art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz 1623 /oraz § 11 ust. 1pkt. 11§
23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportt i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U. z 20001 Nr 98,
poz. 1071 z pbin. zm. / -

stwierdzamy, ze

Pan Radoslaw Piotr ZAKLEKTA

magister inzynier
urodzeny dnia 30 kwietnia 198G r. w Hrubieszowie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0310/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
_ w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
: | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 12 ust, 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzorz Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw
whaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzii shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Infynieréw Budownictwa wLublinie wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

l‘
Czlonek - Czlonek p " Przewodniczacy
S e . S
inz. Andrzej Adamcguk inz. Lech Dec dr inz/Kazimierz Bonetysski

Otrzymuja-

Pan Radostaw Zakickta
ul. Cegielniara 3774,
23-400 Bitgoraj
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanggo
3. ah
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Radoslaw Piotr ZAKLEKTA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1- 51 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnicnia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi vprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy, - '

bez ograniczen

1. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Tran'sportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki tub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami ‘

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cazlonek

Czionek r ' Przewodniczacy
in2f Andrzej Adamdfik inz Lech Dec

dr ipg? Kazimierz Bonetyniski



BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA
il Jagieltonska 10 37900 Prieworsk

12l {18) 648 78-44
Nr GPB.6733.19.2013 Przeworsk, 2014 - 01 - 07

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz.
U. z dnia 27 utego 2013r),

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym {(w skrocie: ustawa o p. i z. p., Dz. U
z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z p6éZn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2013r. (data uzupelnienia: 25.10.2013r.)

zloZonego przez Biuro Projektowe ARPOT K. Grosiak, K. Potocki Sp. J., ul. Krzeszowska 68,
23-400 Bilgoraj {petnomocnika Inwestora: Gminy Miejskiej Przeworsk, ul. Jagielloriska 10, 37-
200 Przeworsk)

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji_inwestycii celu publicznego obejmujacej: budowsg
i przebudowe targowiska stalego na terenie dzialek nr nr 3081, 3063 polozonych
w Przeworsku przy ulicy Katy

u stalam lokalizacje inwestycji celu publicznego - zgodnie z wnioskiem, zawartg w czesci
tekstowej i graficznej decyzji, ktére stanowig integralng calos¢

Czesé tekstowa decyzji:

I. Rodzaj inwestycji:

Budowa i przebudowa targowiska stalego na terenie dziatek nr nr 3061, 3063 potozonych

w Przeworsku przy ulicy Katy.

Il. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, wynikajgce z przepiséw odrebnych

1. Uwzglednienia, ze obszar terenowy w ktorym zamierzona jest inwestycja nie posiada aktualnie

(od 01.01.2003r.) migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrocie: mpzp) i nie

wystepuje na nim obowigzek sporzgdzenia mpzp - w $wietle przepisow art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Rodzaj zabudowy. zabudowa ustugowa
funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu. budowa i przebudowa targowiska miejskiego,
miejsca postojowe, '
warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
- nieprzekraczalna linia zabudowy 2,5m od krawedzi jezdni ul. Katy,
~ przewiduje sie lokalizowanie budynkow handlowych, a takZe obiektdw budowlanych nie
bedgcych budynkami: wiaty, stragany, stoty,
~ szeroko$é elewacji frontowej do 75,0m, elewacje szersze niz 20,0m nalezy zréznicowac
poprzez przesuniecia, zréZnicowang kolorystyke,
— nalezy urzgdzi¢ drogi wewnetrzne, place i dojazdy utwardzone,
- dopuszcza sie znaki reklamowe,
—~  wysokosé zabudowy budynkami i budowlami o jednej kondygnacji naziemnej nie wyzej niz
6,0m,
— pokrycie budynkow i obiektow dachami o nachyleniu pofaci dachowych od 5 do 35°,




BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA

vhdageilonsks 10 37-930 Frzeworsk
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12116) 648.78-44

- dopuszcza sig ksztattowanie dachow w oparciu o przekroje krzywoliniowe np: fukowe,
paraboliczne,
- wszystkie budynki i budowle powinny odznacza¢ sie jednorodng stylistykg pod wzgledem
koloru i materiatéw wykoriczeniowych,
- zakazuje sig wykonania elewacji budynkéw i budowli blacha lub sidingiem,
- miejsca postojowe w iloSci nie mniejszej niz 10 miejsc na kazde 1000 m? powierzchni
handiowej (plac handlowy i stoiska handiowe),
- powierzchnia zabudowy kubaturowej nie wigksza niz 70% powierzchni terenu.
3. Teren przy ul Katy znajduje sie zespole urbanistycznym i fortyfikacji miasta Przeworska wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr A/712 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Rzeszowie 2z dnia 06.12.1972r Diatego projekt decyzji podiega uzgodnieniu
z Podkarpackim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw z/s w Przemysiu.
4, Inwestycja polozona jest w obszarze zagrozonym wodami powodziowymi Q1% rzeki Mieczki
(o prawdopodobienstwie pojawienia sie raz na sto lat) — uwidocznionego w Studium programowo-
przestrzennym ochrony przed powodzia zlewni rzeki Mieczki, opracowanym przez Hydroprojekt
Krakow w 2001r.
5. Dziatki w Studium ochrony przeciwpowodziowe] w zlewni Wistoka sporzadzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie s objete zasiegiem wod powodziowych
i nie lezg w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.
6. Dziatki przeznaczone pod inwestycje potozone sa w granicach administracyjnych miasta
Przeworska, dlatego nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, (tekst jednolity w Dz, U. z 2013r. poz. 1205).
7. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej kat. gminnej ul. Katy.
8. Inwestycje nalezy projektowal uwzgledniajac wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesdw o0s6b trzecich - w szczegdlnosci okreslonych w art. 5, ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 1409).
8. Inwestor uzyska pozwolenie na budowe i przebudowe placu targowego, miejsca postojowe — od
wiasciwego organu, zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.
HI. Warunki dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycii:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji ~ jak oznaczono w czesci graficznej decyzji na kopii mapy
zasadniczej w skali 1: 500,

Uzasadnienie i pouczenie:

Objeta decyzja inwestycja zamierzona jest w obrebie obszaru, kiory aktualnie (od
01.01.2003r) nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Diatego
wymagane jest ustalenie jej lokalizacji zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrécie: ustawa o p.iz. p.).

W sprawie Burmistrz Miasta Przeworska dokonal zawiadomienia stron o wszczeciu
postgpowania administracyjnego — pismem i cbwieszczeniem z dnia 28.10.2013r., na ktdre nikt nie
ztozyt zastrzezen ani wnioskow.

Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

Budowa i utrzymanie placu targowego jest celem publicznym okreélonym w ustawie
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w ustawie
o targach i targowiskach; dekret z dnia 2 sierpnia 1951r. (Dz. U. Nr 41, poz. 312, akt archiwalny).

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowata Beata
Katamarz-Tworek wpisana na liste Poludniowej Okregowej Izby Urbanistow z siedziba w Katowicach
pod nr-363.

Za zgodno$é z oryginatem

Malgorzata Szypulska




_ BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA
ulJagiehonska 10 37-200 Prasworsk
tel (16) 648-78-44

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodniony zostat w zakresie
wymaganym art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw z/s w Przemysiu (w odniesieniu do
obszardw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska) - uzgodnienie dokonane postanowieniem
z dnia 17.12.2013r. znak: UOZ-1.5151.233.2013, na warunkach okreslonych w tym postanowieniu.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na wystgpienie
Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29.11.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyrazit stanowisko, zZe: dzialki objgte
przedmiotowa inwestycjg zlokalizowane sg w zlewni rzeki Mleczki, ujetej w sporzadzonym przez
Dyrektora RZGW w Krakowie opracowaniu pn.: ,Okreslenie zagrozenia powodziowego w zlewni
Wistoka". Z ww. opracowania wynika, Ze analizowany teren znajduje si¢ poza obszarem
szczegoinego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 6¢) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne.”. Diatego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycii nie wymaga uzgodnienia z Dyrektorem RZGW w Krakowie.

Uwzgledniajgc przedstawiony wyzej stan faktyczny i prawny wydaje decyzje ¢ ustaleniu
lokalizagji inwestycji celu publicznego, na wniosek Inwestora.

Jednoczes$nie pouczam strony w sprawie, ze:

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o p.i z.p. organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestygji celu publicznego stwierdzi jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie
na budowe.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o p.i z.p. organ, kidéry wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygaénigcie, jezeli dia
przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, kiérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Przepisu tego nie stosuje sie jednak, jezell zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe.

Od niniejsze] decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za podrednictwem Burmistrza Miasta Przeworska w terminie do 14 dni
liczac od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Whioskgdawca: Biuro Projektowe ARPOT K. Grosiak, K Potocki Sp. J
ul, Krzeszowska 68, 23-400 Bitgoraj,

2. Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk,
{wlasciciel dzialek nr nr 3061, 3083),

3. Ala.

Zwolnione z oplaty skarbowej za wydanie decyzji - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2012r, poz. 1282 z pdzn. zm.).

7a zgodnosé gryginatem
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GOSPODRZEWORSKA ALnaWARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY

37-200 szs{sf, :LoMickiswkm 3 PRZYLACZY WOD — KAN
fol. (0-16} 648 72 89
Znak: 53/2013 Przeworsk, 22.10.2013 r.

Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellonska 10
37- 200 Przeworsk

WARUNKI PRZYLACZENIA

Do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomos$ci ktora polozona begdzie
przy ul. Katy w Przeworsku.

W zwigzku ze zleceniem z dnia 10.10.2013 r., Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
w Przeworsku informuje, ze doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekéw dla budynku
techniczno-sanitarnego, ktéry polozony bedzie przy ul. Katy (dziatka geodezyjna nr 3063)
w Przeworsku nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Miegjsce wlgczenia przytacza wodociggowego ~ istniejgca sie¢ wodociggowa ¢ 100.

2. Miejsce wlaczenia przytagcza kanalizacji sanitarnej: kolektor kanalizacji sanitarnej ¢
500, rzedna dna 182,88 w drodze ul. Katy lub alternatywnie kolektor kanalizacji
sanitarnej ¢ 500, rzedna dna 182,83 na dz. nr 3055/14,

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

»
>

v V VY

WODOCIAGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

Trasg projektowanych przylaczy okresli projektant.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony kanalizacji powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynk1 i ich usytuowanie.

Jako§é $ciekow i max tadunki zanieczyszezef okresla umowa o zaopatrzenie w
wodg i odprowadzenie Sciekow.

Sposéb wlgczenia przylacza wodociaggowego : wlgczenie wykonaé przez
zastosowanie opaski do nawiercania i zasuwy odcinajgcej. Zastosowaé taczniki
oraz  zasuwy odcinajace klinowe z migkkim uszczelnieniem firmy Jafar fub
Hawle, posiadajgce niezbgdne atesty oraz dopuszczema do stosowania przy
wodzie pitne).

Ciénienie w miejscu wlgczenia: min 0,2 MPa , max 0,6 MPa

Wymagania odnosnie przylacza wodociggowego: Przylgcz wykonaé z rur PEHD
PN10, $rednice okreéli projektant

Wymagania odnoénie przytacza kanalizacyjnego: Przylgcz wykonaé z rur PVC
typu N, érednicg okresli projektant.

Wodomierz lokalizowaé za pierwsza zewngtrzng sciang w piwnicy lub na parterze

Za zgodnoét z oryginalem
INSPEKTOR

Matgorzamypuhka



budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym
przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia

» Wezel wodomierzowy wykonaé zgodnie z norma PN-91/M-54910 ,,Zabudowa
zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych”

» Za wodomierzem od strony instalacji wewngtrznej zamontowaé zawdr
antyskazeniowy wg normy PN-EN 1717:2003. Typ oraz $rednice zaworu okresli
projektant.

HI. WYMAGANIA ODNOSNIE WYKONAWSTWA _

1. Opracowanie projektu przytacza wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz

rysunkami szczeg6towymi i zgloszenie do uzgodnienia w Zakladzie Wodociggow
1 Kanalizacji PGK Sp z 0.0. Jako zalgcznik do uzgodnienia naleiy dostarczyé do PGK
Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego 7 projektowanymi priylgczami wod. — kan.
2. Projekt powinien zawieraé pisemne zgody whascicieli sasiednich dziatek na wejécie
W teren oraz na umieszczenie w nich przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. Pisemne zgloszenie rozpoczgcia robét wraz z okresleniem wykonawcy.

4. Pisemne zgloszenie zakoficzenia robét i ustalenie terminu odbioru.

5.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) oraz

dostarczenie jej do PGK Sp z o.0.

6.Wlgczenie do sieci wod-kan. nalezy wykonaé pod nadzorem shuzb technicznych
Zakladu wodociggow i kanalizacji PGK Sp. z o.0.

7.Wlaczenie do sieci moze wykona¢ odplatnie Zaklad wodociggow i kanalizacji
PGK Sp z o.0.

8. Odbiér koricowy i dopuszczenie do eksploatacji przez PGK Sp. z 0.0. potwierdzone
bedzie stosownym protokotem wystawionym przez PGK Sp. z o.0.

9. Przylycza wod-kan naleiy zglaszaé do odbioru przed zasypaniem.

Zasypane przylacza nic bedg odbierane!

10. Podpisanie umowy na $wiadczenie ustug oraz uruchomienie przytaczy moze nastapic
po dostarczeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz wszystkich wymaganych
dokument6w tj. dokumentacji projektowej przylaczy i sieci zawierajacej umowy na
wejscie w dziatki sasiednie oraz umieszczenie w nich urzadzen wod. — kan., protokotu
odbioru robdt oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

IV. USTALA SIE GRANICE STRON UTRZYMANIA:

1. Dla kanalizacji sanitarnej ~ granica stron zostanie okreslona w umowie

0 odprowadzanie sciekdw..

2. Dla wodociggu — opaska potaczeniowa na wodociagu miejskim ¢110.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1.Na wykonanie przytaczy nalezy uzyskac zgode wiascicieli sgsiednich dziatek na
wejscie w teren oraz na umieszczenie w nich urzadzen wodociggowo —
kanalizacyjnych.
2.Przed przystapieniem do budowy nalezy dostarczy¢ do PGK zgloszenie budowy
przytaczy w terminie nie krétszym niz 7 dni. Formularz zgloszenia stanowi zalgcznik
do niniejszych warunkéw.
VI. WAZNOSC WARUNKOW: ustala si¢ na okres dwéch lat od daty wydania.
VII. Na powyisze postanowienia stuzy odwolanie do Zarzadu Przeworskiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., w terminie 14 dni od daty wydania warunkéw.

Otrzymuig:
1 x Adresat Za zgodnoéc 2 oryginatem
1 xa/faZWK
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STAKUSTA PRZEWORSKI B 5’ ‘,
ul, Joglellonska 10

37-200 PRZEWCOCRSK Przewersk, 13 grudzier 2013
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellonska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

Wasz znak: - z dnia: 2013.12.02
Whiosek nr $122/2013 z dnia 2013.12.02

OPINIA GG.6630.1122.2013
z dnia 2013.12.13

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 19889 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z pdzn. zmianami, § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie gecdezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty 54/2009 z dnia 01.12.2009 i 19/2004 z dnia 07.07.2004 {ceny umowne) - Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

UZGADNIA
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przytaczy: wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej, energetycznego kablowego policznikowego, gazowego do projektowanego
budynku, linii kablowej c$wietleniowej, sieci kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu: Obreb Nr 3, dz.: 3061, 3063, ul. Katy.

Inwestor : GMINA MIEJSKA PRZEWORSK
37-200 Przeworsk ul. Jagiellonska 10

UWAGI | ZALECENIA:

Rejon Energetyczny Jarostaw:
Projekt uzgodnié w Rejonie Energetycznym w Jarostawiu, ul. Elektrowniana 4.
Rejon Dystrybucji Gazu Przeworsk:

1. Nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ 2 RDG w Przeworsku projekt przytgcza gazowego - na
podstawie warunkéw wydanych przez RDG w Przeworsku.

2. Budynek techniczno - sanitarny zlokalizowaé w odlegto$ci min. 1.5 m od gazociagu.

3. Stupy konstrukcyjne bedace podporg dachu zadaszenia handlowego zlokalizowaé
w odleglosci 1.0 m od gazociggu.

4. Lokalizacje obiektéw bedacych przedmiotem uzgodnienia nalezy wyznaczyé w terenie
w obecnosci pracownika RDG w Przeworsku, tel. 16 648 72 74.

5. Nalezy uzyskaé protokét z RDG w Przeworsku o spetnieniu warunkéw uzgodnienia
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do gazociagu.

Przeworska Gospodarka Komunalna:

Projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ w Przeworskiej Gospodarce Komunainej Sp. z o.0.
- pl. Mickiewicza 8.

Zazgodnost z oryginatem

“VERTE-
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Przewodniczacy ZUDP:

Przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang
inwestycja wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikacje
Polska S.A. Nr TODDKKU/25797/905/DP/2013 z dn. 23.10.2013r.

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Inwestor obowiazany jest zieci¢ obstuge geodezyjng inwestycji w zakresie wytyczenia

i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego ukladane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowaé przed ich zasypaniem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, Inwestor
obowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych, wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

Uzgodnienie projektu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku o ktérym mowa, w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyinej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.
(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

4 ap. STA Q‘STY

mgr dofin Chomice

Za zgodno$c z oryginatem REEWODNICZACY ZUDP




Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przeworsku
Budowa przylgcza wodociagowege, kanalizacji sanitarnej i przebudowa deszczowej

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego
na przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
i przebudowe kanalizacji deszczowej.
na zadanie pt.:
,Budowa i przebudowa targowiska stalego

przy ul. Katy w Przeworsku”

l. Wstep
1. Przedmiot, zakres opracowania.
Przedmiotern opracowania jest :
a) przylacze wodociagowe, ktore doprowadza¢ bedzie wode z miejskiej  sieci

wodociggowej do nowobudowanego zaplecza techniczno-sanitarnego przy ul. Katy
w Przeworsku.

b) przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku j.w.

c) przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej kolidujgcej z  stopami
fundamentowymi zadaszen handlowych.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe przytacza wodociagowego z rur PEHD100, SDR17 DN32 12,3mb + 2mb

b) montaZz opaski do nawiercania, zasuwy odcinajacej i zestawu wodomierzowego

c) wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji rh'ieiskiei Z rur PP_SN8 DN200 204,2mb
oraz DN160 4.6mb

d) przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej 38,7mb

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s@a:

1. Zaktualizowany plan sytuacyjno-wysokoséciowy w skali 1:500, obejmujacy teren objety
dokumentacjg projektowa;

2. Uzgodnienia z inwestorem);

3. Wizja lokalna w terenie;

4. Umowa z Inwestorem — Urzgd Miasta w Przeworsku

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna ‘) 0 |
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 686 45 92 i




' Budowa i przebudowa targowiska statego pray ul.Katy w Przcworsku
. Budowa praylacza wodaciggowego, kanalizaci sanitarne] | przebudowa deszczowe].

5. Warunki techniczne wydane przez Przeworskg Gospodarke Komunalng Sp. z 0.0. znak
53/2013 z dnia 22.10.2013 r.

6. Badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane przez Geoproblem Zamosc.

7. Przepisy prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. RP, poz. 462 oraz zmiang z dnia 2 lipca 2013 r.).

¢} Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z péZniejszymi zmianami).

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 pbzniejszymi zmianami).

e) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity: Dz.U.
Nr 204, poz. 2087 r.).

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

g) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w spréwie wymagan
dotyczacych jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.
417).

3. Opis stanu istniejacego i uwarunkowania terenowe

3.1. Lokalizacja. _ ,

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi aktualnie czynne targowisko miejskie
z uzbrojeniem technicznym w wodociag, kanalizacje deszczowa i sanitarna, gazociag, linie
energetyczne i telekomunikacyjne. Teren jest utwardzony i zabudowany budynkami. Stan
techniczny uzbrojenia, utwardzenia oraz istniejacej zabudowy znajduje sie w ztym stanie
technicznym wymagajgcym rozbiérki lub przebudowy.

Teren objety jest ochrong konserwatorska.

3.2. Warunki gruntowo-wodne.
Dia terenu objetego opracowaniem wykonano Badania podioza gruntowego przez

fiime "GEOPROBLEM” S.C. Jan Grzesik, Henryka Luterek Zamo$¢, kompletne
opracowanie stanowi zatacznik do projektu.

biuro projektowe , ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna - p ‘
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 686 45 92 2» 1 i




 Budowa i przebudowa targowiska statego pray ul.Katy w Przeworsku
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Na podstawie powyzszego opracowania wynika, ze przylacza przebiega¢ beda w
podtozu o bardzo stabym i niekorzystnym gruncie uwarstwionym, reprezentowanym przez
nasypy niekontrolowane o zr6Zznicowanym skiadzie: namuly, grunty préchniczne i gliny
pylaste z przewarstwieniami piaskéw $rednich.

Poziom wody gruntowej namierzono na gtebokosci 0,8 — 1,3 m p.p.t. z mozliwoscia

podniesienia w okresach pory deszczowe).

Il. Opis rozwiazan projektowych w zakresie przytacza wodociaggowego

1.. Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy przylacza wodociagowego:

Ip Materiat Jednostka | Dlugosélilo§é
1. | Rura wodociggowa PEHD 100 DN 32 SDR 17 PN10 mb 12,3+2

2. | Zasuwa wodociggowa DN1” z zeliwa sferoidalnego szt. 1

3. | Opaska do nawiercania @100/1” ' szt. 1

4. | Wodomierz skrzydetkowy DN25 szt. 1

5. | Zawér antyskazeniowy EA291NF DN25 szt. 1

6. | Filtr siatkowy wodny DN25 szt. 1

7. | Zawér M-83 DN25 szt, 2

2. Rurociagi

Przytacze wodociagowe projektuje sie z rur do wody pitnej PE100; SDR17 o
srednicy DN32x2,0 spetniajace wymagania technologiczne do fgczenia metoda
zgrzewania doczolowego.

Uk’radanié‘ rurociggdéw projektuje si¢ na $redniej g’re,bok&éci dna rurociagu 1,50m
zgodnie z profilem podiuznym (w czesci rysunkowe;).

3. Uzbrdjenie sieci wodociggowej
Przytacza do nawiercania pod ci$nieniem skrecane (komplet
o Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farbg epoksydowa,
¢ Potréjne uszczelnienie trzpienia,
« Klin nawulkanizowany powtokg EPDM,
o Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno, -
» Polaczenia gwint zewnetrzny 1 1/4"/Ztacze typu ISO (umozliwiajace wykonanie
przytacza pod ciénieniem bez stosowania dodatkowych ksztattek),
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e Zasuwa winna posiada¢ podwdjny system montowania obudowy (zatrzask+zatycz-
ka),

e Obejma nawiertka do rur zeliwnych fi 100mm, wykonang z Zeliwa sferoidalnego z
uszczelnieniem ptaszczyznowym na catej powierzchni wewnetrznej),

« Obejma do zasuw przytaczeniowych teleskopowa ( L=1,05 — 1,75) lub podobna z

podwojnym zamknigciem na zasuwie za pomocg przetyczki i zatrzasku.

Skrzynki do zasuw

¢ Wykonanie — korpus materiat typu PE lub PA+,

« Wieczko zeliwne (GG) z wtopiong, wkiadkg stalowa; na zasuwy sekcyjne nalezy
zastosowaé skrzynke o $rednicy min.15,7cm.

» Min. waga skrzynki na przytacza 5 kg,

o Wokét skrzynek do zasuwy pod skrzynkami nalezy wykonaé podsypke cementowag
uszczelniajacg posadowienie skrzynki (uszczelnienie winno zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie insektéw do skrzynek).

Ksztaltki Zeliwne
- Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie; ko’fnlerze
wytacznie luzne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji armatury, przed
przystapieniem do prac budowlanych — Wykonawca winien przedstawic
Zamawiajacemu armature.

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego poilaczen koinierzowych nalezy

stosowaé ksztaltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego oraz Sruby i nakretki ze stali

nierdzewnej.

4. Wymagania i atesty

Rury wodociagowe z ktorych bedzie wykonane przylacze wodociagowe oraz elementy
uzbrojenia wodociggu powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na
sieci wodociaggowej zewnetrznej oraz posiadac wazny cerfyfikat lub raport z badan_
oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Ponadto stosowane materiaty powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne,
posiada¢ odpowiednia wytrzymato$é oraz posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowanla ich w paS|e jezdnl (Aprobata Technlczna Instytutu Badawczego Drog i
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Mostow, Warszawa ul. Jagielloriska 80.)

Materialy stosowane do budowy wodociagu winny posiada¢ atesty zdrowotne
odpowiednich wladz sanitarnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2000 r. nr 160, poz. 1126 z p6zn. zm.) przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla ki6rych producent
wydat deklaracje zgoednosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Wymiary wykopow przyjeto uwzgledniajac konieczng strefe robét na wykonanie nowego
wezia potgczeniowego i sieci przytgczeniowej;
Przyjeto: Szerokosé¢ wykopu do 1,5m; wykop na rozkop,

Giebokos$é wykopu 1,8m
Przyjeto, Ze caly urobek zostanie odwieziony, a wykop nalezy zasypac piaskiem z
dopuszczeniem do robét ziemnych drogowych. .
Roboty prowadzié w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem o0sob
posiadajacych wymagane uprawnienia zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonywac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonywanie wykopu w celu przytaczenia do istniejace] sieci prowadzi¢ bezposrednio
przed montazem podigczenia do sieci wodociggowe).
W trakcie wykopdw wystapig gliny, namuty, torfy, ktére nalezy zastgpi¢ warstwg
wzmocnionego podioza zwirowo-piaskowego (1:0,3) lub tluczniowo piaskowa (1:0,6)
zageszczong o grubosci 15-30cm. .
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,0m.
Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacje geodezyjna oraz zgtosi¢ do odbioru
przez stuzby PGK sp. z 0.0. w Przeworsku.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonaé wytacznie pod nadzorem stuzb technicznych PGK
sp. 2 0.0. w Przeworsku.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowe]j o $Srednicy fi 100mm wykona¢ za pomocg
opaski do nawiercen; odcigé przytacze za pomoca zasuwy z migkkim uszczelnieniem o
Srednicy 1.

W trakcie wykonywania polaczen z istniejaca siecia bedzie wymagane odpompowanie

1

biurc projektowe , ARPOT” K. Grosiak, K. Patocki Spétka Jawna ? 4 !
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. (84) 636 45 92 ! !




Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przewarsku
Budowa przytacza wodociggowego, kanalizacii sanitarnej i przebudowa deszczowej

wody z wykopow, naptywajacej z gruntu.
Nalezy przestrzegaé zasady aby zasuwa, ktora bedzie instalowana znajdowata sie w
pozycji zamkniete).

5.2.2, Montaz rur

Przytacze wykonaé z jednej rury bez fgczenia w wykopie. W przypadku koniecznosci
taczenia rur nalezy je wykonaé metoda zgrzewania elektrooporowego, dla ktérego nalezy
przestrzegac zasad insfrukcji montazu wydanych przez producenta.

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy wczeséniej zlokalizowaé uzbrojenie podziemne w
obecnosci zarzadcédw tych sieci.

5.2.3. Odbiory i badania

1.

Po zakofczeniu prac montazowych przewody sieci wodociagowej nalezy poddac
probie ciénieniowej na 1,5 ci$nienia roboczego wg PN-92/B-10725.

Po pozytywnej prébie ciSnieniowej dokonaf: dezynfekcji wodociggu roztworem
wodnym podchlorynu sodowego o zawarto$ci Cl 30d/m® Po 24 godzinach wodg
chlorowa nalezy spuszczaé¢ do zbiornika bezodptywowego i poddaé dechioracii

roztworem tiosiarczanu sodu i tak zneutralizowang ciecz odwozié na oczyszczalnig

Sciekow. Zabrania sie odprowadzenia wody chlorowej do ciekéw wodnych i do

gruntu!
Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopdw nalezy

potwierdzic zgodno§¢ wykonania prac z projektem budowlanym, oraz
obowiqzujqcymi normami i przepisami wpisem do ‘dziennika budowy. Wpisu musi
dokona¢ Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
norm, badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe
podczas uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowoduja

zakrycie i niedostepnos$é niektdrych elementow.

Badania robét ziemnych

Badania robét ziemnych obejmujg badania zasypki wykopu.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie:

 badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych.

sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja,

hiuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spdika Jawna 9
23-400 Biigoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. {84) 686 45 92 o




Budowa i.ﬁ_r-zﬂs_z-b-u-d;\.-'v;;_t;rgno-w.islm étau‘egc prz;; QI.KaLy v-v“F-’rzeworst
Budgw.a_prz_qucza wodociggowego, Ifapﬁ.i_izacji samtarnej iprzebu_d.p_\_n_ia_deszczqiwej
5.2.4. Oznaczenie wodociggu i uzbrojenia.
Uzbrojenie przytacza wodociggowego nalezy oznakowaé tadma ostrzegawczg oraz
tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wyttaczanymi cyframi i oznaczeniami)
zgodnie PN-86/B-09700. Tabliczki umieszczat przede wszystkim na statych
elementach (5ciany, ptoty) lub na stupkach betonowych o wym. 0,2x02 i 2,0 (1,0m nad

terenem i 1,0m w gruncie).

6. Zasady BHP przy budowie przylgcza wodociaggowego.

1. W trakcie budowy przylacza, nalezy przestrzega¢ w szczegodlnosci zasad BHP
podanych w rozporzadzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz.U. z 1993 r Nr 96
poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 1. Nr 47, poz. 401).

2. Pracownicy powinni mie¢ dostep do urzadzen sanitarnych i socjainych oraz posiadac.

odpowiedni sprzet i odziez z logo formy wykonawcze;.
3. Stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych oraz

oznakowaé zgodnie z przepisami.

Ii. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZEBUDOWY DESZCZOWEJ.

1. Zestawienie materiatéw do budowy kanalizacji sanitarnej:

Ip Materiat Jednostka Dtugosclilosé
Rura PP DN200 i DN160 SN8

1 karbowana, dwuscienna mb. 204,2+45

2 | Studzienka PP DN1000 szt. 3

3 | Studzienka PP DN400 szt. 8

2. Zestawienie materialéw do przebudowy kanalizacji deszczowej:

Ip ‘Materiat Jednostka Dlugosclilosé

Rura PP DN200 SN8 karbowana,
dwuscienna

1 mb. 38,7

2 | Studzienka PP DN400 szt. 1
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3. Opis projektowanych rozwiazan kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Ulozenie kanalizacji sanitarnej i deszczowe] projektuje si¢ zgodnie z planem
zagospodarowania targowiska.

Istniejacq  sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy przebudowaé, z wydobyciem
istniejacych przewodéw utozonych w gruncie. Wigczenia do istniejacych studni nalezy
dokonaé w miejscu istniejacych otwordw i poprzez ksztattki (kolana) skierowac pod katem
w stosunku do istniejgcych, wykonywane przewody. |

3.1 Roboty ziemne — wykopy, zasypki:
Z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo-wodne roboty ziemne. utozenie rurociagéw
oraz posadowienie studzienek kanalizacyjnych odbiega od standardéw stosowanych przy
tego typu robotach. _
1. Roboty ziemne nalezy wykonaé w wykopach waskoprzestrzennych pionowych,
umocnionych plytami rozporowymi, w zalezno$ci od zageszczenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w sposéb reczny lub mechaniczny przy wczesniejszym
bezwzglednym, recznym odstonigciu wszystkich zinwentaryzowanych sieci
podziemnych. "
2. Rurociagi oraz studnie kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio
wzmocnionym dnie z teksturowanej i perforowanej geokraty (np. GLOB-KRATA
o wysokosci 250mm i szerokosci wykopu 1,0m wypetnionej kruszywem mineralnym
o_frakcji 0/31.5mm oblozone geotkaning jak pokazano w czgsci rysunkowej
projektu. . _
3. Zasypanie wykopu wytacznie piaskiem z dopuszczeniem do zasypywania pod
nawierzchnie drogowe.
4. Parametry zageszczenia gruntu (jezdnia, chodnik) powinny byC zgodne z normg
PN-S-02205:1898 i wynosit:

a) warstwa pierwsza 20 cm ponizej spodu konstrukcji - 1s=1,00
b) warstwa druga do poziomu 120 cm ponizej spodu konstrukcji - 1= 0,97
c) warstwa trzecia ponizej 120 cm spodu konstrukc;i - 1s=10,85.

Wskaznik zageszczenia nalezy badaé za pomocg sondy lekkiej w kilku migjscach
na dtugoéci kanalizacji potozonej w pasie drogowym {j. jedno badanie bezposrednio

przy studniach, kolejne co 5-6 m w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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5. Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokoéci i wysokoéci utozonego przewodu
nalezy wykonaé z piasku (kruszywa drobnego 0/2 jw.). Zageszczenie powinno
przebiegaé warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze
znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusécié do wystapienia
pustych przestrzeni szczegdinie w dolnej czesci rury. Wskaznik zagegszczenia Is tej
warstwy nie moze byé nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji
ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt
nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami o grubosci

dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w

granicach ~2%. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntami w_stanie
plastycznym.

6. Wymagane bedzie odwodnienie wykopu iglofiltrami zabijanymi co 1 m na gigbokosé
1,5-2 m ponizej strefy robot.

3.2. Roboty montazowe.

1. Cata sieé przylacza kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych (typu PP) dwusciennych, karbowanych t{aczonych na Kielich
i uszczelnionych pierécieniem gumowym.

2. Wlaczenie przylacza do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomoca;
przejécia szczelnego przez sciane studni i przepadu wewnatrz studni wiaczeniowej;

3.3. Materialy do budowy kanalizaciji
Do montazu stosowagé:

a) rury kanalizacyjne, kielichowe PP DN200 i DN160 klasy SN8 kiore posiadaja
atest higieniczny, wazng aprobate techniczng IBDiM i spetniajg wymagania PN.

b) potaczenia kielichowe rur PP uszczelnia¢ za pomocy typowych uszczelek,

c) studzienki weztowe na trasie przyltacza projektuje sie z materiatow lekkich PP
DN1000. Trase przebiegu przylacza, lokalizacje studzienek, $rednice przewodow,
spadki i zaglebienia naniesiono w cze$ci graficznej projektu.

d) studzienki nalezy wyposazong we wlazy zeliwny typu ciezkiego D400 DN 600 na
podstawie betonowej — szczegdt wykonania i zabezpieczenia wg zatgczonego

rysunkow.
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e) miejsce wiaczenia do istniejacej studni betonowej nalezy wykonaé¢ przejScia
szczelne tancuchowe wg PN-B-10729. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej
nie dopuszcza sie wykonania przejscia na zaprawy.

4. Préba szczelnos$ci

—

Po wykonaniu robdt technologicznych nalezy wykona¢ probe szczelnosci
wykonanych przewodoéw kanalizacji poprzez napetnienie wodg do wysoko$ci minimum
1,0 m przy zamknietym odptywie.

2. Sie¢ kanalizacyjng poddaé¢ kamerowaniu.

5. Odbiory i badania

. W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,

—

badania odbiorcze winny byé¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czeéciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowodujg zakrycie i
niedostepnos$¢ niektérych elementéw. '

2. Przed zasypaniem rurociagéw nalezy na biezaco prowadzi¢é inwentaryzacje
sprawdzajgcg poprawnos¢ wykonania spadkéw. )

3. Zasady prowadzenia badan zostaly okreSlone w obowigzujgcych ustawach,
zarzgdzeniach i normach.

4. Po zakoficzeniu prac wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

5. Rozpoczecie robot zgtosi¢ do stuzb PGK sp. z 0.0. w Przeworsku.

Badania robét ziemnych _
Badania robét ziemnych obejmujg badania zasypki wykopu.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie:

e sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja,
e badanie zageszczenia ukiadanych warstw ziemnych.

6. Zasady BHP przy budowie przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

1. W trakcie budowy przylacza, nalezy przestrzegaé w szczegblnoéci zasad BHP
podanych w rozporzadzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz.U. z 1993 r Nr 96
poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu M! z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Zz 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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2. Teren prowadzenia rob6t powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oéwietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie
pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze
3. W trakcie prowadzenia robét na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym.

~y

. Wnioski i uwagi konncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zalozyé sieé statych reperdw roboczych, ktore
zapewniajg mozliwo$¢ niwelacji poszczegdinych odcinkdw.

2. Wytyczne trasy rurociagdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

3. W trakcie realizacji rob6ét nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowaé przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. W trakcie prowadzenia rob6t winny by¢ przeprowadzane proby szczelnos$ci i odbiory
czeécidwe robét ulegajgce zakryciu.

5. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za
zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

6. Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢
wykonywane recznie ze szczegdélnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed
uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Calo$¢ robé6t budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.

Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”;

e Instrukcjg stosowania rur PP opracowang przez producenta rur”.

8. Kolizje i skrzyzowania

1. W miejscach wystepowania kolizji istniejacego uzbrojenia  podziemnego
z projektowanymi przewodami nalezy przebudowa¢ to uzbrojenie.
» Roboty zwigzane z przebudowg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykon'ywaé
pod nadzorem i w terminie uzgodnionym z witascicielem tych sieci.
+ Przed przystapieniem do gtebienia wykopéw nalezy w miejscach wystepowania
istniejacych sieci podziemnych wykonaé¢ recznie wykopy kontrolne, ktére pozwolg

na dokladna lokalizacje sieci. S R
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 Budowa i przebudowa targowiska stafego przy ulKaty w Przeworsku.

Budowq przyiqc_zg wqdociqgowego, kanalizacji sanft?rnt_ej E_Pr_ltgbudov{a dreszczow_gj__
Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”, obowigzujgcymi normami, warunkami
BHB i pod fachowym nadzorem.
Po wykonaniu rurociggéw, a przed ich zasypaniem, nalezy Zzleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Dz.U. nr 25,
poz. 133 § 17).
mgr inz. Kazimiera Grosiak
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Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przeworsku
Budows przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i przebudowa deszczowej

NFORMACJA POTRZEBNA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarne;

do budynku stanowiacego zaplecze techniczno-sanitarne oraz przebudowy istniejace;

kanalizacji deszczowej na terenie targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik

budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy.

Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt budowlany,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz projekt organizacji ruchu,

opracowywany przez Wykonawce robét lub na jego zlecenie stosownie do warunkéw

terenowych, wykorzystywanego sprzetu i maszyn budowlanych oraz umowy z Inwestorem.

Plan bioz powinien zawierac:

1.
2.

Imig i Nazwisko oraz adres kierownika budowy

Nazwe Inwestora oraz jego adres

3. Informacje o przewidywanych zagroZzeniach mogacych wystapi¢ na budowie:

- ostrzezenie o gtebokich wykopach,

- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkaricdw i pracownikow,

- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki,

- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych,

- roboty wykonywane na skrzyzowaniu z gazociagiem wysokiego cisnienia.

4.

Informacje o sposobie prowadzenla instruktazu pracownikéw przed przystqplenlem

do wykonywania robot budowlanych

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

b) koniecznos¢  stosowania  przez  pracownikow $rodkéw  ochrony
indywidualnéj, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. |

Wskazanie sposob6w szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen. '

6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentdw budowy,

7. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

8. Nalezy wskaza¢ spostb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzenia uzbrojenia

podziemnego jak gazociagi i linie elektroenergetyczne napowietrzne, w zwigzku
z wykonywaniem robét ziemnych sposobem mechanicznym stwarzajacego
zagrozeme bezpleczenstwa ludzi.
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R Budowa i przebudowa targowiska sfatego prrzy ul.qu;'-w Przeworsku -
Budowa praylacza wodociagowego, kanafizaci sanitarnej  preebudawa deszczowe]

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robdt
ziemnych i drogowych okreéla rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia
20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118).
Wymagania BHP podczas wykonywania robdot budowlanych okresla
rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 06.02.2003 r. (Dz,U. nr 47 poz. 401
219.03.2003r.)

1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie budowy przylacza wodociggowego metodg wykopu
otwartego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe kanalizacji deszczowe;.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac zlokalizowane jest budownictwo

jednorodzinne i niezagospodarowane tereny zielone.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem budowy przytacza prowadzone i
przebudowa bedzie na terenie istniejacego targowiska w terenie utwardzonym (w tym

istniejgca jezdnia).

4. PRZEWIDZIANA SKALA | RODZAJE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAP'IENIA
Roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem rob6t prowadzone bgdg w
wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian wykopu, wpadnigcie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia wynikajgce z uszkodzen
podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:
- uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
. zagrdZenia porazenia pradem elekirycznym przy uZywarniu elektronarzedzi,
- wybuch przy spawaniu lub cigciu metali,

- Zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi,

biurc projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spdtka lawna p
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Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul.Katy w Przeworsku
Budowa przylgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i przebudowa deszczowej

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz powinien zawieraé nastepujace elementy:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie stanowiskowe,

- szkolenie okresowe,

- zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnoéci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnoéci do wykonania po jej zakoiczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP. .

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposéredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz, mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul Katy w Przeworsku
Budows przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i przebudowa deszczowej

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$é¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujacych takich zagrozef.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarh w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych. $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
mgr inz. Kazimiera Grosiak
mgr inZ. :;Zz__miera Grosiak
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