,Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku”

Instalacje sanitarne wewnetrzne

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego
na wewn etrzne instalacje sanitarne: wod.-kan.
centralnego ogrzewania i wentylaciji.
na zadanie pt.:
,Budowa i przebudowa targowiska statego

przy ul. K aty w Przeworsku”

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie Inwestora,

1.1.2. Projekt architektury,

1.1.3. Obowigzujgce normy i przepisy,

1.1.4. Katalogi firm produkujgcych urzadzenia.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej wewnetrznej instalacji
wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania zasilanej z kotta gazowego i wentylacji

w budynku techniczno-socjalnym na Targowisku w Przeworsku.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej

1. Woda do budynku dostarczana bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe
z rur PE100 SDR17 DN32. Wodomierz projektuje sie w pomieszczeniu technicznym
budynku; pomieszczenie ogrzewane.

2. Przewody rozprowadzajgce instalacje wodociggowg do przyborOéw sanitarnych w
pomieszczeniach WC i do zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykona¢ w posadzce,
pozostate tj. w pomieszczeniu technicznym po wierzchu scian. Rury wg systemu z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD w zakresie srednic 16-25mm o potgczeniach
mosieznych zaciskowych.
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Podczas montazu instalacji systemu z rur z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ instrukcji montazu dostarczane] przez producenta. Dotyczy to

zwlaszcza lokalizacji punktéw statych, kompensacji oraz sposobu mocowania do
podioza.

Na podejsciach pod przybory sanitarne (umywalki, zlew, WC) zamontowa¢ nascienne
zaworki odcinajgce z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego w oplocie
stalowym.

Przewody montowane w bruzdach, nalezy zatozy¢ otuling izolacyjng pianki
polietylenowej gr. 9mm o strukturze drobnych zamknietych komoérek w kolorze
szarym laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu koloru
czerwonego dla wody cieptej, niebieskim dla wody zimnej, gestos¢ 30-40kg/m?,
wspotczynnik A=0,040 [W/mK], natomiast prowadzone po wierzchu sScian zatozy¢
otuline izolacyjng z pianki poliuratenowej z nacieciem wzdtuznym w kolorze szarym
gr. 20mm

Armatur e sanitarn g stosowa € wedtug ponizszych wytycznych:

a) bateria zlewozmywakowa $cienna z ruchomg wylewka, dtugosé wylewki 150mm;

z regulatorem ceramicznym  (gwarancja na regulator min. 5lat),

I napowietrzaczem,;

b) zawory katowe z gtowicg ceramiczng

8. Armatura wylgcznie ze znakiem budowlanym ,B”, atestem higienicznym PZH,

Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej i cieptej wg

deklaracjg zgodnosci i atestem higienicznym.

PN-92/B-01706

TABELANR 1
. gn gn
Usrgra;[i?;renrze szt. zimna woda ciepta woda [ dzmq3?s]
[dm ¥/s] [dm3/s]
Umywalka 3 0,07 0,07 0,42
Ptuczki ust. 2 0,13 0,26
Pisuar 2 0,30 0,60
Zlewozmywak 1 0,14 0,14 0,28
Zlewozmywak zew. | 1 0,14 0,14
Zawor czerpalny 2 0,30 0,60
Suma gn: 2,30

Obliczeniowy rozbior wody:

Q. = 0,682 (>gn)"0,45 - 0,14 = 0,682*2,30"0,45 - 0,14 = 0,85dm?/s = 3,06m?%h
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Dobor wodomierza
Qw=2xQo0=2x3,06=6,12m *h
Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy

o0 $rednicy 25mm

Zwrotne zabezpieczenie przeptywu

1. Zgodnie z normg PN-EN-1717 za wodomierzem zaprojektowano zawor
antyskazeniowy typu EA291NF DN25 zapobiegajacy wtdérnemu zanieczyszczeniu
wody.

2. Przed wodomierzem zamontowac filtr siatkowy wodny DN25.

Ciepta woda dla potrzeb umywalek w pomieszczeniu WC i pomieszczeniu technicznym
przygotowywana bedzie centralnie w wiszacym elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody, w izolacji z grzatkg o mocy 1,5kW, anodg tytanowg, o cisnieniu
pracy 0,6MPa i pojemnosci 30l, natomiast dla zlewozmywaka w pomieszczeniu
socjalnym podumywalkowy o pojemnosci 51 z grzatkg o mocy 1,5kW. Na przewodzie
wody zasilajgcej (zimnej) podgrzewacze wody nalezy wyposazyé w zawory
bezpieczenstwa DN1/2” na ciSnienie 6bar zgodnie z wytycznymi producenta
podgrzewacza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 75 poz. 690 temperatura wody

cieptej w punktach czerpalnych nie powinna by¢ nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Instalacje kanalizacji projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-HT w zakresie $rednic
od DN50 do DN160 mm wewnatrz budynku, poza budynkiem zgodnie z projektem
przytacza kanalizacyjnego.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku zaprojektowano do istniejacej studni
betonowej znajdujgcej sie na sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Piony kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ rur PVC-HT o srednicy DN110 oraz zaopatrzy¢
w rewizje. Rury wywiewne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ wywiewkg
producenta rury. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2%. Srednice podej$é i przewodéw odprowadzajacych pokazano na

rysunku.
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3. Armatur e sanitarn g stosowa € wg ponizszych wytycznych:

a) armatura sanitarna winna byc¢ jednolita w zakresie barwy i wzoru,

b) modut umywalkowy w toaletach ,woda + mydto + powietrze (suszarka do rgk)” do
zabudowy w Scianie odporne na wandalizm, elementy techniczne dostepne z
pomieszczenia technicznego. W komplecie obudowa, wneka funkcyjna oraz komora
wykonane ze szczotkowanej stali szlachetne] — wszystko zespawane ze soba.

c) kratki Sciekowe wylgcznie ze stali nierdzewnej (wym. 10x10mm), z duzym
kotnierzem izolacyjnym,

d) pochwyty dla niepetnosprawnego ze stali nierdzewnej systemowe z dokumentami
odniesienia,

e) W pomieszczeniu socjalnym zlew jednokomorowy z ociekaczem ustawi¢ na szafce;
wysokos¢ ustawienia zlewu 80-90cm nad posadzkg bateria z diugg wylewkg 250mm.
f) pisuary pojedyncze (z ukrytym syfonem) ze stali nie  rdzewnej wiszgce, na
stelazu,

g) muszle ust epowe ze stali nierdzewnej wiszace, na stelazu,

h) przyciski do sptuczek ze stali nierdzewnej,

1) na zewnatrz budynku zlew nablatowy cementowy miotkowany od zewnetrznej
strony posadowiony na wysokosci 70cm od poziomu terenu z mosieznym kranem
ogrodowym zawor w ksztalce krzyza wylewka zakonczona gwintem umozliwiajgca
podigczenie weza ogrodowego.

J) wywiewka kanalizacyjna, nalezy dostosowac kolorem do koloru dachu (zielony
zblizona do RAL 6020) i rodzaju zastosowanego pokrycia (gont) oraz regulowany kat

5°-45°, materiat PP: barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV .

Obliczenia zrzutu sciekéow

TABELA NR 2
_ ) AWs >AWs
Urzadzenie sanitarne szt.

[dm?3/s] [dm3/s]
Umywalka 3 0,5 15
Ptuczki ust. 2 2,5 5,00
Pisuar 2 0,5 1,00
Zlewozmywak 1 1,0 1,00
Wpust podtogowy DN50 2 1,0 2,00

Suma AWs: 10,50

Osbg = 0,5*VY AWs = 0,5*V10,50 = 1,62dm?¥/s = 5,83m%h
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2.3. Instalacja centralneqgo ogrzewania

Zatozenia projektowe
Zalozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno -
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspdtczynniki przenikania ciepta [W/m?.K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu

architektoniczno-konstrukcyjnego,
2. Obliczenia strat ciepta na wentylacje dla poszczegdélnych pomieszczen:
a) Pomieszczenie socjalne — 30m%h
b) Toaleta — 75m?h
c) Pomieszczenie techniczne 1w/h
3. Lokalizacja budynku — Przeworsk, Il strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —20°C)

4. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

Podstawowe wyniki oblicze nh

Strata ciepta Przez PrzeniKani@ ............eueceiiiiis e et e e e e e e e e eeeeaaaaaee 2,04kW
Strata ciepta na wentylacje (obl. zgodnie z PN-EN 12831) .....c.cccoeoeeveivveiviieeeiiiies 1,67kw
Catkowita strata ciepta BUAYNKU ..........eiiiii e 3,70kw
Pozostate parametry

Czynnik grzejny W iNStalacC)i C.0. .....uuvuuuuiiiiiieieeeeeeeeeeeee e e e glikol (na -10C)
Parametry obiegOW grzeWCZYCh .......ccoiiiiii i 50/40°C
Catkowita moc 0bIiegOW grZEWCZYCR ......ccoeiiiiiieie e 3,54kwW
Powierzchnia grzewcza budynku: ............ccooveviiiiiie i i e eenenn. 20,11M2
Kubatura grzewcza budynku:.............coooiiii i e, 56,31M3
Wyniki oblicze n SZE:

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania Na €Nergie ..........ccccvveveeeeeeevviieeeeeeeennnnn, 23,07GJ

Ogodlna charakterystyka projektowanej instalacji

W pomieszczeniach budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
podiogowg i Scienng oraz (rzejnikowg elektryczng. Instalacja c.0. poditogowa
projektowana jest w kazdym z pomieszczen budynku, scienna w pomieszczeniu Nr 2
oraz Nr 4, natomiast grzejnikowa w pomieszczeniu Nr 1 oraz Nr 3.

Instalacja podtogowa i $cienna zasilana bedzie z gazowego wiszacego kotta
kondensacyjnego jednofunkcyjnego przystosowanego do gazu ziemnego klasy E
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zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w zakresie modulacji mocy 1,8-12kW
przy Tz/Tp (50/30°C). Kociot, nalezy nastawi¢ na parametry pracy 50/40°C.

Uwaga:
Przy zakupie kotta nalezy zlozy¢é zamodwienie na requlacje palnika z przystosowaniem

pracy kotta na moc maksymalna 5,5kW.

ZESTAWIENIE MOCY PROJEKTOWANEGO OGRZEWANIA

TABELA NR 3
. : Temperatura .
Nr pom. | Pomieszczenie pomieszczenia °C Typ ogrzewania Moc [W]
1 2 3 4 5
1 Pomieszczenie 20 Ogrzewanie podtogowe 600
socjalne + grzejnik elektryczny 500
Toaleta dla Ogrzewanie podtogowe 400
2 . 16 o
sprzedawcow + scienne ptaszczyznowe 440
. . Ogrzewanie podtogowe
3 Pomlesgczenle 16 + grzejnik elektryczny 400
techniczne : 500
drabinkowy
Toaleta dla Ogrzewanie podtogowe 340
4 N 20 .
klientow + $cienne ptaszczyznowe 400
t.aczna moc grzewcza 3,54

Opis instalacji podtogowej

Instalacje podtogowg wykona¢ od rozdzielacza z rur usieciowanych polietylenu PE-
RT/AL/PE-RT z warstwg antydyfuzyjng zespolona z rurg o srednicy @16x2mm. Struktura
molekularna i sklad gwarantujg stabilnos¢ termiczng i trwatos¢ mechaniczng do
temperatury +90°C. Cisnienie 10bar. Minimalny promien giecia 5xd. Wspoétczynnik
rozszerzalnosci liniowej 0,025 [mm/mK].
Przewody na podtodze uklada¢ na ptycie styropianowej (grubos$¢ zgodnie z projektem
konstrukcji) na foli winylowej wzmocniong siatkg z widkna sztucznego, mocujac do
izolacji klipsami w ksztailcie litery U.
Parametry montazowe obwodu odstep rur, dtugos¢ rur, umieszczono na rysunkach.

Na obrzezach pomieszczenia zamontowac¢ szczeline dylatacyjng z tasmy brzegowe,.
Po przeprowadzeniu prob szczelnos$ci rury utozone na plycie styropianowej, nalezy zalac
warstwg jastrychu o grubosci min. 45mm nad wierzchem rur (67mm od piyty

styropianowej) - rury powinny by¢ napetnione woda i pod cisnieniem.
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Do jastrychu nalezy dodac srodek uplastyczniajacy.
Regulacja parametrow ogrzewania podtogowego ustawi¢ na 50/40°C.

Elementy ogrzewania s$ciennego

1. Rury PE-RT/AI/PE-RT @16x2 mm.
2. Listwy montazowe do rur.

W ogrzewaniu sciennym zaleca sie tynki gipsowo-wapienne o maitej wydtuzalnosci
cieplnej, np. tynk maszynowy MP-75 G/F firmy KNAUF. Podczas nakladania tynku nalezy
przestrzega¢ instrukcji producenta. Tynk do ogrzewania s$ciennego nakfadany jest
warstwowo. Pierwsza warstwa powinna przykry¢ elementy grzewcze i mieC grubosc
okoto 20 mm. Nastepnie w tynk wciska sie siatke z tworzywa lub widkna szklanego o
oczkach nie mniejszych niz 7x7 mm. Siatke mozna wywing¢ na sasiednie $ciany, na
dlugosc¢ okoto 20 cm. Nastepnie siatke pokrywa sie nastepng warstwg tynku grubosci

10+15 mm. Catkowita warstwa tynku wraz z rurami ma okoto 40mm.
Dane techniczne i wskazéwki monta zowe

— Przylacza ogrzewania s$ciennego idgce w warstwie posadzkowe] nalezy

zaizolowac otuling termoizolacyjng o grubosci 9mm.

— Spos6b prowadzenia wezownic: meander poziomy lub pionowy w rozstawie

przewodow co 10cm.
— Odlegtos¢ pomiedzy szynami montazowymi 35—-40 cm (max. 50 cm).

- Dla ogrzewan sciennych ze wzgledu na brak przepisow nalezy stosowa¢ normy
dla ogrzewan poditogowych, maksymalna temperatura zasilania wynosi 55°C, przy
czym dla tynkow gipsowych i wapiennych jednowarstwowych nie nalezy przekraczaé

45°C, a dla tynkdéw cementowych i wapiennych dwuwarstwowych 70°C.

— Przykrycie rur tynkiem okoto 10 mm.

— Maksymalna temperatura powierzchni sciany: 35°C.

Rozdzielacz: mosiezny z przeptywomierzami, jako kompletnie zmontowany. Oba
kolektory powinny mie¢ dodatkowg sekcje, na ktorej umieszczone sg odpowietrzniki i

zawory spustowo-napetniajgce 1/2”. Rozstaw kro¢cOw przytgczeniowych powinien

umozliwi¢ swobodnie zamontowanie gtowicy termoelektrycznej (sitownik) na kazdym
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zaworze. Kolektor zasilajgcy i powrotny muszag by¢ potgczone ze sobg wspornikami
stuzagcymi do montazu rozdzielacza na $cianie. Rozdzielacz, z ktérego zasilane sg obiegi
grzewcze, umiescic w szafce natynkowej o wielkosci dla szesciu obiegow. Szafka
powinna by¢ z blachy ocynkowanej zabezpieczona przed korozjg, pomalowana farbg

antykorozyjna na zawiasach. Szafke montowac¢ powyzej cokotu z ptytek podtogowych.

Instalacja grzejnikowa elektryczna

Instalacje grzejnikowg elektryczng projektuje sie jako dodatkowe zabezpieczenie na
wypadek braku gazu i wychtodzenia pomieszczenh ponizej +8°C.

Instalacje grzejnikowg wykona¢ montujac grzejniki elektryczne z termostatem o mocy
500W. Odstepy minimalne grzejnikow ptytowych od $ciany za grzejnikiem 5cm, odstep
minimalny od podtogi - 7cm, od podokiennika — 5cm.

Grzejniki nalezy montowa¢ na wspornikach systemowych i mocowa¢ do Sciany
uchwytami.

W grzejniku drabinkowym wsporniki podtrzymujg najwyzszy rzad grzejnika, przy czym
nalezy stosowac¢ dodatkowy jeden wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym ptaszczyznowym
Dobrany ukiad automatycznej regulacji ogrzewania ma za zadanie sterowac instalacjg
centralnego ogrzewania w oparciu o temperature w pomieszczeniu.
Elementy systemu:
— modut gtéwny
- termostaty pomieszczeniowe

— gtowice elektroelektryczne

Wymagania elementow systemu automatyki:

Modut gtéwny (listwa) przewodowy w wersji z wyswietlaczem, z mozliwoscig podtgczenia
6 obiegow grzewczych, wyjscie zasilania 230V.

Termostat pomieszczeniowy programowalny z programem tygodniowym, z mozliwoscig
podiaczenia zewnetrznego czujnika temperatury posadzki, polskim menu i funkcja
nocnego obnizenia temperatury. Wbudowany zegar z funkcjg zachowania ustawien w
przypadku braku zasilania.

Gtowicy termoelektrycznej (sitownik): skok 3-5mm, napiecie zasilania 230V, sita nacisku
90N.
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Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02420.
Zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne, poprzez odpowietrzniki na rozdzielaczu

oraz w najwyzszym punkcie petli $ciennej zabudowanego w szafce.

Préby instalacji centralnego ogrzewania

Préby przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji podtogowe.

Dla instalacji:

- hapeic¢ i odpowietrzy¢ instalacje

- wytworzy¢ cisnienie min. 4 bar

- po dwéch godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie (spadek cisnienia mozliwy
jest na skutek rozszerzalnosci rur)

- czas proby 24h

- instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyplyneta woda, a
ci$nienie kontrolne nie spadto wiecej niz o 0,1 bar na godzine

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na zimno catej
instalacji na cisnienie probne P, = 0,6MPa, stosujgc manometr o $rednicy tarczy min.
150mm o zakresie o0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej

0,01 MPa.

Wynik badania szczelnosci mozna uznac za pozytywny jezeli:

1. W ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia,

2. Nie stwierdzono przeciekéw ani roszenh szczegblnie na potaczeniach, szwach.
Badanie szczelnosci na gorgco mozna prowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby na
zimno. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta
przy najwyzszych parametrach mozliwych do osiggniecia w dniu préby. Czas trwania
proby 72h. W czasie trwania préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. Szczelnos¢ eksploatacyjng uwaza sie za spetniajgca wymogi jezeli
uzupetnienie w czasie 3 dobowej obserwaciji nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Odbiory czesciowe i kohcowe wg rozdz. | WTWIO.

Po pozytywnych prébach napetni¢ instalacje ogrzewania podtogowego i $ciennego

glikolem propylenowym na -15 stC chronigceqo instalacje przed zamarzaniem.
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Dane techniczne do doboru kotta:

Gazowy wiszacy kociot kondensacyjny

Sprawno$¢ znormalizowana: 107-109%

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

Pompa obiegowa o klasie energetycznej A

Whbudowane naczynie przeponowe o poj. 10l

Whbudowany zawor bezpieczenstwa (cisnienie otwarcia 3 bar)

Przytacze spalin @60/powietrza @100

Sterowany pogodowo regulacja temperatury kotta i/lub temperatury na zasilaniu
Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalne;j

Zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pomp obiegu grzewczego i palnika
Program dzienny i tygodniowy

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej

2.4. |Instalacja wentylacji

Projektowana instalacja wentylacji, ma za zadanie zapewnienie odpowiednich
warunkéw higienicznych. Wymiane powietrza w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650):

- minimum na osobe 30 m?¥h/os.
- W.C. 50 m*/h - wyciag,
- pisuar 25 m*h — wyciag.

Instalacja wywiewna

Usuwanie zuzytego powietrza z pomieszczen toalet odbywacC sie bedzie za
pomocg wentylatoréw wyciggowych sufitowych zainstalowanych do kanatu wyciggowego,
wykonanego z przewodow elastycznych o przekroju okraglym, pojedyncza $cianka
czterowarstwowa (aluminium-poliester), wzmocniona za pomocag stalowego drutu w
catosci pokrytego laminatem, o srednicy 150mm lub PVC DN150 w izolacji min. 25mm
wyprowadzonym do dachu.

Z pozostatych pomieszczen powietrze bedzie usuwane grawitacyjnie. Wentylacje
grawitacyjng wspomaga¢ bedg kominki wentylacyjne dachowe obrotowe do dachéw z

gontu bitumicznego, kat nachylenia 12-45°.
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Rozmieszczenie poszczegoblnych wentylatoréw wg rysunku Nr S-7.
Uruchamianie wentylatoréw odbywac sie przy zapalaniu swiatta i na czujnik ruchu.

Przestrzegac¢ zalecen architekta w zakresie materiatéw i kolorystyki.

Dobor wentylatoréw
Pomieszczenie Nr 2 i 4 - Toaleta; kubatura 13,55 m?; dobrano wentylator sufitowy o
nastepujacych parametrach:
W - 75m?h; $rednica 100mm ; gto$no$¢ do 38dB
Silnik: jednofazowy 230 V; moc ok. 15 W.
Panel ze stali nierdzewnej (pétmat chrom),
Wentylator z klapg zwrotng, z opoznieniem czasowym od 3 do 15 min.

(jako przyktad wykonania: Silentis). Przy doborze wentylatora przestrzegac
wydajnosci zapewniajacej 5-6 wymian/godz.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

a. Budowlane

1. Wykona¢ otwory w konstrukcji budynku pod przewody instalacji. W otworach osadzi¢
tuleje o srednicy minimum o 2 dymensje wieksze od s$rednicy przechodzgcego
przewodu.

Przewody instalacji sanitarnych (piony kanalizacyjne) obudowac¢ ptytami G-K.
Grubos¢ warstwy tynku przy uktadaniu w bruzdach sciennych powinna wynosié:
- 3 cm dla $rednicy od DN20 do DN25;

- 4 cm dla $rednicy DN32 i wiekszych;

b. Elektryczne

Doprowadzi¢ energie elektryczng do grzejnikow, grzaitki elektrycznej podgrzewczy
wody uzytkowej, kotta, oraz wentylatorow.
1. Grzejniki elektryczne: 0,5 oraz 0,8kW
2. Podgrzewacze wody pojemnosciowy moc grzatki: 1,5 kW — 2 szt.;
3. Moce wentylatorow: 0,020kW
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4. WYKONAWSTWO, ODBIOR, PROBY

10.

11.

12.

Przed oddaniem do uzytku nalezy podgrza¢ wode w instalacji c.w.

Proby szczelnosci dla instalacji wodociggowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych.

Préby szczelnosci dokonaé na cisnienie 1,5 x wyzsze niz ci$nienie robocze panujgce
w instalaciji.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych, czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd.
COBRTI Instal.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), obowigzujgcymi Normami oraz
wytycznymi podanych przez Producentéw dla zastosowanych materiatow, przepisami
bhp i p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w Sposob
zgodny z dokumentacjg budowlang i obowigzujacymi przepisami, w tym PN i BN,
Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu rob6t, sposobu wykonania muszg
by¢ zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposob nie budzacy
watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalaciji.

Zadne zmiany dotyczace zakresu rob6t oraz materiatowe po podpisaniu kontraktu nie
beda rozpatrywane.

Wykonawca na koszt wilasny sporzadzi dokumentacje powykonawczg z naniesiong
rzeczywistg trasg przewodow rurowych (w tym dokumentacja fotograficzna) oraz
ewentualnymi zmianami.

Dostarczy takze dokumenty i zezwolenia konieczne jako zatgczniki do dokumentacji
koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie zastosowane maszyny, urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane

prawem dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na terenie R.P.
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5. UWAGI KONCOWE

Wybdr wyposazenia, typu poszczegolnych urzadzeh wg decyzji Inwestora
i przysztych uzytkownikéw.
Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajgce:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”, lub CE
2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng (w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja),
3. Atesty PZH,
4. Aprobaty Techniczne.

6. INFORMACJA POTRZEBNA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. W trakcie prowadzenia robét montazowych instalacji wod — kan. co. i wentylaciji
wymagana bedzie koordynacja z pozostatymi rodzajami wykonywanych roboét
budowlano - montazowych.

2. Zwr6ci¢ uwage na dobOr odpowiedniego sprzetu, zabezpieczeh, narzedzi
I rusztowan.

3. Miejsce prowadzenia rob6t montazowych powinno by¢é odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.

4. Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ warunkéw BHP.

Opracowat: mgr inz. Kazimiera Grosiak




