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1. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (ZLEW+PODAJNIK MYDŁA+SUSZARKA).
WYS.MONTAŻU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

2. KOSZ NA ŚMIECI. WYS. MONTAŻU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
3. PORĘCZ STAŁA NA WYS. 75-85cm
4. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS.70cm
5. MISKA WC PODWIESZANA. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS. 45-50cm
6. PORĘCZ UCHYLNA. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS. 75-85cm
7. OSŁONA NA WYS. PISUARU
8. PISUAR
9. PRZEWIJAK SKŁADANY NA WYS. 80-90cm
10. WENTYLATOR WYWIEWNY SUFITOWY
11. WYCIERACZKA SYSTEMOWA ZLICOWANA Z NAWIERZCHNIĄ. WYMIAR

85x60cm.

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY OTWORÓW POD WYPOSAŻENIE SANITARNE NALEŻY SPRAWDZIĆ

I SKORYGOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA
3. NALEŻY ZACHOWAĆ PODANE MINIMALNE ODLEGŁOŚCI W OSIACH

URZĄDZEŃ
4. WYKŁADZINĘ PCV NALEŻY WYWINĄĆ 15CM NA ŚCIANY. WYKŁADZINĘ

UŁOŻYĆ BEZSPOINOWO
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH
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Zabudowa stelaży do
wysokości parapetu
150cm nad posadzką

Pomiędzy stelażami
fragment ściany
murowany z cegły
pełnej do
wys.zabudowy stelaży
(150cm)
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Pomiędzy stelażami
fragment ściany
murowany z cegły
pełnej do
wys.zabudowy stelaży
(150cm)
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Obudowa z płyt g-k
pionu dpowietrzającego
kanalizację sanit.
Obudowa powyżej
zabudowy stelaża do
sufitu
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