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OSWIADCZENIE

ZALACZNIK NR ,./L......._

Bilgoraj, dnia 22.11.2013r.

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )

oswiadczam, Ze projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa i przebudowa targowiska

stalego przy ul. Katy w Przeworsku, dz. nr 3116, 3061, 3062

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagielloriska 10, 37-200 Przeworsk

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia ktéremu ma shuzy¢.

Projektant: mgr inz. arch. Emilia Krél
Upr. 88/LBOKK/2011

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jolanta Radomska
Upr. 04/LOIA/03

=3
WDE‘:H( . )
ecialiTac architekloniczne]
/38, LBOKK/2011

Podpis z pieczatka

mgr inz. architekt

.l()Li:’\r’TA RADOMSKA
upr bud jemowania bez oprenic?
w3 2] ptektomezng)

nr :ﬂd m FLOIA /03
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwladcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia Katarzyna Krél
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr 88/LBOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LB-0228.

Czionek czynny od: 16-02-2012 r,

Data | miejsce wygenerowanla zaswiadczenia: 05-03-2013 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

g o
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzié p 36 nr weryﬂijﬂ?cyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Archi' o tv: www.izbd¥architektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Izba Ar:,!zitektéw RP. iy
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[7ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYTOSPOLY B POLSKIED

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Lublin, dnia 19 grudnia 2011 r.

Znak sprawy: LBOKK /84/2011

DECYZJA nr 88/LBOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 166, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistoéw {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z p6#n. zm.) oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, 20
' Pani
mgr int. architekt Emilia Katarzyna Krél
(tytud zawodowy) (imig tub imiona i nazwisko)
. Andrzej 28 marca 1983 r.
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i otrzymuje '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi -

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Archit

Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg tj. Okregowsy Kom
Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia i
decyzjl. ‘ Lo/

-y

nly

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow, _:

Mirostaw Katarzyna Jacek . Krzysziof Anna Malgorzata_#%~
Zaluski ;- a-Brzozowska Begietio Korona Warda Walega ~._.*.
p{mwodnkzqc.y o8prze ACa

sekretarz - czdonek czionok Grionsk

1. mgrinz. arch. Emiiia Katarzyna Krél, ul. Wiklinowa 8, 23-400 Bitgoraj

2. (Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanago - w celu wpisania do centrainega rejestru os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane, ‘
2) Okregowa Rada lzby Architekidw.

e ala
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" 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIN]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Jolanta Radomska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/LOIA/03,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0160.

Cztonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2013 r, Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0160-EY2Y-E484-39B4-958E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub Kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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tuglin ‘ Lublin, dniz 9 styczniz 2003 1.
LUBELSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nrewidencyjny: 04 / LOIA/ 03

MNa podstawie art.13 ust1, pkt 1, art14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane {tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poZn, zmianami) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pé2n. zm.) i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoizgdach zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z péin. zm. oraz w zwigzku z art.104 Kp.a., po rozpatzeniu wniosku, ktory zloZyla mgr inz. arch. Jolanta
Radomska — na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia butlowlzne zioZonego przed Zespolem Egzaminacyjnym
Lubelskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. arch. Jolanta Radomska

urodzona dnia 20 maja 1968 r. w Zamosciu

otrzymuje:

— UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

-~

Od decyzji ninigjszej stuzy Pani prawo wniesienia cdwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej fzby
Architektéw za posrednictwem Lubelskiej Okregowej izby Architektdw w lerminie 14 dni od daty deorgczenia
niniejszej decyzji. ) '

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna lzby Architektow Obsluga prawna

: | \
; )
.l — - ’Z
W e N AN L
irostaw Maria Jacek © cin Andrze] Lubomira
Zatuski Falma®- Begieflo Kozlowski Wojtas Matczuk-Mazus

Otrzvruia:
1. mgrinz. arch. Jolanta Radornska

~ 2: Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow 7
3. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Kruczz 33/32, 00-926 Warszawa
4, a/a )
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestyc¢ji celu publicznego

Na podstawie:

-art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz.
U. z dnia 27 lutego 2013r)),

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrocie: ustawa o p. iz p, Dz U.
z dnia 12 czerwea 2012r. poz. 847 2 pdn. zm.),

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2013r. {data uzupelnienia: 25.10.2013r.)

Zlozonego przez Biuro Projektowe ARPOT K. Grosiak, K. Potocki Sp. d., ul. Krzeszowska 68,

23-400 Bitgoraj {(pelnomocnika Inwestora: Gminy Miejskiej Przeworsk, ul. Jaglelloﬁska 40, 37-

200 Przeworsk)

w sprawie wydania decvzu o ustaleniu fokalizacii inwestyeii cely publicznego obejmujacef. budowe
i przebudowe targowiska stalego na terenie dzialek nr nr 3061, 3063 polozonych
w PrzeworsKku przy ulicy Katy

u s talam lokalizacie inwestycji celu publicznego - zgodnie z whioskiem, zawartg w czgsci
tekstowe] i graficznej decyzji, ktore stanowig integralng calos¢

Czesé tekstowa decyzjis

l. Rodzaj inwestycji: :
Budowa i przebudowa targowiska stalego na terenle dziatek nr nr 3061 3063 pofozonych
w Przeworsku przy ulicy Katy.

II. Warunki | szczegélowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji z zakresu infrastruktury
techniczne;, wynik’aj gce z przepiséw odrebnych

1, Uwzglednienta, ze obszar terenowy w kidrym zamiierzona jest inwestycja nie posiada aktuainie
(od 01.01 2003r) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {w-skrécie: mpzp) 1 nig
wystepuje na nim obowigzek spcrzadzama mpzp - w éwietle przepisow art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 27.03:2003r: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Rodzagj zabudowy zabudowa usiugowa
funkcia zabudowy | zagospodarowania terenu: budowa i przebudowa targowiska miejskiego,
miejsca postojowe,
warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
- nieprzekraczalna linia zabudowy 2,5m od-krawedzi jezdni ul. Katy,
~ przewiduje sig lokalizowanie budynkéw handlowych, a takze obiektow budowlanych nie
bedacych budynkami: wiaty, stragany, stoty,
— szerokost elewacji frontowe; do 75,0m, elewatje szersze niz 20,0m nalezy zréznicowac
poprzez przesuniesia, zroznicowang kolorystyke,
- nalezy urzadzi¢ drogi wewngtrzne, place i dojazdy utwardzone,
~ dopuszcza sig znaki rekiamowe,
~  wysokost zabudowy budynkami i budowlami o jednej kondygnacji naziemnej nie wyzej niz
6,0m,
— pokrycie budynkow i obiektéw dachami o nachyleniu potaci dachowych od & do 35°,

Za zgodiodd z oryginatam
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- dopuszcza sig ksztattowanie dachdw w oparciu o przekroje krzywoliniowe np: fukowe,
paraboliczne,
- wszystkie budynki | budowle powinny odznaczaé sig jednorodng stylistyka pod wzgledem
koloru i materiatéw wykonczeniowych,
- zakazuje sig wykonania elewaciji budynkéw i budowli blacha Iub sidingiem,
- miejsca postojowe w ilodci nie mniejsze] niz 10 miejsc na kazde 1000 m? powierzchni
handlowsj (plac handlowy i stoiska handlowe),
- powierzchnia zabudowy kubaturowej nie wigksza niz 70% powierzchni terenu.
3. Teren przy ul Katy znajduje sig zespole urbanistycznym i fortyfikacji miasta Przeworska wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr A/712 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
W Rzeszowie 2z dnia 06.12.1972r. Dlatego projekt decyzi podlega uzgodnieniu
2 Podkarpackim Wojew6dzkim Kenserwatorem Zabytkaw zis w Przemy$iu.
4. Inwestycja pofozona jest w ohszarze zagrozonym wodami powodziowymi Q1% rzeki Mieczki
(o prawdopodobiefistwie pojawienia sie raz na sto tat) ~ uwidocznionego w Studium programowo-
przestrzennym ochrony przed powodzig zlewni rzeki Mieczki, opracowanym przez Hydroprojekt
Krakéw w 2001r.
5. Dziatki w Studium ochrony przeciwpowodziows] w zlewni Wistoka sporzadzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wednej w Krakawie hie sg objete zasiggiem wid powoadziowych
i nle lezg w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.
8. Dziafki przeznaczone pod inwestycje polozone sg w granicach administracyjnych miasta
Przeworska, dlatego nie stosuje sig przepisow ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow
rolnych i leSnych, (tekst jednality w Dz. U, z 2013r. poz. 1205).
7. Dzialki posiadajg dostep do drogi publicznej kat. gminnej ul. Katy:
8. Inwestyci¢ nalezy projektowac uwzgledniajac wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw osob trzecich - w szezegdlnodei okreslonych waart. 5, ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo budowlane (tekst jednolity' w Dz. U. z 2013r. poz. 1409). .
9. Inwestor uzyska pozwolenie na budowe i przebudowe placu targowego, miejsca postojowe — od
wiasciwego organu, zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.
Iil. Warunki dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji — jak oznaczono w czesci graficznej degyzji na kopii mapy
zasadniczej w skali 1: 5QO.

Uzasadnienie i pouczenie:

~ Objeta dé_cyzj;; inwestycja zamierzona jest w obrebie obszaru, kiry aktualie (od
01.01.2003r) nie posiada migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dlatego
wymagane jest ustalenie ‘jej lokalizacji zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (w skrécie: ustawa o p. i z. p.).

W sprawie Burmistrz Miasta Przeworska dokonat zawiadomienia stron o wszczeciu
postgpowalria administracyjnego ~ pismem i obwieszczeniem z dnia 28.10.2013r., na kiére nikt nie
Ziozyl zastrzezen ani wnioskow:

Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsigwzigé mogacych znaczaco vddzialywaé na
$radowisko. _

Budowa i utrzymanie placu targowego jest celem publicznym okreslonym w ustawie
Z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w ustawie
otargach i targowiskach; dekret z dnia 2 sierpnia 1851r. (Dz. U. Nr 41, poz. 312, aikt archiwainy).

~ Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyqji eelu publicznego przygotowala Beata
Kalamarz-Tworek wpisana na liste Poludniowej Okrggowej Izby Urbanistéw z siedziba w Katowicach
pod nr-363. Za 2godi0 46 7 orygtnatem
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Prajekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego uzgodniony zostat w zakresie
wymaganym art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow z/s w Przemysiu (w odniesieniv do
obszarow i obiekiéw objetych ochrong konserwatorska) - uzgodnienie dokonane postanowieniem
z dnia 17.12.2013r. znak: UOZ-1.5151.233.2013, na warunkach okreslonych w tym postanowieniu.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi nia wystapienie
Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29.11.2013t. w sprawie uzgodnieria projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego wyrazit stanowisko, ze: dziakki objete
przedmiotowa inwestycjy Zlokalizowane sg w zlewni rzeki Mleczki, ujetej w sporzgdzofiym przez.
Dyrektora RZGW w Krakowie opracowaniu pn.: ,Okreélenie zagrozenia powedzlcwego w zlewni
Wistoka”. Z ww. opracowania wynika, e analizowany teren znajdufe sie poza obszarem
szczegolnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 6¢) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
waodne.”. Diatego decyzja o ustaleniu Jokalizagji inwestydji celu publicznego dla przedmiotowsj
mwestycji nie wymaga uzgodnienia z Dyrektoram RZGW w Krakowie,

Uwzgledniajge przedstawiony wyzej stan faktyczny | prawny wydaje decyzje o ustaleniu
lokatizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Inwestora.

Jednoczesnie pouczam strony w sprawie, ze:

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o p. iz.p. organ, ktéry wydat decyzje o-ustaleniulokalizacji
inwestyjl celu publicznego stwierdzi jej wygasniecie, Jezeli inny wnioskodawea uzyska pozwolenie
ha budowe.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 i ust 2 ustawy o pi zp. organ, kidry wydat dscyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego stwierdzi je] wygashigele, jezeli dia
przedmlotowego terenu uchwalorio plan migjscowy, ktérego ustalenia sz inne niz wwydane] decyzji.
Przepisu tego nie stosujé sig jednak, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe.

Od rinigjszej decyzi przystuguje stronom prawo odwelariia do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Przemyslu za posrednictwem Burmistrza Miasta Przeworska w terminie do 14 dni
liczac od daty jej doreczenia.

Qtrzymula:

'u! Krg;&zowska 68, 23400 ifgoraj,

2. inwestor: Gmina Migjska Przeworsk, ul. Jagiellofiska 10, 37-200 Przeworsk,
{wlasciciel dziatek nr nr 3061, 3063),

3.Aa

Zwolnione z oplaty skarbowej zd wydariie decyz;n zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2012t poz. 1282 z pézn, zm.).
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ZALAGZNIK NR _._\‘f,,..___

BURMISTRZ
MIASTA PRZEWORSKA
ul. Jagiglonska 10
37-200C Przaworsx

GGGROS.6220.18.2013 Przeworsk, 2013-10-31

BIURO PROJEKTOWE ARPOT
K. Grosiak, Ka. Potocki Sp. J.

ul. Krzeszowska 68

23-400 Bilgoraj

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 pazdziernika 2013 r., dotyczace udzielenia informacji, czy
dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Budowa i przebudowa targowiska stalego przy ul. Katy
w Przeworsku” wymagana jest decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, podaje, ze zgodnie
zart. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.) zwanej dalej ustawg 008, realizacja:

1. planowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko,

2. planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko
jest dopuszezalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigceia.

Zgodnie z art. 60 z ustawg 00S, o tym, czy okreslona inwestycja jest przedsigwzigciem
mogacym znaczaco oddziatywaé na drodowisko, rozstrzyga rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.). Rozporzadzenie to zawiera katalog inwestycji,
ktére wymagaja przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie dolaczonej do pisma Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia ustalono, ze
planowane przedsiewzigcie obejmowa¢ bedzie budowg i przebudowe targowiska aktualnie
funkcjonujacego jako miejski plac targowy zlokalizowany przy ul. Katy w Przeworsku. Calkowita
powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi ok. 6600 m?, w tym ok. 2000 m*
zajmowaé bgda zadaszone stoiska handlowe, ok. 1200 m? plac handlowy otwarty, pozostala
powierzchnie stanowi¢ beda parkingi, drogi i przestrzenie techniczne (tj. pow. ok. 3400 m’).
Inwestycja bedzie obejmowaé budowe i przebudowg targowiska, gdzie projektuje si¢ zadaszenie
wykonane w konstrukeji mieszanej: stupy konstrukeyjne z betonu architektonicznego, wigzba oraz
konstrukcja dachu drewniana, pokrycie goniem bitumicznym. Stoty handlowe z betonu
architektonicznego. Budynki murowane, konstrukcja i pokrycie dachu jak w zadaszeniach.
Zadaszenia i budynki posadowione bedg na fundamentach betonowych zbrojonych. Przestrzenic
przewidziane pod zadaszenia oraz miejsca postojowe wylozone beda kostka betonowa. Srodkowa
czesé terenu pozostanie asfaltowa.

Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ulicy Katy, 37-200 Przeworsk. Teren objety jest
ochrong konserwatora zabytkéw, nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ani miejscowego planu odbudowy. Nie wystepuja na tym terenie obszary objete
formami ochrony przyrody, ani otuliny form ochrony przyrody.

W zwiazku z powyzszym uznano, Ze zgodnie z ww. rozporzadzeniem rozpatrywane
przedsigwzigcie nie figuruje na liScie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, a tym samym nie podlega w ogéle procedurze przewidzianej w dziale V ustawy OOS.

W przypadku rozszerzenia lub zmian zakresu inwestycji wymagane bedzie ponowne

rozpatrzenie planowane]j inwestycji. _ ) )

. o 7 up. BURMISTRZA
Za zgodnos$e z oryginalem KIEROWNI { REFERATU
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R TR : Przekdzano cyfhe
-Polska Spo{ka Gazowmct\nra sp zo o T ([ ]
Oddziat w Tamowie - . RS R

. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow I o

i} !el 14 632 31400, faks 14 632 31 11 © IALACZNKNR
Rejon Dystrybucu Gazu w Przeworsku L e L Gmina Miejsk’a 'Przéworsk

37-200 PRZEWORSK

! Przeworsk, 2013-10-24 -
Nasz znak: 207/0!WP1I181/13 ' '

WARUN KI PRZYLI-\CZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przemdywany pobor pallwa gazowego —do 10 m Ih

W odpowzedzx na wnlosek z dma 201 3-10:21_ _w oparcru o Rozpmza,dzenle Mmlstra Gospodarkl z dnta

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkc;onowanla éjstemu gazowego Dz U z 22 llpca 2010 r.
'Nr 133 poz. 891, wydaje sig nast@pulace Warunki plzy{qczenla do siecigazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy 2|emne grupa wysokometanowe symbol E, wg PN-C- 04750
2. Miejsce przyla_czenla instalacji podmlotu {(Punkt wyjsdia = systemu gazowego) i ’
- budynek gospodarczy, P!zeworsk ul: Katy Dz. 3063 )
3. Cel wykcnzystama pallwa gazowego :
o - ogrzewania :
i - podgrzewama wody uiytkowe;
4. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
.. .. 4.1 Moc przytgczeniowa: do 10 [m lh] : ‘
.42 Roczny ‘odbiér paliwa gazowego 600 [’ Irok]
5. Miejsce wlqczenla do czynnej sieci gazowej :
" 5.1 Gazociag niskie cisnienie, .
52 Material: stal, $rednica DN 50 D
8.3 Lokahzacla Przeworsk, ul. thy D2, 3063 .
8.  Dyspozycyjne ciSnienie w mle;scu wiaczen:a do’ czynnej snecn gazowe;
: minimalne: 1.6 [kPa],” : S )
. maksymalne: 2.5° [kPa] o .
7.7 Cisnienie w misjscu dostawy i odbmru pahwa ga?‘owego
. minimalne; 1,6 [kPa), - : ‘ .
. : maksymalne; 2,5 [kPa] S Co - ,
8. - Zakres i parametry techmczne buclowy gazoc:agu Iub rozbudowy SIECI gazowej W ZWquku z przylaczemem
B -Nie dotyczy -~ -
8 ‘1 Dodatkowe mfom'iaqe technlczne dotycza_ce budowy gazocquu iub rozbudowy sieci gazowej
Nle dotyczy : .
'_9. - Zakres 1 parametry techmczne budowy przyiqcza (odcmka od gazoc:la[gu do kurka g{ownego wlacznle)

siuiqcego do przylaczenia instalacji gazowej znadeJaceJ sie w obiekcie Klienta:
. ciénienie gazu: nigkie ci§nienie, materlai gazoma_gu stal sredmca DN 25 Emm] d{ugosc 40 [m]. liczba

przytaczy: 1 [szf]. 7 _
10. Przylacze powinno odpowiadac wyrnogom obownqzu;a_cych pI“ZEDISOW Za zgo :i,-oéé 208 g,,l?}pm
- 11. Wymagania dotyczgce kontrolldostawylodbaoru paliwa gazowego e s f
" 11.1 Miejsce dostawy i-odbioru; kurek gtdwny - B RS L & G 48
14.2 Miejsce usytuowania kurka gléwnego: na budynku o o o ;W
113 M|ejsoe usytuowanla gazomlerza na zewnatrz-swobodny dostgp - iiiqwirid eI AT

-

Po!ska Spdka Gazowmclwa Sp. 200, ul M Kasprzaka 25, 01.224 Warszawa
. Oddzial w-Tamawie, ul. Bandrowskiego 16, 33.100 Tambw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X Wydzial- Gospodarczy KRS
NP 525 2496 411, REGON 143739519, Kapital Zakladowy: 10 454 2068502
. e psgazpl - )




12.
o (zamstalowany jako pierwszy kurek od strony gazoaqgu)

13. .Przy}a_czelpodmemne odcinki Instalacii -powinny byt zapro;ektowane i wykonane, w trybte okreé!onym

14,
- budowlanym zgodnie z- ‘wymogami Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z° dnia 12" kwietnia 2002 r.

11 4 Charakterystyka ukiadu pomlarowego : :
A4 ye gazomierza: ‘gazomierz, mlechowy G4 {szt] rozstaw kroccow 130 [mm]
R lokalizacja: na zéwnatrz- swobodny dostep; status urzadzenia:. pro;ektowane
11 5 Wymaganiz dotyczace redukgji: ‘
" 11.5.1 montaz urzqdzenia typu: nie dotyczy ,-. S -
Granlce wtasnoéca -sieci gazowej PSG. sp. Z0.0! stanOW| kurek giéwny na prtytchu gazowym

prawem- budowlanym,. zgodme z Rozporza_dzemem Ministra Gospodarkn z dnia 26 kwietnia 20013r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny- odpowiadaé’ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz: U. z
2013r. poz. 640) w -oparciu ¢ dokumentaci¢ techniczna, na ktdrg uzyskano: prawomocne pozwoleme na

‘budowe; lub zgloszenie na’ ‘roboty budowlane nie objgte pozwoleniem na budowe.

Wewnetrzna mstalacja gazowa powmna byé zaprojektowana i wykonana w try'ble okreslunym Prawem

" w sprawie w sprawie warunkéw techntcznych jakim powinny. odpowiadaé-budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

15,

220021, Nr 75 poz, 690) z pézn. zmianami w oparc:u o dokumentaq@ techmcznq, na klérq uzyskano

‘prawomacne pozwolenie na budowe.
-Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wlasciwym terytorialnie Rejonle Dystrybuc;l Gazu w zakreme

-’ rozwigzan technicznych budowy przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

18,
17.
18

19,
" . - Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego reahzac;q oraz w}qczeme do czynnej sleci

Cptata za przylaczenie Jest ustalana i pobierana w wysokoscl wynikajacej z Taryfy’ obow:qzulqcej w dmu

zawarcia Umowy o przytapzeme wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.
Op%ata za przylgczenie okreslona ‘Zostanie w Umowie o przy#qczeme stanowsacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziai w Tamowie prac projektowych i budowianych. : .

Szacunkowa wysokosc oplaty za przylaczenie wynosi 1621 ,20 zt netto plus podatek VAT
Zakres przy{a_czema ‘obejmmiuje’ wykoname dokumeniacn projextowe; uzyskanle dokimenty’ okreélonego

. gazowej oraz montaz gazom1erza

2.

C21.
22.
23

24.
.25,

P1.29-WPgrBpgri~ realizac}é przylaczenia_PSG-

Przylaczane do- sieci urzqdzenla i mstalacle musza spelmaé wymaganla techn:czne i eksploatacwne
zapewniajace: .

2041 bezpleczenstwo funkc;onowanla systemu gazowego

202 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzenlaml spowodowanyrnt mewfascan praca

- przytaczonych urzqdzeﬁ

203 zabezpieczenie’ przy}aczonych urzadzen mstalaql przed uszkodzenlaml w przypadku awarii lub

. wprowadzenia. ogramczen w poborze lub dostarczaniu pahw gazowych.

Reallzaqa przy{aczenla do sieci gazowe] moze nastapi¢ po zawarciu -Umowy o przyia_czenle na plsemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz. PSG sp. z0.0. Qddziat w Tamowie zgdd w!ascmiell d21aiek przez

- ktére przebiegad bedzie Iprzylgeze, bedacych we wiadaniu osdb trzecich.

W przypadku zmiany parametrow odbioru. pahwa gazowego nalezy ponowme wystapic z Wmoskiem
o okreélenie nowych Warunkow przy%qczema do S|ec1 gazowej S

Warunkl przytqczema sq wazne przez okres 24 mlesaecy od dnia :ch wydama to Jest do dnla
2015-10-24. .

Warunki przytaczenia sporzaﬂzono w dwéch egzemplarzach w tym jeden dla Kllenta

Klauzule:

251 W reallzaqt przyia_czema (w tym w opracowamach pro;ektowych i tch uzgadmanlu) naIeZy stosowac
rozwiazania-techniczne i technologiczne przewudZIane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0.
Oddziat w Tarnowie, ktérych odpowiednie czgscl tematyczne heda udostepnione projektantowi/

: ‘wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub-elektronicznej.
-25.2 Projekt - wewnqtrzne] instalaql gazowej nie podlega uzgodmemu w PSG sp z o0 Oddziaf
wTarnowie. -

25, 3 Niniejsze Warunki plzquczenla do sieci gazowej stanowq osmadczenle o zapewnlenlu dostarczama :

_ paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy. Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
. Ustawy Prawa energetyczne jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
254 PSG sp..z 0.0. hie ponosi odpowiedzialno$ci. za dziatanie Podmiotu zwmzane z przytaczeniem,
podj@te przed zawarciem Umowy o przylaczente.
. la zqqq:’. 58 .Dt-;,_ﬂ,l.l}a*e“_‘
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25 5 Jezelt podmlot w. c1agu 30 dnl od dn:a otrzymanla Warunkow przy%qczenla nie- wystapl do PSG sp
o, z.00m z wnioskiem 0 zawarcie Umowy 0 przylaczenie, & zostaly ckreslone Warunki przylaczenia do
- sleci dystrybucy;nej. dlarealizacji ktérych niezbedne byfoby wykorzystanie tef samej przepustowosq
'-'techmcznej _systemu - dystrybucyjnego fub - zostaly okreslone - Warunki przylagczenia - do. sleci

. dystrybucyjnej; kidre dotyczg obszaru pokrywajqcego si¢ terytorialnie w .calosch lub:czedci, PSG sp. -
© .z 0.0 zawiera Umowy oplzyrqczenle do sieci-z uwzg!ednlemem koiejnosm wplywu kompletnych

" Whioskéw " o zawarcie -Umowy 0. przy{qczenle ~w.miare:, |stnrejacych warunkéw techmcznych, :
' w szczegoInosc wolnych przepustowoécu techmcznych systemu dystrybucy;nego -

- 256 Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzmeJe waznosé Warunkéw przytgczenia, -
257 Wazdr Umowy o’ przytaczenie udostepniany 1est na stronie mternetowej PSG sp z 0. o Oddmai W

e TarnOWIe ksgaz Qi

PRZEDS[EBIORSTWO GAZOWNKCZE

KIER( WNIK

) Opracowal(a) Janusz Czyz o : ' ’ '

-Dodatkéwe informacje mozna- uzyskac pod numerem telefonu 16 648 72 74
:* Data odbioru lub wyslama do Klienta: -

-Pomnerdzam odbibr mmejszych Warunkow przy czenia do 5|e gazowe;

. -.‘-- V.

© Andizej Majther | -

P x T "~ '_(m:fejscowoéé, dataic;zytamypddpr's Kfiema) e

'LOtrzymu;a '
1. Kient, SR
' 2 RDGaa - - T
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WwP-1
PGE Dystrybucia $.A. 11.09.2013
Oddziat Zamo§é
Rejon Energetyczny Jarosiaw 9
ui. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw ZAL AC
Tel.: 16 624 6¢ 00 ZNIKNR St e e
Faks: 16 624 B0 05
Emall: przylaczenia.jaroslaw@zamosc, pgedysirybucia.pt

Jarostaw, dnia 2013-11-08

Znak: 27% /REQ8/RP/DP/13

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 05217/RE09/2013 o przylaczenie do siecl dystrybucyjnef

'GMINA MIEJSKA PRZEWORSK
JAGIELLONSKA 10
37-200 PRZEWORSK

Warunki przylaczenia Nr 05217/RE09/2013 dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej
.. do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek Techniczno-Sanitarny.
Lokalizacja: Przeworsk, Ul. Katy, dz. nr 3063. '

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2013-10-21, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: Stacja P-sk Stowackiego, Obwdd nn - kierunek st.nr.65 Katy,
obw.7, sfup nr 58, _ )

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 8.A. i instalacji Podmiotu
Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym
w kierunku instalacji cdbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: Przytacze kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytqczeniém:

a) Wykonaé zigcze licznikowe typu ZL-1 usytuowane obok stupa nr 15.

b) Wykonaé przylacze kablowe YAKY 4x35mm* od stupa nr 58 do zlacza
usytuowanego zgodnie z punktem 5a). :

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji 6dbiorcy: wykonaé instalacje odbiorczg do
granicy sfron zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za zgodnodt z oryginatem

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu ZL-1. RS :"‘, { ,:'? ;

PGE Dystrybuc|a SA z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana &0 rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejoriowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w $widniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS; 0000343124,
NIP: 946.26-93-855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony. www, paedystrybucja.pl



8. Wymagania™ dotyczace uktadu - pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozllczenlowego Zainstalowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy skladajacy sie
z licznika bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy.

9. Rodzaj | usyiuowanie zabeszeczema giownego zabezpieczenie o wartoéci 25 A
i charakterystyce B, usytuowane w ztaczu ZL-1.

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazei przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV:
TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wigkszy niztg@ =04. _

12. Poziém_'zmiennoéci'-parametréw technicznych energii elektrycznej w- siect miesci sic w
'g,ranicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje | urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpleczenstwo uzytkowama a przede wszystk|m ochronq przed porazenlem pradem
elektrycznym oraz 665?6@ przed przepaecxaml %a_czemowyml mtmosferycznym:
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych.

14, informacje dodatkowe: ‘

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata Aod daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodaweoy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o© przylaczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przylaczenia (w tym rozpoczecle prac
projektowych) wymaga podplsama w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przquczeme

- . Prowadzgcym sprawg ze strony PGE . Dystrybucja SA w zakresie;wérunkéw
przylaczenia jest: Dawid Pieszko tel.: (018} 624-60-14 '

15. Uwagi dodatkowe: :

-Diugosé linii YAKY 4x120mm? -280 m; AsXSn 4x70mm? -153 m; AsXSn 4x35mm? -35 m.

-Dlugosé brzy{qcza ok- 15 mb. Zabezpieczenie obwodu- 125 A. Moc transf- 400 kVA,

Za zgodrosc z oryginatem
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GosPOLRZEWORSKA WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY

37200 PIIS:EI:I‘SE, ;I..ohgltkiawlcza 3 PRZYLACZY WOD - KAN

tal. (0-14) 648 77 89
Znak: 53/2013 Przeworsk, 22.10.2013 1,

Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellonska 10
37- 200 Przeworsk

WARUNKI PRZYLACZENIA
Do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci ktéra polozona bedzie
przy ul. Kgty w Przeworsku,

W zwigzku ze zleceniem z dnia 10.10.2013 r., Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
w Przeworsku informuje, ze doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw dla budynku
techniczno-sanitarnego, ktéry polozony bedzie przy ul. Katy (dziatka geodezyjna nr 3063)
w Przeworsku nalezy projektowaé wedlug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Migjsce wlgczenia przylacza wodociggowego — istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 100,

2. Miejsce wlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej: kolektor kanalizacji sanitarnej ¢
500, rzedna dna 182,88 w drodze ul. Katy lub alternatywnie kolektor kanalizacji
sanitarnej ¢ 500, rzgdna dna 182,83 na dz. nr 3055/14.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

» Trasg projektowanych przylaczy okresli projektant.

» Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na
instalacji wewngtrznej. Piony kanalizacji powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

> Jako$é sciekéw i max ladunki zanieczyszczen okre§la umowa o zaopatrzenie w
wode i odprowadzenie sciekéw.

» Sposdéb wigczenia przylacza wodociggowego : wilaczenie wykonaé przez
zastosowanie opaski do nawiercania i zasuwy odcinajacej. Zastosowaé laczniki
oraz  zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim uszczelnieniem firmy Jafar lub
Hawle, posiadajgce niezbedne atesty oraz dopuszczenia do stosowania przy
wodzie pitnej.

Cisnienie w miejscu wlaczenia: min 0,2 MPa , max 0,6 MPa

Wymagania odnosnie przytagcza wodociagowego: Przylacz wykonaé z rur PEHD

PN10, srednice okresli projektant

Wymagania odnosnie przylgcza kanalizacyjnego: Przylgcz wykonaé z rur PVC

typu N, srednice okresli projektant.

Wodomierz lokalizowa¢ za pierwszg zewngtrzng sciang w piwnicy lub na parterze
Za 2g9dye4 prsginatem
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budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwosceig uszkodzenia

» Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-54910 ,,Zabudowa
zestawow wodomierzowych w pofaczeniach wodociggowych”

» Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawér
antyskazeniowy wg normy PN-EN 1717:2003. Typ oraz $rednice zaworu okresli
projektant.

III. WYMAGANIA ODNOSNIE WYKONAWSTWA

1. Opracowanie projektu przylacza wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz

rysunkami szczegotowymi i zgloszenie do uzgodnienia w Zakladzie Wodociggow
i Kanalizacji PGK Sp z 0.0. Jako zalgcznik do uzgodnienia nalety dostarczyé do PGK
Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego 7 projektowanymi proylgezami wod. — kan,
2, Projekt powinien zawiera¢ pisemne zgody wlascicieli sasiednich dziatek na wejscie
w teren oraz na umieszczenie w nich przytgczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Pisemne zgloszenie rozpoczecia robot wraz z okresleniem wykonawcy.

4. Pisemne zgloszenie zakonczenia robdt i ustalenie terminu odbioru.

5.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) oraz

dostarczenie jej do PGK Sp z 0.0.

6.Wilaczenie do sieci wod-kan. nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
Zaktadu wodociagéw i kanalizacji PGK Sp. z 0.0,

7. Wigczenie do sieci moze wykonaé¢ odplatnie Zaklad wodociggdéw i kanalizacji
PGK Sp z o.0.

8. Odbidr koncowy i dopuszezenie do eksploatacji przez PGK Sp. z 0.0. potwierdzone
bedzie stosownym protokotem wystawionym przez PGK Sp. z o0.0.

9. Przylacza wod-kan nalezy zglaszaé do odbioru przed zasypaniem.

Zasypane przylacza nie bedg odbierane!

10. Podpisanie umowy na $wiadczenie ustug oraz uruchomienie przylaczy moze nastapié
po dostarczeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz wszystkich wymaganych
dokumentéw tj. dokumentacji projektowej przylgczy i sieci zawierajacej umowy na
wejscie w dzialki sasiednie oraz umieszczenie w nich urzgdzen wod. — kan., protokolu
odbioru robét oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

IV. USTALA SIE GRANICE STRON UTRZYMANIA:

1. Dla kanalizacji sanitarnej - granica stron zostanie okreslona w umowie

o odprowadzanie $ciekow..

2. Dla wodociagu — opaska poltgczeniowa na wodociaggu miejskim ¢110.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1.Na wykonanie przylaczy nalezy uzyskaé zgode wiascicieli sgsiednich dzialek na
wejscie w teren oraz na umieszczenie w nich urzadzen wodociggowo —
kanalizacyjnych.

2.Przed przystgpieniem do budowy nalezy dostarczyé do PGK zgloszenie budowy

przylgezy w terminie nie krotszym niz 7 dni. Formularz zgloszenia stanowi zalgcznik
do ninigjszych warunkow,
VI. WAZNOSC WARUNKOW: ustala si¢ na okres dwéch lat od daty wydania.
VIL Na powyisze postanowienia stuzy odwolanie do Zarzadu Przeworskiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., w terminie 14 dni od daty wydania warunkdw.

Za zgodnost z oryginatem

Otrzymuja:
1 x Adresat LN SPEXILON
I xafa ZWK d/s Adphiiistracdi

Malgorzdtg Szvpulsh




Burmistrz Miasta Przeworska

| A
ul. Jagielloniska 10, 37-200 Przeworsk CALACZNIK NR o
tel.: +48 16 648 78 44, faks: +48 16 648 70 30
e-mail: burmistrz@przeworsk.um.gov.pl
IL.T. 632.5.2013. Przeworsk 2013-10-18

Biuro Projektowe ARPOT
K. Grosiak, K, Potocki sp6tka jawna
ul. Krzeszowska 68
23 - 400 Bilgoraj

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.10.2013r. w sprawie odprowadzenia ciekéw deszczowych do miejskich
urzadzen kanalizacyjnych , informuje: '

" Na podstawie Ustawy z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
fciekdow ( Dz.U. Nr 123 poz 838 z 2006r . tekst jedn. ze zm.) wyrazam zgod¢ na podlaczenie do kolekiora
miejskiego Sciekéw deszezowych 1 wad roztopowych pochodzacych z dachéw wiat handlowych oraz terenow
utwardzonych targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku. Teren utwardzony i budynki beda lokalizowane
na dziatkach nr 3061 i 3063. . \

Jednoczeénie ustalam warunki jakie nalezy spelnié w celu podlaczenia nieruchomosci do miejskich
urzadzen kanalizacyijnych:

1. Scieki z powierzchni dachu moga byé odprowadzone do kanalizacji bez oczyszczania pod warunkiem
wyposazenia rur spustowych w tapacze lici.

2. Scieki z terenow utwardzonych nalezy zebraé w oddzielny system i przed wigczeniem do kanatu
miejskiego oczyscic¢ z zawiesiny 1 substancji ropopochodnych w separatorze $ciekow.

3. Ze wzgledu na rozlegly teren targowiska proponuje sig, wlaczenie czgdci obiektow do kolekiora
ogblnosplawnego o érednicy 600 mm przebiegajacego w dzialce Nr 3063 od strony polnocno
wschodniej, Czesé deiekéw pochodzaca z terenu dziatki Nr 3061 moze by¢ odprowadzona do kanatu o
rednicy 200 mm znajdujacego sig na terenie dzialki. Wlaczenie do istniejacych studni rewizyjnych .
Miejsca wlaczenia wskazane na zataczniku graficznym.

4. Wykonany przylacz pozostaje w calodci na majatku wladciciela dziatki, a miejscem rozgraniczenia
wiasnosci bedzie wlot wykonanego przykanalika do studni na kolektorze miejskim.

5. Niniejsze warunki nie zwalniaja z obowigzku uzyskania uzgodnien wymaganych ustawg Prawo
budowlane , szczegdlnie w zakresie wykonywania robot na terenach osdb trzecich

6. Niniejsze warunki zostaja wydane tylko dla odprowadzenia $ciekdw okreslonych na wstepie niniejszych
warunkdw.

7. Caloé¢ rob6t nalezy wykonaé whasnym kosztem i staraniem.

8. Przed rozpoczgciem eksploatacji przylacza, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem nalezy
dostarczy¢ do Urzedu Miasta Przeworska inwentaryzacje wykonanych instalacji i podpisa¢ umowe na
zrzut sciekow deszczowych do kanatu miejskiego.

9. Powyzsze warunki tracg wazno$é jezeli w terminie do dwoch lat od daty ich wydania nie zostanie
zawarta umowa o zrzut §ciekow.

Za zgodiosd 7 oryainatem
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ZALACZNIK NR ...A_Z._.,_

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug ARPQOT Biuro Projektowe
Dziaf Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Krakdw ul. Krzeszowska 68
Adres do korespandencii: 23-400 Bitgoraj

ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel. 17 87874 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 09 stycznia 201 4r.

Mumer pisma: TODDKKU/28721/9/DP/2014
Temat: Uzgodnienie branzowe PW budowy i przebudowy targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku
na dz, nr 31186, 3061, 3063.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2013r. dotyczace uzgodnienia branzowego PW uprzejmie informuiemy, ze
nie wnosimy uwag do projektu wykonawczego dotyczacego przebudowy odcinka sieci telekomunikacyinej dla
zadania pn. ,Budowa | przebudowa targowiska stalego przy ul. Katy w Przeworsku ", opracowanego na podstawie
warunkow technicznych znak: TODDKKWY/25797/905/DP/20183 z dnia 23.10.2013r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Poiska S.A. nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowianymi, pod nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych Orange Polska S.A.

Przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie unformujemy, ze przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy przekazaé do Orange Polska S.A.
czes¢ budowlang projektu wigcznie z decyzja administracyjng Iub zgtoszeniem.

Ninigjsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 12 miesiecy od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie opracowak: Dariusz Pacyna, tel. 0-17 87 87 280,

Z powazaniem
Za zgodaesé z oryginatem

Andrzej Czapka

tin

Kierownik Dzialu
Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zal. 5 egz. projektu wykonawczego.

Oranga Polska Spotka Akcy]na z Sledllba iadrasein v Watszavde (02-328} przy Al. Jerozolimskich 160, vpisana do Rejeslru Przedsigbiorcdv pr przez Sad Rej y dlam.st. ¥
X1 Wydziaf Gospaod: joveego Rej £go pod {1000010681; REGON 0121007584, MIP 528-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakhdn\.rym wynnxzqcym 3937.072.- 437 zlatych.




ZALACZNIK NR A2

Telekomunikacja Polska ARPOT Biurc Projektowe
Dostarczanie i Serwis Usiug ul. Krzeszowska 68
Ewidencia i Standardy Infrastruktury 23-400 Bilgoraj

Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow
Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 87874 14

Rzeszdw, 23 paZdziernika 2013,

Numer pisma: TODDKKU/25797/905/DP/2013
Temat: techniczne warunki na przebudowe odcinka sieci teletechnicznej koldujgesj z planowang inewstycia
przy ul. Katy w Przeworsku na dziatkach nr ewid 3116, 3061, 3063.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2013 r. podajemy warunki techniczne na przebudowe i zabezpoieczenie
istnigjgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang inewstycig przy ul. Katy w Przeworsku na dziafkach
nr ewid 3116, 3061, 3063.

W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonad przebudowe
istniejgcych  urzadzeni telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri | skrzyzoward elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Doziemny kabel telekomunikacyjny biegnacy przez projeketowany parking przy ul. Katy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez catg diugosé parkingu.

2. Stupy teletechniczne kolidujgce z budowsg obiektdw zadaszonych przebudowad poza obszar kalizjj a stupy
koldujgce z projektowanym parkingiem poza lub na krawed?.

3. Po przebudowie stupéw odlegtodé pionowa kabli podwieszonych ponad dachami powinna przy najwiekszym
zwisie normalnym wynosi¢ co najmniej 1 m a dla kabli podwieszonych ponad drogg nie moze byd mnigjsza niz 5
m od powierzchni drogi. W przypadku gdy te wysokosci nie bada mogly byé zachowane stupy nalezy wymienic

na wyzsze.

4. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w fgcznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

5. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wilasnoscia gestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewnic zgodg wlasciciela dzialki na lokafizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany jest rownieZ do pokrycia jej
kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osoéb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora, Za zg0dnosE z oryginatam
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Telekomunikacia Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy uUlicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzanego przez Sad Rejonowy dia m.sl, Warszawy
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6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istnisjgoej infrastruktury
telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgos) infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu + ptyta CD} prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w lokalizacji Rzeszow
Al. Pitsudskiege 35. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury  telekomunikacyjnej, zgodnie
z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawierac ogwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie
Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Krakéw, (sprawe prowadzi Dariusz Pacyna tel. 17 8787280
w Rzeszowie przy Al. Pilsudskiego 35). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

10. Koszty projektu, przebudowy, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosei zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z fytulu awarii zwigzanych
Z przebudowg pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

11. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgeej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w  zakresie robgt budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakog¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,

- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty IS0 8001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (58) 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyinych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1654, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-3.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru
koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem
do robét. Szezegdly dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug mozna
znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnoéci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial Za zgodiesc 7 oryginatem




14, Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do TP S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzen
tetetechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy

15. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowaé na adres:
Telekomunikacja Folska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Usfug i infrastruktury 4-Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35
35-001 Rzeszow

Zgtoszenie powinno zawierad min.:

- informacje o wykonawcy robst,

- certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

- Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do [zby Inzynierdw,

- harmencgram rohdt,

- jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopia pozwolenia na budows),

- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opiaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane
sq za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez inwestora
0 rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawc do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela TP S.A.
Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokolu Nadzoru
TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A,
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora,
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

16. Ninigjsze warunki wydaje si¢ dla celdw projektowych i nie stanowig one zobowiazania TP S.A. do wykonania
przytaczenia do sieci teletechnicznej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjne] moze byd zrealizowane wytacznie
na podstawie wczesniej zawartej umowy przylaczeniowej z TP S.A.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania

Za zgodiosdc z oryainaism

Z powazaniem

Andrzej Cza
(147

Kierownik Dziatu
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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STARUS 1A PRZEWORSK]
ut. Jogielonska 10
37-200 PRZEWORSK

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloriska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

Przeworsk, 13 grudzier 2013

Wasz znak: - z dnia; 2013.12.02
Whiosek nr 112212043 z dnia 2013.12.02

OPINIA GG.6630.1122.2013
Zdnia 2013.12.13

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz. 1287) z pdzn. zmianami, § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej {Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty 54/2009 z dnia 01.12.2009 i 18/2004 z dnia 07.07.2004 {ceny umowne) - Zespdl Uzgadniania
Dokumentacii Projektowej.

UZGADNIA
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przylaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, energetycznego kablowego policznikowego, gazowego do projektowanego
budynku, linii kablowej oswietleniowej, sieci kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja ohiektu: Obreb Nr 3, dz.: 3061, 3063, ul. Katy.

Inwestor : GMINA MIEJSKA PRZEWORSK
37-200 Przeworsk ul. Jagiellonska 10

UWAGI | ZALECENIA:

Rejon Energetyczny Jarostaw:
Projekt uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym w Jarostawiu, ul. Eiektrowniana 4.
Rejon Dystrybucji Gazu Przeworsk:

1. Nalezy opracowa¢ i uzgodnié¢ z RDG w Przeworsku projekt przytacza gazowego - na
podstawie warunkéw wydanych przez RDG w Przeworsku.
2. Budynek techniczno - sanitarny zlokalizowaé w odiegtosci min. 1.5 m od gazociagu.
3. Stupy konstrukcyjne bedace podpora dachu zadaszenia handlowego zlokalizowaé
w odleglosci 1.0 m od gazociggu.
4. Lokalizacje obiektéw bedacych przedmiotem uzgodnienia nalezy wyznaczy¢ w terenie
w obecnosci pracownika RDG w Przeworsku, tel. 16 648 72 74,
5. Nalezy uzyskaé protokét z RDG w Przeworsku o spetnieniu warunkow uzgodnienia
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do gazociggu.

Przeworska Gospodarka Komunalna:

Projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ w Przeworskiej Gospodarce Komunainej Sp. z o.0.

- pl. Mickiewicza 8. , .
Za zgodinedt 2 oryginatem

~VERTE-




Przewodniczgcy ZUDP:

Przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang
inwestycja wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikacje
Polska S.A. Nr TODDKKU/25797/905/DP/2013 z dn. 23.10.2013r.

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Inwestor obowigzany jest zlecié obsiuge geodezyjng inwestycji w zakresie wytyczenia

i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowac przed ich zasypaniem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, Inwestor
obowigzany jest przedtozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych, wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Uzgodnienie projektu zachowuje waznos§¢ przez okres 3 lat od wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznos$¢é w przypadku o ktérym mowa, w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej.
{Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Integralng czeéé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

i 2 . BTARQSTY
7a zgodinoét 2 pryginatem : | Q\j

PN AGERTIOR mgr 4ofie Chomice
&/s Adlnistracil SRIEWIDNICIACY ZUDP

 Matgorzata Szypulska
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UOZ-1.5152.5.166.2013

Biuro Projektowe ARPOT
K. Grosiak, K. Potocki

ul. Krzeszowska 68
23-400 Bitgoraj

W nawigzaniu do wniosku zlozonego pismem L.dz. 81/5MS/2013 w sprawie
uzgodnienia koncepcji przedsiqwziqcié p.n. ,,Budowa i przebudowa targowiska stalego przy
ul. Katy w Przeworsku” (dz. nr 3061, 3063) informuje, ze przedtozone rozwigzanie
projektowe akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego.

Planowana inwestycja jest zgodna z wymogami konserwatorskimi dla tej czesci miasta

oraz z ochrong krajobrazu kulturowego.

Otrzymuia:
1. ) Adresat + zal.

2. Burmistrz Miasta Przeworska

3. Teczka obiektu + zal.

4, ala
Hy
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Sz. P.

Kazimiera Grosiak

Biuro projektowe ARPOT

K. Grosiak, K. Potocki spotka jawna
ul. Krzeszowska 68

23-400 Bilgoraj

W nawigzaniu do wniosku z dnia 8 pazdziernika 2013 r. w sprawie wydania pozwolenia
na rozbidrke budynku polozonego na dziatce nr ewid. 3063 na targowisku przy ul. Katy
w Przeworsku, Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Przemyslu po zapoznaniu
sig z przedtozong dokumentacjg pn. ,,Przebudowa i rozbudowa targowiska statego przy ul. Katy
w Przeworsku”™ opracowang przez Biuro projektowe ARPOT K. Grosiak, K. Potocki spotka
jawna ul. Krzeszowska 68 w Bilgoraju, w pazdzierniku 2013 r. nie wnosi uwag ani zastrzezen
do planowanych prac.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w strefie ochrony sylwety miasta (krajobrazowej)
uktadu urbanistycznego miasta Przeworska, chronionego na podstawie decyzji A-712. Powstat
w latach 60-tych XX w., murowany, tynkowany, pokryty blacha trapezowg ocynkowana, nie
posiada charakteru zabytkowego. Zamierzone dzialania nie budzg zastrzezef konserwatorskich
w zwigzku, z czym opiniuje si¢ je pozytywnie.

Podicprpnoki Wojewddzkl
Kopaerwator Zabylkow
S

Otrzymuja:
/1) Adresat

Do wiadomosct:
1. Gmina Miejska Przeworsk ul. Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk

2. Ala -+ zal, _
ER Za zgodnosé z oryginatem
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku Biuro Projektowe ARPOD
ul. Stowackiego 19a, 37-200 Przeworsk K.Grosiak,K.Potocki spétka jawna
tel. 16 648 72 74, faks 16 648 91 7¢ ul Krzeszowska 68
www,psgaz.pl 23-400 Bitgoraj
Wasz znak: Przeworsk, 13.01.2014

Nasz znak: KSGII/RDG9/68d/1/1/14
Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego.

Szanowni Panstwo!

Rejon Dystrybucji Gazem w Przeworsku uzgadnia projekt budowlany pn. ,Przylacz
gazowy niskiego ci$nienia stalowy do budynku gospodarczego na terenie targowiska
statego w Przeworsku ul Katy ” na nizej wymienionych warunkach:

1. Whykonawca robdt opracuje i uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu w Przeworsku
WPS/szczegotowa, technologia spawania/ wraz z zalgcznikami i wykazem personelu
bioracego udziat w procesie spawania.

2. Uzyskiwanie szczelnosci na polgczeniu roziacznym pomiedzy kurkiem ogniowym
a koncowkg stalowg stozkowg przytacza gazu, winno by¢ ,metal-metal”.

3. W przypadku gdy odcinek napowietrzny przyigcza stalowego jest na zewnatrz Sciany
budynku, lub wolnostojacego punktu red-pom izolacje polietylenowa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV za pomocg tasm aluminiowych lub oslon
wykonanych ze stali lub plastiku.

4. O terminie rozpoczecia robét z wyprzedzeniem siedmio dniowym nalezy powiadomié
RDG Przeworsk.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy przekazac¢ plac budowy w trakcie ktérej zostanie
ustalona wspbdtpraca pomiedzy wykonawca, inspektorem nadzoru i przedstawicielem
dostawcy gazu,

6. Przy zachowaniu odlegloéci normatywnych sieci gazowej od innych elementow
uzbrojenia podziemnego w tym rowniez skrzyzowania z drogami, stosowaé sie do
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r/Dz. U.
z dnia 04.06.2013 poz. 640/, oraz uzgodnien branzowych.

7. Wykonanie proby szczelnoéci przeprowadzié na cisnienie préby min. 0,75MPa zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz. U.z dnia 04.06.2013
poz 640,

8. Roboty ulegajace zakryciu Y. podsypka, ulozenie gazociagu, rury ochronne,
oznakowanie trasy gazociggu zaréwno podziemne jak i naziemne oraz proby
szczelnosci podlegajg odbiorowi technicznemu przez RDG Przeworsk. £a zgedio$é .z gryginatom

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m, st Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz. pl



9. Odbiory przekroczen drdg i innych urzadzen infrastruktury podziemnej podlegajg
odbiorowi przez ich wlascicieli za$ prawidlowosé wykonania przekroczen winna byc
przez nich potwierdzona stosownymi protokotami,

10. Wiasciwie wykonany przylacz wraz z obudowg bedzie podstawg do dokcnania odbioru

technicznego.
11. Po stosownych odbiorach technicznych wigczenia do czynnej sieci gazowej dokona

RDG Przeworsk, zgodnie z aktualnymi standardami .

Z powazaniem :

Za rgodnosc z aryninatem






