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Słupy żelbetowe
25x25cm z betonu
architektonicznego,
wylewane na budowie
(szczegóły w projekcie
branży konstrukcyjnej)

Słupy żelbetowe
25x25cm z betonu
architektonicznego,
wylewane na budowie
(szczegóły w projekcie
branży konstrukcyjnej)
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opracowania 11/2013

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko, Nr uprawnień Podpis

Opracowała
branża: architektura

mgr inż. arch. Urszula Grosiak

Treść rysunku ZADASZENIA HANDLOWE KUBATUROWE
KONSTRUKCJA LEKKA (NR 3,4).
RZUT, PRZEKRÓJ A-A

Lokalizacja

inwestycji
Dz.nr: 3116, 3061, 3063

Inwestor Gmina Miejska Przeworsk
ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Branża StadiumSkala rys.Nr zlecenia

56/2013 1:50 Architektura PB

ul.Krzeszowska 68, 23-400 Biłgoraj
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO DLA NAJMNIEJSZEJ ODLEGŁOŚCI

POMIĘDZY NAWIERZCHNIĄ PLACU A OKAPEM
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH

BRANŻ, W SZCZEGÓLNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ
4. NAZWY OSI PODANO W ODNIESIENIU DO OSI KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTÓW (W OPRACOWANIU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ) A:1 - OŚ
KONSTRUKCYJNA BUDOWLI, Ka:K1 - OŚ KONSTRUKCYJNA FUNDAMETÓW

RZUT ZADASZEŃ HANDLOWYCH KUBATUROWYCH.
KONSTRUKCJA LEKKA SKALA 1:50

Sprawdzający
branża: architektura

mgr inż. arch. Jolanta Radomska
04/LOIA/03

Projektant
branża: architektura

mgr inż. arch. Emilia Król
88/LBOKK/2011
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ZADASZENIE NR 4

ZADASZENIE NR 3

Słup drewniany 10x10

Słup drewniany 10x10

Belka drewniana 10x10

Belka drewniana 10x10

Zastrzał drewniany 10x3.2

Zastrzał drewniany 10x3.2
Wypełnienie z desek
drewnianych 10x3.2

Wypełnienie z desek
drewnianych 10x3.2

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

± 0,00 (poziom kostki)

Krokiew 8x16 cm

Ściąg 2szt.
3,2x14 cm

Słup żelbetowy
S3 25x25cm

Słup żelbetowy
S4 25x25cm

Pal żelbetowy wiercony CFA

Belka żelbetowa
30x30cm

D1

Pal żelbetowy wiercony CFA

12
+4.20

+2.71

+/-0.00

+2.50

+2.56

+2.86

Warstwy nawierzchni jak
w projekcie drogowym

A
A

Brama rolowana (montaż
pod lub do płatwi - do
uzgodnienia na etapie
wykonawczym)

Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana

Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana Brama rolowana

     1.0 cm Gont bitumiczny na osnowie z włókna szklanego
    0.01 cm Papa podkładowa np. PV 64/1200
     1.8 cm Płyta budowlana MFP
   8x14 cm Krokwie z tarcicy nasyconej

DACH

- KONSTRUKCJA BEZ OCIEPLENIA POŁACID1

Słup drewniany 10x10

Belka drewniana 10x10

Belka drewniana 10x10

Zastrzał drewniany 10x3.2

Wypełnienie z desek
drewnianych 10x3.2


