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| Czes¢€ opisowo - obliczeniowa

1 Opis Techniczny

1.1  Podstawa opracowania

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych w techniczno
— sanitarnym, linii kablowej oswietlenia terenu, likwidacji istniejgcych przytgczy
napowietrznych w zwigzku z budowg targowiska statego przy ulicy Katy
w miejscowosci Przeworsk na dz. nr 3116, 3061, 3063.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:

- demontaz istniejgcych przytgczy napowietrznych do budynkéw podlegajgcych
wyburzeniu

- wykonanie linii zasilajgcej od ztgcza licznikowego ZL-1a

- wyprowadzenie obwodu do projektowanej rozdzielni RG

- wykonanie instalacji oswietleniowej oraz gniazd 230/400V w budynku
techniczno - sanitarnym,

- wykonanie linii kablowej o$wietlenia targowiska

1.4  Dane do projektu

Moc zainstalowana:

s kW  gniazda

« 1,6 kW oswietlenie

o 20kW urzgdzenia grzewcze nawiewno - wywiewne
tacznie: 10,60 kW x k; 0,9 = 9,54 kW

Ochrona od porazen- samoczynne wytgczanie zasilania
Uktad sieci TN-S

1.5  Opis stanu istniejgcego

Celem przebudowy i rozbudowy targowiska jest dostosowanie budynkow
oraz placu przeznaczonego do handlu towarami do obowigzujgcych przepisow
oraz wymogow Uzytkownika.

Na terenie targowiska do istniejgcych budynkow handlowych wykonane
Sg przytgcza napowietrzne podlegajgce demontazowi wg. Rys. A.2.
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1.6 Opis prac projektowych

Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne w budynkach:

- istniejgce przylgcza do budynkéw wg Rys. A.2 nalezy zdemontowac
i po uprzednim zgtoszeniu zdac do magazynu Rejonu
Energetycznego w Jarostawiu

- zaprojektowac nowg linie kablowg oswietlenia placu targowiska zgodnie z rys.
nrA.2

- projektuje sie wewnetrzna instalacje elektryczng w budynku techniczno-
sanitarnym wraz instalacjg odgromowg wg rys. nr E.1, E.2, E.3,E.4

1.7  Zasilanie i rozdzielnie

Z projektowanego ztgcza licznikowego ZL-1 (wg projektu opracowanego
przez RE Jarostaw) zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie budynku (rys. nr E.1)
nalezy wyprowadzi¢ WLZ przewodem YKY 5x10mm? i wprowadzi¢ do zlgcza ZK-1
w ktérym zaprojektowano wytgcznik mocy DPX 160 zlokalizowanego zgodnie
z rys. nr E.1 stuzgcemu jako wytgcznik P.POZ.

Jako rozdzielnie RG nalezy zastosowac¢ rozdzielnie skrzyniowg typu
ATLANTIC 500x200x207 o IP 55. Rozdzielnie nalezy zamontowac¢ wg rys. nr E.1
na wysokosci ok. 160cm od docelowego poziomu posadzki. Wyposazenie
wewnetrzne rozdzielni przedstawia rys. nr E.2.

Obwody instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ jako podtynkowg
zabezpieczajgc na tablicy wylgcznikami nadmiarowo — prgdowymi serii P 300,
o wartosciach podanych na E.2. Instalacje osSwietlenia wykonac¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm? nalezy zastosowaé oprawy wg projektu oswietlenia oraz rys.
nrE.1, E.2.

1.8 Instalacja gniazd 230/400V

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu
szczelnego w rurkach karbowanych. Zgodnie z rys. nr E.1 w miejscu zaznaczonych
nalezy zamontowac zestawy gniazd oraz zestaw rozdzielczy ROS-5 400 V. Zestaw
nalezy instalowac¢ na Scianie budynku w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne.

1.9  Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonac jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu
szczelnego w rurkach karbowanych. Dobrano oprawy os$wietleniowe zgodnie
znormg oraz wytycznymi inwestora. Zatgczanie i wylgczanie oswietlenia placu
targowiska oraz oswietlenie zewnetrzne nastepuje poprzez wytgczniki montowane na
drzwiach rozdzielni RG jak na rys. nr E.2 poprzez przekazniki SM 320 w rozdzielni
RG.

1.10 Linia kablowa oswietlenia

Linie o$wietlenia nalezy zasili¢ bezposrednio z RG kablem typu YKY 3x10mm?
zgodnie z rys. A.2.
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Linie prowadzi¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m. Po utozZeniu, kabel
w wykopie przykry¢ na catej diugosci niebieskg tasmg oznaczeniowg. Od strony
stupéw koricowki linii nalezy wprowadzi¢ na zaciski skrzynki izolacyjnej Z-1.

W miejscach wskazanych na rys. nr E-1 (skrzyZzowania i zblizenia
z kanalizacjg oraz wodociggiem) kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT
DVK 75. Przy latarniach pozostawia¢ zapas kabla (ok. 2,5m). Zacisk PEN
projektowanych latarni nr OP-9 podlega uziemieniu ochronnemu o Ruz<15Q. Zaleca
sie ufozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow uziemiajgcych @18 dt. 6m.

1.11 latamie

Projektuje sie stlupy betonowe CR-1 @60 w kolorze szarym montowane
na fundamentach betonowych.

1.12 Ukiad pomiarowy i sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem placu targowiska oraz oswietlenie zewnetrzne nastepuje
poprzez wytgczniki montowane na drzwiach rozdzielni RG jak na rys. nr E.2 poprzez
przekazniki SM 320 w rozdzielni RG.

1.13 Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zrealizowano oprawami typu LED 53W 32LEDS 5068 wykonane]
w |l klasie ochronnosci wyposazonymi w Zrodto Swiatta w postaci LED na wysokosci
4m. Poszczeg6lne oprawy zasilié przewodami YDY 2x2,5mm? uktadanymi wewnatrz
stupa od ztgcza kablowego typu IZK zabezpieczajgc wkiadkg topikowg DO1 gL.

1.14 Instalacja odgromowa.

W rozdzielni RG nalezy zamontowac¢ zestaw ochronnikdéw przepieciowych
typu V-20C OBO.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 150. Nowy uziom otokowy nalezy
wykona¢ z ocynkowanej bednarki stalowej FezZn25x4 ukladanej w ziemi
na gtebokosci 0,8m w odlegtosci 1m od obrysu budynku. W przypadku kiedy
wymagana rezystancja nie zostata osiggnieta, nalezy dodatkowo wykonac¢ uziomy
pionowe np. produkcji Galmar. Na dachach utozy¢ zwody poziome niskie wykonane
z drutu odgromowego FeZn @8 mocowane na uchwycie uniwersalnym
przeznaczonym do dachéw krytych blachodachowkg. Drut wzdtuz ggsioréw nalezy
mocowac¢ na uchwytach ggsiorkowych G5 MAX. Drut przeznaczony na zwody
powinien by¢ przed montazem wyprostowany za pomocg wstepnego naprezania lub
przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Drut nalezy mocowac
do podioza na state przy pomocy wspornikdéw zapewniajgcych odstep od powierzchni
dach na poziomie minimum 2cm. Projektowane wsporniki na $cianach mocowac za
pomocg uchwytow wkrecanych z kotkiem rozporowym. Przewody odprowadzajgce
wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm (w przypadku projektowanego
docieplenia budynku nalezy zatosowac ostone w postaci rurki RB16 lub RB18 jako
nie naprezone). Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z istniejgcym
uziomem otokowym poprzez zigcza kontrolne ZK (rys. nr E.4) zainstalowane na wys.
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1,4m. Ukfad i lokalizacja zwoddw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
E.4. Wszystkie elementy budowlane przewodzgce powinny by¢ chronione iglicami
odgromowymi podtgczonymi do sieci zwodow. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych
zagie¢ 1 zataman (promienn zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm).
Nad szczelinami dylatacyjnymi stosowac¢ wsporniki ,uchwyty i zigczki. Sztuczne
przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ na Scianach zewnetrznych budynkow
drutem odgromowym FeZn @8 mocowanym bezposrednio na Scianie . Drut mocowac
uchwytami co 1,5m. Na etapie wykonawczym nalezy skorygowac¢ miejsca
prowadzenia przewodéw odprowadzajgcych uwzgledniajgc rozmieszczenie okien.
Przewody odprowadzajgce powinny byc¢ utoZzone w odlegtosci min 2m od wejscia.
Jesli wymog nie jest spetniony nalezy przewdd odprowadzajgcy utozy¢ w rurce
izolacyjnej o grubosci Scianki min 5 mm. Rura ostonowa powinna siega¢ na
wysokos¢ 2,5m ponad powierzchnie ziemi oraz na gtebokos¢ 0,5 m pod
powierzchnie ziemi. Polgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy
wykonac¢ jako Srubowe z <zastosowaniem zigczy naciggowych kontrolnych
potgczonych z rurami do naciggow 30 cm. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych
z uziomami sztucznymi nalezy wykonywac za pomocg zaciskdw probierczych oraz
zlgczy  ziemnych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym
a uziemiajgcym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny miec¢ co najmniej dwie
Sruby zaciskowe M6 i by¢ umieszczone w obudowach izolacyjnych umieszczonych
w izolacji budynku na wysokosci 1,4m od poziomu ziemi. Potgczenia przewodow
uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac¢ przez spawanie lub za pomocg
potgczen Srubowych. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody
uziemiajgce wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 i chroni¢ je przed korozjg przez
pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad
ziemig oraz do gtebokosci 0,2m w ziemi. W miejscach oznaczonych (w przypadku
gdy uziom nie bedzie wymieniany) nalezy dotozy¢ odcinki uziomu wykonanego
z bednarki FeZn 25x4. Uziom poziomy uktadac¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego
ograniczajgc do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie
przepuszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzgdzen wysuszajgcej grunt.

Uziomoéw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powlokami nie
przewodzgcymi.

W przypadku gdyby nie mozna byto domkngc¢ uziomu, konce bednarki
potgczy¢ z uziomem szpilkowym pionowym o giebokosci pogrgzenia nie mniejszej
niz 2,5m. Bednarke spawac¢ do uziomu szpilkowego 0 raz po oczyszczeniu spoiny
zabezpieczy¢ jg farbg antykorozyjng.

SkrzyZzowania z istniejgcymi kablami ostonic¢ rurkg PCV @75 4mm.

1.15 Ochrona od porazeri

Ochrona przed dotykiem bezposrednim na czesci instalacji od stupéw linii
napowietrznych nn 0,4kV do zigcza kablowo-licznikowego bedzie zrealizowana
poprzez zastosowanie obudowy w postaci zigcza kablowo-licznikowego ZK-1
w Il klasie ochrony. Nalezy wykonaé potgczenie mostkiem 1xDY10mm? pomiedzy
zaciskiem zigcza kablowego 1ZK oraz zaciskiem ,PE” stupa.

Oprawy LED nie wymagajg dodatkowej ochrony, poniewaz wykonane sg w |l
klasie ochronnosci.
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2. Obliczenia techniczne

Obliczen dokonano programem OBL2002 licencja nr 59342.

3. Zestawienie materiatowe
L.P. NAZWA MATERIALU JEDN. | ILOSC
PRZEWODY i KABLE
1 |YnTKSY 1x2x1 m 14
2 | YDYz0 5x4mm? m 10
3 | YDYz0 3x2,5mm’ m 30
4 | YDYzo 3x1,5mm’ m 50
5 | YDYzo0 2x1,5mm’ m 20
6 |4xLgY 16mm’ m 5
7 | YKY 3x10mm’ m | 250
8 | YKY 5x10mm’ m 5
9 | YDY 2x2.5mm’ m 40
10 | YKY 3x4mm’ m 10
APARATY
11 | DPX 160 szt. 1
12 | FR 104 40A szt. 1
13 | V20C OBO szt. 3
14 | 5301 6A szt. 2
15 | PB401 16A szt. 2
16 |SM 425 16A szt. 2
17 | P312B 10A 30mA szt. 1
18 | P312B 16A 30mA szt. 3
19 | P344B 16 30mA szt. 1
20 | ZtACZE KABLOWE IZK szt. 8
21 | DO1glL szt. 8
OSPRZET
22 | SUSZARKA 230V szt. 2
23 | PRZEtACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY szt. 5
24 | GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM SZCZELNE nn 230V| szt. 4
25 | GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE nn 400V szt. 1
26 | WYtACZNIK P.POZ. WO-1 szt. 1
27 | PUSZKA WTYNKOWA szt. | 20
28 | ZK-1 szt. 1
29 | ATLANTIC 500x200x207 IP55 szt. 1
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30 | RURKI KARBOWANE RVS 16mm’° m 20
31 | RURKI KARBOWANE RVS 36mm’ m 40
32 | StUPY BETONOWE CR1 760 L= 4m szt. 8
33 | FUNDAMENTY BETONOWE szt. 8
34 | RURA DVK 75 m 24

OSWIETLENIE
35 | OPRAWA 230V 36W P44 -zewnetrzna szt. 3
36 | OPRAWA 230V 72W szt. 3
37 | OPRAWA 230V 70W szt. 1
38 | OPRAWY LED 53W 32LEDS 5068 - zewnetrzna szt. 8
vziom
39 | BEDNARKA FeZN 25x4 m 40
40 | DRUT ODRGOMOWY FeZN @8mm m 50
41 | UCHWYT UNIWERSALNY szt. 20
42 | UCHWYTY GASIORKOWE G5 MAX szt. 22
43 | WSPORNIKI szt. 20
44 | UCHWYTY WKRECANE Z KOtKIEM ROZPOROWYM szt. 20
45 | ZLACZE KONTROLNE ZK kpl. 4
46 | RURKA RB 16 m 40
47 | ZACISKI PROBIERCZE szt. 4
4. Uwagi

Pozostate prace nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 364, PN IEC 60364,
katalogami urzgdzen oraz wytycznym inwestora UM Przeworsk.

Przed przyst gpieniem do demonta zu istniej gcych  przyt gczy
do istniej gcych budynkéw przeznaczonych do rozbiérki powy zszy fakt nale zy
bezwzgl ednie zgtosi ¢ do RE Jarostaw celem spisania demonta 2zu oraz
przekazania do magazynu RE Jarostaw.

mgr inz. Maciej Kucharczyk



