Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

inwestyciji pt:

Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)

c)
d)

e)

f)
)

h)

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do projektowania w skali 1:500 z dnia 10.10.2013r.
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOPROBLEM Zamos¢ w miesigcu
pazdzierniku 2013r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta Przeworska.

Opinia ZUDP nr GG.6630.1122.2013 z dn.13.12.2013r.

Opinia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu

nr UOZ-1.5152.166.2013 z dn. 14 listopada 2013r.

Branzowe warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Katy w Przeworsku na dz. nr 3061, 3062,
3063, obreb nr 3 Przeworsk.

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa statego targowiska w Przewor-

sku. Lokalizacja inwestycji w miejscu obecnie funkcjonujgcego placu targowego. Celem

inwestycji jest stworzenie warunkow dla rozwoju przedsiebiorczo$ci oraz rozwoj i poprawa

warunkéw sprzedazy bezposredniej poprzez budowe i modernizacje lokalnej infrastruktury

handlowej na terenie miasta Przeworska.

Przedmiot inwestycji jest zgodny z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego.
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1.4. Kateqgoria geotechniczna obiektu

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz.463) warunki gruntowe w podtozu
nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

Planowany obiekt zakwalifikowano wstepnie do Il kategorii geotechnicznej.

1.5. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu

Projektowane elementy inwestycji zostaty prawidtowo wpisane w istniejgcy teren i

bedg korzystnie uzupetniac istniejgcy krajobraz tej czesci miejscowosci Przeworsk.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Prze-
worska. Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej sylwety miasta (krajobra-
zowej) uktadu urbanistycznego miasta Przeworska.

Obecnie na terenie inwestycji funkcjonuje targowisko miejskie. Ze wzgledu na zty
stan techniczny nawierzchni placu (zwir, nawierzchnia nieutwardzona) handel odbywa sie
gtéwnie wzdtuz ulicy Katy powodujgc znaczne utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowanych jest kilka obiektow budowla-
nych — jednokondygnacyjne, z blachy falistej, nieocieplane, petnigce funkcje magazynowe
oraz budynek murowany jednokondygnacyjny petnigcy funkcje handlowe. Rozbiérka bu-
dynku murowanego wg odrebnego opracowania.

Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji stanowi zabudowa ustugowo-
mieszkalna, jednorodzinna.

Dojazd do dziatek odbywa sie ulicg Katy z potudniowej strony zatozenia.

3. Projektowane obiekty architektoniczne

3.1. Wytyczne projektowe

Podstawowym zatozeniem projektowym jest uzyskanie jak najwiekszej powierzchni
handlowej. Handel ma sie odbywac czesciowo na placu otwartym i czesciowo pod zada-
szeniami, w zalezno$ci od specyfiki oferowanych produktéw.

Stylistyka architektoniczna projektowanych obiektow (stragany, obiekty higieniczno-
sanitarne, itp.) wynika z analizy dostepnych Zrodet historycznych oraz wytycznych Inwe-

stora. Istotnym zatozeniem dla projektowanych obiektow jest nawigzanie do motywow wy-
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stepujgcych w tradycyjnej zabudowie Przeworska. Do najbardziej istotnych elementéow
regionalnej architektury naleza: kgt nachylenia potaci dachowych, rodzaje pokrycia dachu,
drewniane elementy zaréwno konstrukcyjne jak i dekoracyjne. Projektowany uktad Targo-
wiska ma za zadanie podkresli¢ walory tradycyjnej architektury, zwréci¢ uwage na jej bo-
gactwo i, jednoczesnie, poprawi¢ warunki lokalnej infrastruktury handlowe;.

Projektowane nawierzchnie — ukfad i kolorystyka, sg uzupetnieniem dla bryt i sta-
nowig dla nich tto.

Ukfad urbanistyczny wynika z osi kompozycyjnych i widokowych otoczenia, wyzna-

cza kierunki wskazujgce walory krajobrazowe.

3.2. Elementy projektowane objete opracowaniem

Elementy projektowane objete niniejszym opracowaniem:

1. Branza architektoniczna:
a. Zagospodarowanie terenu
b. Obiekty kubaturowe
c. Elementy matej architektury

2. Branza drogowa:
a. Przebudowa uktadu komunikacyjnego
b. Elementy statej organizacji ruchu

3. Branza sanitarna:
a. Przylgcze i wewnetrzna instalacja wodociggowa.
b. Przytgcze i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.
c. Wewnetrzna instalacja c.o.
d. Przylgcze i wewnetrzna instalacja gazowa.
e. Przebudowa kanalizacji deszczowe.

4. Branza elektryczna:
a. Przytagcze i wewnetrzna instalacja elektryczna.

b. Oswietlenie terenu.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji podzielony zostanie na 3 strefy, zgodnie z aktualnym podziatem
przestrzeni targowiska. Strefe potudniowg stanowi¢ bedg zadaszenia ze stotami handlo-
wymi oraz miejsca postojowe i miejsce do gromadzenia odpaddw, strefe centralng utworzy

plac otwarty dostepny dla handlu z pojazdéw, w strefie potnocnej projektuje sie zadasze-

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. 084 686 45 92




Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

nia handlowe otwarte, czesciowo zamkniete konstrukcjg lekkg oraz budynek techniczno-
sanitarny.

Dojazd dla pojazdow kupujgcych ograniczony zostanie do strefy potudniowej. Dla sprze-
dawcow ruch kotowy nie bedzie ograniczany, jedynie ukierunkowany aby ograniczy¢

utrudnienia w ruchu mieszkancom.

3.4. Projektowane elementy architektoniczne

Elementy projektowane objete niniejszym opracowaniem

1. Budynek techniczno-sanitarny (nr 1)
Zadaszenia handlowe kubaturowe konstrukcja lekka (nr 3,4)
Zadaszenia handlowe otwarte (nr 5-12)
Zadaszenia handlowe otwarte ze stotami (nr 13-17)
Elementy matej architektury: tawki, kosze
Oswietlenie terenu

Nawierzchnie

© N o O b~ WD

Pawilony handlowe konstrukcja lekka (nr 2).

Uwagi ogélne
Detale architektoniczne (m.in. kolorystyke poszczegélnych elementow,
wzory opraw, wzor pokrycia dachu, piktogramy, itp.) na etapie wyko-
nawczym nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem branzy architek-
tonicznej na podstawie préobek dostarczonych przez Wykonawce.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, o parametrach technicznych
nie nizszych niz wymienione, po akceptacji Inwestora i projektantow

poszczegdélnych branz.

Ad.1l. Budynek techniczno-sanitarny (nr 1)

Ogolne informacje funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany budynek techniczno-sanitarny powinien spetnia¢ warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.).

1. Budynek techniczno-sanitarny projektuje sie jako murowany, jednokondygnacyjny,
ocieplony, dostosowany stylistycznie do charakteru Targowiska wg wytycznych Pro-

jektanta branzy architektoniczne,;.
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2. Obiekt oraz jego wyposazenie powinny by¢ wykonane z materiatéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych spetniajgcych warunki Polskich Norm odpowiednio dla danego
materiatu oraz wandaloodpornych.

3. Wymagania i rozwigzania techniczno-sanitarne:

a) Sciany, podtoga oraz stropodach muszg posiada¢ odpowiednie parametry
ochrony cieplnej odpowiadajgce przepisom budowlanym,

b) instalacja grzewcza musi zapewni¢ utrzymanie temperatury min. +16°C przy
temperaturze zew. -20°C,

c) instalacja wentylacji musi zapewni¢ odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza
oraz zapewnic¢ doptyw swiezego powietrza,

d) podtoga w wykonaniu szczelnym, uniemozliwiajgcg przedostawanie sie pod pod-
toge nieczystosci, tatwa do zmywania tj. wytozenie podtogi musi by¢ wywiniete
na $ciane na wys. min.15 cm natomiast wyposazenie toalet (m.in. miska uste-
powa, kosz na smieci) musi by¢ wiszgce,

e) materiat na wykonanie podtogi musi by¢ antyposlizgowy i zabezpieczony przed

zlodowaceniem.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1. Toalety zlokalizowane sg w budynku techniczno-sanitarnym projektowanym w pot-
nocnym narozniku terenu inwestycji. Wejscia do toalet oraz pomieszczenia socjal-
nego od strony poétnocno-zachodniej, wejscie do pomieszczenia technicznego od
strony potudniowo-wschodniej.

2. Toaleta w pom.4 przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych z mozliwoscig korzy-
stania z niej przez kobiety, mezczyzn oraz osoby z dzie¢mi. W pomieszczeniu
wrzutnik na monety.

3. Toaleta w pom.2 przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych z mozliwoscig korzy-
stania z niej przez sprzedawcéw handlujgcych na targowisku. W pomieszczeniu
wrzutnik na monety.

4. Konstrukcja murowana z bloczkéw gazobetonowych.

5. Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej na palach zelbetowych.

Dach:
1. Dach o konstrukcji drewnianej nawigzujgcej do zadaszen na terenie Targowiska.
Dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci 26°, linia kalenicy okreslona w czesci gra-

ficznej opracowania.
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Elementy konstrukcyjne drewniane z tarcicy nasyconej. Szczegoéty konstrukcyjne w
opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

Pokrycie dachu — gont bitumiczny z asfaltu modyfikowanego SBS na osnowie z
witdkna szklanego (lub rownowazny — wyklucza sie stosowanie osnowy z tektury),
trojwymiarowa struktura stylizowana na gont drewniany (efekt 3d), kolor zielony.

Wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania wzoréw innego typu.

. Pod gont bitumiczny nalezy zastosowac¢ warstwe podktadowg (np. pape podktado-

wg s$cisle okreslong przez producenta), mocowanie gontu bitumicznego za pomoca
ocynkowanych gwozdzi (papiakow) z podktadkami.
Pod gont nalezy zastosowac¢ deskowanie petne z ptyty budowlanej MFP gr.1.8cm.
Piyty nalezy oprze¢ na desce okapowe;.
Obrébka blacharska ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolo-
rze gontu. Sposéb montazu gontu, elementéw startowych, kalenicowych itp. oraz
obrobki blacharskiej wedtug specyfikacji producenta gontu oraz schematéw w cze-
Sci graficznej.
Sciana szczytowa wykonczona elementami drewnianymi, impregnowanymi barwnie
wg schematu w czesci rysunkowe.
Dach nad wejsciem stanowi przedtuzenie konstrukcji dachu.
UWAGA: elementy uzupetniajgce oraz akcesoria tj. rynny, pas nadryn-
nowy, obrébki blacharskie kominéw itp. systemowe, wykonanie zgod-
nie ze specyfikacja producenta.
Elementy obrébki systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej

proszkowo.

Sciany zewnetrzne:

1.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr.18cm, ocieplonych styropianem
o grubosci 15cm (A min. 0.038), otynkowane tynkiem silikatowym drobnoziarnistym
na podkfadzie z siatki z klejem. Kolorystyka elewacji wg zatgczonych rysunkow.

Sciany fundamentowe/cokotowe z bloczkéw silikatowych ES18 gr.18cm, ocieplo-
nych ptytami EPS 200-036 mocowanymi do bloczkéw masg asfaltowo-kauczukowg
(pierwszg warstwe masy nalezy zastosowac jako hydroizolacje bloczkéw). Cokoét

wykonczony tynkiem mineralnym kamyczkowym na podktadzie siatki z klejem.

Sciany wewnetrzne:

1.

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych gr.18cm.

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. 084 686 45 92




Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

2. Sciany wewnetrzne w toaletach do wysokosci 220cm od posadzki wytozone piyt-
kami ceramicznymi szkliwionymi, rektyfikowanymi, w wykonczeniu matowym, for-
mat 20x20cm, kolor jasnoszary, biaty.

3. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniu socjalnym, otynkowane tynkiem c-w klasy 111 z
gtadzig gipsowg, malowane farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym. Przy zlewo-
zmywaku na wysokosci od 90 do 150cm ptytki ceramiczne (o parametrach jak w to-
aletach).

4. W pomieszczeniu technicznym $ciany otynkowane tynkiem c-w klasy Il malowa-
nym farbg do pomieszczen wilgotnych.

Parapety:

1. Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach toalet wytozone ptytkami ceramicznymi
(jak na scianach), zlicowane z zabudowg stelazy.

2. Parapety w pomieszczeniu socjalnym z konglomeratu marmurowego, cietego,
gr.2.5-3cm, krawedzie fazowane. Kolor bezowy (do ustalenia na etapie wykonaw-
czym).

3. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo malowanej proszko-
wo. Kolor jak obrobka blacharska dachu.

Posadzki:

1. Posadzka pomieszczen wytozona wyktadzing antyposlizgowg wywinietg 15cm na
Sciany, wykfadzina utozona bezspoinowo. Wyktadzina elastyczna, heterogeniczna,
grubosc¢ warstwy $cieralnej min.0.5mm, kolor szary.

2. Konstrukcja podtogi wg opracowania branzy konstrukcyjne.

Stolarka:

1. Okna pcv zespolone dwuszybowe z cieptg ramkg wykonang z kompozytow polime-
rowych lub cienkiej stali, profile co najmniej 5-cio komorowe wzmacniane stalg
ocynkowang ogniowo, uchylne z szybg bezpieczng, kolor zblizony do antracyt —
RAL 9007. Szyba matowa.

2. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla zestawu szybowego maks. 1,0 W/(m?K); dla
catego okna maks. 1,3 W/(m3K).

3. Okna z ,cieptym montazem” — nalezy zastosowa¢ podktadki termiczne pod profilem
okna na catej grubosci Sciany (,ciepty parapet’), tasmy paroizolacyjne (wewnatrz)
oraz paroprzepuszczalne (na zewnatrz). Wokot okien nalezy zastosowaé wegarek
ze styropianu o gr.min.3cm. Podktadke termiczng nalezy dobra¢ do profilu okna i
zamontowac minimalizujgc licze tgczen.

4. Obroébka na styku tynku i profilu okna z zastosowaniem listew dylatacyjnych.
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5. Drzwi zewnetrzne z cieptych profili aluminiowych. O$cieznice stalowe obwiedniowe,
ocieplane.

6. Drzwi z samozamykaczami.

7. Stolarka drzwiowa i okienna w jednolitej kolorystyce, kolor zblizony do antracyt —
RAL 9007.

Wyposazenie toalet:

1. Wpusty podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych ze stali nierdzewne;j.

2. Pochwyty w toaletach dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej. Pochwyty przy
misce ustepowej: boczny mocowany na state do sciany, uchylny, mocowany do
Sciany za miskg ustepowg. Miejsce montazu pochwytdéw na schematach i w zata-
czonych wytycznych.

3. W toaletach wieszaki ze stali nierdzewnej, dwuhaczykowe, dtugos¢ uchwytu

min.4cm, kohcowka uchwytu zaoblona. Wieszaki mocowane do sciany wkretami.

Przyktadowy wieszak na zdjeciu ponizej.

Wyposazenie pomieszczenia socjalneqo:

1. W pomieszczeniu socjalnym szafka zlewozmywakowa o wym.120x60, wysokos¢ z
cokotem min.90cm oraz szafka wiszgca o wym.120x32x72. Fronty i korpusy szafek
z ptyty wiérowej laminowanej; gr.18mm; kolor jasnoszary. Szafki dwudrzwiowe.
Drzwi szafki gérnej i dolnej otwierane na bok; hamulce pneumatyczne z adaptera-
mi; zawiasy z prowadnikami krzyzakowymi z mozliwoscig wypinania frontu bez uzy-
cia narzedzi; montaz szafki gornej do sciany na listwie montazowej aluminiowej.

2. Blat z ptyty wiérowej okleinowanej jednostronnie laminatem HPL; spdd oklejony pa-
pierem przeciwpreznym zabezpieczonym przeciwwilgociowo; gr.min.28mm; profil
krawedzi "J"; dopuszczony do kontaktu z zywno$cig; kolor jasny bez. Kazda me-
chaniczna ingerencja (frezowanie, ciecie) w strukture blatu wymaga bezwzglednie,
aby po zakonczonej obrobce miejsce frezowania czy ciecia natychmiast zabezpie-

czy¢ przed wilgocig przy uzyciu Srodkow dostepnych w handlu, np.: silikony. Listwa
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przyblatowa ,wklesta” z tworzywa z zintegrowanymi uszczelkami gumowymi i ele-
mentami systemowymi (narozniki, zaslepki koricowe).

3. Cokot o wys.min.10cm z zintegrowang uszczelkg gumowg od strony podtogi.

4. Zlewozmywak stalowy, nierdzewny; z blachy gr.min. 1.2mm; ryflowany; wpuszczany
w blat, 1-komorowy z ociekaczem.

Pozostate:

1. W pomieszczeniach sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, ocieplony, ma-
lowany farbg akrylowg w kolorze jasnoszarym lub biatym, uktad warstw wg zatg-
czonych rysunkow.

2. Oswietlenie wejs¢ do pomieszczen oprawg o0 min. IP44 umieszczong na
wys.220cm obok drzwi (od strony klamki), strumien Swiatta skierowany w dét. Nad
Zlewem zewnetrznym oprawa umieszczona wg schematu. Przykitadowe wzory

opraw ponizej (na wszystkich obiektach nalezy zastosowac jednakowy wzor):

3. Oznakowanie toalet piktogramami przestrzennymi lub ze stali nierdzewnej, niepod-
Swietlanymi, nad wejSsciami do toalet. Wielko§¢ poszczegdlnych symboli
min.10x10cm. Przyktadowe piktogramy ponizej:
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4. Wycieraczki przed wejsciami do budynku systemowe z korytem z polimerobetonu.

Ruszt ze stali ocynkowanej ogniowo. Odprowadzenie wody z koryta do studzienki
kanalizacyjnej za pomocg rury PP SN 8 fi 160.

Zlew zewnetrzny cementowy szer.60cm z jedng gtebokg komorg, na cokole z beto-
nu architektonicznego zbrojonego. Cokdt wezszy od zlewu o min 10cm (od frontu i
po bokach). Gorna krawedz zlewu na wys.70cm. Kran ogrodowy stylizowany, z
przedtuzong wylewkg dt.min.10cm, wylewka nieobrotowa, kran umieszczony na
wys.100cm

Przyktadowy zlew zewnetrzny cementowy oraz wylewka na zdjeciach ponizej:

6. Od strony potnocno-wschodniej na Scianie obiektu nalezy umiescic¢ tablice informa-

cyjng o wymiarach (szer. x wys.): wymiar minimalny 170x110, z regulaminem Tar-
gowiska (tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Zarzadcg obiektu).

Tablice nalezy wykona¢ w formie otwieranej gabloty aluminiowej (anodowanej elek-
trolitycznie), zamykanej na zamek patentowy, oszklenie wykonane z tworzywa
pleksi odpornego na uderzenia lub ze szkia bezpiecznego z certyfikatem, z
uszczelkg ochronng przeciw zawilgoceniu wewnatrz. Obudowa oraz ptyta we-
wnetrzna w kolorze zblizonym do koloru stolarki (dopuszcza sie ptyte wewnetrzng

korkowg w naturalnym kolorze). Front dwuskrzydtowy otwierany na boki.

Zestawienie podstawowego wymaganego wyposazenia dla toalet:

L.p. Element wyposazenia T1* T2* Uwagi
1. 2. 3 4. 5.
1 | Wrzutnik monet + +
2 | Alarm: "ZADANIE POMOCY" + +
3 | Automatycznie zatgczane i wytgczane oswietlenia + +
wewnetrznego
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4 | Wentylacja poprzez wentylator scienny z opdznia- + +
czem wylgczenia
5 | Muszla wiszaca ze stali nierdzewne;j + +
6 | Pisuar ze stali nierdzewnej + +
7 | Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym ze + +
stali nierdzewnej
8 | Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej + +
9 | Zespdt umywalkowy (umywalka, podajnik mydia, + + Umywalka  zinte-
lustro ze stali nierdzewnej, kosz na smieci, su- growana z podajni-
szarka) kiem wody, podaj-
nikiem mydta i su-
szarkg
10 | Przewijak dla niemowlat + -
11 | Wieszaki ubraniowe + +
12 | Porecze dla os6b niepetnosprawnych ze stali nie- + +
rdzewnej
13 | Zlewozmywak jednokomorowy (zewnetrzny ce- - - z odcieciem doptywu
mentowy szer. 60cm wody w sezonie zi-
mowym
14 | W pomieszczeniu technicznym zlewozmywak - -
techniczny, szer.50cm
15 | W pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak stalo- - -
wy, 1-komorowy z ociekaczem

*T1 — Toaleta dla kupujgcych (pom.nr 4)

*T2 — Toaleta dla sprzedawcow (pom.nr 2)

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wyposazenia wymienionego w powyzszej tabeli znaj-

dujg sie w specyfikacji technicznej.

Ad.2. Zadaszenia handlowe kubaturowe konstrukcja lekka (nr 3,4)

1.
2.

Zadaszone stoiska handlowe bez blatow.
Stoiska projektowane dla handlu m.in. odziezg, produktami niespozywczymi. Mozli-
wo$¢ tgczenia funkcjonalnego wigkszej ilosci stoisk.
Konstrukcja mieszana.
Szczegotowy opis konstrukcji stoisk znajduje sie w projekcie branzy konstrukcyjne;.
Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe o przekroju kwadratu 25x25cm, beton archi-
tektoniczny, krawedzie fazowane 2cm.
Pomiedzy stope fundamentowg a chudy beton nalezy zastosowacé izolacje przeciw-
wilgociowg w postaci folii PE 1x.
Wiezba dachowa — drewniana: krokwie 8x16cm, ptatwie z drewna klejonego
25x27.5cm, deskowanie petne — ptyta MFP grubos¢ 18mm.

UWAGA: elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybo-

béjczymi i owadobéjczymi.
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7. Pokrycie dachu — gont bitumiczny z asfaltu modyfikowanego SBS na oshowie z
widkna szklanego (lub rownowazny — wyklucza sie stosowanie osnowy z tektury),
trojwymiarowa struktura stylizowana na gont drewniany (efekt 3d), kolor zielony.
Wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania wzoréw innego typu.

8. Pod gont bitumiczny nalezy zastosowa¢ warstwe podkiadowg (np. pape podktado-
wg scisle okreslong przez producenta), mocowanie gontu bitumicznego za pomocag
ocynkowanych gwozdzi (papiakow) z podktadkami.

9. Pod gont nalezy zastosowac¢ deskowanie petne z ptyty budowlanej MFP gr.1.8cm.
Ptyty nalezy oprze¢ na desce okapowe;.

10.Obrdobka blacharska ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolo-
rze gontu. Sposéb montazu gontu, elementéw startowych, kalenicowych itp. oraz
obrobki blacharskiej wedtug specyfikacji producenta gontu.

11.Elementy uzupetniajgce gontu tj. elementy startowe, kalenicowe itp. systemowe; ko-
lor i producent jak w catym pokryciu.

12.Sciana szczytowa wykonczona elementami drewnianymi, impregnowanymi barwnie
wg schematu w czesci rysunkowe).

13.Dach dwuspadowy. Kierunki ustawienia kalenic oznaczone na rysunkach. Kat na-
chylenia potaci dachowej 26°.

14.Zamkniecie stoisk od strony frontowej bramg rolowang. Bramy zamykane recznie,
profile aluminiowe wys.77mm, nieocieplane, malowane proszkowo, zamykane na
zamek, z obudowg (skrzynkg na rolete), okleina drewnopodobna, kolorystyka wg
rysunkow.

15.Tylna $ciana z petnego deskowania (z desek 10x3.2cm) opartego na stupach i bel-
kach (10x10cm). Szczegoty w czesci rysunkowej. Tarcica zaimpregnowana impre-
gnatem barwnym przeznaczonym do stosowania na drewno na zewnatrz, zabez-
pieczajgcym przed dziataniem warunkow atmosferycznych oraz grzybobdjczym i
owadobdjczym. Kolor zblizony do RAL 8011, 8028 — palisander/ciemny orzech; do-
puszcza sie zastosowanie impregnatu w wykonczeniu matowym i satynowym, nie
dopuszcza sie wykonczenia z potyskiem.

UWAGA: jednakowy kolor nalezy zastosowaé¢ na wszystkich elementach

drewnianych projektowanych obiektow targowiska.

Ad.3. Zadaszenia handlowe otwarte (nr 5-12)

1. Zadaszone stoiska handlowe bez blatow.
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2. Stoiska projektowane dla handlu m.in. roslinami, produktami niespozywczymi. Moz-
liwosc¢ tgczenia funkcjonalnego wigekszej ilosci stoisk.

3. Konstrukcja mieszana.

Szczegodtowy opis konstrukcji stoisk znajduje sie w projekcie branzy konstrukcyjne;.

4. Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe o przekroju kwadratu 20x20cm, beton archi-
tektoniczny, krawedzie fazowane 2cm.

5. Pomiedzy stope fundamentowg a chudy beton nalezy zastosowac izolacje przeciw-
wilgociowg w postaci folii PE 1x.

6. Wiezba dachowa — drewniana: krokwie 8x16cm, pfatwie z drewna klejonego
25x27.5cm, deskowanie petne — ptyta MFP grubos¢ 18mm.

UWAGA: elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybo-
bdojczymi i owadobdjczymi.

7. Pokrycie dachu — gont bitumiczny z asfaltu modyfikowanego SBS na oshowie z
witdkna szklanego (lub rownowazny — wyklucza sie stosowanie osnowy z tektury),
trojwymiarowa struktura stylizowana na gont drewniany (efekt 3d), kolor zielony.
Wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania wzorow innego typu.

8. Pod gont bitumiczny nalezy zastosowac¢ warstwe podkiadowg (np. pape podktado-
wg scisle okreslong przez producenta), mocowanie gontu bitumicznego za pomocag
ocynkowanych gwozdzi (papiakdéw) z podktadkami.

9. Pod gont nalezy zastosowac deskowanie petne z ptyty budowlanej MFP gr.1.8cm.
Ptyty nalezy oprze¢ na desce okapowe;.

10.0Obrobka blacharska ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolo-
rze gontu. Sposéb montazu gontu, elementéw startowych, kalenicowych itp. oraz
obrobki blacharskiej wedtug specyfikacji producenta gontu.

11.Elementy uzupetniajgce gontu tj. elementy startowe, kalenicowe itp. systemowe; ko-
lor i producent jak w catym pokryciu.

12.Sciana szczytowa wykonczona elementami drewnianymi, impregnowanymi barwnie
wg schematu w czesci rysunkowe;.

13.Dach dwuspadowy. Kierunki ustawienia kalenic oznaczone na rysunkach. Kat na-

chylenia potaci dachowej 26°.

Ad.4. Zadaszenia handlowe otwarte ze stotami (nr 13-17)

1. Zadaszone stoiska handlowe ze stotami.
2. Stoiska projektowane dla handlu m.in. produktami spozywczymi. Mozliwos¢ tgcze-

nia funkcjonalnego wiekszej ilosci stoisk.
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3. Konstrukcja mieszana.

Szczegdtowy opis konstrukcji stoisk znajduje sie w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

4. Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe o przekroju kwadratu 20x20cm, beton archi-
tektoniczny, krawedzie fazowane 2cm.

5. Pomiedzy stope fundamentowg a chudy beton nalezy zastosowac izolacje przeciw-
wilgociowg w postaci folii PE 1x.

6. Wiezba dachowa - drewniana: krokwie 8x16cm, pfatwie z drewna klejonego
25x27.5cm, deskowanie petne — ptyta MFP grubos¢ 18mm.

UWAGA: elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybo-
béjczymi i owadobéjczymi.

7. Pokrycie dachu — gont bitumiczny z asfaltu modyfikowanego SBS na osnhowie z
witdkna szklanego (lub rownowazny — wyklucza sie stosowanie osnowy z tektury),
trojwymiarowa struktura stylizowana na gont drewniany (efekt 3d), kolor zielony.
Wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania wzoréw innego typu.

8. Pod gont bitumiczny nalezy zastosowa¢ warstwe podktadowg (np. pape podktado-
wg scisle okreslong przez producenta), mocowanie gontu bitumicznego za pomoca
ocynkowanych gwozdzi (papiakow) z podktadkami.

9. Pod gont nalezy zastosowac deskowanie petne z ptyty budowlanej MFP gr.1.8cm.
Piyty nalezy oprze¢ na desce okapowe;j.

10.Obrdobka blacharska ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolo-
rze gontu. Sposob montazu gontu, elementéw startowych, kalenicowych itp. oraz
obrobki blacharskiej wedtug specyfikacji producenta gontu.

11.Elementy uzupetniajgce gontu tj. elementy startowe, kalenicowe itp. systemowe; ko-
lor i producent jak w catym pokryciu.

12.Sciana szczytowa wykonczona elementami drewnianymi, impregnowanymi barw-
nie, wg schematu w czesci rysunkowe.

13.Dach dwuspadowy. Kierunki ustawienia kalenic oznaczone na rysunkach. Kat na-
chylenia potaci dachowej 26°.

14.Stoty handlowe o 2 wysokosciach 80 i 65cm.

15.Blaty handlowe — ptyta z betonu architektonicznego zbrojonego, gtadka, zmywalna,
odporna na korozje i nietoksyczna, krawedzie fazowane 2cm; szerokos¢ 80cm i
60cm, grubos¢ 10cm, diugos¢ w zaleznosci od typu stotu - wielokrotnosé 90 i
100cm.

16.Nogi blatow — beton architektoniczny zbrojony gtadki, nietoksyczny, odporny na ko-

rozje, tatwozmywalny, krawedzie fazowane 2cm; szerokos¢ w zalezno$ci od szero-
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kosci blatu (69 i 49cm), grubos$¢ 15cm, wysokos¢ w zaleznosci od wysokos$ci stotu
(701 55cm).

17.Na pionowej krawedzi blatéw od strony wewnetrznej (przeznaczonej dla sprzedaw-

céw) nalezy umiesci¢ oznaczenie stanowiska. Oznakowanie wykonac¢ farbg do be-
tonu, nietoksyczng w kolorze czarnym, ciemnoszarym lub ciemnobrgzowym. Litery i
cyfry o wysokosci 5 cm. Wzoér i sposéb numeracji na etapie wykonania nalezy

uzgodnic z Inwestorem i Projektantem.

18.Sciany szczytowe zadaszen wykonczone drewnem wg schematu na rysunkach.

Ad.5. Elementy maltej architektury: tawki, kosze

¥ awki betonowe:

1.
2.
3.

4.
5.

tawki betonowe bez oparcia wolnostojgce.

Konstrukcja z betonu gtadkiego.

Dopuszcza sie zamiane siedziska na wykonane z drewna drzewa liciastego (np.
debowe 4x10cm) impregnowane, kolor jak pozostate elementy drewniane targowi-
ska.

Wymiary: dlugos¢ 180-200cm, gtebokos¢ 46-50cm, wysokos¢ 45cm.

Lokalizacja tawek okreslona na rysunkach.

Kosze betonowe:

1.
2.
3.
4.
5.

Kosze betonowe okragte wolnostojgce
Konstrukcja z betonu gtadkiego

Wktad ze stali ocynkowanej ogniowo z popielnica.
Wymiary: srednica 45-60cm, wysokos¢ 45-75cm.

Lokalizacja koszy okreslona na rysunkach.

Pojemniki do gromadzenia odpadéw:

1.

Do celéw sktadowania odpadow statych przewidziano kontener KP-7 1szt (odpady
ogolne) oraz kontener SM-1100 3szt (przewidziane do segregacji odpadow).
Kontenery ze stali ocynkowanej ogniowo. Kontener KP-7 malowany proszkowo na
kolor zblizony do RA 6018. Kontenery SM-1100 dopuszcza sie w wykonczeniu z su-
rowej stali.

Kontenery SM-1100 nalezy oznakowaé¢ w zaleznosci od sktadowanych w nich od-
padow w porozumieniu z zaktadem oczyszczania miasta. Dopuszcza sie malowanie
catego kontenera na kolor zwigzany z rodzajem segregowanych w nim odpadow.
Kontenery nalezy zabezpieczy¢ zamknieciem (np. kidédkg) aby uniemozliwi¢ oso-

bom postronnym wrzucanie odpadéw. Kontenery otwierane na czas trwania targu.
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Ad.6. Oswietlenie terenu

1. Lampy parkowe z oprawami LED — 9szt.

2. Wysokosc¢ 4,5-6m. Dla catego zatozenia nalezy przyjg¢ jednakowg wysoko$c¢ latar-
ni.

3. Stylistyka opraw wg schematu w czesci rysunkowe;.

4. Kolumna ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane] proszkowo. Kolor kolumny
czarny. Elementy metalowe klosza ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo, elementy szklane klosza opcjonalnie przezroczyste lub matowe.
UWAGA: kolorystyka i wzér oprawy na etapie wykonawczym wymaga uzgod-
nienia z Inwestorem i Projektantem.

5. Lokalizacja lamp okreslona na rysunkach.

Ad.7. Nawierzchnie

Na terenie inwestycji projektuje sie 2 typy nawierzchni: kostka betonowa oraz nawierzch-
nia asfaltowa.

Utwardzenia kostkg betonowg w potudniowej i pdtnocnej czesci targowiska (powierzchnie
handlowe i ciggi komunikacyjne w strefach zadaszen, plac gromadzenia odpadow). Kostka
betonowa typ HOLLAND, bezfazowa, wzor utozenia ,jodetka”, kolor szary i grafit.

Uktad kostki ,jodetka” ma za zadanie podkresli¢ lokalizacje targowiska na obszarze histo-
rycznym miasta, nawigzujgc do tradycyjnych motywow przewigzan.

Nawierzchnia asfaltowa wytozona w czesci centralnej (otwarty plac handlowy).

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni w opracowaniu branzy drogowe;.

Ad.8. Pawilony handlowe konstrukcja lekka (nr 2).

Pawilony do zabudowy indywidualnej przez Najemcéw, przewidziane do handlu catorocz-
nego. Niniejsze opracowanie okresla stylistyke architektoniczng pawilonow ich lokalizacje
oraz podstawowe parametry techniczne. Projekt wykonawczy nalezy oprzeé na niniej-
szych wytycznych:
1. Pawilony handlowe w formie obiektéw kontenerowych nietrwale zwigzanych z grun-
tem.
2. Konstrukcja stalowa, sciany z ptyt warstwowych z niepalnym rdzeniem z wetny mi-
neralnej lub skalnej. Oktadzina ptyty z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
3. Dach (konstrukcja, materiat, pokrycie, kat nachylenia itp.) jak w pozostatych obiek-
tach na terenie inwestycji. W konstrukcji pawilonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie

elementy nosne dla oparcia dachu.
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4. Pawilony o zréznicowanej powierzchni wewnetrznej ustalonej pomiedzy Inwestorem
a Najemca. Uktad pawilonu (wymiary zewnetrzne z zadaszeniem) nalezy dostoso-
wac do wymiarow okreslonych w czesci graficzne;.

5. Sciany szczytowe i okap $ciany szczytowej wykonane w sposdb umozliwiajgcy do-
tgczenie nastepnego pawilonu.

6. Sciany szczytowe na koncach ciggu pawilondw wykornczone wg schematéw z deko-
racyjng kratownica.

7. Stylistyka obiektow jednolita, spojna z obiektami na terenie inwestycji.

a. Sciany: ptyta warstwowa gtadka, kolor jak w budynku techniczno-sanitarnym
lub ptyta warstwowa profilowana poziomo, kolor i wielkos¢ profilu jak desko-
wanie w zadaszeniach nr 3 i 4. Kolor profili konstrukcyjnych oraz cokotu w
kolorze Scian.

UWAGA: wybor ostatecznej kolorystyki nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i
Projektantem zachowujac jednolitg wersje kolorystyczng dla wszystkich
pawilonéw.

b. Stolarka okienna i drzwiowa: kolor jak w budynku techniczno-sanitarnym;
materiat - pcv lub aluminium. Stolarka powinna spetnia¢ aktualnie obowigzu-
jace wymagania cieplne. Drzwi o wymiarach (w $wietle oS$cieznicy)
min.100x200 (szerokos¢ w swietle muru ok.110cm); okna o szeroko$ci mo-
dularnej 110cm (w Swietle muru), okna witrynowe, parapet na wysokosci 15
cm nad podtoga; gorna krawedz okien i drzwi na jednakowej wysokosci.

8. Okna i drzwi do pawilonu tylko od strony targu. Nie dopuszcza sie lokalizowania
otworéw drzwiowych i okiennych od strony dziatki nr 3062 oraz w Scianach szczy-
towych.

9. Cigg pawilondw przekraczajgcy dtugos¢ 24m nalezy od sgsiadujgcego oddzieli¢
przejsciem o szerokosci 1.5-2m. Pokrycie dachu rowniez nalezy rozdzieli¢ zacho-
wujgc wysuniecie okapu sciany szczytowej na odlegtos¢ ok.50-60 cm. Dla Scian
szczytowych pomiedzy pawilonami nie wymaga sie montazu dekoracyjnej kratowni-

cy. Schemat na rysunku ponizej.
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4, Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie § 12. ust.1 pkt. 6) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) dla przedmiotowego targowiska
nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Za droge pozarowg uznaje sie ulice Katy, ktéra spetnia
wymagania stawiane drogom pozarowym.

Na podstawie § 3. ust. 1 pkt. 3 cytowanego Rozporzgdzenia targowisko wymaga
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s (§ 5. ust. 1 pkt. 3).
llos¢ ta jest zapewniona z istniejgcych hydrantow zlokalizowanych w ulicy Katy. Sie¢ wo-
dociggowa obwodowa.

Obiekty kubaturowe znajdujgce sie na terenie inwestycji (budynek techniczno-
sanitarny, zadaszenia nr 3 i 4. Na rys zagospodarowania terenu oznaczone jako 2’) zali-
cza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Obiekty te nalezy wykonac w klasie odpornosci
,D”. W szczegodlnosci nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy drewniane jako nieroz-
przestrzeniajgce ognia.

Obiekty kontenerowe (na rysunku zagospodarowania terenu oznaczone jako 2) na-
lezy wykonac¢ w klasie odpornosci ,E”. W szczegolnosci nalezy zabezpieczyé wszystkie
elementy drewniane jako nierozprzestrzeniajgce ognia oraz zastosowac ptyty warstwowe z
niepalnym rdzeniem.

Cigg pawilondw przekraczajgcy dtugos¢ 24m nalezy od sgsiadujgcego oddzieli¢
przejsciem o szerokosci 1.5-2m. Pokrycie dachu réwniez nalezy rozdzieli¢ zachowujgc
wysuniecie okapu sciany szczytowej na odlegtos¢ ok.50-60 cm.

W pozostatych obiektach objetych opracowaniem wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczyC impregnatem ogniochronnym zapewniajgcym parametr nierozprze-

strzeniania ognia.
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Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej sylwety miasta
(krajobrazowej) uktadu urbanistycznego miasta Przeworska. Zgodnie z opinig konserwa-
torskg projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami konserwatorskimi dla tej czesci

miasta.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i

nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz nie wptywa na
higiene i zdrowie uzytkownikow.

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Przeworsk z dn.31.10.2013r. nr
GGGRO0S.6220.18.2013 stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do
koniecznos$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i nie figuruje na liscie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

8. Postanowienia koncowe

1. Catosc¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Szczegdtowej Specy-
fikacji Technicznej” stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentac;ji projektowe;j.

2. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu para-
metrow technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg inspektora nadzoru inwestor-
skiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej za-
miennikbw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

3. Podczas realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow okreslonych
w opiniach uzgadniajagcych przez poszczegolnych gestoréw uzbrojenia terenu.

Opracowata: mgr inz. arch. Urszula Grosiak
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