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Numer pisma: TODDKKU/25797/3C5/DP/2013
Temat: techniczne warunki na przebudowe odcinka sieci teletechnicznej koldujgeej z planowang inewstycja

przy ul. Katy w Przeworsku na dziatkach nr ewid 3116, 3081, 3063.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2013 r. podajemy warunki techniczne na przebudowe i zabezpoieczenie
istniejgce] sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang inewstycja przy ul. Katy w Przeworsku na dziatkach
nr ewid 3116, 3061, 3063.

W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonad przebudowe
istniejacych  urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizip z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Doziemny kabel telekomunikacyjny biegnacy przez projeketowany parking przy ul. Katy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg diugose parkingu.

Stupy teletechniczne kolidujgce z budowg obiektow zadaszonych przebudowad poza obszar kolizji a stupy
koldujgce z projektowanym parkingiem poza lub na krawed?z.

Po przebudowie slupéw odlegtosé pionowa kabli podwieszonych ponad dachami powinna przy najwigkszym
zwisie normalnym wynosi¢ co najmnigj 1 m a dla kabli podwieszonych ponad drogg nie moze byé mnigjsza niz 5
m od powierzchni drogi. W przypadku gdy te wysokosci nie bada mogty byé zachowane stupy nalezy wymienié
na wyzsze,

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-86/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w tgcznodei — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania Kolizji.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscia gestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewnic zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej
kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach 0séb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 1B, wpisana do Rejestru Przedsiabiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospadarczy Krajowege Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681: HEGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 §47 063 21.



B. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace; infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety,
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace infrastruktury
teiekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj
niwelety

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakow, w lokalizacji Rzeszdw
Al. Pilsudskiego 35. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby
posiadajgce  odpowiednie uprawnienia do  projektowania  infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0 ktérym mowa w Ustawie
Prawc Budowlane, art. 20, pkt 4.

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw, (sprawe prowadzi Dariusz Pacyna tel. 17 8787280
w Rzeszowie przy Al. Pitsudskiego 35). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji ickalngj
w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

10. Koszty projektu, przebudowy, zabezpieczenia urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu  awarii  zwigzanych
z przebudowg pokrywa naruszajacy stan istniejgey.

11. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym;  Potwierdzeniem,
Ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci W zakresie robot budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wlasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,

- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Barttomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 548 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska RELACOM 8p. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (58) 550 10 00y,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjrych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu przekazania
placu budowy). TP.8 A. wskaZe upawaznionego przedstawiciela w cely sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odptatnege  odbioru
koncowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem
do robot. Szezegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci TP S.A. | bedzie zgiaszane organom $ciganial




14, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy

15. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35
35-001 Rzeszdw

Zgloszenie powinno zawiera¢ min.:

- informacje ¢ wykcnawcy robot,

- certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego rownowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

- harmonogram rohot,

- jeden komplet dokumentacii projektowej {wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe},

- inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

Optaty za éwiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru, Optaty naliczane
sq za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora
© rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela TP S.A.
Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru
TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy padpisania dokurmentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym odbiorem.

16. Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania TP S.A. do wykonania
przyigczenia do sieci teletechnicznej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé zrealizowane wytacznie
na podstawie weczesniej zawarte] umowy przylgczeniowsj z TP S.A.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania

Z powazaniem

Andrzej Cza
({1

Kierownik Dziatu
Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



