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1. SPOSOB OPARCIA SLUPKA DREWNIANEGO NALEZY WYKONAC

S Z E Z E G O ‘i’_ A OPARCIE SLUPKA W ZAROWNO W SCIANACH SZCZYTOWYCH JAK | BOCZNYCH ZADASZEN
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ZADASZENIACH NR 3 | l‘_ 2. BLOCZEK NOSTALITU NALEZY WYPROWADZIE MIN.3CM PONAD

NAWIERZCHNIE. BLOCZEK NALEZY OPRZEC NA BELCE ELBETOWEJ, A

SKALA 110 JEGO WYSOKOSC DOCELOWA NALEZY DOSTOSOWAC DO

ZROZNICOWANEGO POZIOMU NAWERZCHNI,
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Inwestor | Gmina Miejska Przeworsk
SZEZEG()’L A ul.Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk
Lokalizacja ul.Katy, 37-200 Przeworsk
inwestycji
WSPORNIK StUPKA DREWNIANEGO Dznr: 3116, 3061, 3063
TEMAT
BUDOWA | PRZEBUDOWA TARGOWISKA
STALEGO PRZY UL.KATY W PRZEWORSKU
wBrIe—A— Wspornik ze stali ocynkowanej ogniowo.
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