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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano
Wewnetrzna instalacja gazowa
na zadanie pt.:
,Budowa i przebudowa targowiska statego

przy ul. Katy w Przeworsku”

1. Dane ogodlne

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami Dz.U. z 2004r., Nr 109,
poz.1156).

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
techniczno-sanitarnym zlokalizowanym w Przeworsku przy ul. Katy, dz. nr 3063.

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu ziemnego od kurka ogniowe-
go usytuowanego w szafce na zewnetrznej Scianie budynku do odbiornika gazu.

Zasilanie budynku w gaz ziemny odbywa sie z sieci gazowej niskopreznej poprzez
zaprojektowane przylacze gazowe n/c, doprowadzajace gaz na Sciane budynku zgodnie
z warunkami przytaczenia do sieci gazowej, wydanymi przez Zaktad Gazowniczy i doku-

mentacjq projektowa.

1.2. Informacje ogodlne

Budynek techniczno-sanitarny potozony w Przeworsku przy ul. Katy jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, murowanym.
Pomieszczenie techniczne, w ktdrym usytuowany jest odbiornik gazu dla potrzeb

centralnego ogrzewania, jest pomieszczeniem odrebnym.
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Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz kubatura pomieszczen,

w_ktorych zainstalowany bedzie odbiornik gazu spetniaja wymogi w/w

przepisow, Projektowana instalacja gazowa w stosunku do innych insta-

lacji zaprojektowana jest w spos6b zgodny z przepisami.

2. Wytyczne projektowe

Dostawa gazu dla potrzeb budynku odbywac sie bedzie do nastepujacego
odbiornika:

a) kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komora spalania o

mocy 12kW — 1,8m3/h

Pomiar zuzywanego przez odbiorce gazu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez Zaktad Gazowniczy przy pomocy gazomierza G4.

Obliczenia spadkdéw cisnienia w instalacji gazowej wykonano zgodnie z Zarzadze-
niem nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
30.12.1970r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje
gazowe” (Dz. Bud. nr 2 z dn.15.04.1971 r., poz. 3).

3. Wykaz podstawowych materiatlow

a) rura stalowa czarna bez szwu: DN25-0,5m, DN20-12,0m

b) zawor gazowy kulowy: DN25-1szt.,, DN20-1szt.

c) kolano hamburskie: DN25-1szt. DN20-3szt.

d) kolano stalowe z gwintem: DN25-3szt., DN20-2szt.

e) $rubunek: DN25-1szt., DN20-1szt.

f) mufa redukcyjna: DN25/20-1szt.

g) rura ostonowa z uszczelnieniem: DN50x350-1kpl.

h) szafka o wym. 0,50 x 0,50 x 0,25 m — 1 szt.

i) elektrody, uchwyty, pakuty Iniane lub tasma teflonowa i in. — w miare potrzeb

j) kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknietq komorg spalania
0 mocy 12kW - 1 szt.

k) przewdd spalinowo-powietrzny — 1kpl.
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5. Zalecenia do wykonania przed uruchomieniem instalacji gaz.

1. Zrealizowac zalecenia ze wstepnej opinii kominiarskiej.

2. Prace spawalnicze w rejonie szafki gazomierzowej wykonywac z zachowaniem
szczegolnych zasad ostroznosci.

3. Napetnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonujg pracownicy Zaktadu
Gazowniczego po wykonaniu instalacji gazowej, wykonaniu prob szczelnosci
instalacji gazowej, pozyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej, dopuszczajacej
odbiorniki gazu do pracy i sporzadzeniu protokotdow z préb z wynikiem
pozytywnym oraz zgtoszeniu gotowosci instalacji gazowej do napetnienia

paliwem gazowym.

6. Uwagi dotyczace wykonania instalacji gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym, wskazane jest Swiadectwo kwalifikacji
w zakresie eksploatacji lub dozoru instalacji gazowych, zas$ prace spawalnicze powinna
wykonywac osoba posiadajaca aktualne co najmniej podstawowe uprawnienia spawalni-
cze.

Materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiadac atesty zezwalajg-
ce na ich stosowanie w instalacjach gazowych.

Odbiorniki gazu powinny posiada¢ wazny atest, znak bezpieczenstwa lub dopusz-
czenie urzadzenia do stosowania w Polsce.

Jakiekolwiek pdzniejsze zmiany w instalacji gazowej wymagaja ponownego dopro-
jektowania, uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia do Dostawcy Gazu w celu

aktualizacji umowy handlowej.

7. Warunki techniczne wykonania robot instalacyjnych | mon-

tazowych odbiornikow gazu

1. Instalacje gazowa =zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodow za

kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz
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10.

z armatura, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru
zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi Ilub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sq one elementem wyposazenia urzadzen
gazowych.

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa
gazowego w ilosci odpowiadajacej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig wartos¢
ci$nienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa gazowego
zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polskq Normg PN-C-04750

dotyczacq paliw gazowych, przy czym ci$nienie to nie powinno by¢ wyzsze niz 5kPa.

. Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Kurek gtdwny powinien by zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej
szafce co najmniej z materiatu trudno zapalnego przy Scianie, we wnece $ciennej
lub w odlegtosci nie przekraczajacej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu
tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem os6b niepowotanych.

Odlegtos¢ kurka gtdéwnego, montowanego przy Scianie lub we wnece $ciany budynku,
od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu

w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane.

Urzadzenia pomiarowe mogq byC instalowane wytacznie na zewnatrz budynku
i powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetniac
wymagania okresSlone w przepisach odrebnych dotyczacych sieci gazowych.
Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 1,2 m przed zewnetrzng $ciang budynku
do kurkdw odcinajagcych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych lub do odgatezien lokali uzytkowych w budynkach uzytecznosci
publicznej powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco
zgodnych z wymaganiami PN-80/H-74219, badz z rur stalowych ze szwem
przewodowych, zgodnych z wymaganiami PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie.
Po zewnetrznej stronie Scian budynku nie mogq by¢ prowadzone przewody

gazowe wykonane:
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a) z rur stalowych, jezeli stuzg do rozprowadzania paliw gazowych zawierajgcych
pare wodng lub inne skfadniki ulegajace kondensacji w warunkach
eksploatacyjnych

b) z rur miedzianych

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,

elektrycznej, piorunochronowej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej

a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co

najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi

powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

14.Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci powinny byé

15.

16.

17.

18.

19.

zabezpieczone przed korozja.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie

jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny by¢ wyposazone w samoczynnie

dziatajgce zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia lub przerwag w doptywie gazu.

Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna byc

mniejsza niz:

a) 8,0 m* — w przypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z tych
pomieszczen

b) 6,5m3 - w przypadku urzadzen z zamknietq komorg spalania

Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe , powinny mie¢ wysokos¢ co

najmniej 2,2m.

Grzewcze urzadzenia gazowe, jak kotly, ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody

przeptywowej, niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny byé potaczone na state

przewodami z indywidualnymi kanatami spalinowymi, z zachowaniem Polskich Norm,

dotyczacych poszczegdlnych typdw urzadzen gazowych.

Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych,

z wytgczeniem kottdw, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ state na ca-

tej dtugosci
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b) dhlugos¢ pionowych przewoddéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22m,
a przewoddw poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadze-
nia - nie wieksza niz 2m

¢) dtugosc kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawe-
dzi wylotu kanatu nad dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2m

Kotty na paliwo gazowe o tacznej mocy cieplnej do 60kW mogq by¢ instalowane
w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach
technicznych lub w przewidzianych wyfgcznie na kottownie budynkach wolnostojacych.
Przejscia przewoddw instalacji gazowej przez zewnetrzng $ciane lub przez strop
wykona¢ w tulei ochronnej w sposob pokazany na rysunku ,Prowadzenie przewodow
gazowych".

Przewody instalacji gazowej mocowal do $cian za pomocg hakéw lub uchwytow
w odstepach 1,5m do 2,0m w zaleznosci od ich $rednicy.

Drzwi od pomieszczen z zainstalowanymi odbiornikami gazu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Kazde pomieszczenie, w ktoérym zainstalowano odbiornik gazu powinno posiadac
wentylacje wywiewng o przekroju 14x14cm lub ®150 wyprowadzong ponad dach.
Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu
sprawdzeniu i odbiorowi przez kierownika, posiadajgcego uprawnienia budowlane
w branzy sanitarnej

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:

a) kontroli zgodnosci wykonania z projektem

b) kontroli jakosci wykonania

c) kontroli szczelnosci przewoddéw

Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewoddw instalacji gazowej powietrzem
o nadcisnieniu 50kPa (dla budynkdéw mieszkalnych) oraz 100kPa (dla budynkow
niemieszkalnych) i obserwacji spadku cisnienia manometrem precyzyjnym, posiadajgcym
aktualne Swiadectwo legalizacji i kalibracji. Prébe uznaje sie za pozytywng
w przypadku, gdy manometr precyzyjny nie wykaze spadku ci$nienia w czasie 30 minut
(dla budynkdw mieszkalnych) i 60 minut (dla budynkdw niemieszkalnych).

Gtéwnym warunkiem pozytywnego odbioru instalacji gazowej jest protokdt badania
sprawnosci przewoddw wentylacyjnych i spalinowych wystawiony przez osobe

uprawniong do wydawania takiej opinii.




.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Katy w Przeworsku”

Wewnetrzna instalacja gazowa
29. Napetnienia instalacji paliwem gazowym dokonuje ekipa Zaktadu Gazowniczego na

podstawie ,,zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia”

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna:
a) art. 21a ast. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - ,,Prawo budowlane" (Dz.U. z 2006r.
Nr 56, poz.1118);
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" (Dz.U. z 2003r. Nr 20, p6z. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

—

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

N

Montaz urzadzen gazowych

w

Wykonanie wentylacji wywiewnej

Kolejnos¢ realizacji robdt:

Montaz rurociggdw instalacji gazowej
Montaz urzadzen gazowych
Wykonanie instalacji wywiewnej
Préba ci$nieniowa instalacji gazowej
Odbidr instalacji gazowej

Uruchomienie instalacji gazowej

N o U s DN

Przekazanie instalacji gazowej do uzytkowania

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenia:

- instalacje elektryczne - nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
robot montazowych, gtdwnie przy przebiciach $cian i montazu rurociggdéw przy

zblizeniach do przewododw elektrycznych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przewody i instalacje elektryczne - rozwazy¢ mozliwoS¢ wytaczenia energii

elektrycznej na okres wykonywania robdt instalacyjnych.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stepowania:

- podczas wykonywania robdt montazowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢

przy prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach z przewodami elektrycznymi lub
w poblizu instalacji elektrycznej - gtdwnie przy przebijaniu Scian i montazu

rurociggow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
- nalezy stosowac ogodlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogdinych przepisach
BHP - kazda firma wykonujagca w/w roboty ma obowigzek posiadania
i stosowania wewnetrznych instrukcji wykonania prac zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa;
— pracownicy skierowani do realizacji mniejszego projektu powinni:
a) przejs¢ przeszkolenie wstepne z zakresu BHP i p.poz i potwierdzi¢ to podpisem
b) zosta¢ zapoznanym z instrukcjq bezpiecznego wykonywania robot
c) zostac¢ zapoznanym z terenem budowy
d) zostac¢ zapoznanym z instrukcjg stosowania Srodkdéw ochrony osobistej
e) zostaC zapoznanym z instrukcjq obstugi sprzetu stuzacego do wykonywania
robdt montazowych
f) zna¢ procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia
swojego i wspbtpracownikdw
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagro-
Zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen:
1. Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
wystepuje strefa szczegolnego zagrozenia, ktorg stanowi szafka gazomierzowa, i w
ktérej to strefie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ wystgpienia gazu

ziemnego, stad tez wszystkie prace spawalnicze w jej rejonie nalezy wykonywac ze
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szczegdlng ostroznoscig, a do prac montazowych uzywac narzedzi nieiskrzacych;
Pracownikdbw nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony osobistej
i odziez roboczg ochronng, jednoczesnie egzekwujac ich uzywanie na stanowiskach
pracy;

Nalezy przestrzegac instrukcji producentow poszczegolnych materiatow i urzadzen;
Nalezy sporzadzi¢ instrukcje pracy na poszczegolnych stanowiskach;

Nalezy przestrzegac instrukcji pracy na poszczegolnych stanowiskach;

Nalezy zapewni¢ wykwalifikowany nadzor nad prowadzeniem w/w prac;

Do prowadzenia robdt nalezy uzywac sprawnych urzadzen i sprzetu;

Nalezy wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej;

Nalezy zapewnic¢ tacznosc¢ telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Budowa powinna spetnia¢ wszystkie warunki stawiane przez przepisy i wymogi BHP
i p.poz.

Opracowata: mgr inz. Kazimiera Grosiak




