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BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY.
PRZEKRÓJ A-A

Pal żelbetowy wiercony CFAPal żelbetowy wiercony CFA

Warstwy nawierzchni jak
w projekcie drogowym

Krokiew 8x14 cm

Belka
8x14 cm

Krokiew 8x14 cm

Płatew 14x14 cm Płatew 14x14 cm

Płatew 20x20 cm

Słup żelbetowy
S5 20x20cm

Słup żelbetowy - S5 20x20cm

+/-0.00
=185,92 m n.p.m.

     1.0 cm Gont bitumiczny na osnowie z włókna szklanego
    0.01 cm Papa podkładowa np. PV 64/1200
     1.8 cm Płyta budowlana MFP
   8x14 cm Krokwie z tarcicy nasyconej

DACH

- KONSTRUKCJA BEZ OCIEPLENIA POŁACID1
     1.5 cm Tynk silikatowy baranek o granulacji 1 mm barwiony w masie
    15.0 cm Styropian
    18.0 cm Bloczki z gazobetonu 600
     1.5 cm Płytki ceramiczne z warstwą kleju (do wys. 2.10m nad posadzką)
     2.0 cm Tynk c-w klasa III, z gładzią gipsową

(powyżej 2.10m nad posadzką)

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNAS2

   8x14 cm Belki z tarcicy nasyconej
    0.01 cm Folia PE paroprzepuszczalna 1x
     20 cm Wełna mineralna na ruszcie stalowym
    4-5 cm Ruszt stalowy do płyt g-k
    4-5 cm Wełna mineralna (pomiędzy rusztem stalowym)
    0.01 cm Folia PE paroszczelna 1x
  1x1.25 cm Płyta g-k z gładzią gipsową

SUFIT PODWIESZANY Z OCIEPLENIEMD2

     2.0 cm Tynk mineralny na siatce z klejem
    15.0 cm Płyty EPS 200-036 mocowane masą asf.-kaucz.
     0.5 cm Hydroizolacja z masy asfaltowo-kauczukowej
    18.0 cm Bloczki silikatowe ES18
     1.5 cm Tynk c-w klasa III
     0.5 cm Klej
     1.0 cm Płytki ceramiczne

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁS1

D1

D2
S2

S1

S2

12 0.12.1

Warstwy nawierzchni jak
w projekcie drogowym

P1

     0.5 cm Wykładzina pcv antypoślizgowa wywinięta 15 cm na ściany
     5.0 cm Posadzka anhydratowa z ogrzewaniem podłogowym wodnym
    0.01 cm Folia refleksyjna λ 0.035
    20.0 cm Płyty EPS 100-038
    0.01 cm Folia PE paroszczelna 1x
     20 cm Płyta fundamentowa
   5.00 cm Chudy beton
  15.00 cm Warstwa wyrównująca z piasku średniego

PODŁOGA NA GRUNCIEP1
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fragment ściany
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