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ELEWACJE ZADASZEŃ HANDLOWYCH KUBATUROWYCH (KONSTRUKCJA LEKKA)
ZADASZENIE NR 3 SKALA 1:100
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Dach kryty gontem
bitumicznym; wzór 3d

Słupy konstrukcyjne z
betonu architektonicznego
(szczegóły na rys. branży
konstrukcyjnej)

Belka drewniana 10x10 Słup drewniany 10x10
Wypełnienie z desek
drewnianych 10x3.2Zastrzał drewniany 10x3.2
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ELEWACJE ZADASZEŃ HANDLOWYCH KUBATUROWYCH (KONSTRUKCJA LEKKA)
ZADASZENIE NR 4 SKALA 1:100

Dach kryty gontem
bitumicznym; wzór 3d

Słupy konstrukcyjne z
betonu architektonicznego
(szczegóły na rys. branży

konstrukcyjnej)

Belka drewniana 10x10Słup drewniany 10x10
Wypełnienie z desek
drewnianych 10x3.2

Zastrzał drewniany 10x3.2
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+2.71

+/-0.00

+2.50

ELEWACJA SZCZYTOWA 2

Słupy konstrukcyjne
z betonu
architektonicznego

Ściana szczytowa
wykończona w drewnie
z tradycyjnymi detalami

Belka drewniana 10x10
Słup drewniany 10x10

Zastrzał drewniany
10x3.2

+4.20

+2.71

+/-0.00

+2.50

ELEWACJA SZCZYTOWA 1

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA SZCZYTOWA
SKALA 1:100


