BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY. PRZEKROJ A-A
SKALA
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UWAGI

1. WYMIARY SPRAWDZIC | EWENTUALNIE SKORYGOWAC NA BUDOWIE

2. OKNA ZAMONTOWAC W WARSTWIE OCIEPLENIA | WYKONAC DOOKOtA
WEGARKI ZE STYROPIANU GR. MIN. 3CM

OPINIE/UZGODNIENIA

P1

PODtOGA NA GRUNCIE

S1

SCIANA ZEWNETRZNA - COKOt

05 cm

Wyktadzina pcv antyposlizgowa wywinieta 15 cm na Sciany

5.0 cm

Posadzka anhydratowa z ogrzewaniem podtogowym wodnym

0.01 cm

Folia refleksyjna A 0.035

biuro projektowe
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K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
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20.0 cm

Ptyty EPS 100-038

0.01 cm

Folia PE paroszczelna 1x

20 cm

Ptyta fundamentowa

5.00 cm

Chudy befon

2.0 cm | Tynk mineralny na siatce z klejem

15.0 cm | Ptyty EPS 200-036 mocowane mas3 asf.-kaucz.
0.5 cm | Hydroizolacja z masy asfaltowo-kauczukowej
18.0 cm | Bloczki silikatowe ES18

15 cm | Tynk c-w klasa lll

0.5 cm | Klej

1.0 cm | Ptytki ceramiczne

Inwestor | Gmina Miejska Przeworsk

ul.Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk

15.00 cm

Warstwa wyréwnujaca z piasku $redniego

Lokalizacja
inwestycji

ul.Katy, 37-200 Przeworsk
Dz.nr: 3116, 3061, 3063

D1

DACH
- KONSTRUKCJA BEZ OCIEPLENIA POtACI

S2

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

TEMAT
BUDOWA | PRZEBUDOWA TARGOWISKA
STALEGO PRZY UL.KATY W PRZEWORSKU

1.0 cm

Gont bitumiczny na osnowie z wtdkna szklanego

0.01 cm

Papa podktadowa np. PV 64/1200

1.8 cm

Ptyta budowlana MFP

BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY.
PRZEKROJ A-A

Tres¢ rysunku

8x14 cm

Krokwie z tarcicy nasyconej

D2

SUFIT PODWIESZANY Z OCIEPLENIEM

1.5 cm | Tynk silikatowy baranek o granulacji 1 mm barwiony w masie
15.0 cm | Styropian

18.0 cm | Bloczki z gazobetonu 600

1.5 cm | Ptytki ceramiczne z warstwa kleju (do wys. 2.10m nad posadzka)
2.0 cm | Tynk c-w klasa lll, z gtadzig gipsowa

(powyzej 2.10m nad posadzka)

8x14 cm

Belki z tarcicy nasyconej

0.01 cm

Folia PE paroprzepuszczalna 1x

20 cm

Wetna mineralna na ruszcie stalowym

L-5 cm

Ruszt stalowy do ptyt g-k

L-5 cm

Wetna mineralna (pomiedzy rusztem stalowym)

0.01 cm

Folia PE paroszczelna 1x

1x1.25 cm

Ptyta g-k z gtadzig gipsowa
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