Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig

1. Numer ewidencyjny: 1[8]-[1]4]-[o]a]n]-[T]

Numer roboczy osuwiska: 2
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Przeworsk Przeworsk przeworski podkarpackie
5. Mapa topograficzna 1:10 000 : ukt,,1992” 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspotrzedne geograficzne:
M-34-70-D-d-2 Przeworsk (983) 22°29°472"E 50°03°19,1"N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia: 11, Inne dane lokalizacyjne
Pogorze Rzeszowskie Zapadlisko Mleczka ul. Watowa, ul.
przedkarpackie Bernardynska, ul. Kreta
3. Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:
Skarpa przykorytowa asekwentne
3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
ziemne spetzywanie, zsuw translacyjny aktywne, nieaktywne

6. Kroétki opis stowny:

Osuwisko zlokalizowane jest na krawedzi doliny rzeki Mleczki, ktorej koryto obecnie jest
oddalone od skarpy o okolo 500 m. Nachylenie skarpy przykorytowej miejscami wynosi do
450. Osuwisko o malo widocznych granicach w terenie powstato prawdopodobnie na skutek
podcinania erozyjnego skarpy przez wody Mleczki. Jego obecna aktywnoéé nalezy wigzac z
infiltracja wéd opadowych. Osuwisko jest silnie przeksztalcone antropogenicznie co w duzym
stopniu utrudnia wyznaczenie jednoznacznie przebiegu jego granic. Jedynie czolo koluwiéw
jest wyraznie zaznaczone w terenie. Gérna granica osuwiska przebiega miedzy ulicami
Walowg i Bernardynska oraz przez teren klasztoru Bernardynéw. Jest ona nieczytelna w
terenie silnie przeksztalconym przez budownictwo, jednakze liczne spekania budynkow i
parkanow oraz morfologia terenu $wiadcza o okresowej aktywnosci osuwiska. Najbardziej
charakterystycznym elementem osuwiska jest skarpa o wysokosci do 8 m. Obserwuje si¢ na
niej ciggle spelzywanie pokrywy stokowej a okresowo podczas intensywnych opadow
splywanie koluwiéw. U podnoéia skarpy wystepuja koluwia o nachyleniu do 8° z wyraznymi
Sladami stalej aktywnosci. W tej czeSci znajduja si¢ budynki mieszkalne, na ktorych
obserwuje si¢ spekania charakterystyczne dla uszkodzen wywolanych procesami masowymi.
Stwierdzono uszkodzenia w budynkach: Walowa 10, Walowa 12, Kreta 5, Kreta 3,
Bernardynska 2. Ponadto w obrebie posesji Walowa 12 stwierdzono naruszenie kregow w
studni na glebokosci 3m. Ogrodzenia posesji i infrastruktura miejska (chodniki, schody,
droga, stup elektryczny réwniez s3 naruszone w wyniku ruchéw masowych. Slady dawnych
uszkodzen noszg takze zabudowania klasztoru bernardynéw (ogrodzenie, sciany klasztoru)

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
I. Powierzchnia: 2. Dlugosc: 3. Szeroko$c: 4. Wysokos$¢ maks.: | 5. Wysoko§é min.: 6. Rozpigtos¢ pionowa
2,5ha 72m 410 m 203 mn.p.m. | 186 mn.p.m. 17m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
13° 183 °

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos¢ skarpy|10. Nachylenic skarpy | 11. Szczeliny powyzej[12. Skarpy wtorne:
gtowne;j: glowne;j: skarpy glowne;j:
0,5 cm 20° nie wystepuja wystepuja
c. jezor i koluwium:
B. Wysokos¢ czota: 14. Dhugoé¢ powierzchni [15. Nachylenie 16. Miazszo$¢ koluwium:
koluwium: powierzehni koluwium: {mierzona: |szacowana
50 cm 71 m 13° 4m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dhugosé: 21. Wysokosé:
wypukly 14° IS 74 m 18 m




5. Podloze osuwiska:

1. Rodzaj utwordéw: 2. Wiek 3. Zaleganie warstw: 4. Tektonika:
utworow:
lessy nierozdzielone czwartorzed | poziome brak uwarunkowan
tektonicznych

6. Material koluwialny:

Lessy i gliny lessopodobne, nasypy
antropogeniczne

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrgbie:

1, Koluwium:

nie wystgpuja

2. Skarpy gléwnej i stoku powyzej skarpy:
nie wystgpuja

3. Stoku ponizej osuwiska:

podmoktosci, zbiornik wodny

4. Stoku po bokach osuwiska:

nie wystepuja

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: 2. Rozwoj osuwiska w czasie:
holocen aktywnos¢ w ostatnich 10latach

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna — podcigcie erozyjne, infiltracja
wod opadowych, obciazenie stoku
zabudowa

9. Uzytkowanie terenu w obrg¢bie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zaro$la krzewiaste: | 3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie tak nie tak tak tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
18 3 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
klasztor, kosciol 0
¢. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
droga gminna, $ciezki piesze nie
d. linie przesylowe:
15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak tak tak tak
19. Gazociagi: 20. Inne:
tak nie
10. Powstale szkody zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
nie nie
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:
uszkodzone budynki mieszkalne: Kregta 3, 5,|budynki w granicach osuwiska
Walowa 10, 12, Bernardynska 2, budynki

klasztorne, ,

3. Infrastruktura komunikacyjna:

$ciezki piesze, ul. Walowa

8. Infrastruktura komunikacyjna:
drogi kotowe i §ciezki piesze

4. Linie przesylowe:

energetyczna, odprowadzenie wod opadowych

9. Linie przesytowe:
infrastruktura przesylowa w granicach osuwiska

5. Inne:

ogrodzenie klasztoru, studnia przy ul. Watowej 12

ogrodzenia posesji prywatnych

10. Inne:
ogrodzenia, studnie

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:
Istnieje mozliwos$¢ dalszych ruchéw osuwiska, szczegélnie w jego poludniowej czgsci.




11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[ FAK [NIE |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| E4% [NIE |

13. Stan badan:

Wojeik A., 2013 - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000,
arkusz Przeworsk. Warszawa.

14. Mapa osuwiska:
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16. Fotografie osuwiska:

Kreta S — odspojenie i przesunigcie schodow.

Bernardynska 2 — spekania §cian bud




Watowa 12 — spekania $cian budynku.
. R

s & \k ‘k

f(ré;ta 3 — spgkania w podmuréwce budynku.

Czoto osuwiska. Sciezka piesza - peknigcia  plyt  betonowych w
vyremontowanych w 2014 r. schodach.




17. Uwagi 0 mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Osuwisko jest w $rodkowej czesci aktywne, Slady dawnej aktywnosci zachowaly si¢ na
$cianach Kklasztoru we wschodniej czgéci osuwiska. Uksztaltowanie morfologii terenu sprzyja
rozwojowi ruchéw masowych w tym rejonie i nalezy sig¢ spodziewaé dalszej aktywnosci
osuwiska szczegdlnie w okresach intensywnych lub dlugotrwalych opadéw atmosferycznych.

W ramach zabezpieczenia osuwiska nalezy konieczne zadba¢ o sprawny system
odprowadzania wéd opadowych i z roztapiania $niegu, tak aby wody te byly odprowadzane
poza granice osuwiska i w jak najmniejszym stopniu infiltrowaly do gruntu. Rodzaj i zakres
zabezpieczen strukturalnych powinna okresli¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz
projekt techniczny zabezpieczenia. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ tylko po
sporzadzeniu dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, w ktorej zostang okreslone warunki
prowadzenia tych prac. W granicach osuwiska znajduje si¢ wiele budynkéow mieszkalnych,
zabytkowy kompleks koscielno-klasztorny oraz infrastruktura miejska, co uzasadnia
prowadzenie prac zabezpieczajacych osuwisko. Ze wzgledu na wystepowanie ruchow
masowych rejon osuwiska powinien by¢ wylgczony z mozliwosci realizacji nowej zabudowy.
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