Załącznik nr.2 do siwz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową drogi i infrastruktury technicznej”. 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

[bookmark: _GoBack]Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej KRO 18-14-011-0002” 
. 
2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zadania określonego w pkt. 1. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. 
Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji 
- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych 

Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych. 
Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie materiały, warunki, opinie, uzgodnienia pozwalające na realizację zakresu objętego zleceniem 
Opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska musi spełniać wymogi określone przez aktualne „Zasady i procedury dotyczące ubiegania się o dofinansowanie zadań projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa" wydane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w tym uzyskać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego.
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac i przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp. 

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. CHARAKTARYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Osuwisko zlokalizowane jest na krawędzi rzeki Mleczki, której korytu obecnie jest oddalone od skarpy o ok. 500 m nachylenie skarpy przykorytowej miejscami wynosi do 40o. Osuwisko o mało widocznych granicach w terenie powstało prawdopodobnie na skutek podcinania erozyjnego skarpy przez wody Mleczki. Jego obecną aktywność należy wiązać z infiltracją wód opadowych. Osuwisko jest silnie przekształcone antropogenicznie co w dużym stopniu utrudnia wyznaczenie jednoznacznie przebiegu jego granic. Jedynie czoło koluwiów jest wyraźnie zaznaczone w terenie. Górna granica osuwiska przebiega między ul. Wałową i Bernardyńską  oraz przez teren klasztoru Bernardynów. Jest ona nieczytelna w terenie silnie przekształconym przez budownictwo, jednakże liczne spękania budynków i parkanów oraz morfologia terenu świadczą o okresowej aktywności osuwiska. Najbardziej charakterystycznym elementem osuwiska jest skarpa o wys. Do 8m. obserwuje się niej ciągłe spełzywanie pokrywy stokowej a okresowo podczas intensywnych opadów spływanie koluwiów. U podnóża skarpy występują koluwia o nachyleniu do 8o z wyraźnymi śladami stałej aktywności. W tej części znajdują się budynki mieszkalne, na których obserwuje się spękania charakterystyczne dla uszkodzeń wywołanych procesami masowymi. Stwierdzono uszkodzenia w budynkach: Wałowa 10, Wałowa 12, Kręta 5, Kręta 3, Bernardyńska 2. Ponadto w obrębie posesji Wałowa 12 stwierdzono naruszenie kręgów w studni na gł 3m. ogrodzenia posesji i infrastruktura miejska (chodniki, schody, droga, słup elektryczny również sa naruszone w wyniku ruchów masowych. Ślady dawnych uszkodzeń noszą także zabudowania klasztoru bernardynów (ogrodzenie, ściany klasztoru). 

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej KRO 18-14-011-0002. Dobór metod powinien wynikać z badań geologiczno-inżynierskich i uwzględniać możliwości finansowe Inwestora. 
Podaną lokalizację traktować należy jako orientacyjna lokalizację, a ustalenie faktycznego zasięgu osuwiska leży po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie materiały, warunki, opinie, uzgodnienia pozwalające na realizację zakresu objętego zleceniem 
Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone m. innymi w: 
[1] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. 
[2] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane. 
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.), 
[4]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne. [5] Prawo geologiczne i górnicze. [6] Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne. 
[7] Rozporządzeniu Ministra Transportu l Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
[8]Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
[9] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r.w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.
W przypadku braku zgodności należy wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem wraz z pisemnym podaniem możliwego uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstępstwa oraz propozycją rozwiązań zamiennych. 

7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

7.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  w tym: 

- Mapę dokumentacyjną geologiczno - inżynierską na podkładzie topograficznym w skali 1:500 zawierającą m.in. kontury terenu będącego w ruchu, miejsca zaobserwowanych uszkodzeń, miejsca odsłonięć geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk badawczych itp. 

- Przekroje geologiczne podłużne i poprzeczne zawierające: morfologię terenu, uwarstwienie gruntów, przejawy wód gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, położenie ewentualnych płaszczyzn poślizgu itp. 
- Szczegółowe omówienie warunków geologicznych, parametrów gruntów i obliczeniową analizę stateczności zbocza w zastanych warunkach 

Wykonawca ma obowiązek: 
• Posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych 
• Dostarczyć Zamawiającemu projekt prac geologicznych w 1 egzemplarzu zawierający niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia branżowe w tym Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie. 
• Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych 
• Uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt zezwolenie na wejście w teren na czas wykonywania badań 
• Wykonać zaprojektowane badania na osuwisku 
• Uzyskać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie do opracowywanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej . 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację geologiczno-inżynierską w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF 

8.PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień przekazania (odbioru końcowego). 

9.KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch rad technicznych na etapie opracowywania koncepcji, z udziałem przedstawicieli m. innymi Urzędu Miasta Przeworska oraz Zarządców Dróg, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w opracowaniu ustaleń z rad technicznych. 

Bez zgody Zamawiającego w radach technicznych nie może uczestniczyć żaden inny podmiot poza ww. wymienionymi. 
Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, o których poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem 
5. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszą mieć swoją kopię w formacie *.pdf. 
6. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej zamówieniem. 

8. Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo - odbiorcze do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania.
9. Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo - odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury (w załączeniu). 

Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania powyższych opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 
