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Podkarpacld Zarzad Drég Wojewddrkich w Rzeszowie ~ Rejon Drég Wojewddzkich
w laroslawiu wydaje warunki techniczne na wykonanie projeldu ,Wigczenie
projeitowanej drogi gminnej idasy L do projektowanej drogi igcznikowej tqczgcej ,, Wezet
W)WM{MNWMWWWW
Przeworsku)”.

| Pray projektowaniu modemizacji skrzylowania naledy uwzglednié nastepujace warunk:

e prayjac klasg techniczng G, obcigzenie ruchem KR. 3, zapewnié min. trzeci poziom
swobody ruchu skrzyzowania,

® projekt odwodnienla poprzed niezbednymi obliczeniami, studzienki émekm
przewidziet z kratkg kraweinikows,

+ elementy projektowane naleZy nawigzaé sytuacyinie wegledem osi jezdni
w aktuainym kilometraiu drogi,

¢ uwzgledni¢ znajdujace sig w pasie drogowym Instalacje podziemne, obiekty
nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi.

¢ uwzglednic konieczng zmiang lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego,

e wszelkie odstepstwa od warunkdw zawartych w uzgodnieniu spowodowane
kolizyjnymi sytuacjami w terenie naledy uzgodnié w PZDW w Rzeszowie,

-———*-w- preypadku wystepowania -stalych punitéw geodezyinych projektant winien

zaprojeldowal ich przestawienie w miejsce nie kolidujace z Inwestyds
i uwzgledni¢ to w przedmiarze i kosztorysie.




I. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ na podstawie:

ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pééniejszymi zmianami,

ustawy ~ Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z péén. zmianami,

ustawy — Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z péZniejszymi zmianami,

ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z p6in. zmianami,

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z p6Zniejszymi zmianami

e ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 s:erprua 1997 roku z pdiniejszymi
zmianami,

® ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 roku z péZniejszymi
Zmianami,

e ustawy o lasach z dnia 28 wrzeénia 1991 roku z péZniejszymi zmianami,

e ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Paristwa z dnia
19 pazdziernika 1991 roku z péZniejszymi zmianami,

* ustawa z dnia 10 paZdziernika 2012 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

¢ ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczegéinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw
{(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008r.)

® ustawa z dnla 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko¥2{Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

¢ ,Wytyczne Projektowania Skrzyiowan Drogowych” — Czesé | ,Skrzyiowania Zwykfe

i Skanalizowane” przyjete Zarzadzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora drég Publicznych

z dnia 12 czerwca 2001 roku

oraz zgodnie z Rozporzadzeniami:

¢ Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.nrd43. z dnia
14.05.1999r. :

® Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz. U.nr177 z 14 X. 2003r,

* Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipiec 2002 roku
w sprawie znakow i sygnatdw na drogach Dz. U z 12.X1.2002r

e Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dia znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. z 23 grudnia 2003,

* Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Dz..U.-00.63.735 z 3.08.2000.

* Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.)

® Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1988r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839)

e ®__Ministra_Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego, Dz. U. 120/03, poz. 1133.
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Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21.02 1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowa’ geoderyjno-kartograficznych orsz  czynnodd  geodezyjnych
obowigzujgoych w budownictwie. Dz.U.95.25.133

wszystkie pazostale, obhowigzujace ustawy | rozporzadzenia ministerialne dotyczace
warunkéw technicznych jakim powinny odpowladaé drogi publiczne

. Dokumentacia techniczna winne zawierad:

4

projekt winfen zawiera - decyzie | uzgodnienia ([szczegdinie operaty wodnoprawne
i $rodowiskowe} jezeli bedg konlecane do uzyskania zgloszenia robdt fub pozwolenia na
budowe— 4 egz,
brania drogowa z docelowym projektem organizacji ruchu drogi, jesli zostang wprowadzone
m: '
projekt winien obejmowal przebudowe istniejgcych zjazdéw gospodarczych oraz
odwodnienie powierzchniowe {réw kryty, kanalizacja),
inne branie —jesli wystepujs,
analize ruchowy olredlajgcy preferowany typ skrzyiowania | uwagledniaiacy wplyw
najblizszych skrzyiowarn kazdego kierunku wlotu {ewentualine wskazanie ich adaptacii),
przedmiar robdt i kosztorys inwestorski opracowany w 2 egz. z zastosowaniem kodu WSZ
{CPV} z podziafem na wstepnie ustalone odcinki wezlowe bad? elementy rozliczeniowe,
w kosztorysie i przedmiarze robét nalefy uwzglednic pozycie:

o) sporzgdzenie inwentaryzagi powykonawczej,

8} przenigsienie punktow stafych geedezyinych {jeieli zaistnieje taka potrzeba),

¢} préby szezelnodci - w przypadiu projektowania kanolizacii deszczowe],
do celdw przetergowych nalely sporzadzié kompletng dokumentage w  wersji
elektroniczne] {PDF}
przedstawi¢ uzasadnienie puestezenna—ruchovm i ekonomiczne dla wybranego typu
skrzyzowania {wskazanego we wniosku jako sygnalizacie $wieting)

Dokumentacje Techniczng uwzgledniajgcg zalecenia § warunki niniejszego pisma naledy uzgodnic
w Podkarpackim Zorzgdzie Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

il Projekiant wystepujacy do PZDW o uzgodnienie rozwiazatt projektowych winien:

i,

b

Rozwigzania projektowe opracowane w ramach BBiniejacego pasa drogowego przedstawic na
altualve] mapie do celdw projektowych w skall 1:500 z klauzuly ZUDP, oraz dolgczyé
aktualny wypis z rejestru gruntéw zajetych pod projektowans inwestyde i aktusing kopie
mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem robSt wraz z ich poczatidem 1 koficem.

Przedioiy¢ domiary do jezdni | granicy sasiadujacych dziatek przyleglych do pasa drogowego.
Sprawdzic czy. wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujace w terenie s3 ujete na
maple sytuacyjnej (czy projekt przebudowy drogi nle ograniczy  dostepnosd
do dzialek przyleglych)

Zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szezegéinie hydranty, zasuwy, saczki,
szafy telekomunikacyjne | energetyczne z wejiciami, rodzaj konstrukeji stupdw itp.

Zaznaczyé  cieki wodne, wodnice | obszary wymagajace odwodnienia bedace

w bezpodrednim sasiedztwle inwestycii.
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6. Projektowsne urzadzenia dowigzal lokalizacyjne do istnieiacych | projektowanych zatok
autobusowych, praystankdw i przejs¢ dia pieszych oraz innych urzadredt bezpleczedistwa
ruchu {np. bariery, porgrze, faricuchy, schody, itp.) — wediug chowiazujacego kilometraza,

7. W przypadku koniecznodcl wejScia w grunty obce {poza pas drogowy) uzyskad zgody
whadcicieli na wejscie w teren przed formalnym jego nabyciem (umowy cywiinoprawne}, oraz
mmwwmﬁmmmmuﬁﬁam%wmm@m operaty
szacunkowe),

8. W terminie 2-ch tygodni przed zlozenlem wniosku o zgloszeniu robét, lub na porwolenie na
budows, projektant zorganizuje spotkanie z zarzgdem drogi w terenie okazujac zamierzenia
projektowe, 3 nastepnie dostarczy skompietowang dokumentacie na posiadzenie ZOP!.

9. Dokonat skutecznego zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robdt do organu architektoniczno-
budowianego, fub uzyskad pozwolenie na budowe po uprzednim uzyskaniu pelnomocnictwa
oraz oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowtane.

10. Dolgezyt Kauzule kompletnoscl opracowania, dokumentacgja winna zostaé przekazana
do PZDW protokotem PT.

11. Niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentac]l zaistniate po okresie przekazania jej do PZDW zostangy usumicte przez
Projektanta staraniem ziecajgcego.

12. Projektant zobowigzany jest do usunigcia wad dokumentacii na whasny koszt.

W zwiqzku z obecnle realizowanym zadaniem pn. ,budowa drogi wojewédzkiej Nr 835
Lublin - Przeworsk — Grabownica Starzerisko na odciniay od wezin A4 , Przeworsk” do DK 84
{Gwizdaj})" przedmiotowa dokumentacje noleiy uzgodnic z Wykonaweg zadania ti. Miejskie
Przedsighiorstwo Drég | Mostow w Rzeszowie.

Powyisze warunli techniczne trocqg waino$é po okresie 2 fat od ich otrzymania, po tym
olresie naledy wystqpit o ich aktunlizacgie lub wydanie nowych.

‘f%l‘ Adresat

2. PZDW Rzeszdw — Wydzat Drdg
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