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Numer pisma: TODDKKU/14482/160/DP/2016
Temat: techniczne warunki przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujgesj z projketowang

inwestycja pn:,Koncepcja programowa budowy drogi taczgeej droge wojewddzka nr 835 (ul. Gorliczyriska w
Przeworsku) z droga facznikowg Wezet Przeworsk Autostrady A-4"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.Dz.3/02/2016 z dnia 04.03.2016r. w sprawie wydania warunkow technicznych
przebudowy oraz zabezpieczenia infrastruktury teletechniczne] Kkolidujgce] z projektowana inwestycja pn:
.Koncepcja programowa budowy drogi taczacej droge wejewodzkg nr 835 (ul. Gorliczyriska w Przeworsku) z drogg
tgcznikowg Wezet Przeworsk Autostrady A-4" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan
istnigjgcy, opracowac¢ projekt | wykonad¢ przebudowe oraz zabezpieczenie istnigjgcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.  Kolidujace kable teletechniczne doziemne nalezy zaprojektowac i przebudowac¢ w taki sposodb, aby
skrzyzowanie kabli z projektowanymi drogami, zjazdami i rondami byto wykonane pod katem zblizonym do
kata prostego, ponadtc na cafe) dtugosci przejscia pod projektowang drogg powinny by¢ utozone w linii
prostej, oraz zabezpieczone rurg ochronna.

2. lIstnigjgca kanalizacje teletechniczng i czynne w nigj kable nalezy zaprojektowad i przebudowaé poza obszar
kolizji z projektowanymi rondami, drogami. W przypadku kolizji istnigjgcych studni kablowych z
projektowanymi kraweznikami nalezy zaprojektowac i przebudowac istnigjgce studnie kablowe poza obszar
kolidujacy, lub przeprojektowad krawezniki w sposob taki aby nie kolidowaly ze studniami kablowymi.
Posadowienie studni kablowych dopasowac do rzednych projektowanego terenu.

3. Stupy teletechniczne kolidujgce z projektowanymi drogami, rondami i ciggami jezdno-pieszymi nalezy
przebudowac poza obszar kolizji, istniejgce kable napowietrzne przewiesi¢ na przebudowane stupy. Po
przebudowie stupéw odlegtosc pionowa kabli podwieszonych ponad drogg nie moze by¢ mnigjsza niz 5 m
od powierzchni drogi. W przypadku gdy te wysokosci nie beda mogty by¢ zachowane siupy nalezy wymisnié
na wyzsze.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnegj musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy 21, Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydz al Gosp y Kraj Rejestru Sg g0 pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w calosci kapitalem zakladuwym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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- W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz. U. z 20056r, nf 2189, poz.1864).

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tgcznosci ~ kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosai.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej] moZiiwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytufu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obciazaly Inwestora.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnicnej i zaakceptowang] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze
w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie
optotelekomunikacyjne w opracowanych PW w przypadku koniecznosci ich przebudowy nalezy postugiwad
sie nazwami weztow uzywajac oznaczen stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych w zakresie opto.
dotgczy¢ schematy: optyczne, rozptywu widkien i trasowe linii swiattowodowych. W zwigzku z planowang
przez Qrange Polska rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie zakres je] przebudowy.
Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzic¢ w Orange Polska aktualnosd
przyjetych rozwigzari w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonad
i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych
mozna wykonaé po wezesnigjszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych, ztozeniu
wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje.
Do odbioru przebudowanych lini optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla
poszczegolnych kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i pomiary zgodnie z instrukcjg T-01.

Dokumentacja projektowa bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz
z przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacii
zadania przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji, ktdrego wzdr
stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych.,

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiasciciell | zarzgdedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ odwiadczenie, o ktérvm mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20. pkt 4,
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
dwiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (kable miedziane
Dariusz Pacyna tel, 17 8787280, kable $wiatiowodowe Wojciech Sled? tel. 12 425 60 80). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w frakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowane] sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacyi teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE PCLEKA S.A., inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczne] objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznodei zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiagciwosci uzytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytult awarii zwiazanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgey.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgce] sig w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnosé OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu orac
telekomunikacyjnych,

a Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych,

° Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. {00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82}, ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysckg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jeke wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.
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Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzenymi robotami i ochreng infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptfatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego
egzemplarza akiuaing] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzordow | odbiordw korcowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykcnywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezell wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Viydziat Utrzyrnania Ustug | Infrastruktury 4-Rzeszdw
A|. Pitsudskiegao 35

35-001 Rzeszdéw

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

VW przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
pnowiadomié z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

Tel. 12623 41 10

e-mail: emait: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW@orange.com
e-mail: DISU. WUUIIRzeszow@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

o informacje o wykonawcy robot,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZzynierdw,

e harmonogram robot,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopaa zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreslone na etapie projektowahia.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robodt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokat
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Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem.

22. - Dla robct realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spefni¢ wymdég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

a/. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy;

b/. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyiajac wniosek na wskazany w punkcie 18

wydanych Warunkow Technicznych adres wiadciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
\/Vyd'é.ia%u Monitorawania Interwencji Operacyinych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac, '
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
.= nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét;

¢/. w odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczecia robdy przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug
I Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany;

d/. wykanawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupehiane
cuzymi literami, w sposcéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robodt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany;

e/. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacying | umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w pouBizu wykorywanych prac;

f/. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange Polska
w momencie przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 18.
Do dokumentacii powykonawczs] obligateryinie musi byé zataczona informacia. dotvczaca  statusu

| terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacying (otyczy Decyzii na czasowe zajecie pasa adrogowego na czas robot
Wlub Decyzji na umieszczenie urzgdzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:




1) Informacja o urzedzeniu i jego iokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDo!l ¢ uzupeinienie)

4) SzczegStowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

25.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A. kable telekomunikacyjne miedziane (zlom)
o znacznej wartodci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacii podczas przedmiotowej
przebudowy.

28.  Ninigjsze warunki tecnniczne wazne sa przez okres 12 missiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zcbowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw bezpieczeristwa | kontroli dostepu w zakresie:

- lzgodnienfa terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjnag.

Srzczegdtowy sposob postepowania dia powyzszych wymagar zostal zapisany:
- wp. 17,18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie www.crangs.ol/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Dariusz Pacyna
Starszy Specjalista :
ds. Ewidencii | Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze

Zelaczniki:

1 o3wiadczenie inwestora

Otrzymuije:
1 X adresat,
1xala

D



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

............................................................................................................................

Dziatalnosci Gospodarcze]; BEGON oo 2 INIP snmmmas s s , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniegjszego

Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Poliska S.A.. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia {rozwigzania kolizji } istniejgee] infrastrukiury teiekomunikecyjne] OPL w zwigzku z
I A BVATEIING sciousscnanastsossscesessnssss s S A5

...............................................................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warkinkami technicZnymi ZNakesameiioni oo SIONYCH Kopia stafiow]
zatgeznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oéwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjngj, wiasnym staraniern i
na wiasny koszt, pod nadzorem sfuzb technicznych. OFL. inwestor moze korzysta¢ z pormocy oséb
irzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem W Zakresie realizacji obowiazkow Inwestor wyznacza

§4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukiurze nie stanowig jej

ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyinej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor,

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosd jak za wiasne dzialania |
zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7
1. Inwestor po zakoficzeniu robdt zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najodzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacijg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.
3. Zczynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokdt odbioru lechnicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawoy | OPL.

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszezen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ogwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzrmiacych egzemplarzach, dla;
- Inwestora - tegz.
- OPL - 2 egz,
§ 10
1. Integralna czes¢ ninigjszego oéwiadczenia stanowig nastgpujgce zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techriczne:

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



