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Rejon Energetyczny w Jarostawiu w odpowiedzi na pismo L.dz. 2/02/2016 podaje wstepne
warunki przebudowy i zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych kolidujgcych z planowang
budows drogi taczacej droge wojewddzka nr 835 (ul. Gorliczynska w Przeworsku) z drogg
tacznikowa ,Wezet Przeworsk” autostrady A4. Niniejsze warunki okresla sie dla potrzeb
uzgodnienia przedfozonej koncepcji programowej budowy drogi. Po jej zaakceptowaniu przez
Inwestora z formalnym wnioskiem o usuniecie kolizji powinien wystgpi¢ Inwestor (Gmina Miejska
Przeworsk) lub jego prawidtowo umocowany petnomocnik, dofgczajgc niezbedne dokumenty wraz
z oswiadczeniem o zobowigzaniu Inwestora do pokrycia kosztéw usuniecia kolizji. Wniosek
powinien zawieral doktadne okreélenie Inwestora i sposdb jego reprezentacji. W zaleznoéci od
ostatecznego rozwigzania budowy drogi, wymagana moze hy¢ tylko cze$¢ z wymienionych nizej
urzadzen, lub moga wystgpi¢ kolizje nie wymienione w niniejszych warunkach. Do wniosku nalezy
dotgczy¢é dotfaczajgc zatgcznik graficzny z propozycja nowej lokalizacji urzadzen lub ich
zabezpieczenia. oraz o$wiadczenie, ze inwestycja wykonywana bedzie zgodnie z ustawg o
szczegblnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID) w przypadku gdy Inwestor wybierze
taki sposdb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Whniosek powinien réwniez zawierac
informacje, czy Inwestor zamierza wspdtfinansowaé plany inwestycyjne (w tym kolizje) ze
srodkdw wspolnotowych. Formalny wniosek powinien zawieraé propozycje rozwigzania
poszczegolnych kolizji.

W przypadku skrzyzowania linii z projektowang przebudowg droga, jezeli nie jest wymagana
przebudowa linii kablowych lub stupéw i zachowane sg odlegtosci przewoddw od nawierzchni
jezdni nalezy takg sytuacje opisaé w projekcie. W przypadku zmiany rzednych jezdni lub
konieczno$ci wymiany stupdw wykonaé profile przeset skrzyzowaniowych. W przypadku zmiany
lokalizacji stupdw, przytacza do budynkoéw przewidzie¢ do wymiany na izolowane.

Dopuszcza sie w koniecznych przypadkach zastgpienie linii napowietrznej linia kablowa.

Dla ufatwienia sformufowania .wniosku podajemy informacje o charakterystyce wszystkich
urzadzen kolidujgcych lub krzyzujgcych projektowang droge. Urzadzenia te zostang wkreélone i
opisane réwniez na mapach, po dostarczeniu dodatkowego egzemplarza, bowiem dotfgczony do
pisma komplet map pozostawiamy w naszych aktach.

Informujemy réwniez, ze dofgczone mapy w skali 1:500 wskazujg na inny przebieg projektowanej
drogi niz wskazany na mapie 1:10 000. Ponizsze warunki opracowano dla przebiegu drogi wg map
w skali 1:10 000.
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Stacja transformatorowa OSTROW 5.

obwéd nr 4

1. (km 0+110): - ul. Budowlanych. W projektowanym wjeZdzie przebiega linia kablowa SN 15kV
relacji ZKSN nr 3 —stacja transformatorowa Elektrocieptownia 1 wykonana kablem XRUHAKXs
3x1x120mm?®. Zachowaé normatywna gtebokos¢ zakopania kabla 0,8m. W przypadku zmiany
rzednych jezdni, kabel utozy¢ na odpowiedniej glebokoéci w rurze ochronnej

2. (km 0+170): - na skrzyzowaniu drég przebiega linia kablowa SN 15kV relacji ZKSN nr 3 —stacja
transformatorowa Szpital wykonana kablem XRUHAKXs 3x1x120mm?® oraz linia kablowa
SN 15kV relacji ZKSN nr 3 — stacja transformatorowa Oczyszczalnia wykonana kablem
XRUHAKXs 3x1x120mm’, tgczone w obrebie projektowanego chodnika z kablami typu HAKNFta
3x120mm?®. Kable przebudowaé¢ poza obreb skrzyzowania, wykonujac taczenia kabli poza
jezdniag.

3. (km 0+360): - Skrzyzowanie z drogg linii kablowej YAKY 4x120 obw nr 43 ze stacji
transformatorowa RPBP relacji szatka SK nr 3 - ZK-1+1P nr 4. Zachowa¢ odlegtosci pionowe
kabla od powierzchni jezdni. W przypadku zmiany rzednych jezdni, kabel utoizyé na
odpowiedniej gtebokosci w rurze ostonowej.

4. (km 0+415): - Przez skrzyzowanie drég przebiega linia kablowa SN 15kV relacji ZKSN nr 3 —stacja
transformatorowa Szpital wykonana kablem HAKNFta 3x120mm”.Linie kablowg przetozy¢ poza
obreb drogi wykonujgc skrzyzowanie z ul. Budowlanych w km 4+000, prowadzac trase kabla po
poétnocnej stronie ulicy w kierunku istniejgcego kabla. Kabel pod drogg chroni¢ w rurze
ostonowej. Zaleca sie wykorzystad istniejgcy kabel po jego rozcieciu.

5. (km 0+470): - Skrzyzowanie z drogg linii kablowej SN 15kV relacji stup nr 5 linii Obwodowa 1,
odgatezienie RPBP — stacja transformatorowa Przeworsk MEW. Linia na majgtku Odbiorcy.

6. (km 04025 do km 0+070 ul. Szpitalna): - W projektowanej drodze przebiega linia kablowa SN 15
kV relacji ZKSN nr 3 —stacja transformatorowa Szpital wykonana kablem HAKNFta 3x120mm?.
Linig kablowg przetozy¢ poza zakres drogi. Istniejacy kabel przecig¢ po péinocno-zachodniej
stronie skrzyzowania drég. Skrzyzowanie z ul Szpitalng wykonaé po pdtnocnej stronie
skrzyzowania drég, pozostaty czes¢ trasy kabla prowadzié po wschodniej stronie ulicy
Szpitalnej. tgczenie kabli wykona¢ poza obszarem drogi. Dopuszcza sie ww odcinek wykonaé
kablem XRUHAKXs 3x1x120mm?.

7. (km 0+645): - Skrzyzowanie drogi KD-Z1 z linig napowietrzng SN 15kV Przeworsk-Obwodowa 1
w przesle 64(P-12)-65(P12), przewody AFL3x70mm?® ukfad ptaski. Linia z obostrzeniem 3°.
Stupy poza zakresem robét drogowych. Zachowad odlegioéci pionowe przewoddéw linii od
nawierzchni jezdni.

8. (km 0+175 ul. Korczaka): - Skrzyzowanie projektowanej nieoznaczonej drogi z linig
napowietrzng nn 0,4kV obw. nr 2 i nr 3 ze stacji Grzeska 6 w przestach 26-28 na skrzyzowaniu
drég KD-D1, KD-D2 i droga nieoznaczong. Przewody w przeéle 26-27 typy AsXSn 4x70mm?* w
przestach 26-28 AL 4x50mm?. Stup nr 27 zlokalizowany w jezdni projektowanej nieoznaczonej
drogi. Ze stupa nr 27 sprowadzone przytgcze kablowe kablem YAKY 4x 25mm?® do budynku bez
nr. Stup nr 27 przebudowac poza zakres drogi, lokalizujagc go po potudniowej stronie
nieoznaczonej drogi bezposdredni przy chodniku i minimalizujgc przesto 27-28. Zachowaté
odlegtosci pionowe przewoddw od powierzchni jezdni. W przypadku zmiany rzednych
nawierzchni drogi i koniecznosci wymiany stupdw dla zachowania odlegtosci przewodéw od
jezdni zastosowac stupy z zerdzi wirowanych. Kabel przytagcza wykonaé ze stupa nr 28 unikajac
skrzyzowania z projektowana droga.

9. (km 0+235 ul. Korczaka): - Skrzyzowanie drogi KD-Z1 z linig napowietrzng SN 15kV Przeworsk-
Obwodowa 1 w przeéle 61(P-12)-62(P12), przewody AFL 3x70mm?® ukfad ptaski. Linia z
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obostrzeniem 3°. Stupy poza zakresem robdt drogowych. Zachowaé odlegioici pionowe
przewoddw linii od nawierzchni jezdni

10. (km 0+320 do km 0+450 ul. Korczaka): - W projektowanej drodze przebiega przytacze kablowe
YAKY 4x 25mm? ze stupa nr 24 linii napowietrznej (obw. nr 3 ze stacji Grzeska 6) do pompowni
sciekéw. Kabel przytgcza przewidzie¢ do umartwienia. Pompownie zasilic Kablem YAKY 4x
25mm? z szafki kablowej SK4x63 nr 2 zlokalizowane] przy budynku bez nr po wschodniej
stronie ul. Korczaka. Od szafki kablowej nr 1 (obw. Nr 4 ze stacji Grzeska 6) w kierunku drogi
KD-D4 do ww szafki nr 2 przebiega linia kablowa YAKY 4x 120mm? czesciowo w projektowanym
chodniku. Kabel ten krzyzuje réwniez ul. Korczaka w km 0+442. Zachowa¢ odlegtosé pionowa
kabla od powierzchni jezdni.

11. (km 0+442 ul. Korczaka): - skrzyzowanie z linig napowietrzng SN 15kV — Przeworsk -
Obwaodowa 1, odgat. Szpital w przesle stup nr 2 (ROP-12) - stup nr 3 (N-14), przewody AFL
3x35mm’. Istniejace obostrzenie 2°. Zachowa¢ odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni

jezdni : :

12. (km 04715 ul. Korczaka): - skrzyzowanie drogi z przyfaczem kablowym YAKY 4x 35mm? ze
stupa nr 7 linii napowietrznej (obwod ze stacji Grzeska 6). Zachowac odlegtoici pionowe
przewodow od powierzchni jezdni, w koniecznym przypadku wydtuzy¢ rury ostonowe kabla.

z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagielloriska 10
37-200 Przeworsk

3. a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zafgcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sa Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja 5.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikdw/zasobdw
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