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OPIS TECHNICZNY

1. Dokumentacja zawiera:

. Czes¢ opisowa, opis wykonania instalacji elektrycznej
. Czes¢€ rysunkowa:

- 1. Wewnetrzne instalacje odbiorcze —rzut parteru inwentaryzacja
- 2.Wewnetrzne instalacje odbiorcze —rzut pietra inwentaryzacja
- 3.Schemat montazowy rozdzielnicy TS-2 parter —inwentaryzacja
- 4.Schemat montazowy rozdzielnicy TS-1 pietro —inwentaryzacja
- 5.Wewnetrzne instalacje odbiorcze —rzut parteru przebudowa
- 6.Wewnetrzne instalacje odbiorcze —rzut pietra przebudowa
- 7.Schemat montazowy rozdzielnicy —TS-2 PARTER modernizacja
- 8.Schemat montazowy instalacji przyzywowej

Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.
Dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych instalacji:
- przebudowa instalacji oswietlenia

wnN

- gniazd wtykowych, i zasilania urzgdzen instalowanych

ochrony od porazen prgdem elektrycznym w adaptowanych pomieszczeniach.

CZESC OPISOWA

1. Zasilania i pomiar energii elektrycznej

Istniejgce zasilanie sg z sieci napowietrznej 0,4kV przytaczem napowietrznym izolowanym
AsXSn4x16mm2 do ztgcza ZL-2 na zewnatrz budynku. Pomiar bezposredni dwoma licznikami.
Istniejgce instalacje odbiorcze do modernizacji, dostosowania do potrzeb.

Przydziat mocy 2 x 14.00kW zabezpieczenie przed licznikowe przetezeniowe MB325/B25A

Ze ztagcza ZL-2 wewnetrzne dwie linie zasilajgce wykonane przewodem 5DY10mm?, w rurce do
rozdzielni TS-1 zabudowanej na pietrze i TS-2 zabudowanej na parterze w (RW-312) zabudowanej
w korytarzu parteru, jak rys,1,i 2.

2. zakres roboét elektrycznych

We wszystkich pomieszczeniach zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia, i osprzet.

(wytgczniki i gniazda 1 faz). Zdemontowac instalacje oswietlenia w pomieszczeniach
adaptowanych, w ktérych istniejgce instalacje nie nadajg sie do wykorzystania, pozostawiajac
instalacje zasilania z rozdzielni do pomieszczen.

Zachowac¢ instalacje gniazd tréjfazowych w kuchni i na zapleczu, oraz obwody gniazd jedno
fazowych, oznaczonych na rysunkach kolorem czerwonym pogrubionym . Dobudowa¢ instalacje
odwietlenia dla lamp ewakuacyjnych i awaryjnych.

Rozprowadzenie przewodow, dobudowane instalacje oznaczona na rys nr E-5 i E-6 kolorem
niebieskim pogrubionym. Przewody YDY3x1,5/750V /4x1,5 dla oswietlenia, wyprowadzi¢ z
rozdzielni. Przewody ukfada¢ w tynku



3. Rozdzielnice 0,4 kV
rozdzielnie stanowig gtéwne punkty rozdzielcze prgdu przemiennego do celéw
oswietleniowych i sitowych . istniejgce rozdzielnie wnekowe typu RW -312 (36modutowa) |
hager-] zamykana drzwiczkami, zabudowane na parterze i pietrze, w korytarzu .
Wyposazenie rozdzielni jak schematy rys.3 i 4 .inwentaryzacja.
Rozdzielnice sktadajg sie z :
e pola zasilajgcego wyposazonego w wytgcznik gtowny.
o pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikow .
Rozdzielnice zostaty przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-C-S.
Po modernizacji instalacji wyposazenie rozdzielni TS-1 nie wymaga zmian. Adaptowane
instalacje zostang wtgczone do istniejgcych obwoddéw, a moc zainstalowana nowego
wyposazenia zostanie zmniejszona. Zastosowano oprawy o$wietlenia matej mocy typu LED”

W rozdzielni TS-2 parter, zdemontowac trzy obwody tréj fazowe gniazd chtodni(pomieszczenia
adaptowane na potrzeby socjalne -WC,szatnie-). Miejsce zdemontowanych obwodow
dobudowac instalacje zasilania windy i dwoch obwodow dla pralni. Wymieni¢ wytgczniki
przetezeniowe dla istniejgcych obwodéw jak schemat montazowy rys E-7

3. Wytyczne uktadania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikow os$wietleniowych i sitowych.

Dobudowane instalacje uktadac¢ w tynku, przewodami YDYZo 750. Wykonanie bruzd w tynku
realizowac przez kucie reczne, po inwentaryzaciji istniejgcych instalacji ,zasilajgcych obwody
oswietlenia i gniazd wtynkowych pozostajgcych do eksploatacji.

4, Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V o przekroju
przewodow 2,51 1,5mm? .

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg EN-PN-12464/2003"Oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym"

Oprawy montowane do sufitu .

Wydzielone oprawy o$wietleniowe komunikacji stanowig oswietlenie awaryjne ewakuacyjne .
taczniki i przetgczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 m. Osprzet wtynkowy , instalacje prowadzi¢ jako
wtynkowag

5. _Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne / petni ono rownoczesnie funkcje oswietlenia kierunkowego / zrealizowano przy
pomocy typowych opraw oswietleniowych wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-
kadmowe wtgczajgce automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas
dziatania oswietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego w budynku tj. 3 godziny. Do
opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte w przewodzie omijajgcg wytgcznik, dla kontroli napigecia.
Przewiduje sie montaz dodatkowej kostki zaciskowej w oprawach awaryjnych pozwalajgcej na
wytgczenie o$wietlenia awaryjnego na rozdzielnicy .

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny byé oznaczone zéttym pasem o szer. 2cm

a puszki rozgatezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6ttg farba. Instalacje nalezy wykonaé
przewodem kabelkowym 1,5 mm?2,

Zgodnie z zaleceniem Producenta , co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach
o$wietlenia ewakuacyjnego .

6. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacje nalezy wykonaé przewodem kabelkowym 750V typu YDYZo z osprzetem wtynkowym ,w
pomieszczeniach w.c. szatniach z osprzetem szczelnym. Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z
bolcem ochronnym.




7. Wentylacja
Pomieszczenia WC wyposazone sg w uktad wentylacji -wywiewnej stuzgcej do:

utrzymania swiezosci powietrza w pomieszczeniu. wentylatory zatgczane sg z wytgcznikiem
oswietlenia.

8. Osprzet instalacyjny

Gniazda wtykowe szczelne zainstalowaé w pomieszczeniach wilgotnych 1,4m, nad listwag
przypodtogows.

taczniki instalacyjne jak wytgczniki i przetgczniki instalowac¢ na wys. powyzej 1,4 m od podtogi.

9. Oprawy
oprawy instalowacé jak opis na planie instalacji rys. E-5i E-6.

10. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

System ochrony dodatkowej od porazen jest samoczynne wytgczenie w uktadzie sieci TNC. Instalacje
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-92/E-05009. W uktadzie TNS

W przewodzie neutralnym N /zerowym/ nie wolno instalowac¢ bezpiecznikéw .
Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw potgczyé z przewodem ochronnym PE.

Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

11, Zapotrzebowanie mocy

Moce szczytowe nie zostaty zwiekszone, Zamdwione moce dla parteru i pietra po 14.0 kW
przy zabezpieczeniach przelicznikowych przetezeniowych 25A pozostajg bez zmian.

12, Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem
Nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo dziatanie wytgcznika réznicowo prgdowego uwzgledni¢ miejscowe
warunki sieciowe i instalaciji.

[ po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony- wyniki zaprotokotowac

13. Uwagi koncowe

Czes$c¢ opisowa i czes¢ rysunkowa stanowig nierozdzielng catos¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje.

Dokumentacje powykonawczg przekazac¢ uzytkownikowi.

Tadeusz Horodecki



