OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY
PRZY UL. WIEJSKIEJ W PRZEWORSKU
Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM SENIORA

Lokalizacja: dzialka nr ewid. 2514/3 obreb Nr 4 przy ul. Wiejskiej w Przeworsku

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk

I.  Dane ogélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku istniejacego Domu
Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przystosowaniem na Dom Seniora. Przedmiotowy
budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2514/3 potozonej w Przeworsku.

Obiekt jest budynkiem 2-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej.

Budynek przystosowano do korzystania dla osob niepetnosprawnych.

Rozbudowa budynku obejmowaé bedzie wykonanie zadaszonego tarasu od strony

poludniowej budynku, usytuowanego na poziomie terenu.

1.2 Program uzytkowy:

Obiekt przystosowano dla potrzeb dziennego pobytu osob starszych. W budynku
przebywac bedzie jednoczesnie do 30 senioréw oraz do 4 os6b personelu.

Na niskim parterze zlokalizowane begdg: sala ogbélnodostepna oraz pomieszczenie do
odpoczynku z miejscami do lezenia. Ponadto zaprojektowano sanitariaty dla pensjonariuszy,
zaplecze socjalne dla pracownikow oraz kuchnie do podgrzewania positkow przywozonych
z zewnetrz.. Zachowano istniejaca kottowni¢ w potudniowo zachodnim narozu budynku.
Wejscie gtowne na poziom parteru od strony zachodniej z poziomu terenu.

Na pietrze budynku zlokalizowano pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do

aktywnosci ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokdj pielegniarski oraz tazienke.



Dostgp na poziom pigtra schodami zewngtrznymi, po dokonaniu ich przebudowy.
Ponadto komunikacja pionowa mi¢dzy kondygnacjami odbywac si¢ bedzie istniejaca klatka
schodowa oraz projektowana windg osobowa.

W modernizowanym zapleczu kuchennym przewiduje si¢ wylgcznie podgrzewanie
positkdéw oraz przygotowanie cieptych napoi.

Dostep na poddasze istniejagcym wlazem usytuowanym w Korytarzu.

WYKAZ POMIESZCZEN
nr nazwa pomieszczenia posadzka | pow. (m?)
PARTER
1 komunikacja terakota 12,17
2 pralnia terakota 4,90
3 szatnia seniorOw terakota 14,81
4 wc ogolnodostepne terakota 7,11
4a schowek porzadkowy terakota 1,95
5 pomieszczenie do odpoczynku | panele drewniane | 27,80
6 pomieszczenie ogolnodostepne | panele drewniane | 72,63
7 przedsionek terakota 2,73
8 zmywalnia terakota 4,63
9 kuchnia terakota 16,03
10 komunikacja terakota 10,56
11 magazyn terakota 4,60
12 tazienka terakota 4,96
13 szatn ia personelu terakota 2,86
14 wc personelu terakota 3,17
15 kotlownia terakota 8,59
taras plytki betonowe 53,00
PIETRO

101 komunikacja terakota 15,89
102 pomieszczenie klubowe parkiet 72,63
103 pom. do aktywnosci ruchowej parkiet 31,87




104 komunikacja wewnetrzna terakota 6,66
105 pom. terapii indywidualnej terakota 9,92
106 pokdj pielegniarski terakota 13,88
107 tazienka terakota 10,01
108 schowek gospodarczy terakota 2,03

razem: 383,6m?

Podstawowe wielkosci projektowanego obiektu:

- pow. zabudowy - 257,80 m?
- pow. uzytkowa - 362,39 m?
- pow. calkowita - 461,6 m?
- kubatura - 2472m3

I1. Dane konstrukcyjno - materialowe

2.1 Opis budynku

Istniejacy budynek o konstrukcji murowanej, tradycyjnej. Lawy fundamentowe
zelbetowe, Sciany murowane, stropy zelbetowe gestozebrowe i wylewane, dach konstrukcji

drewnianej, kryty blachg ptaska.

2.2 Sciany

Sciany dziatowe grub. 12 i 6cm z cegly dziurawki.

Trzony wentylacyjne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej i z pustakow
ceramicznych obmurowanych cegta grub. 6cm. W przestrzeni strychowej oraz ponad dachem
kominy obmurowane cegla grub. 12cm i zakonczone czapka betonowa. W $cianach grub. 38cm
otwory wentylacyjne wykuwane w istniejagcym murze i podmurowane od poziomu stropu nad
wysokim parterem.

Z uwagi na niskg izolacyjnos$¢ termiczna przegrody projektuje si¢ docieplenie $cian
zewnetrznych budynku styropianem PS-E FS15 grub. 16cm. Zewngetrzne $ciany fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa pionowg oraz ociepli¢ od zewnatrz
styropianem styrofoam grub. 10cm, majacym zastosowanie do izolacji $cian fundamentowych.

Zamurowania otworéw Scian wewnetrznych cegla pelna, $cian zewnetrznych
pustakami gazobetonowymi.

Szyb windy osobowej zelbetowy.



2.3 Stropy
Projektowane wykucie otworéw hollu dla wyprowadzenia systemu oddymiania

przestrzeni komunikacyjnej. Odgraniczenia otworéw pasmami piyty zelbetowej opartej na
istniejgcych $cianach no$nych oraz projektowanych zebrach.
Elementy zelbetowe wykonane z betonu zwirowego B25, zbrojonego stalg klasy A-IlI

(34GS); prety rozdzielcze i strzemiona ze stali klasy A-0(St0S).

2.4 Schody

Schody zewngtrzne przebudowane, ptytowe oparte na $cianie zewngtrznej budynku
oraz na zebrze podpartym stupami. Schody wykonane z betonu B20, zbrojone stalg klasy A-
1I(34GS), prety rozdzielcze i strzemiona slupow ze stali klasy A-0(St0S). Plyty biegowe
i spocznikowa grubosci 15¢cm zbrojone pretami @10 co 12cm, prety rozdzielcze @6 co 20cm.
Zebro spocznika o przekroju 25x30cm, zbrojone pretami @12 (4 dotem + 2 goérg), strzemiona
@6 co 22cm zageszczone przy podporach co 10cm. Stupy o przekroju 25x25cm, zbrojone
4 pretami D12, strzemiona @6 co 18cm. Shupy oparte na betonowych stopach o przekroju
50x50cm 1 wysokosci 30cm. Posadowienie schodow na glebokosci 1,00m od poziomu terenu.
Schody wykonane zbetonu B20, zbrojone stala klasy A-111(34GS), prety rozdzielcze
I strzemiona stupow ze stali klasy A-0(St0S).

Wykonczenie schodéow ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi z balustradami

stalowymi.

2.5 Nadproza

Nadproza nad otworami wykuwanymi w $cianach no$nych stalowe z dwuteownikow

walcowanych.

2.6 Dach

Dach istniejacy konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowy. Pokrycie dachu
przeznaczono do wymiany na blache trapezowa powlekang. Projektowana wymiana rynien, rur
spustowych oraz obrdobek blacharskich.

Zaprojektowano zadaszenie projektowanego tarasu. Konstrukcja zadaszenia

jednospadowa, drewniana krokwiowa z drewna klasy K-27.



Zaprojektowano wykonanie dachu nad dotychczasowym tarasem od strony wschodniej
oraz nad wejsciem glownym. Dachy o konstrukcji drewnianej krokwiowej pokryte blachag

trapezowa.

I11. Wykonczenie

3.1 Posadzki

W(g zestawienia w tabelkach.

Nowe posadzki wykona¢ po skuciu starych w celu zachowania poziomu podlog.
Istniejace podlogi z desek w sali ogolnodostepnej na parterze nalezy wymieni¢ na panele
podtogowe drewniane wysokiej klasy S$cieralno$ci. Istniejagce panele w pomieszczeniu do
odpoczynku réwniez przeznaczono do wymiany na panele jw. parkiety na pigtrze przeznaczono

do wycyklinowania.

3.2 Plyta odbojowa

Na zewnatrz budynku ptyta odbojowa z kostki betonowej szerokosci 80cm.

3.3 Stolarka i slusarka

Stolarka okienna z PCV. Cze$¢ starych okien przeznaczono do wymiany. Stolarka
drzwiowa zewngetrzna z PCV istniejaca. Stolarka wewngtrzna na drogach ewakuacyjnych oraz
na taras zewnetrzny z PCV. Pozostale drzwi typowe drewniane. Przeszklenia skrzydet

drzwiowych wykonane ze szkla bezpiecznego.

3.4 Wykladziny, parapety

Na $cianach pomieszczen higieniczno - sanitarnych do wysokosci 2,00m - glazura.
Parapety wewnatrz pomieszczen — z tworzyw sztucznych. Narozniki $cian na drogach
ewakuacyjnych ostonigte profilami katowymi.

Grzejniki w sali Swietlicy obudowane drewnianymi ostonami.

3.5 Malowanie
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjna w kolorze jasnym.
Elementy stalowe balustrad i daszkéw nalezy pokry¢ farbg antykorozyjna, a nastgpnie

emalig chlorokauczukowsa.



3.6 Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. III. Tynki zewnetrzne akrylowe.
Do wysokosci 40cm ponad poziom plyty odbojowej zaprojektowano wykonczenie

cokotu zabezpieczajacego przed wodg rozbryzgowa, z ptytek ceramicznych.

3.7 Rynny, obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe odprowadzajace wody z dachéw na caloSci istniejgcego

I projektowanych dachow, stalowe z blachy powlekanej. Obrobki blacharskie z blachy jw.

IV. Instalacje

Woda doprowadzona istniejacym przylaczem. Woda ciepla oraz centralne ogrzewanie
Z istniejacej kottowni gazowe;j.

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej istniejacym przytaczem.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Na przewodach wentylacyjnych zamontowaé
wywietrzaki cylindryczne. W niniejszym projekcie uwzglgdniono obliczenie minimalnej
wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j.

Energia elektryczna podiaczona przylaczem napowietrznym.

V. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Podstawowe dane:

- powierzchnia catkowita 461,60 m?,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- ilo§¢ kondygnacji podziemnych 0

- wysoko$¢ 10,54 m

- wysokos$¢ do okreslenia warunkow technicznych 6,54 m

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje si¢ do obiektoéw jednokondygnacyjnych
niskich.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce Inwestora w odleglosciach
wigkszych od wymaganych wzgledem granic dziatki oraz innych budynkéw — szczegoély na
planie zagospodarowania.



3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Nie przewiduje si¢ przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu § 2 ust.l pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
Z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz.719).

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach;

Budynek domu seniora zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL II. Liczba
0s0b ktora bedzie mogla przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:

- parter - maksymalnie 30 osob,

- I-pietro - maksymalnie 30 osob

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowaly przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Przy powierzchni catkowitej wynoszacej 461,60m? obiekt stanowi¢ moze jedna strefe

pozarowa.

Nad komunikacjg pigtra budynku w sasiedztwie klatki schodowej zaprojektowano
zamontowanie 2-ch klap oddymiajacych o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni
rzutu poziomego przestrzeni komunikacyjnej.

Wydzielono kottownig §cianami o REI60 z zabezpieczeniem otworéw drzwiowych
drzwiami o EI30.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla przedmiotowego budynku dopuszcza si¢ wykonanie w C klasie odpornosci
pozarowej — zgodnie z zapisami warunkow technicznych.

Poszczegodlne elementy konstrukcji budowlanej spetnia¢ beda, co najmniej, wymagania:

- gtowna konstrukcja nosna - R 60,
— stropy (zelbetowe) - REI 60,
- Sciany zewngtrzne -EI30
- konstrukcja dachu -R 15
- przekrycie - RE15

Wszystkie elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;



Z parteru istnieja 2 wyjscia bezposrednio na otwartg przestrzen — drzwi otwieraja si¢ na
zewnatrz budynku.

Z pigtra budynku zapewniono 1 wyjscie bezposrednio na otwartg przestrzen — drzwi
otwierajg si¢ na zewnatrz budynku.
Dhugos$¢ dojscia nie przekracza w budynku 30 m.

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Dla budynku wymagane jest zapewnienie:

1) przeciwpozarowego wytacznika pradu,

2) instalacji odgromowej,

Przejscia instalacyjne o $rednicy > 4 cm przez $ciany i strop kotlowni oraz strop nad
piwnicami zabezpieczone zostang do stopnia EI 60.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W projektowanym obiekcie w strefie pozarowej jest wymagana wewnetrzna instalacja
hydrantowa — hydranty HP25.

Drogi ewakuacyjne os$wietlone $wiatlem sztucznym nalezy wyposazy¢é w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Budynek wyposazony begdzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.  Wyposazenie w gasnice;

Budynek powinien by¢ wyposazony zgodnie z wymaganiami § 32 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz.719) w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie:

1) A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych si¢ wegli;

2) B — cieczy i materiatéw statych topigcych sig;

3) C — gazow;

4) F — thuszczy;

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Na kazde 100 m? powierzchni budynku nalezy zabezpieczy¢ minimum 2 kg $rodka
gasniczego w gasnicach.



12. Drogi pozarowe.

Do projektowanego obiektu zapewniono wymagang przepisami droge droga pozarows.
13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga si¢ zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zostato
zapewnione poprzez hydranty zewnetrzne. Obiekt zlokalizowany jest w sgsiedztwie dwoch
hydrantow, usytuowanych na sieci wodociggowej, biegnacej od potudniowej strony
projektowanego budynku przychodni.

V1. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemie$lnicze
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu robo6t przestrzega¢ przepisow BHP.

Opracowal:



