PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z CZESCIA SOCJALNA

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 223/4 obb Przeworsk 181401 1.0001
Jednostka ewidencyjna: Przeworsk 181401 1

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellaiska 10, 37-200 Przeworsk



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Obiekt: Budowa budynku gospodarczego zig socjalny
Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 223/4 obb Przeworsk [Nr 0001], gm. Przeworsk

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagielkka 10, 37-200 Przeworsk

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gosppel@go z ceicia socjalm.
Inwestycja zlokalizowanagkzie na dziatce nr ewid. 223/4 gbrnr 0001 w Przeworsku.

2 Dane ogdlne obiektu

Budynek gospodarczy parterowy, o wymiarach w rzd@g6 x 42,40 m. Wggie gtowne
do budynku bezpwmednio z poziomu przylegtego terenu. Do budynku rdeadzony bda
przylacza: energetyczny, wody, kanalizacji sanitarnepakiaacji deszczowej i gazowy.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

— powierzchnia zabudowy proj. budynku gospodarczego - 510,00 1A
- powierzchnia aytkowa - 476,34 fn
- powierzchnia catkowita - 510,06 m
- kubatura - 3188,70°m

3 Funkcja obiektu

Budynek przeznaczonybzie jako zaplecze gospodarcze dla Miejskiegm@ka Sportu
I Rekreacji, Domu Kultury oraz Ugdu Miasta Przeworska.

W poszczegoélnych pomieszczeniach gospodarczychliakine bdg na okres czasowy
materiaty oraz urgdzenia zwazane z obstugww. jednostek.

W budynku przewidziano pomieszczenia socjalne praezone na czasowy pobyt (do 4
godzin) pracownikéw pracagych sezonowo. Przebywaaly w pomieszczeniach pracownicyd
wykonywali okresowe prace zydaane z organizagjimprez okolicznéciowych, np. monta
sceny, ekranow, barierek, prace organizacyjne zgodowe. Nie przewiduje siwykonywania

prac powodujcych intensywne brudzenie.



Wykaz pomieszczeprojektowanego budynku przedstawia fsea tabela.

L.p. Nazwa pomieszczenia Posadzka P'OW|erzchn|a
uzytkowa [m?]

1 Pomieszczenie gospodarcze pos. cementowa 138,30
2 Pomieszczenie gospodarcze pos. cementowa 138,30
3 Pomieszczenie gospodarcze pos. cementowa 136,42
4 Jadalnia terakota 21,53
5 Umywalnia terakota 14,38
6 Szatnia terakota 15,19
7 Korytarz terakota 9,66
8 Wiatrotap terakota 2,56

4  Dane konstrukcyjno-materiatowe

4.1 Warunki gruntowe

Przedmiotowy budynek jest obiektem budowlanym poséghym w prostych warunkach
gruntowych. Po rozpoznaniu warunkéw gruntowych wjstu posadowienia i przeprowadzeniu
wywiadu stwierdzamze grunt nadaje sido bezpéredniego posadowienia budynku, a poziom
wod gruntowych znajdujegponizej poziomu posadowienia fundamentow. Pgryjednostkowy
odp6r podtaa gruntowego réwny 0,15 MPa. Obiekt zaliczono #ategorii geotechnicznej.

4.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie budynku na tawach fometdowychzelbetowych grubgri
40 cm. Lawy wykonane z betorwirowego klasy C16/20(B20), zbrojonego padtie pretami
ze stali klasy A-111(34GS), strzemiona ze staligglaA-0 (St0S). Posadowienie fundamentéw na
rzgdnej -1,20 m, tj. 178,40 m n.p.m., na warstwie @geadbetonu grulsei 10 cm.

4.3 Sciany

Sciany fundamentowe betonowe z betamirowego klasy B20, gruldsi 25 cm.

Sciany zewstrzne budynku z bloczkéw gazobetonowych odm. "56@ib. 24 c¢cm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. Ociepleewretrzne czsci socjalnej budynku
stanowi styropian o grukoi 16 cm.

Sciany wewntrzne ndne z bloczkow gazobetonowych grub. 24 cm na zagrawi
cementowo-wapiennej marki 3MP$cianki dziatowe cgsici socjalnej grub. 12 cm wykonane
z bloczkéw gazobetonowych.

Sciany na wysokéci stropu, murtaty oraziciany szczytowe zwigzone wié&cami
zelbetowymi (W) zbrojonymi gtami ze stali kl. A-111(34GS), strzemiona ze s#liA-0 (St0S).



4.4 Nadproza
Nadpr@za nad otworami okiennymi i drzwiowymizelbetowe monolityczne oraz

prefabrykowane z belek L19 .

4.5 Stropy
Strop zelbetowy nad agcig socjall monolityczny, party nacianach nénych. Piyty
stropowe wykonane z betoawirowego klasy C16/20(B20).
Piyty stropowe zbrojone jednokierunkoweami ze stali klasy A-111(34GS).

4.6 Dach
Dach drewniany dwuspadowy. Pochylenie potaci daeh@b° (46,6%). Konstrukcja dachu
jetkowa. Elementy drewniane g#by wykonane z drewna sosnowego klasy K27. Pokryaehu
blachy trapezowg T18.

5 Wykonczenie budynku

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — 2 x papa nakae asfaltowym. Paraizolacja - folia
polietylenowa.

Posadzki pomieszcaagyospodarczych — betonowe, a pomiesasaejalnych — terakota.

Tynki zewrgtrzne | wewgtrzne cementowo-wapienne.

Elewacja wykaczona tynkami cienkowarstwowymi akrylowymi.

Malowanie scian i sufitow farlh emulsyjy w kolorze biatym. Elementy drewniane
zabezpieczong&odkiem Fobos M4.

Sciany pomieszcze higieniczno-sanitarnych (szatnia, umywalnia) dosekgci 2,0 m
wykonczone glazuy. Fartuch przy umywalce w jadalni do wysékiol,4 m wykaczony glazug.

Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa drewniymowa. Bramy do pomieszaze
gospodarczych segmentowe.

Rynny i rury spustowe z PCV. Obrobki blacharskldachy ocynkowanej grub. 0,5 mm.
6 Instalacje

Do budynku zostandoprowadzone przytza: energetyczny, wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i gazowy.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowycBweetleniowa i odgromowa.

Czesé¢ socjalna budynku wypogana w instalacje wod.-kan.

Instalacja c.0. w ¢&ci socjalnej budynku.



Instalacja gazowa doprowadzona do kotta dwufunlexygni kuchenki. Dwufunkcyjny
kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu jadalni

Czeé¢ gospodarcza budynkudizie nieogrzewana.

7 Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek gospodarczy parterowy z&za socjaly. W budynku ogrzewanatizie jedynie

cze$¢ socjalna. Cgs¢ gospodarcza niegdzie ogrzewana. Powierzchnia i kubatura budynku s
nastpujace:

- powierzchnia aytkowa - 476,34 fn
— powierzchnia gytkowa czsci socjalnej - 63,32m
- kubatura - 3188,70°m
— kubatura pomieszcaengrzewanych - 164,63m

7.1 Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m?rok)] okreslajaca roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie na nieodnawialg energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody zytkowe;j

Zgodnie z obecnie obowrujacymi wymaganiami wg WT 2017 wa&® wskanika

zapotrzebowania na eneggierwotry EP dla czsci socjalnej w przedmiotowym budynku wynosi
60,00 kWh/mirok.

7.2 Bilans mocy urzdzen elektrycznych

pobor mocy elektrycznej kotta centralnego ogrzewa®bW
— pompy obiegowe ogrzewania budynku: 42W
7.3 Wiasciwosci cieplne przegréd zewstrznych

7.3.1 Wartosci wspotczynnika przenikania cieptacU

Lp. Przegroda wielowarstwowa [c(:n] W /(;r%K)] [(mZE) W [WL/J(Cr(;“SQ)]
1 2 3 4 5 6

Sciany zewgtrzne Uc = 0,158 [W/(m?K)] Ucmax) = 0,23
- tynk wewretrzny 1,50 0,820 0,018
- bloczek gazobetonowy 24,00 0,105 2,286
- styropian 16,00 0,040 4,000
- tynk zewnrtrzny 0,50 0,820 0,006

2 | Strog czesci socj: Uc = 0,156 [W/(m?K)] Ucmax) = 0,18
- wylewka cementowa 5,00 1,000 0,050




Lp.| Przegroda wielowarstwowa [c?n] W /(?nK)] [(ng W] [W‘f{rgl“gﬁ)]
1 2 3 4 5 6
- styropian 20,00 0,032 6,250
- folia paroizolacyjna 0,20 0,200 0,010
- ptytazelbetowa 15,00 1,700 0,088
- tynk wewretrzny 1,50 0,820 0,018
4 |Podtoga na grunc czesci socj: Uc = 0267 [W/(m?K)] Ucmax) = 0,30
- ptytki ceramiczne 1,50 1,000 0,015
- wylewka cementowa 5,00 1,000 0,050
- styropian 10,00 0,032 3,125
- wylewka betonowa 10,00 1,700 0,059
- piasek drobny 20,00 0,400 0,500

Wartasci wspotczynnika przenikania cieptacWcian, dachéw, stropéw i stropodachow dla
wszystkich rodzajow budynkdéw, uwzghiajgce poprawki ze wzgtu na pustki powietrzne
w warstwie izolacji, 4czniki mechaniczne przechagte przez warstwizolacyjm oraz opady na
dach o odwrdconym uktadzie warstw, obliczone zgedniPolskimi Normami dotygzymi
obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika przenikaciepta oraz przenoszenia ciepta przez
grunt, zostaty zaprojektowane paaj wymaganych wartgi Ucmaxokreslonych w Zahczniku nr
2 do rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddliorskiej z dnia 5 lipca
2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 926).

7.3.2 Wartdici wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzewretrznych

Wartasci wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwewrgtrznych zostaty
zaprojektowane o parametrach niekszych nk wymagane wartei U okreslone w Zahczniku
nr 2 do Rozpormzenia z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.)926

- Okna: Wt = 1,10[W/(m?K)]
— Drzwi zewretrzne: Wt = 1,50[W/(m?K)]



7.4 Parametry sprawndsci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacgiych,
klimatyzacyjnych lub chitodniczych oraz innych urzdzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczra budynku

7.4.1 Wspodiczynnik nakiadu nieodnawialnej enerqgii piem&t W na wytworzenie

i dostarczenie nimika enerqii lub energii do budynku

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemeytw na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii lub energii do budynku dlasnika energii kacowej jakim bytoby paliwo state

w postaci biomasy: w 0,20.

7.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania:

— $rednia sezonowa sprawgéacatkowita systemu grzewczego: 0.80

— $rednia sezonowa sprawdtowytworzenia nénika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku: 0.82

— $rednia sezonowa sprawstcakumulacji ciepta w elementach pojendciowych systemu
grzewczego budynku: 1.00

— $rednia sezonowa sprawgédransportu nénika ciepta w obgbie budynku: 0.98

— $rednia sezonowa sprawdtaegulacji i wykorzystania ciepta w aitme budynku: 0.99

7.4.3 Instalacja cieptej wodyzaytkowej:

— $rednia sezonowa sprawdtowytworzenia nénika ciepta z energii dostarczanej do
granicy bilansowej budynku: 1.08
— $rednia sezonowa sprawggotransportu (dystrybucji) cieptej wody w a@bie budynku
(ostony bilansowej lub pozag)i 0.80
— $rednia sezonowa sprawdéoakumulacji cieptej wody w elementach pojerériowych
systemu cieptej wody: 0.99
— $rednia sezonowa sprawgéonvykorzystania: 1.00
7.5 Podsumowanie
Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapeweoyagpetnienie wymagaminimalnych
dotyczcych wartdci wskanika EP [kWh/(mrok)], przegréd, wyposaenia technicznego oraz
powierzchni okien i odpowiada wymaganiom agkoaym w Rozporzdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipcal2(r. (Dz. U. 2013 poz. 926).



8 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sysmow

alternatywnych zaopatrzenia w energj i ciepto

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dafiorskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegotowegeesu i formy projektu budowlanego, opis
techniczny projektu architektoniczno-budowlanegoniem zawierda analiz mazliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych system alternatywnych zaopatrzenia
w energe i ciepto. W przypadku niniejszego budynku gospodego rozpatrzono dwa systemy -
konwencjonalny oraz hybrydowy. W systemie konwenajoym zroédtem ciepta do
przygotowania c.w.u. i na cele c.o. jest dwufunkgykociot gazowy. W systemie hybrydowym
natomiast na cele c.o. i c.warddto ciepta ma stanowkociot gazowy wspomagany kolektorami
stonecznymi. Energia pochagta z kolektorow w skali rokuchkizie stanowita ok. 40% energii
niezkednej do przygotowania c.w.u. Posgze dwie propozycje poddano analizie kigctugi
mozliwosciami ekonomicznymi w trakcie realizacji projekBiorac pod uwag koszty budowy

systemu hybrydowego padp decyz¢ o realizacji systemu konwencjonalnego.

9 Charakterystyka obiektu i jej wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka ekologiczna

Wytwarzane w budynku mieszkalnyrécieki sanitarne o charakterze komunalnym
odprowadzaneduala docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej. Eksdogt obiektu nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnychezgh zanieczyszcze powietrza atmosferycznego. Powstay
odpady komunalne ¢ola gromadzone w pojemnikach né&mieci | wywazone przez
wyspecjalizowane jednostki na wysypisko.

W obiekcie nie bdzie wystpowa: emisja hatasu wychogdea zasjgiem poza teren dziafki
inwestora. Oddziatywanie akustyczne nigdiie rozrgniane z ttem dziatekgsiednich i nie
pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu az@goith w zakresie dojazdu i dgsti do
ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenialoel budynku przewidziano z materiatdw
posiadajcych wymagane atesty higieniczne i niewydziglggh szkodliwych substancji.

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, mach
obowigzujacych przepiséw nie wywierajnegatywnego wptywu nérodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczestwo innych obiektow budowlanych znajgieych sé w poblizu.

Projektowane przedswzigccie na podstawie przepisow Rozpgazenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie dckeeia rodzajow przedsivziec¢c mogcych znaczco



oddziatywa na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwménych z kwalifikowaniem
przedsgwzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu n&odowisko nie nalkey do
przeds¢wzie¢ wymagagcych ani mogcych wymagéa sporzdzania raportu o oddziatywaniu

przeds¢wziecia nasrodowisko.
10 Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiaélatesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszgeej
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane en& zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowzujgcymi normami. Przy prowadzeniu robo6t budowlanycheptrzega
przepisow BHP.

Opracowat:



ZALO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N STATYCZNYCH
ZESTAWIENIE OBCI AZEN

1. Obciazeniesniegiem
Typ: zmienne
1.1.Snieg C1
Obcigzenie charakterystyczr@iegiem gruntu g= 1,20 kN/n? przyjeto zgodnie ze zmian

do normy Azl, jak dla strefy Ill (H=179 m n.p.m).
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu dvadkpvego.

T
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Charakterystyczna wai®obchzeniasniegiem:
Q«=1,2kN/n?- 0,8 =0,96 kN/rh
Obliczeniowa wart& obcihzeniasniegiem:

Qo = 1,44 kN/m, vt = 1,50.

1.2.8nieg C2
Obcigzenie charakterystyczr@iegiem gruntu g= 1,20 kN/n? przyjeto zgodnie ze zmian
do normy Azl, jak dla strefy Ill (H= 179 m n.p.m).
Wspotczynnik ksztattu C = (0,8+0,4-(25-15)/15),67jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna wak®obchzeniasniegiem:
Q«=1,2kN/nt- (0,8+0,4-(25-15)/15)=1,28 kN/m
Obliczeniowa wart& obchzeniasniegiem:
Qo = 1,92 kN/nd, vt = 1,50.

2. Wiatr
Typ: zmienne
2.1. Wiatr strona zawietrzna



Charakterystyczne @iienie pedkosci wiatru ¢ = 0,30 kN/nd przyjeto jak dla strefy .
Wspotczynnik ekspozycji &= 0,90 przygto jak dla terenu A i wysokai nad poziomem
gruntu z = 8,00 m. Poniewad/L < 2 przygto staty po wysoksri rozktad wspoétczynnika
ekspozycji G o wartdgci jak dla punktu najwiszego.
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Wspotczynnik dziatania porywow wiatfu= 1,80 przygto jak do obliczé budowli
niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru (logaigzny dekrement ttumieniéa = 0,20;
okres drga wikasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni zawiegjasudynkow i przegrod réwny jest C =
C;- Cv =-0,40, gdzie:
C: = -0,40 jest wspotczynnikiemseiienia zewrtrznego,
Cw = 0,00 jest wspotczynnikiemdriienia wewgtrznego.

Wiatr

——a2,6—>

=12

Wiatr N\

Charakterystyczna wai®obchzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/n?- 0,90 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,19 kR/m
Obliczeniowa wart& obchzenia wiatrem:

Qo = -0,29 kN/nd, vt = 1,50.

2.2. Wiatr strona nawietrzna
Charakterystyczne @iienie pedkasci wiatru g = 0,30 kN/n? przyijeto jak dla strefy .



Wspotczynnik ekspozycji &= 0,90 przygto jak dla terenu A i wysokai nad poziomem
gruntu z = 8,00 m. Poniew&l/L < 2 przygto staty po wysoksri rozktad wspotczynnika
ekspozycji G o wartgci jak dla punktu najwiszego.

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni nawiegjzoudynkow i przegrod réwny jest
C=G-GCy=0,70, gdzie:

C, = 0,70 jest wspoitczynnikiemgriienia zewgtrznego,

Cw = 0,00 jest wspotczynnikiemdriienia wewgtrznego.

Charakterystyczna wad®obchzenia wiatrem:
Q«=0,3kN/nt- 0,90 - (0,70-0,00) - 1,8 = 0,34 kR/m
Obliczeniowa wart& obchzenia wiatrem:

Qo = 0,51 kN/m, yr = 1,50.

2.3. Wiatr powierzchnia boczna
Charakterystyczne @iienie pedkasci wiatru g = 0,30 kN/m? przyijeto jak dla strefy |.
Wspodtczynnik ekspozyciji & 0,90 przygto jak dla terenu A i wysokgi nad poziomem
gruntu z = 8,00 m. Poniew&l/L < 2 przygto staty po wysoksri rozktad wspotczynnika
ekspozycji G o wartaci jak dla punktu najwiszego.

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni bocinejynkdéw i przegréd rowny jest C =
C;- Cy=-0,70, gdzie:

C; =-0,70 jest wspotczynnikiemgiienia zewrtrznego,

Cw = 0,00 jest wspotczynnikiemdriienia wewgtrznego.

Charakterystyczna wad®obchzenia wiatrem:
Q«=0,3kN/nt- 0,90 - (-0,70-0,00) - 1,8 =-0,34 kiUm
Obliczeniowa wart& obchzenia wiatrem:

Qo =-0,51 KN/, vt = 1,50.

3. Obciazenia state
3.1. Ciezar pokrycia dachu
Charakterystyczna wagé obchzenia:

Q«x = 0,10 kN/m.
Obliczeniowe wartéci obcihzenia:
Qo1 = 0,12 kN/m, yir = 1,20,

Skitadniki obcizenia:
blacha trapezowa
Qx=0,09/0,9063 = 0,10 kNAn
Qo1 = 0,12 KN/, v = 1,20,
3.2.Sciany zewretrzne i wewnetrzne
Charakterystyczna wagé obcigzenia:




Qk = 2,96 kN/m.

Obliczeniowe wartéci obchzenia:

Qo1 = 3,37 KN/, v = 1,14,
Skitadniki obcizenia:
tynk cementowo-wapienny

Q«=0,015 - 19,0 = 0,28 kNAN

Qo1 = 0,36 kN/n, v = 1,30,
sciany z bloczkéw gazobetonowych

Q«=0,24 - 10,0 = 2,40 kNAn

Qo1 = 2,64 KN/, yi1 = 1,10,
tynk cementowo-wapienny

Q«=0,015 - 19,0 = 0,28 kNAN

Qo1 = 0,36 kN/n, v = 1,30,
4. Uzytkowe
Typ: zmienne
4.1. Obchzenie technologiczne dachu

Charakterystyczna waié obchzenia:

Q« =0,7 =0,70 kN/rh

Obliczeniowa wart& obchzenia:

Qo = 0,98 kN/m, yi = 1,40,

Yqa = 1,00.

4.2. Obchzenie stropu nad parterem
Charakterystyczna waigé obcihzenia:
Q«=1,5=1,50 kN/rh
Obliczeniowa wart& obchzenia:

Qo = 2,10 kN/m, vt = 1,40,
Ya = 1,00.

Opracowat:



