OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu ogrodzenia cmentarza komunalngo

w Przeworsku ul. Tyshaclecia

Obiekt: Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego
Lokalizacja:Dziatki nr ewid: 434; 5654 potaone w Przeworsku ul. Tysaclecia
Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk ul. Jagiellaiska 10; 37-200 Przeworsk

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ogroidzcmentarza ,,starego”
komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewi# potazonej w Przeworsku przy ulicy
Tysiaclecia w cagu drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Siiska.

2.0pis istniejgcego stanu

Inwestowana dziatka o nr ewid: 434 podoa jest w Przeworsku przy ulicy Tysiecia .

Dziatka graniczy z dziatkdrogows drogi wojewodzkie nr 835 Lublin — Grabownica Stgiska

a z pozostatych stron z dziatkami zabudowanymi bieyni wyteczndci publicznej oraz
terenem zielonym od ulicy Kolfaja.

Cmentarz komunalny w stanie obecnym jest ogrodogmgdzeniem trwatym zlokalizowanym
w granicy dziatki. Gtdwne wégie i wjazd na teren cmentarza prowadzi od ulicgigglecia.
Dodatkowo jest wykonana bramka w ogrodzeniu ody{ictataja.

Uksztaltowanie terenu dziatki cmentarza jest wkszasci powierzchni rowninne, jednak

w granicach od strony pétnocno-zachodniej przechadskarpy do ulicy Ko#itaja. Od ulicy
Tysiaclecia poziom cmentarza jest wyniesiony znaczniepdderen chodnika drogi
wojewddzkiej. Wyniesienie to jest ograniczone muigrorowym murowanym z cegty petnej
wykonanym w granicy dziatki. W murze tym znajduje gtdbwna brama i bramka na teren
cmentarza. Mur jest zakozony czapk z cegly z dwustronnym spadkiem. Na murze tym
znajduje ogrodzenie wykonane z siatki w ramkachetop. Wysokadé¢ ogrodzenia z siatki 1,0m
Ogrodzenie to jest mocowane w murze w rozstawi@8t, 2,16m.Mur oporowy oraz daszek jest
obustronnie otynkowany. Stupki bramy i bramkiveykonane z cegiet klinkierowych zaktzone
daszkiem betonowym. Brama i bramka wykonanegiopr kwadratowych. Stupy bramy i bramki
sa wykonane nie symetrycznie w stosunku do muru opegw. Grubé& muru oporowego
wynosi 53cm. Mur jest zakezony daszkiem o grubai 10cm ze spadkiem obustronnynf.30
Daszek wystaje poza lico muru o 4,5cm.

Na odcinku muru w kierunku potudniowym znajduje sskok o 56cm.W miejscu uskoku jest
wykonany stupek murowany z cegty ceramicznej. Cefytfpka o wymiarach nietypowych

13 x 20 x 6cm.

Z pozostatych trzech stron istrieg ogrodzenie w wkszdaici jest wykonane jako stupki
murowane z cegty a pggta betonowe. Fundamenty pod stupki orazgezmurowane z cegty
ceramicznej wystage poza obrys stupkow i przet. Presta betonowe o gr.10cm zbrojone
konstrukcyjnie zamocowane w wpustach w stupkachomanych wykonanych na catej
wysokaci .Wpusty wykonane na gdokas¢ 6cm.Stupki zakaczone czapkami betonowymi
czterospadowymi.



W czeéci ogrodzenia zniszczone elementy zpstno ogrodzeniem prefabrykowanym betonowym
oraz siatk lesna na stupkach drewnianych. Od strony szkoty tj. pétmo wschodniej w Zci
ogrodzenia stare ogrodzenie aggino murowanymi stupkami pggtami z ceglty ceramicznej.
W ogrodzeniu od strony ulicy Ke#laja znajduje sibramka stalowa na stupkach stalowych.
Ponizej zestawiono charakterystykoszczegolnych ogrodizé sposobu wykonana remontu
Z podziatem na odcinki. Ogrodzenie podzielono ahairki:

* odcinek potudniowo-zachodnA”

» odcinek potudniowo-wschodniB”

* odcinek potnocno-wschodniC”

* odcinek potnocno- zachodpD”

1 Odcinek ,,A” |Opis istniejcego ogrodzenia i zakres rozbiorki

Odcinek ogrodzenia od strony ulicy Tyslecia jest wykonany jako
mur oporowy z cegty ceramicznej gr.53mmgkonany od strony
cmentarza prawie catkowicie w gruncie natomiasstodny drogi
jako czsciowo odkryty i zagtbiony w skarpie lub chodniku.
Wysokas¢ muru w koronie ponad skay@7cm - 75cm ( poatek od
ulicy Kottataja do bramy ) oraz 75cm do 152cm (od bramy dpkstu
przy uskoku) i 96cm do 72cm (od uskoku do stupkay p{RUS) .
Przewidywane zagbienie muru w skarpie od naruka od ulicy

Kot ataja do bramy wynosi 1,20m na pozostatym odcinkaeogy
1,00m . Mur zakaczony daszkiem dwustronnym o nachylenid 30
o grubdgci 10cm wykonanym z cegty, wystgy poza lico muru o
4,5cm. Mur ponad terenem i daszek tynkowane tynkeamentowo-
wapiennym i fragmentami cienkowarstwowym na siakanstrukcja
muru poza daszkiem stabilna kwalifigog s¢ do remontu. Natomiag
daszek wykazuje znaczne pofatdowania przezna¢zgogio
rozbiorki i odtworzenia. Tynk muru do skucia i odtenia.

Na murze jest wykonane ogrodzenie siatki w ramkach

z preta stalowego. Mocowanie ogrodzenia w murze na siciplz rur
prostokitnych co ~2,08; 2,16m. Siatka lowa pleciona .Ogrodzenie
malowan farbami do metalu. Ogrodzenie przeznaczalsirozbiorki.
Istniejace stupki bramy wykonane z klinkieru o niepropongmych
wymiarach i usytuowanych nie symetrycznie w stosutdé muru
przeznacza sido rozbiorki. Istniejce skrzydta bramy i bramki
wykonane z pgtow stalowych zachowujeesi

Projektowane roboty remontowe

* rozbidrka ogrodzenia z siatki

* rozbidérka daszku

e odstongcie muru do poziomu posadowienia od strony
zewretrznej(ulicy)

e odstongcie muru od strony wewirznej cmentarza do
poziomu warstw pod kostkorukows (zaktadany gorny
poziom kostki ~ 40cm do 20cm od poziomu dolnej kv
daszka)

e 0Czyszczenie muru od strony zemmnej, usungcie
zabrudze i stabo przylegacych fragmentow cegty

| zaprawy, zwietrzatych zapraw debgikasci ok.2cm
» skucie tynku od strony zewtnznej czsci muru ponad

—+




skarp, oszlifowanie muru z wyprowadzeniem go do pozio
i pionu

wykonanie iniekcji kurtynowej jako izolacji pionoyveauru
od strony wewgtrznej cmentarza oraz fundamentu od
podstawy. Iniekcja kurtynowa wykonana puzyciu zelu
poliuretanowego np. KOSTER KB - Pur Gelektja
wykonana zgodnie z instrukgtosowania producenta —dto
otwordw iniekcyjnych i sposob rozmieszcaenimurze

gruntowanie muru od strony zegirenej preparatem

wzmachniajcym podtae i wiazacym sole np. KOSTER
Polystil TG 500

uzupetnienie ubytkow w zaprawie stagupyodoszczeln

szybkowizaca zaprave np. KOSTER Spermortel Fix

natazenie szlamu uszczelnigego w trzech warstwach np.
KOSTER NB1,,schnell

utwardzenie szlamu natryskiem np. KOSTER PolysibUG

wykonanie obrzutki pod tynki renowacyjne na fragtaeh
muru tynkowanych

natazenie tynkOw renowacyjnych nagzi muru poza

gruntem np. .tynk renowacyjny np KOOSTER iSguutz

tynk renowacyjny w kolorze szarym

osadzenie w murze stupkéw ogrodzenia pod nowesfaz

wykonanie daszku betonowego z dwustronnym spadkiem

monta prz¢set ogrodzenia (pesta malowane w kolorze

grafitowym)

wykonanie skarpy od strony zegtrznej muru i utgenie

chodnika

utozenie kostki brukowej od strony wewtrznej cmentarza
korytkiem przykrawznikowym

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupy bramy

I bramki

murowanie stupkow bramy i bramki z cegty cerami¢zne

stupki zlokalizowane osiowo w stosunku daoicego muru

stupki o wym. 51x51cm o wysaod@ jak istniepce zakdczone

czapk betonowy czterospadow w stupkach osad&izawiasy
do bramy i bramki zgodnie z rozstawem zaoxwabramy

I bramki

monta bramy i bramki po wczmiejszym odczyszczeniu

I pomalowaniu na kolor grafitowy

przemurowanie istniegego stupka w miejscu uskoku muru
Istniegce cegty po oczyszczeniu z zaprawydiponownie,

czapka stupka betonowa nowa

rozbidrka istniggcych schodéw betonowych przy bramie

wykonanie palisady z elementow 14x14x160cm przyniea

w miejscu rozebranych schodéw jako zabezpi@ezskarpy

mu



Odcinek ,,B”

Opis istniegcego ogrodzenia i zakres rozbiorki
Odcinek ogrodzenia od strony potudniowo - wschodes
wykonany jako stupki i fundamenty murowane zgstami
betonowymi. Stupki murowane z cegty ceramicznejetypowych
wymiarach 13 x 20 x 6cm na zaprawie cementowo-wegap Stupki
0 wym.42 x 42 cm zakmzone daszkami czterospadowymi
betonowymi. Prgsta wykonane jako betonowe mocowane
w gniazdach w stupach. Rsta o grubéci 10cm i wysokéci od
130cm do 190cm zbrojone konstrukcyjnie Rozstawvegistupow
ogrodzenia co 3,0m.Pod getami znajdy sic cokoty (fundamenty)
murowane z cegty gr.25cm nalgbkas¢ ~ 1,0m.
W czesci ogrodzenia wyspuje brak starego ogrodzenia (od strony
strazy pazarnej) oraz jest wykonane jako prefabrykowane plstu
prefabrykowane i pksta prefabrykowane o wysodém 4 x 50cm
Rozstaw osiowy stupkéw 2,08m.Ogrodzenie prefabrykosy
przeznacza sido rozbiorki a w jego miejsce oraz w miejscu
brakupcego ogrodzenia projektujegdtworzenie ogrodzenia.
W istniegcym ogrodzeniu znacznagz stupkéw murowanych
wykazuje rozwarstwienia i odbiega od pionu. Prajgksk
przemurowania istniegych stupkoéw z wykorzystaniem istraegj
cegly. Presta projektuje s jako nowe betonowe wykonane jako
ptyty betonowe o gr.12cm zbrojone konstrukcyjnigtyosadzone
w bruzdach wykonanych w stupkach na grifptyty i glcbokasé¢
6cm.Przsta wykonywane na placu budowy lub jako prefabrykat
W przemurowywanych stupkachgz daszkow betonowych do
ponownego wykorzystania.
Projektowane roboty remontowe
* rozbhidérka daszkow ze stupkoéw
* rozbiodrka istniejcych stupkéw przeznaczonych do
przemurowania z odzyskiem cegty
» rozbidrka przset betonowych i cokotéw z cegiet gr.25cm
» rozbiérka ogrodzenia prefabrykowanego
e usunkcie kolidugcych z ogrodzeniem drzew
» uzupetnienie ubytkow w istniggych fundamentach pod
stupki
* wykonanie nowych fundamentéw pod stupki o wymiarach
50 x 50 x 100 cm (brakigych lub ledacych w ztym stanie
technicznym)
* wykonanie cokotéw betonowych o wym.20x30cm pod
przgstami — cokoty zbrojone konstrukcyjnie i osadzone
w fundamentach w dylatowanych gniazdach
« zalazenie izolacji poziomej z papy na stupkach i cokbtac
e przemurowanie stupkéw z cegty z odzysku
» wykonanie stupkdéw z nowej cegly ceramicznej o wynaié
12 x 25 x 6,5cm , wymiar stupka 38 x 38cm, kologltge
dobra& do koloru istniejcej cegty, projektowane stupki do
odtworzenia wykonaw rozstawie osiowym co 3,0m




Odcinek ,,C”"

* wykonanie czapek betonowych (weézi monta istniegcych
a w czsci wykonanie nowych)

* wykonanie przset jako ptyty betonowe o gr.12cm zbrojone
konstrukcyjnie. Ptyty osadzone w bruzdach wykonanyc
stupkach na grulse ptyty i glebokas¢ 6cm.Przsta
wykonywane na placu budowy lub jako prefabrykat

* wysoka¢ stupkow oraz preset dostosowado istniejcych

Opis istniegcego ogrodzenia i zakres rozbiorki
Odcinek ogrodzenia od strony pétnocno - wschodesjwykonany
jako stupki i fundamenty murowane z gstami betonowymi. Stupki
murowane z cegty ceramicznej o nietypowych wymilara8 x 20 x
6cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Stupki o w24 cm
zakaczone daszkami czterospadowymi betonowymic$taz
wykonane jako betonowe mocowane w gniazdach w slugrzsta
o grubdgci 10cm i wysokéci 175cm zbrojone konstrukcyjnie Rozst
osiowy stupow ogrodzenia co 3,0m. Podgstami znajduj sie¢ cokoty
(fundamenty) murowane z cegty gr.25cm ngbgkas¢ ~1,0m.
W czesci ogrodzenia wyspuje brak starego ogrodzenia (od strony
warsztatow szkolnych ) wykonane z siatkinej na stupkach
drewnianych oraz jako murowane stupki i ggta wykonane
wspotczénie. W miejscu brakapego ogrodzenia projektujessi
odtworzenie ogrodzenia. W istrieym ogrodzeniu znacznagsz
stupkoéw murowanych wykazuje rozwarstwienia i odbiegl pionu.
Projektuje s przemurowania istniggych stupkow z wykorzystanier
istniejacej cegty. Presta projektuje si jako nowe betonowe
wykonane jako ptyty betonowe o gr.12cm zbrojoneskarkcyjnie.
Piyty osadzone w bruzdach wykonanych w stupkacrobaé¢ ptyty
i glcbokas¢ 6cm.Przsta wykonywane na placu budowy lub jako
prefabrykat. W przemurowywanych stupkacksczdaszkow
betonowych do ponownego wykorzystania.
Projektowane roboty remontowe
* rozbiorka daszkow ze stupkow
» rozbiorka istniejcych stupkéw przeznaczonych do
przemurowania z odzyskiem cegty
* rozbiorka przset betonowych i cokotow z cegiet gr.25cm
» rozbidrka ogrodzenia z siatkiskee]
» rozbidrka ogrodzenia murowanego —stupki igsta
murowane
» uzupetnienie ubytkow w istniggych fundamentach pod
stupki
* wykonanie nowych fundamentéw pod stupki o wymiar&6h
x 50 x 100cm (brakagych lub edacych w ztym stanie
technicznym)
* wykonanie cokotéw betonowych o wym.20 x3 Ocm pod
przestami —cokoty zbrojone konstrukcyjnie i osadzone
w fundamentach w dylatowanych gniahdac

oD
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» wykonanie nowych fundamentéw pod stupki o wymiar&6h




x 50 x 100cm (brakagych)

« zalazenie izolacji poziomej z papy na stupkach i cokbtac

» wykonanie stupkéw z cegty z odzysku

» wykonanie stupkdéw z nowej cegly ceramicznej o wynaié
12 x 25 x 6,5cm , wymiar stupka 38 x 38cm, kologltge
dobra& do koloru istniejcej cegty, projektowane stupki do
odtworzenia wykonaw rozstawie osiowym co 3,0m

* wykonanie czapek betonowych (weézi monta istniepcych
a w czsci wykonanie nowych)

* wykonanie przset jako ptyty betonowe o gr.12cm zbrojone
konstrukcyjnie. Ptyty osadzone w bruzdach wykonanyc
stupkach na gruldé ptyty i gicbokas¢ 6cm.Przsta
wykonywane na placu budowy lub jako prefabrykat

* wysokas¢ stupkow oraz prgset dostosowado istniejcych

Odcinek ,,D”

Opis istniejcego ogrodzenia i zakres rozbidrki

Odcinek ogrodzenia od strony potnocno - zachodestjwykonany
jako stupki i fundamenty murowane z gstami betonowymi. Stupki
murowane z cegty ceramicznej o nietypowych wymiarac

13 x 20 x 6 cm na zaprawie cementowo-wapiennepksiol
wymiarach 42 x 42 cm zakozone daszkami czterospadowymi
betonowymi. Prgsta wykonane jako betonowe mocowane

w gniazdach w stupach. Rsta o grubéci 10cm i wysokéci od
130cm do 70cm zbrojone konstrukcyjnie Rozstaw ogislypow
ogrodzenia co 3,0m. Pod pstami znajdy si¢ cokoty fundamenty)
murowane z cegty gr.25cm nalgbkas¢ ~1,0 m.

W czesci ogrodzenia wyspuje brak starego ogrodzenia (od riaka
z ulica Koltataja) oraz jest wykonane jako prefabrykowane —lgtup
prefabrykowane i pksta prefabrykowane o wysoém 50cm.Roztaw
osiowy stupkdw 2,08m.

Ogrodzenie prefabrykowane przeznaczadsi rozbiorki a w jego
miejsce projektuje gsiodtworzenie ogrodzenia.

W ogrodzeniu od ulicy Kadtaja znajduje sibramka stalowa
mocowana do stupkow stalowych. Projektujelgiwidacje
istniejacych stupkoéw stalowych a w ich miejscu wykonanig&bw
murowanych i ponowny montdramki po uprzednim odczyszczen
i malowaniu farlh w kolorze grafitowym.

W istnieacym ogrodzeniu znacznag@z stupkdw murowanych
wykazuje rozwarstwienia i odbiega od pionu.

Projektuje s przemurowania istniggych stupkow z wykorzystanier
istniejacej cegty. Pregsta projektuje i jako nowe betonowe
wykonane jako ptyty betonowe o gr.12cm zbrojonestarkcyjnie.
Piyty osadzone w bruzdach wykonanych w stupkachraoba¢ ptyty
i gtebokas¢ 6cm. Presta wykonywane na placu budowy lub jako
prefabrykat . W przemurowywanych stupkacks¢zdaszkow
betonowych do ponownego wykorzystania.

Kolidujace drzewa od strony ulicy Kathja z istniegcym

ogrodzeniem przeznaczg sio wycinki.

u



Projektowane roboty remontowe

* rozhidérka daszkoéw ze stupkoéw

* rozbidrka istnigjcych stupkoéw przeznaczonych do
przemurowania z odzyskiem cegty

* rozbiorka przset betonowych i cokotow z cegiet gr.25cm

* rozbidrka ogrodzenia prefabrykowanego

* usunkcie kolidupcych z ogrodzeniem drzew

e usungcie ziemi od strony zewitrznej cmentarza do poziom
cokotu oraz ponowne uksztattowanie skarpy

e uzupetnienie ubytkow w istniggych fundamentach pod
stupki

* wykonanie nowych fundamentéw pod stupki o wymiarach
50x50x 100cm( brakagych lub edacych w ztym stanie
technicznym)

* wykonanie cokotéw betonowych o wym.20 x 30cm pod
przgstami —cokoty zbrojone konstrukcyjnie i osadzone

w fundamentach w dylatowanych gniazdach

« zalazenie izolacji poziomej z papy na stupkach i cokbtac

» wykonanie stupkéw z cegty z odzysku

» wykonanie stupkéw z nowej cegly ceramicznej o wynaid
12 x 25 x 6,5cm , wymiar stupka 38 x 38cm, kologtge
dobra do koloru istniejcej cegty, projektowane stupki do
odtworzenia wykonaw rozstawie osiowym co 3,0m

* wykonanie czapek betonowych ( weéai monta istniepcych
a w czsci wykonanie nowych)

» wykonanie przset jako ptyty betonowe o gr.12cm zbrojone
konstrukcyjnie. Ptyty osadzone w bruzdach wykonanyc
stupkach na gruldé ptyty i gicbokas¢ 6cm.Przsta
wykonywane na placu budowy lub jako prefabrykat

* wysokas¢ stupkow oraz prgset dostosowado istniejcych

[

Uwaga.

Prace ziemne prowad#i recznie i z zachowaniem ostrmosci przy odkrywaniu warstwy
gruntu przy murze, dla unikniecia destabilizacji konstrukcji muru oraz jego uszkalzen.
Zwr0ci¢ szczego6la uwage na ¥siadujacy z murem oporowym przebieg gazoggu .
Wykop przy murze oporowym (od ulicy Tyshclecia) wykona na min. 60cm szerokéci
przy dnie wykopu.

Przy wykonywaniu robot przy ogrodzeniu w miejscachwystepowania roznic poziomow
terenu od strony cmentarza i zewstrznej roboty prowadzié¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci | zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem oraz wykywa¢ na nieduzych
odcinkach.

Sprawdzit: Projektowat:



