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Obiekt: Remont ogrodzenia cmentarza z urgdzeniami budowlanymi
Lokalizacja Dziatki nr ewid: 434; 5654 pota@one w Przeworsku ul. Tysaclecia
Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk ul. Jagiellaska 10; 37-200 Przeworsk
Autor opracowania: mgr inz. arch. Stawomir Kon

zam: 35-324d8z0w, ul. Niepokonanych 3

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu aggoh cmentarza ,,starego”
komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewg¥ potazonej w Przeworsku przy ulicy
Tysiaclecia w cigu drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Siiska.

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie mdubgznego oraz przytza wody
zuzytej dz. nr ewid434 i 5654

2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania terenu ofiego opracowaniem

Inwestowana dziatka o nr ewid: 434 podoa jest w Przeworsku przy ulicy Tyslecia ..

Dziatka graniczy z dziatkdrogows drogi wojewodzkie nr 835 Lublin — Grabownica Stgiska

a z pozostatych stron z dziatkami zabudowanymi bidyni wyteczndgci publicznej oraz
terenem zielonym od ulicy Kaftaja.

Cmentarz komunalny w stanie obecnym jest ogrodogmgdzeniem trwatym zlokalizowanym
w granicy dziatki. Gtdwne wégie i wjazd na teren cmentarza prowadzi od ulicgigglecia.
Dodatkowo jest wykonana bramka w ogrodzeniu ody{ictataja.

Istniejace ogrodzenie w wkszaci jest wykonane jako murowane. Stupki i podmuréwka
murowane z cegty ceramicznej. W ogrodzeniu od gtrdicy Tysiclecia przsta wykonane

z siatki w ramach z ptow.

Z pozostatych stron ogrodzenie jest wykonane jalpoks murowane z prgtami betonowymi.

W czesci ogrodzenia od strony potudniowo-wschodniej inm@no-wschodniej stare ogrodzenie
zastpiono prefabrykowanym betonowym. W ogrodzeniu adrst pétnocno-wschodniej (szkoty)
cze$¢ ogrodzenia wykonana jako murowana — stupki mur@ngrzsta murowane z cegty
ceramicznej. Na fragmencie od strony p6tnocno-wdaole) istniejce ogrodzenie ulegto
catkowitemu zniszczeniu i zostato zggbne ogrodzeniem z siatkiskee]. W ogrodzeniu od
strony potudniowo - wschodniej wygtuje brak przset.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

W zagospodarowaniu terenu projektugsiremont istniejcego ogrodzenia. Stupki
istniejacej bramy i bramki od ulicy Tystlecia przeznaczaesdo rozbidrki a projektuje si
wykonanie nowych stupkéw z cegty petnej o zmienimyymiarach .

Istniejace skrzydta bramy oraz bramek przeznaczasiodmalowania i ponownego
montau. Podczas wykonywania prac przy izolowaniu istigego muru od ulicy Tysclecia
konieczne jest wykonanie wykopu w ista@gj skarpie oraz chodniku (nalgbkas¢



istniejacego posadowienia muru tj. ok. 1,0m od terenu zd&kmczeniu prac izolacyjnych
projektuje st odtworzenie istniacej skarpy i chodnika.

Przy istniejcym ogrodzeniu od ulicy Tygilecia od strony cmentarza wykonane
utwardzenia, ktérych poziom rowna g poziomem czapki muru lub samego muru.
Projektuje s rozbiorlke istniepcych utwardzé i obnizenie terenu przy murze naslgbkas¢
~ 40cm od gory czapki muru. Pas terenu przyleghyndiou na catej diugmi projektuje si
wytozy¢ kostlky brukowa ze spadkiem w kierunku poprzecznym i padigm. Pas kostki
zakaczony korytkiem przykragznikowym ,,D”

Na istniegcym przyhczu wody projektuje gizdrdj uliczny z krag sciekowa ,,Wiktoria”.
Zaprojektowano zdroj uliczny niezamargagj z zeliwa szarego. Odprowadzenie wody
zuzytej z kratki zaprojektowano przgzem kanalizacji przebiegaym w chodniku
cmentarza w kierunku bramy gtdéwnej zaa#eniem do kanalizacji ogélnosptawnej w drodze
wojewodzkiej.

4. Projektowany zakres robot

Projektowane roboty budowlane podczas remontu agrud | budowy przyicza i zdroju
nie stwarzaj szczegolnie wysokiego ryzyka zagenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
e odstongcie muru do poziomu posadowienia od strony zgxznej(ulicy)
e odstongcie muru od strony wewitrznej cmentarza do poziomu warstw pod
kostke brukowy
e oczyszczenie muru od strony zestranej, usungcie zabrudzéi stabo
przylegajcych fragmentdw cegty
i zaprawy, zwietrzatych zapraw
e skucie tynku od strony zewtnznej czsci muru ponad skagp oszlifowanie muru
z wyprowadzeniem go do poziomu i pionu
* wykonanie iniekcji kurtynowej jako izolacji pionoywauru od strony
e gruntowanie muru od strony zewrenej preparatem wzmacnaym podtae
e uzupetnienie ubytkow w zaprawie staguodoszczelpszybkowazaca zaprave
* nalazenie szlamu uszczelnigego
e utwardzenie szlamu natryskiem
* wykonanie obrzutki pod tynki renowacyjne na fragtaeh muru tynkowanych
* nalazenie tynkOw renowacyjnych nagzi muru poza gruntem
» o0sadzenie w murze stupkéw ogrodzenia pod nowesfaz
« wykonanie daszku betonowego z dwustronnym spadkiem
* monta przset ogrodzenia (pesta malowane w kolorze grafitowym)
» wykonanie skarpy od strony zegtrznej muru i utgenie chodnika
» utozenie kostki brukowej od strony wewtrznej cmentarza z korytkiem
przykraweznikowym
* wykonanie fundamentéw betonowych pod stupy bramy
I bramki
e murowanie stupkéw bramy i bramki z ceglty cerami¢zne
e monta bramy i bramki po wczmiejszym odczyszczeniu
i pomalowaniu na kolor grafitowy
* rozbhidérka daszkoéw ze stupkoéw
* rozbiodrka istniejcych stupkdw przeznaczonych do przemurowania z sidegn
cegty
» rozbiorka przset betonowych i cokotéw z cegiet
» rozbidrka ogrodzenia prefabrykowanego
e usunkcie kolidugcych z ogrodzeniem drzew



* uzupetnienie ubytkow w istniggych fundamentach pod stupki
» wykonanie nowych fundamentow pod stupki)
wykonanie cokotow betonowych
» zalazenie izolacji poziomej z papy na stupkach i cokbtac
e przemurowanie stupkéw z cegty z odzysku
* wykonanie stupkéw z nowej ceglty ceramicznej
» wykonanie czapek betonowych (weézi monta istniepcych a w czsci
wykonanie nowych)
* wykonanie przset jako ptyty betonowe

3.Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych
W stanie obecnym na terenie dziatki znajdugepszylfacz wody.

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kice moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4.1. Podczas remontu ogrodzenia pabfirzebiegajcych sieci nalgy zachowa szczegdla
ostraznos¢ oraz wykona zabezpieczenia wykopow przy znacznenidy poziomow
terenu (wewatrz cmentarza i na zewtnz)

5.Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych;

- 0golny instrukta przed rozpocgxiem poszczegolnych zakreséw, elementéw
robo6t( Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003prawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych : Dz. U nr 47zpt©1

6.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1 Srodki techniczne:
- zabezpieczenie terenu od dgst 0osob trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
t&mami ostrzegawczymi )
zabezpieczenia rusztowa
kaski ochronne , szelki, odziechronna dla robotnikow
srodki ganicze
- s$rodki pierwszej pomocy medycznej
Srodki techniczne pierwszej pomocy ugtE w baraku postawionym na czas
prowadzenia rob6t (barak sktadany z gotowych elagw)
6.2 Srodki organizacyjne:
- nadzér kierownika budowy
informacja o telefonach alarmowych( pogotovankowego, stigy pazarnej ,
policji ) umieszczona w widocznym miejscu
- tablice informacyjne i ostrzegawcze
zabezpieczenie terenu od @pstosob trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
t&mami ostrzegawczymi

Opracowat:



