SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przesfligtiecia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac termamodacyjnych wraz z wymian
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szkoty d3tawowej nr 1 oraz Przedszkola
Miejskiego nr 2, wykonaniem instalacji solarnydkottowni gazowej w budynku przedszkola
w Przeworsku:

Szkota podstawowa nr 1 — opis ogoélny

Inwentaryzowany obiekt skltadaesi 4 segmentéw. Inwentaryzacji zostaly poddane 3
segmenty budynku (segment A-B-C).

Segment ,A” trzy kondygnacyjny catkowicie podpiwainy, wykonany w technologii
tradycyjnej, czsciowo w technologii wielkiego bloku i g&ciowo w systemie szkieletowym
opartym o ZSBO

Segment ,B” dwukondygnacyjny egciowo podpiwniczonySciany piwnic betonowe
wylewane oraz ceglane dziatowéciany zewntrzne w czsci zaplecza kuchennego
dodatkowo docieplone styropianem gr. 5cméeianka dociskowa z cegly gr. 6,5cm.
Kondygnacje nadziemne /parter, |-szetqm/ sciany prefabrykowane systemu szkolnego
wielki blok+szkielet z stupéw i podgiéw w czsci sali gimnastycznej.Sciany
prefabrykowane gr.48cm oraz filarki prefabrykowame36 dodatkowo docieplone siporexem
gr.12cm.Scianki podokienne warstwowe sktagleg St z siporexu gr.24cm + styropian 2cm
+ cegta dziurawka gr.12cn$cianki dzialowe w piwnicy z cegly petnej na kondggjach
nadziemnych z cegly dziurawki gr.12cm. Dach prefebwany (ptyty panwiowe) na
sciankach aurowych z cegty. Stropy z ptyt kanatowych.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa (PCV, drewnjanaokot budynku obtzony
ptytkami

Segment ,,C” trzy kondygnacyjny eiowo podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej.Sciany murowane z cegty peinej, stropyetdiypictrowe DMS. Dach-stropodach
czterospadowy ( ptytaelbetowa na belkach opartych na murowanych stupkadegty

petnej) pokrycie papa na lepiku. Stolarka okierdraywiowa typowa PCV, drewniana.



Podstawowe parametry segmentow:

segment A"

« pow. zabudowy: 644,62m
pow. wytkowa: 2278,92rh
kubatura: 9883,14M

segment ,B”

« pow. zabudowy: 1084,78m
pow. wytkowa: 2092,03r
kubatura 12303,90M

segment ,C”

« pow. zabudowy: 1088,80m
pow. wytkowa 2701,54rh
kubatura 9121,10M

Przedszkole Miejskie nr 2 — opis ogolny

Inwentaryzowane  przedszkole jest budynkiem c¢trpwym  catkowicie
podpiwniczonym. Ksztalt budynku w ksztalcie litery ztozony z trzech segmentoéw o
wymiarach 27,70x9,70; 12,70x11,30 i 21,70x9,70nmobutlowanym weégiem do budynku
(przedsionkiem) 2,45x3,60m. PoszczegoOlne segmeniyyrtku przekryte stropodachem
wentylowanym. Pokrycie stanowi papa.

Budynek wykonany w technologii wielkoblokowe.

Fundamenty budynku w postaci talbetowych.Sciany piwnic betonowe i z cegly
petnej na zaprawie wapiennej.

Sciany zewnrtrzne z piyt kanatowych gr. 24cm typZera” ocieplone od zewtrz
gazobetonem gr. 12cm. Filary i nadpagorefabrykowane docieplone styropianem gr. 5 cm.
Sciany wewntrzne z piyt kanatowych i cegly. Podokienniki zzghetonu gr. 37cm.
Nadpraa okienne i drzwiowe prefabrykowane. Stropyedaiypictrowe z ptyt kanatowych
docieplone styropianem gr. 2cm, warstwwyrOwnawca gr. 5cm i warstwami
wykonczeniowymi wg zestawienia pomieszaz®statni strop (stropodach wentylowany) z
ptyt kanatowych ocieplony wednmineralmy gr. 12cm. Pokrycie dachu z papy wykonane na
ptytach panwiowych. Obrobki blacharski z blachy maywane.

Stolarka okienna w znacznejeg§zi wymieniona na PCV, pozostate okna drewnianegwbr
zewrgtrzne do budynku PCV. Drzwi wewtizne drewniane ptycinowe.



Ogrzewanie centralne poprzezzaet cieplny pompy z kottowni gazowej pobliskiej shk

W stanie obecnym obiekt jestydkowany.
Podstawowe parametry:

« pow. zabudowy: 661,00
pow. wytkowa: 1545,20 h
kubatura: 6039,00 In

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajcy: Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagiedia 10 Przeworsk
Organ nadzoru budowlanego : Starostwo Powiatowzagworsku, 37-200 Przeworsk,
ul. Jagielaska 10

1.3 Charakterystyka przedsiziecia.

Ogodlny zakres robot
Termomodernizacja wraz z wymigistolarki okiennej i drzwiowej budynkow. Inwestor
przewiduje wykonanie dociepleniécian zewwtrznych budynku, oraz stropodachu nad
ostatnia kondygnagj Do wykonania docieplenixian budynku przyto metod lekka mokg
wg systemu termorenowacji BOLIX lub rownoiveego
Zakres robot przewidziany do wykonania :
- docieplenie stropodachéw — wetna mineralnej twdi2lam
- dociepleniegcian — styropian 12 cm
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — szyby U61profil 4-10 komorowy
- wykonanie instalacji solarnych
- wykonanie kottowni gazowej w przedszkolu
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejaugyj: projekty powykonawcze z
naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi w trak&udowy, zatwierdzonymi
przez projektantéw i inspektoréw nadzoru (w przypaddsgpstw od zatwierdzonego
projektu przeprowadzenie stosownej procedury dénej polskim prawem) — 3
komplety, dokumenta¢jodbiorowg (protokoty, atesty, uzgodnienia, certyfikaty, jtp.
— 3 komplety.
* Na podstawie wystawionego przez zamaygego upowaznienia, wykonawca
wlasnym staraniem uzyska dokumenty potwiergtzaj pozytywne odbiory przez
odpowiednie Instytucje (Inspekcja Ochra$ipdowiska, Pastwowa Stra Pazarna,

Paistwowa Inspekcja Pracy - Qigowy Inspektor Pracy , Bstwowa Inspekcja



Sanitarna) oraz do dnia podpisania protokotuickevego przedmiotu zamowienia
uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowgandecyz¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw.

Do obownzkow Wykonawcy naley dorczenie Instytucjom jw. powiadomienia o
zakaiczeniu przedmiotowych rob6ot w terminie udiwiajacym tym Instytucjom
dokonanie stosowanych odbiorow, zgodnie z polskistawodawstwem, tak by
decyzf pozwolenia na xytkowanie przedstawiw dniu odbioru kacowego.

1.4 Dokumentacja techniczna oipgaca przedmiot zamowienia i stanaes@ podstaw

do realizacji robot.

= Audyt Energetyczny budynku szkoly podstawowej opveany przez firm
.,Enercom” , 97 — 200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Wodria

= Audyt Energetyczny budynku przedszkola opracowamgzfirnt ,Enercom”,

97 — 200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Wodna 11;

» Projekt termomodernizacji budynkéw wchadgch w sktad wspdolnego qzta
cieplnego — budynku Szkoty Podstawowej nr 1 i bkayRrzedszkola Miejskiego
nr 2 - przebudowa w Przeworsku, opracowany przézP ZPrzeworsk
ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj J&li
jednak w trakcie realizacji robot ak&a sk, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiagcego wymaga uzupetmewykonawca przygotuje na wiasny koszt nighie
rysunki i przedtay je w czterech kopiach do akceptacji zamayzego.

2. Prowadzenie robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za sfak@aastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgod§taz projektem wykonawczym i specyfikadpchnicza.

Teren budowy

« Przekazanie terenu budowy :
Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i nha warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania placu budaxaymawiajcy przekae
wykonawcy:

a) Dokumentagj techniczr okreslong w p. 1.4.

b) Kopi¢ decyzji pozwolenia na budaw



c) Kopie uzgodnié i zezwolé uzyskanych w trakcie przygotowywania robot do
realizaciji

« Ochrona i utrzymanie terenu budowy :
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
urzadzen potrzebnych do realizacji robot do chwili rozpewzkoncowego odbioru robot.
Przez caly okres realizacji robot wdzenia lub ich elementyetla utrzymane w stanie
satysfakcjonuyjcym zamawiagjcego. Mae on wstrzyméa realizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaati w tym zakresie.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine
urzadzenia takie jak: bariery, znaki i tablice itp. sice zabezpieczeniu ruchu kotowego i
pieszego.
Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadadio zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z z@zapcym realizagg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarglzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodoe przez jego
dziatania w trakcie realizacji robot.
« Ochronarodowiska w trakcie realizacji robot:
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobamény zné i stosowé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia rob6t, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysiacdetasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakui.
« Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca dostarczy na budaw i bedzie utrzymywatl wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cea umowra.
Wykonawca bedzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obemijacych w

zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. RBdzie stale utrzymywat wyposanie



przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadeeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatlop lzda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatdow, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujacych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy | wikadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagah tego odpowiednie przepisy.

Szczeqotowy harmonogram robét i finansowania

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do eptiacji zamawiacemu
szczegOtowy harmonogram robét i finansowania uedtghjacy uwarunkowania wynikage
z dokumentacji projektowej i ustdleawartych w umowie. Harmonogram winien wymee
przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany gpstobét w zakresie gtownych zada
umowy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym naziie,
zarowno dla potrzeb zamawgaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowydo zakdczenia robot. Zapisy do dziennika budowy
beda prowadzone na higco i powinny odzwierciedla postp robét. Kady zapis do
dziennika budowy winien zawiergego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny c¢byczytelne i dokonywane w paku
chronologicznym jeden po drugim, w sposob unigimaajacy wprowadzanie paniejszych
dopiskdow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyécie numerowane i datowane przez zaréwno wykoragakci zamawiajcego.

3. Materialy i urz adzenia



Wszystkie wbudowywane materiaty i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w dokumentacji. Wykonawca przedio
zamawiagcemu informagj o zrédle pochodzenia materiatdw, atestach, certyfitata
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych. To samo dotyczy instalowanychadea.
Materialy posiadace atesty, a ugzlzenia wana legalizacg, mogy by¢ sprawdzane przez
zamawiagcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanmestizona niezgodr$éd
wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami okkdonymi w
dokumentacji lub specyfikacji technicznej nie zostane przygte do wbudowania.
Za jaka¢ stosowanych materiatow i uidzen odpowiada wykonawca.
4. Sprzet
Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy oraz hy zgodny z przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Liczba i wydajn@ sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge spetnienia powgzych warunkow
zostam przez zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do regjizabot.
5. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow i ptatoi za ich wykonanie okéta wzér umowy stanowcy zahcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
6. Przepisy zwhzane

Normy i normatywy

WSszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w
jakikolwiek spos6b zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcieligacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DRtJ89/1994 poz. 414) wraz z

p&zniejszymi zmianami
« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami



Ustawa Prawo zamoéwiegoublicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. 2084 r. nr
19, p0z.177)

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 20 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniabeigych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1@49poz. 48)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robotddwianych okrélonych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okikenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych uggzen lub metod. RBdzie informowatl zamawiagego o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstaaidkopie atestow i innych wymaganyghiadectw.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

ZALOZENIA OGOLNE
Dla przedmiotowych budynkéw przyp docieplenie meted ,,lekka-mokra”, ktéra jest
najbardziej rozpowszechniona i domigeg w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala
oszczdza energé na ogrzewanie, co zwdane jest bezgoednio z ochrog srodowiska
naturalnego, poprawia mikroklimat pomieszgzpolepsza komfort cieplny budynku i chroni
mury zewrtrzne.
Aby zapewnt diugotrwal@¢é funkcji ochronnej, naley zwrécié uwag na staranrid i
solidna¢ wykonania.
Metoda polega na ociepleriaian od zewstrz warstwg izolacji termicznej , ktébra mocowana
jest bezpérednio do oczyszczonej i wyrOwnanej powierzchni waleji. Nastpnie
powierzchng izolacji gruntuje si, pokrywa st cienky warstwy zaprawy z wtopiof w nia
tkanim z siatki szklanej, ktora zweksza wytrzymaté¢ catego ukladu ociepleniowego, a
nastpnie pokrywa si drugy cienky warstwy zaprawy. W miejscach szczegolnie riaraych
na uszkodzenia mechaniczne wtapia siwie warstwy siatki a nazaiki wzmacnia
specjalnymi lgtownikami. Tak przygotowane podi® pokrywa si warstwg wyprawy
elewacyjnej, skiadagej st z podkladu gruntapego i tynku cienkowarstwowego, ktory
stanowi wykaczenie kolorystyczne i ochronn&ian zabezpieczage przed wplywem
czynnikbéw atmosferycznych, erozyjnych i starzeraturalnego.
Przewiduje si mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do pordknisciany, za pomag
tacznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawyakk, ktora spetnia w tym wypadku

rowniez funkcje mocowania montawego.

Gruba¢ warstwy docieplenia wynos
1. Dociepleniescian zewrtrznych 12cm. Lambda materiatu

docieplajcego wynosi 0,036 W/m*K

Gruba¢ warstwy docieplenia wynos

2. Docieplenieiciany zewrtrznej piwnicy | 10cm. Lambda materiatu

docieplagcego wynosi 0,036 W/m*K

Zaleca s} zastosowanie materiatdw do docieplefigan, posiadacych atesty, deklaracje

zgodndci i certyfikaty zgodnéci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez I'bBaz
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prawdzone w praktyce np. system firmy BOLIMb kazdego innego spetniagcego wymogi
systemu.
2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Piyty styropianowe - rodzaju FS (samogasn odmiany ,,20” zgodnie z
wymaganiami normy PN - /B — 20130. Plyty o wymidramaksymalnie 600x1200 mm,
powinny posiadastruktue zwart, powierzchng szorstlg a krawedzie proste bez uszkodze
Wspétczynnikh = 0,035 W/M K i skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w
blokach przez okres ok. 8 tyg.

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania pgeplapcych i formowania
warstwy zbrojce] mog@ stanowé jedm substang w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klgjej, jako proszku do zarobienia woada budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtokna szklanegtadé&na w warstwie ochronnej na
izolacji ocieplajcej, powinna odpowiadavymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o
oczkach 3-5 x 4-7 powinna dyzaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiatlakreslona wytrzymalaé na zrywanie paska o szerdko
5 cm, sih nie mniejsz niz 1250 N.

Podktad gruntujcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwoungmjacy
zapobiegajcy powstawaniu wykwitéw lub przebarwie@a warstwie tynku z powodu silnego
srodowiska alkaicznego na warstwie zlhuogj. Dodatkowo podkiad zeksza przyczepridé
tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwoéoaa posiada witasciwosci grzybobojcze i
hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnwarstwe ochronno dekoracyjnuktadu
ocieplapcego. Tynk powinien hy odporny na starzenie naturalne, zmignamperatu,
dziatanie swiatta i promieni stonecznych oraz oddzialywaniaozgine i mechaniczne.
Zalecane stynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabryegni

Laczniki mechaniczne- do mocowania piyt styropiandwyz tworzywa z
dodatkowym klinem rozporowym do mechanicznego maooa styropianu. Wytypowano
taczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, wdtb : 6 -8 sztuk na 1 n¥iany 8 sztuk na
1 m2sciany na obrzeach (naraach scian). Akcesoria uzupetnigje: listwy naranikowe —
zastosowana krawedziach ocieplenia na nanoikachsciennych
Kolejnos¢ wykonywania robot:

Prace przygotowawcze :
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Przygotow&a materialy, narzdzia i sprzt. Zaleca si aby wszystkie narzizia
wykonane byly ze stali nierdzewnej (kielnie ,pagkacki zbate) lub tworzywa (packi do
zacierania tynkéw). Zamontowausztowania (preferowane stojakowe).

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian :

Przed przysipieniem do ocieplania naprawi wyrowna ubytki oraz dokladnie
oczysci¢ sciany z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wyprasmywapc wodh i 0suszajc.
Nierowndaici podiaza powyej 2cm naley wyrownywa specjalnymi zaprawami tynkarskimi.
Nastpnie przykle¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10xD@.
przyklejenia prébek stosowaaprawy lub masy klege, ktore g przewidziane doaycia na
tych scianach. Po 4 do 7 dniach nafewykona proke r¢cznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymal@ podtaza i przyczepn& kleju s wystarczajce, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie ptyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaoian naley przystpi¢ do przyklejenia
piyt styropianowych. Przyklejanie nalerozpocaé¢ od dotusciany budynku posuwag sk ku
gorze. Plyty styropianowe nale przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest msza nk 5°C. Mag klejaca naleey nakladé na ptycie metodl
,,obwiedniowo - plackow’ tzn. na obrzeach pasmami o szer. 3-4cm, a na pozostatych
powierzchniach plackami érednicy okoto 8cm. Po nateniu masy klejcej, ptye nalery
bezzwilocznie przyloy¢ dosciany i lekko przesuwaw celu zerwania ewentualnie utworzonej
warstwy zaschrtego kleju. Piyty naley przykleja& poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Klej nie mae znajdowa si¢ w spoinach. Jego nadmiar nateusurac. Piyty
powinny doktadnie do siebie przylegaWyskpujace fugi naley wypeinc tym samym
materialem ocieplagym. Nie fugowa zaprave klejaca lub zbropca ! Plyty wystaace poza
krawedz budynku nalgy przycing wzdiuz taty co pozwala na proste uksztattowanie
naraznikow. W przypadku powstania uskokéw podczas kieje- powierzchri nalery
szlifowat. Prac tych nie nahly wykonywa wczeniej niz po trzech dniach od czasu
przyklejenia ptyt. Nie dobija ptyt reka, aby zapobiec wgniataniu —szczegdlnie styropianu!
Nie wolno dopuszczado kczenia ptyt w narzach otworéw okiennych lub drzwiowych !

* Wykonanie warstwy zbragej na styropianie:

Warstwe zbropca nalezy wykonywa w temp. Powyej +5°Csciany i powietrza lecz
nie wyzszej ng +25°C. Temp minimalna musigsiOwniez utrzyma przez co najmniej 48
godzin (wyptek stanowd zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Pragcepoczyna

si¢ po catkowitym zwazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i zakozeniu ,,kotkowania”.



12

W pierwszej kolejnéci mocuje st wszystkie potrzebne profile narte. Nastpnie
rozpoczyna si wykonanie wiaciwe] warstwy zbragjcej, wtapiagc we wszystkie nat@
otworow umieszczone diagonalnie paski siatki lulziete ksztattki z siatki w formie strzaiki.
Prace nalgy wykonywa w jednym kroku roboczym rozpoczynejod gorysciany uktadajc
siatke pionowymi pasami. Zaprawklejaca naktada si na ptyty ocieplajce pack stalows
(blichdwka) na grubé¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zatafinsiatlke | doktada kolejne 2 mm
zaprawy. Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowekaienusi by catkowicie niewidoczna.
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatkipmézdnio na ptytach styropianowych
i przykrycie jej klejem !
* Wykonanie masy tynkarskiej na elewac;ji :

Wyprawy tynkarskie mana naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaninszklar. Prace te naly prowadz¢ w temperaturze nie 8zej ni
5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewa®y w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru orazgé jest zapowiadany spadek temperatury pgind°C
w przecagu 24h. Przed nateniem masy tynkarskiej nalg zastosowa podktad tynkarski
ktory zabezpiecza elewagprzed wysipieniem plam i wykwitéw

* Wykonanie nowych obrdbek blacharskich :

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie naleje dostosowado gr. ocieplonycBcian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany od 40 — 50 mm i powinny byvykonane w
taki sposob, aby zabezpieézglewac przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod
obrobki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonyyeaeli jest taka maiwos¢. Obrobki
blacharskie i parapety zewtrzne wykona z blachy powlekanej w kolorze dmowym.
UWAGA:

Przed wykonaniem docieplenia konieczrglzie zdemontowanie instalacji odgromowej itp.
elementow ktore dmla ponownie wbudowane.

l. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

1. Roboty towarzysze

1.1. Instalacja odgromowa
- demonta zwodow pionowych instalacji odgromowej neganych z peta osrednicy
10 mm
- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej §@anach.
- ponowny montazwodow pionowych instalacji odgromowej neganych z pgta o
srednicy 10 mm

- pomiar skutecznai instalacji odgromowej
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Dociepleniescian zewrtrznych budynkéw

. Roboty przygotowawcze

uzupetnienie tynkéw zewitrznych zwyktych kat. 11l z zaprawy cementowo -
wapiennegcian
oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego gadbod docieplenie

zagruntowanie powierzchni starego pad@od docieplenie

Docieplenigician

ustawienie i rozebranie rusztofiya&zas pracy rusztovia

przyklejenie ptyt styropianowych grubm 3 cm na éciezach przy docieplenigcian
ptytami styropianowymi.

przyklejenie jednej warstwy siatki naasezach przy docieplenigcian ptytami
styropianowymi.

ochrona narinikow wypuktych przy docieplenigcian ptytami styropianowymi.
przyklejenie ptyt styropianowych grusm 12 cm przy docieplenigcian ptytami
styropianowymi.

przymocowanie ptyt styropianowych za poradégcznikbw mechanicznych — 6-8
szt./nf

wykonanie tynku podktadowego akrylowego przy dolgau scian ptytami
styropianowymi.

wykonanie cienkowarstwowego tynku akrylowego pragidpleniuscian ptytami
styropianowymi.

Wymiana obrébek blacharskich na elewacjach.

demonta rynien i rur spustowych z blachy nie nagaj st do wytku

rozbidrka obrébek murow ogniowych, gzymsow, pagoedokiennikow itp. z
blachy nie nadagej st do wytku

monta nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej Goyvanej

monta rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej p&kananiu ocieplenie.

4. DOCIEPLENIE STROPOW OSTATNIEJ KONDYGNACJI
ZAt OZENIA OGOLNE

a) w celu docieplenia stropu nad ostatkondygnaci, przewidziano uteenie warstwy

welny mineralnej twardej o gr. 12 cm. Z wéaejszym wykonaniem otworéw

montaowych,

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.



14

Ocieplenie stropow ostatnich kondygnacji budynkéykena: zgodnie z zatzeniami

projektow wykonawczych.

. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT.
1. rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy i
gzymsow z blachy nie nadagj st do wytku
2. wykonanie otworéw mong@wych ocieplenie stropodachu wegimineralry
twardg — warstwa o grubimi 12 cm,
3. wykonanie i montaobrébek blacharskich kominow, okapdéw i czapek
4. wykonanie i montarynien dachowych z blachy ocynk wraz z progtokmi

korytami

5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
ZAtOZENIA OGOLNE

Projekt w oparciu o Audyt Energetyczny zaktada wamiistniepcej drewnianej i
stalowej stolarki okiennej w w/w budynkach.
Il. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Nowe drzwi i okna musgz utrzym& istniepcy ksztalt i wymiar. Stolarka okienna
profilu PCV (4 do 10 komdr), szklona szklem zespghlo jednokomorowym o
wspotczynniku K=1.0. W/m2k Stolarka drzwiowa PCVKolor nowej stolarki biaty,
identyczny jak kolor stolarki istnigfej. Monta stolarki za pomag pianki montaowe;j
poliuretanowej oraz akznikbw mechanicznych. Wymiary stolarki naje sprawdzt na
budowie. Po montal naley uzupeiné tynki wewrgtrzne szpalet okiennych i drzwiowych.

1l SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
1. Wymiana stolarki okiennej piwnice w Budynku Szkofyali Gimnastycznej

- demonta starych okien piwnicznych

- monta nowych okien z PCV (4 do 10 komar) szklonych sekieespolonym o
wspotczynniku K = 1.0 W/m2k

- uzupetnienie tynkow szpalet

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe] w Budynku $#ki Sali Gimnastycznej

- demonta istniepcych okien

- wykucie z muru écieznic drewnianych drzwiowych
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monta nowych okien z PCV (4 do 10 komor) szklonych sakisespolonym o
wspotczynniku K = 1.0 W/m2k
monta nowych drzwi zewetrznych.

uzupetnienie tynkow szpalet
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G-01.01.01 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

INSTALACJA GAZOWA
KOD WG CPV 45333000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizadpudynkow Szkoty Podstawowej nr 1 i Przedszkola
Miejskiego nr 2 — przebudowy kottowni gazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem instalacji gazowej

1.4. Okrd&lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja gazu — przewody wewnne w budynku oraz ich uzbrojenie —od gtdwnego
kurka & do przyboréw

1.4.2. Doptyw gtébwny — przewdd zasidey budynek w gaz

1.4.3. Przewody rozdzielcze - przewody od kudéavgego do pionéw

1.4.4. Przewodyaytkowe - w instalacji gazu dostarczajaz do punktéw poboru np.
kuchenek, piecy wieloczerpalnych itp.

1.4.5. Gaz palny - gaz ,ktéry wskutek swego powiactwa do tlenu ulega utlenieniu z
wydzieleniem ciepta

1.4.6. Metr sZgienny gazu- ilé& suchego gazu zawarta w eloici 1 n™ w warunkach
normalnych

1.4.7. Cénienie absolutne gazu- jest térienie gazu liczone od absolutnej fmd, ktérej
przyporadkowuje s¢ miar cisnienia rown zeru

1.4.8. Nadanienie - r&nica medzy cknieniem absolutnym w armaturze lub rueggi a
cisnieniem panucym w otoczeniu

1.4.9. Ciepto spalania gazu Ho — jest tédloiepta , jaka wydziela siprzy catkowitym i

zupetnym spalaniu gazu w temp.°€5 pod cénieniem 101,325 kPa
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1.4.10. Warté&¢ opatowa gazu Hk - ikg ciepta wydzielona przy catkowitym i zupetnym
spaleniu 1 m3 gazu robocze instalacji p rob. —cakhiowe (projektowe) émienie pracy
instalacji

1.4.11. (gstaé¢ gazu — stosunek jego masy doegbinici i wyraza mag 1 m3 w warunkach
normalnych

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfid§S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyege robot.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagajolne”
pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.

Wykonawca powinien powiadoihinspektora Nadzoru o proponowanyehbdtach
otrzymania materiatow przed rozpeciEm ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, prioya mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotachyRéhawca powinien powiadoihi
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak toainwe przed uyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wsleg@irddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie redy¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdugic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasna ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za
wykonan prag.

Zastosowane materiaty:

2.1. Instalacja gazowa - rurocigi , urzadzenia , armatura

Rurochgi : rury stalowe bez szwu
Armatura : odcingga : kurek gtowny, zawor z glowiszybkozamykagca MAG,
Urzadzenia : kociot gazowy dla c.o. 17 kW, 1 x 150 kW, 2 x 495 kW.

2.2. Sktadowanie materiatdow na placu budowy.
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Sktadowanie materiatdw musi odbyévsic na terenie rownym i utwardzonym z ahiavoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca st sposob skltadowania materiatow urtiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego
asortymentow.

Rury musz by¢ chronione przed wptywami promieniowania stonecznd i warunkow
atmosferycznych zwiaszcza temperatur. Skladowamie/inno s¢ odbywa& w magazynach
zamkngtych.

Armatura oraz urgdzenia musgby¢ magazynowane w pomieszczeniach zawrtloh i
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZAT

Wykonaweca przyspujac do wykonania instalacji grzewczych zastosujegmwarantujcy
wiasciwa jakas¢ robot.

3.1. Do robot montaowych mazna stosowa nastepujacy sprzet:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica

- sprz:t specjalistyczny wynikagy z technologii wykonania robot

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywanych robét. Sposofkenania robét oraz spyiz
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.
Materiaty na budowmusz by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP . Rodzaj oraz liczbaodkdéw transportu, musi gwarantoévarowadzenie rob6t zgodnie
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z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,i @/Ekazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykomawnusi wykazasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkdéw transportu:

- samochaod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

Przewaone materiaty muszby¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musz by¢ ukladane w pozycji poziomej.

Pierwsz warstwe rur naley uktada na podktadach drewnianych, z zadaiem klinébw pod
skrajne rury.

Urzadzenia i przybory nakgy sktadowa na paletach zgodnie z zaleceniami producentow
przyborow i uradzea

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wsfpne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpharmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwazane z budow
instalacji gazowe;j .

5.2.  Roboty przygotowawcze.

- wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy
- wykonanie bruzd wgcianach

5.3  Roboty montaowe

Przewody montow@ana powierzchnician ( natynkowo) ze spadkiem co najmniej 4% od
gazomierza w kierunku przyborow gazowych .Instalagjkon& z rur stalowychdczonych
poprzez spawanie W przypadku prowadzenia przewagaowych réwnolegle do innych
przewodow odlegkx miedzy nimi nie powinna byymniejsza ni 15 cm oraz w odlegkai 1,0
m. od elementéw iskazych ( np. puszki elektryczne) ; w przypadku kaolzjnstalacy
elektryczr nalezy dokond jej przel@enia . Przégia przez przegrody wykotav rurach
ochronnych, uszczelnionych mgdastyczn .

5.3.1. Monta urzadzen

Przed wewstrzng instalacj gazows dla budynku zamontowaukitad odcinajcy- przewod
wlotowy z dtugim gwintem i kurek odcinggy umieszczony w szafce. Gazomierze

podkczane z piondw zabezpieczonezaworem odcinagym . Przybory podcza w sposob
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rozfaczny ( dwuziczki). Wylot rur nie podiczonych do odbiornikdw szczelnie zakorka@wa
Pomieszczenia kottowni nate

dostosowé do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiagamieszczenia
wyposaone w instalagj gazows- wentylacja wywiewna i nawiewna.

5.3.2. Proby szczeldaoi instalacji gazowe;j.

Préke szczelnéci wykona po uprzednim przedmuchaniu instalacji gazowejb®ro
szczelnéci wykon& sprzonym powietrzem o éhieniu 5 kPa .Czas trwania préby 60 min.
Badanie szczelr$oi polaczen wykona woda mydlary. Po pozytywnych prébach instalacj
pomalowa& dwukrotnie farl ftalowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania materiatdw.

Uzyte materiaty do budowy instalacji gazowej muby¢ zgodne z Dokumentag]
Projektova. Sprawdzenie zytych materiatdow do budowy dokonuje girzez poréwnanie ich
cech z wymaganiami oksienymi w Dokumentacji Projektowe].

6.2. Badania zgodngci z Dokumentacp Projektowa. — sprawdzenie, czy zostaty

przedtozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentow pod wagm merytorycznym i formalnym

— sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakgikomywania robét zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywsae/w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie szczeldoi przewodow .

Po wykonaniu instalacji gazowej najeprzeprowadzi proby szczelnei zgodnie z
obowigzujaca normy i zaleceniami w pkt.5.3.2.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot. Ogolne zasadpmiaru robot podano w czsci

~Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstaw dokonywania obmiaru oksjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest aakony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla ruragu - Imb (metr ligcy) .

dla uradzen i armatury - 1 szt ( sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikadjid800.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzé¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu podlegap:

- roboty montzowe wykonania rur,

- roboty montzowe uradzen

- zabezpieczenie antykorozyjne

Odbidr robét zanikagych musi by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego popstrobot.

9. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogollne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikadjid800.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9
Ptatnagci za wykonane roboty dokonanedh na podstawie protokotu odbioru rob6t i obmiaru
robot ,

termin ptatnéci zgodnie z zasadami zawartymi w Kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Zgodnie z wykazem w Specyfikacji ogolnej — S.01001 pkt .10.1.
10.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz znp@jszymi zmianami. Prawo
energetyczne

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawi
ochrony p-pe.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.. 28. 1997 r. ogdlne przepisy BHP
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2008vrsprawie BHP Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez ROBNSTAL w lipcu 2003 r.

Poradniki i wytyczne producentow
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T-01.01.01 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

TECHNOLOGIA KOTLOWNI
KOD WG CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizadpudynkow Szkoty Podstawowej nr 1 i Przedszkola
Miejskiego nr 2 — przebudowy kottowni gazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem instalacji:

- Wyposaenia technicznego kottowni

- Zabudow wktadow kominowych z czopuchem

- Zabudow przewoddw instalacji nawiewnej

- Orurowanie technologiczne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynneci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie wszystkich wymienionychzejyrobot wynikagcych z projektu.
Obejmup prace zwazane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i wykgezeniem robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie , wktéeciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszcaetrzymywane jest z jednegoddta ciepta i jest doprowadzane do
ogrzewanych

pomieszczé za pomog czynnika grzejnego

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn(woda, para wodrnapowietrze ) przenosee ciepto

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania —@easEadzen, elementow i przewodow
stuzacych do wytwarzania, doprowadzania ,rozdziatwzprowadzania czynnika grzejnego
1.4.4. Zr6dio ciepta - w instalacji centralnego ogrzewaniagzet ciepiny lub kottownia
1.4.5. Cénienie robocze instalacji p rob. — obliczenioweo{pktowe) cénienie pracy

instalacji przewidziane
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w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mae
by¢ przekroczone wadnym jej punkcie

1.4.6. Temperatura roboczat rob. — obliczeni(uvajektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora thehowania zaktadanej trwéé
instalacji nie mae by¢ przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaciji
co podiogowej wynosi 5 ,a instalacji co grzejnikowy, zasilania wymienmikwody
basenowej i nagrzewnic 4D

1.4.7. Srednica nominalna ( DN lub dn)stednica, ktora jest dogodnie zagion liczba

w przyblizeniu rowr srednicy rzeczywistej ( dla rugrednicy zewntrznej dla kielichow
ksztattek-srednicy wewRtrznej) wyraonej w mm

1.4.8. Nominalna grulé scianki rury ( en) grub& scianki, ktora jest dogodnie
zaoknglona liczba w przyblizeniu réwm rzeczywistej grubei scianki rury wyraonej w

mm.

1.4.9. Wytkownik instalacji- osoba fizyczna lub prawna pdava do eksploatacji kottowni
i instalacji co

1.4.10. Przeptyw obliczeniowy - umowna watietrumienia olgtosci czynnika grzewczego
, Stanowaca podstaw wymiarowania przewodéw instalacji c.o.

1.4.11. Wymienniki — urgdzenie staace do transformacji dla potrzeb ccw

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfd§aS.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyege robot.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikaciji S.00.00.00 ,Wymagajolne”
pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.

Wykonawca powinien powiadokinspektora Nadzoru o proponowanygehdtach
otrzymania materiatow przed rozpecEm ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, preya mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotachyRéhawca powinien powiadoihi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybeikejto maliwe przed uyciem

materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspekiadzoru.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wsleg@irddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie redy¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdupic zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasna ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za
wykonan prag.

Zastosowane materiaty:

2.1. Kottownia technologiczna

2.1.1. Instalacja kotlowa

Rurochgi : rury stalowe

Armatura : odcinaga : gwintowana , kulowa
regulacyjna : zawory

podmieszania : zawory trojdrogowe

odpowietrzajca : automatyczne odpowietrzniki

2.1.2. Uradzenia do wytwarzania ciepta i transformaciji

Kotly gazowe — niskotemperaturowe wodne kotty firDg Dietrich typu DTG 230
ECO.NOX o mocy 117 kW — 1 szt., typu GT 430-11 acynd95 kW — 2 szt. i typu GT 336 0
mocy 150 kW — 1 szt.

2.1.3. Uktad zabezpieczaly instalac¢ kottowa

- Zawory bezpieczestwa membranoweakowe z przyhczami gwintowanymi typ SYR 1915,
zabezpieczage przed wzrostemgiienia w instalacji c.0. Zawory bezpieéséva
umieszczono bezprednio na kotle i na ruragyu.

- Naczynia wzbiorcze przeponowe zabezpiegzajkiad przed wzrostem @bgsci wody w
uktadzie zamkritym.

- Uklad zabezpieczagy przed zanikiem wody poprzez sterowanie w kotle

- Uktad automatycznej regulacji temperatury pogigdazabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem dinienia. Uktad oparty jest na elektronicznych retpriach stanowaicych
wyposaenie kottdw oraz na sterowniku obiegéw grzewczyonhdzorujcy prae catej
kottowni wg systemowego sterowania AKPIA

- Uktad uzupetniajcy ztadu.

2.2. Orurowanie

Przewody z wogl grzejra w obrebie kottowni zastosowano rury stalowe wg PN-80/H2-173,
taczone przez spawanie. Zatamania z kolan prefabrgkgeh gtadkich o promieniugiia

1,5 Dnom. Armatura odcingja w postaci zaworow kulowych.
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2.3. Instalacja spalinowa i wywiewna

W ramach dostawy ugdzen kottowni Wykonawca jest zobowzany wyposay¢ kominy w
kompletne wktady ze stali kwasoodpornej wraz z cobigem, obejmuage wszystkie
niezlezdne elementy wybranego systemu kominowego oraalatgi nawiewnej dla kottow.

2.4. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Sktadowanie materiatdw musi odbyévsic na terenie rownym i utwardzonym z atizvoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca st sposob skltadowania materiatow uitiwiajacy dostp do poszczegolnych jego
asortymentow.

Armatura oraz urglzenia / wymienniki , zawory itp. / musby¢ magazynowane w
pomieszczeniach zamkitych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferyoziny
Armatura i uradzenia nalgy skladowa na paletach lub w oryginalnych skrzyniach
zabezpieczagych przed zewgtrznymi uszkodzeniami

2.5. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania

watpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez
Inspektora nadzoru

robot.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji grzewczych zastosuje gmwarantujcy
wiasciwa jakas¢ robot.

3.1. Do robo6t montaowych mazna stosowa nastepujacy sprzet:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica

- podngniki hydrauliczne

- sprzt specjalistyczny wynikagy z technologii wykonania robot
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Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywanych robét. Sposofkenania robét oraz spyiz
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takistodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budowmusz by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP . Rodzaj oraz liczbaodkdéw transportu, musi gwarantoévarowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,i @/Bkazaniami layniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca mugkaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

- samochaod skrzyniowy

Specyfikacja Szczegotowa — Technologia kottowniIled.01

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

Przewaone materiaty muszby¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musz by¢ uktadane w pozycji poziomej.

Pierwsa warstwe rur naley uktada na podktadach drewnianych, z zadaiem klinbw pod
skrajne rury.

Urzadzenia i przybory / bialy monid nalezy sktadowa na paletach zgodnie z zaleceniami
producentéw przyboréw i ugdzen

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wgpne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruldmptacji
harmonogram robo6t uwzglniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty
zwiazane z technologikottowni

5.2. Roboty montawe Przewody winny kiyprowadzone ze spadkiem takpy w
najnizszych miejscach zatamg@rzewodow zapewaimazliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez zawory odpowietsra

Przewody poziome prowadzone pkzyanach na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w egstch nie mniejszych awynika to z wymagadla

materiatu z ktérego wykonane gury.



27

Przy przejciu rury przewodu przez przegrobdudowlam ( np. przewodu poziomego przez
sciarg, a przewodu pionowego przez strop ) pplstosowa przepust w tulei ochronne;.
5.3.1. Wykonanie kottowni:

Kottowni¢ nalezy wykona zgodnie z:

~-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorotlbwni na Paliwa Gazowe i
Olejowe” - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Samej, Grzewczej, Gazowej |
Klimatyzaciji. Il wydanie Warszawa 2000r oraz obaguijacych norm w zakresie
wymaganych zabezpieazerzadzen kottowni.

Zaleceniami montawymi i warunkami Producenta kotta i pozostatycimdeen.

przepisami zawartymi w ,Warunki technicznekenyania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe”. SGGIK, Warszawa 2000 oraz w Rwozgmzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieéséwna i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywdattowni winny posiadawtasciwe
atesty higieniczne, p.gq bezpieczistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodokotlowni oraz urzdzeh wykona
wykonawca wg wtasnego projektu z uwahieniem lokalnych warunkéw mor@avych.

W ramach obowizkéw wykonawcy ley dokonanie rozruchu i regulacji. Czyréeoz tym
zwiazane powinny b§uwzgkdnione w koszcie wykonania instalacji.

Rozruch i regulacja.

Uruchomienie kottowni powinien przeprowadzutoryzowany serwis producenta kottéw lub
autoryzowana firma wykonawcza. W zakres prac urogénia kottowni wchodz

nastpujace elementy:

Sprawdzenie zgodéwm wykonania kottowni z projektem technicznym

Przeprowadzenie wszystkich wymaganych praemisdbiorow:

- kominiarski;
- strazacki,
- UDT,

Przeprowadziregulacg pracy kotta (palnika) z zastosowaniem analizaspadin. Z
przeprowadzonej regulacji nalesporadzi¢ protokét i dohczye do niego wydruk z
analizatora.

Sprawdzenie popraw§m dziatania uktadu automatycznej regulacji kottovenw
szczegolnéci sprawdzenia zadziatania uktadoéw zabezpiecyah:

- STB (zabezpieczenie kotta przed przegrzaniem),
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- zabezpieczenie kotta przed praa sucho) Kady z przeprowadzonych odbioréw nafe
udokumentowa odpowiednimi protokotami lub Zeiadczeniami. Protokoét powinny By
podpisane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Monta wezta rozdzielaczowego

Wezel rozdzielaczowy zasikggy poszczegolne uktady odbiorcze i tak:

- zasilanie instalaciji c.o.

- zasilanie instalaciji c.o.

- zasilanie centrali wentylacyjnej

- podgrzewacz ccw

Uktady podmieszania realizowanedq poprzez zawory tréjdrogowe oraz pogrgbiegowa.
Uktady podmieszania dla c.o. i podtogowki sterowbeyzie w uktadzie pogodowy.
Dodatkowo uktady podtogowe chronionedb przed przekroczeniem temperatury paejy
50°C na zasilaniu.

5.3.3. Ruroggi i armatura .

Wszystkie rurocigi wody grzewczej winny by wykonane z rur stalowysgr szwu wg PN-
80/H — 74219 . Natomiast przewody ¢ w u i wodwyzej z rur stalowych , ocynkowanych
wg PN — 80/ H-7420(itzone przez spawanie i na gwint, oraz z rur PEagzonych
tacznikami zaciskowymi. Armatgrodcinagca stanows zawory kulowe kotnierzowe ,
wspawane i gwintowane. Szczego6towy wykaz zastosejamatury zestawiono w wykazie
materiatow.

5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacgphia .

Wszystkie rurocigi , podparcia i konstrukcje wsporcze muby¢ zabezpieczone przez
wykonawe na podstawie i zgodnie z instrukcKOR — 3 A.

Przed malowaniem powierzchnie zesane naley oczyci¢ do 2-go stopnia czysio a
nastpnie 2 x pomalowafarba podktadow przeciwrdzewn oraz dwukrotnie farp
nawierzchniow ogélnego stosowania.

5.3.5. lIzolacja cieplna.

Izolack cieplm rurocagow i zasobnika ¢ w u nalg wykona z otulin z pianki
poliuretanowej Steinonorm 300.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania materiatow.

Uzyte materiaty do kottowni mugzy¢ zgodne z DokumentacProjektows. Sprawdzenie
uzytych materiatdw do budowy kanatow przez poréwnactecech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6.2. Badania zgodnéci z Dokumentach Projektowa.

— sprawdzenie, czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentéw pod watgm merytorycznym i formalnym

— sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakgikomywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowe] i dostatecznie umotywaae/w Dzienniku Budowy zapisem
Specyfikacja Szczeg6towa — Technologia kottowniIled.01

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie szczeldoi przewodow.

Po wykonaniu instalacji kottowni nalg przeprowadz proby szczelngei zgodnie z
obowigzujaca norm.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot. Ogolne zasadpmiaru robot podano w czsci

~Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstaw dokonywania obmiaru okijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest aakony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla ruragu - 1mb (metr bigacy) . Dla uradzen i armatury - 1 sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikadjid800.00 ,Wymagania ogolne”pkt.8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikagcych i ulegapcych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu podlegag:

— roboty montzowe wykonania rur w kanatach, bruzdach, — zaleezgnie antykorozyjne
- wykonana izolacja

Odbior roboét zanikagych musi by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego popstrobot.

8.3. Odbiér UDT
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Odbiorowi UDT podlegaj zbiorniki pojemnéciowe oraz zawory bezpieargwa.
Wykonawca na wtasny koszt przygotuje komplet matéw potrzebnych do zgtoszenia
odbioru przez UDT oraz doprowadzi do pozytywnegbiodi wraz z niezédnymi optatami.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN ISO 6946

PN-B-03406

PN-82/M-74101

PN-90/B-01421

PN-90/B-01430

PN-82/B-02403

PN-82/B-02402

PN-91/B-02414

PN-91/B-02420

PN-85/B-02421 PN-64/B-10400 PN-80/H — 74219 PN A804200

9.2.  Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VIl 1994 wraz zrp€szymi zmianami.

Prawo energetyczne

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawi
ochrony p-pe.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28. 1997 r. ogdlne przepisy BHP
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2008rsprawie BHP

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru opracowareep COBRTI INSTAL w lipcu

2003 r.

Poradniki i wytyczne producentow rur, armaturyzagizen
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SST-455.02.08 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

INSTALACJA SOLARNA
KOD WG CPV 45331100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t w zakresie montainstalacii kolektoréw stonecznych w nowoprojek&mwm
budynku biurowym Centrum Naukowo - Badawczego Oahferzeciwpaarowej przy ul.
Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji kolektorow stonecznydimiejsza specyfikacja techniczna
Zwiazana jest z wykonaniemza@j wymienionych robot:

* monta ukladu podgrzewu zimnej wody o mocy -3,5 kW, w pesaczeniach rozdzielni
ciepta w budynku CNBOP.

* monta kolektorow stonecznych o powierzchni brutto 5,0, m@az z orurowaniem, na
dachu 1-pitrowego budynku biurowego CNBOP

» prace odbiorowe i rozruchowe montowanej iasja

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizaop6t zgodnie z dokumentac;j

projektowa specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzomuestycyjnego i
Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyty 6,8, w przypadku dziatanie
okreslonych w projekcie technicznym.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergengblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych

przygotowania cieptej wody, azeli dotyczy zamiany materiatow i elementow okienych w
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dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.
2. MATERIALY

Do wykonania mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemani
wyrobu akceptagjInspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Parametry instalacji solarnej grzewczej :

e temperatura t=100°C ;

» cknienie p=0,6 MPa Parametry instalacji c.w.u. :

* temperatura t=100°C ;

* cknienie p=0,6 MPa

Parametry instalacji wodagjowe;j :

* temperatura t=20°C ;

* cknienie p=1,0 MPa

2.1. Przewody

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy - tyfigdkolektorow stonecznych posruizy
podgrzewaczem cieptej wody a kolektorami na daaidybku naley wykon& z rur
miedzianych (Cu 18).

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji wylkas z rur z polipropylenu 3 Stabi BOR-
PLUS firmy Wavin.

2.2. Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastoso@amatug odporm na zastosowanyrodek
antyzamraeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 i 100%CstRonie wody
ogrzewanej zastosowarmatue =>PN6 i 100°C gwintowana lub kotnierzeaw

2.3 Kolektory stoneczne

Zastosowa kolektory stoneczne ptaskie o powierzchni bruti® 2 (konstrukcja pozioma).

2.4. Zasobniki ciepta

Nalezy zastosowapojemndciowy podgrzewacz c.w.u. o pojen$eo300 |, z maliwoscia
montau grzaitki elektrycznej o mocy 2,0 kW.

2.5. Pompy
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W obiegu glikolowym oraz wodnym zastosawsompy obiegowe bezdtawnicowe, nape
znamionowe ~230V.
W uktadzie uzupetniania obiegu glikolowego zastogomwczm pom uzupetniajca

2.6. Urzadzenia zabezpieczajce instalacje przed wzrostem énienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowypoistronie wody wodoagowej
zastosowamembranowe zawory bezpieézéva posiadare dopuszczenie i certyfikaty
zgodnie z obowdzujacymi przepisami Dozoru Techniczneganienie otwarcia zaworu: 6
bar.

W obiegu glikolowym zastosowarzeponowe naczynia wzbiorcze na maksymaléraeanie
=>6 bar, posiadage dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z olbgaujacymi przepisami
Dozoru Technicznego;

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W uktadzie kolektorow stonecznych zastoséwa

e zawory trgj drane realizujce punkty regulacji podane w projekcie technicznym-
parametry sitownika dostosowdo zastosowanego sterownika uktadu wymiennikovadikt
kolektorow stonecznych

* licznik ciepta po stronie obiegu glikolowegdla rejestracji uzysku ciepta uktadu
solarnego (w dostawie stacji Solar-Divicon)

* manometry i termometry o parametrach zgodrzyplojektem technicznym

» sterownik nadzoragy prace uktadu pozyskania energii stonecznej arpatrach
zgodnych z projektami technicznymi

2.8. Izolacja termiczna

Izolacj cieptochrona rurocagdéw miedzianych (czynnik grzewczy - glikol) i cieptvody
uzytkowej z cyrkulacj (woda ogrzewana), wewtrz budynku nalgy wykon& z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod plemam z PCV o gruldgi zgodnej z
projektem technicznym.

Przewody obiegu glikolowego na dachu izoléwaetm mineralm lub szklan i zabezpieczy
zewretrznym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanejdiuminiowej.

Do izolacji podgrzewacza c.w.u. zastosowayginalne otuliny dostarczane przez
producentow.

Otuliny musz posiadé aprobag techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydars przez Centralny @odek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjiefTAL.

3. SPRZAET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rolpak,
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kolektory stoneczne przeznaczone do zabudowy wkalegna dachu) natg transportowéa
w czesciach (fabrycznie opakowane) ushiaviaj acych tatwy monta w miejscu
przeznaczenia.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: podgrzewacz c.w.u. oraz przeponowe nagwzbiorcze powinny ky
transportowane w oryginalnych opakowaniach krytyradkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed przemieszczaniem aby nie uszkodziwewretrznych powtok
antykorozyjnych.

Dostarczon na budow armatue i urzadzenia sktadowanalezy w magazynach zamkgtych.
Urzadzenia powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producémrtaatue,
taczniki i materiaty pomocnicze nafg przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tigph powinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku aiminalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasi¢ w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBR TI INST Ateszyt
6,7,8.
Rurochgi w rozdzielni ciepta nalgy prowadzé przyscianach lub przy stropie lub mocoéva

na konstrukcjach wsporczych.



35

Wszystkie podstawowe wdzenia w rozdzielni ciepta powinny biaczone z ruroeigami w
sposOb roziczny umaliwiajacy tatwy demontai wymiare poszczegolnych elementéw
instalacji bez konieczrdoi demontau innych uradzen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, Przepusstalacyjne wcianach nénych
powinny mi& klas; odporngci ogniowej EIl20 a w stropach EI60.

Instalacg wody wodocagowej, cieptej wody zytkowej i cyrkulacji wykona z rur z
polopropylenu 3 (BOR-Plus) zgrzewanych.

Instalacg grzewca solaru (glikol) wykona z rur miedzianych. W najinézych punktach
zatama sieci rurocigdbw naley zapewni maliwos¢é spuszczenia wody, w
punktach najwiszych - odpowietrzeniaatzenie przewoddw poprzez lutowanie lutem
zwyktym dosrednicy 28x1,5. Powagj tejsrednicy stosowanalezy lut twardy. Przeéjcia
przewodow przezciany w tulejach ochronnych z PCVakszejsrednicy, uszczelnionych
pianka poliuretanovy.

Do mocowania przewodow miedzianychywac typowe uchwyty z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytéw wedtug DIN 1988.

5.2. Montaz kolektorow stonecznych

Kolektory stoneczne montowavg projektu, na dachu 1gtrowego budynku biurowego,
przy wyciu stelay dostarczanych przez producenta kolektorow stamgatzi konstrukcji
wsporczej kolektora giej w czsci architektoniczno - budowlanej projektu. Zaletassista
wspotprae pomkdzy firma instalacyjm a dostawg kolektorow stonecznych przy wykonaniu
mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolekioréa dachu budynku.

5.3. Montaz podgrzewacza c.w.u.

W rozdzielni ciepta (piwnice) zmontowaojemndciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 300 .
wraz z grzail elektryczra o mocy 2,0 kW. Wykonawszystkie paiczenia z instalagjwody
zimnej (wodociagowe)j), cyrkulacy, cieph woda uzytkowa, orazpo stronie grzewczej -
instalacy glikolowa w sposob roziczny (kotnierze lulsrubunki).

5.4. Montaz stacji pompowej i regulatora

W rozdzielni ciepta (piwnice) zmontowaozdzielacz Solar-Divicon (dziatgja na czynniku
grzewczym - glikolu) sktadagy sk z :

e zawor odcinagy - 3 szt.

e zawor zwrotny - 2 szt.

o filtr siatkowy - 1 szt.

* pompa obiegowa - 1 szt.
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e zawor bezpiecastwa - 1 szt.

W rozdzielni ciepta (piwnice) zmontowadwniez regulator solarny Vitosolic 100. Regulator
steruje pomp obiegowa czynnika grzewczego (glikolu) w oparciu o impuisgzujnika temp.
glikolu w kolektorze stonecznym, z czujnika tempmdy w podgrzewaczu. Ponadto
zamontowa bezpiecznik STB na instalacji wody cieptej.

5.5. Montaz armatury i urz gdzen kontrolno pomiarowych

Armatura, po sprawdzeniu prawidto$eon dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowa, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji solarnej

Badania odbiorcze instalacji solarnej (analogiawdpta cieplnego ) powinny przebiegag
metodyki bada okreslonej normy PN-B02423 uwzgidniajacej ich podziat na badania przy
odbiorach cgiciowych oraz przy odbiorze koowym.

Préby szczelnii dla obiegu glikolowego wykoadla cénienia 9 bar. Proby @iieniowe
nalezy przeprowadz przy zdemontowanych zaworach bezpiéshea oraz odetych
naczyniach wzbiorczych.

Obnizanie i podwyszanie dinienia w zakresie od &iienia roboczego do prébnego powinno
odbywa sie jednostajnie z gdkoscia nie wicksz niz | bar/min. Podczas préby szczelno
oraz gdy ukitad znajdujeespod cknieniem zabrania siwykonywania jakichkolwiek prac
Zwiazanych z usuwaniem usterek.

Proby szczelni obiegu wodnego wykoiagodnie z zaleceniami firmy Wavin przy
zdemontowanych zaworach bezpiatstea oraz odetych naczyniach wzbiorczych (préb
cisnieniong wykona jako prole wstkpna, gtdwmn i koncows).

Badania wyregulowania zaworow bezpietteva naley przeprowadzi poprzez powolny
wzrost cénienia wody powyej wartgci dopuszczalnej w miej scach ich zamontowania.
Zadziatanie zaworow bezpiegmtwa powinno nagpi¢ z chwila przekroczenia
dopuszczalnego giienia 0 10 %.

Z prob szczelnéei nalezy sporadzic protokot.

Badanie instalacji w stanie gamym maliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkow zewntrznych (odpowiednio diugie i intensywne promienanie stoneczne) -
wykonawca zobowazany jest do wykonania batlasprawdzenia automatycznej regulacji
uktadow oraz do oceny uzysku ciepta w okresie recehsploatacji wzta.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej
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Roboty izolacyjne naley wykona po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidt@asiovykonania powyszych robét protokotem
odbioru. Przewody na dachu zaizol@weetra mineralm w ptaszczu blaszanym.

Przewody wodne z rur polipropylenowych 3 Stabizaraedziane obiegu glikolowego w
budynku zaizolowapianka PU w folii PYC.

Cze$¢ przewodow po zaizolowaniu naleobudowé ptytami gipsowo-kartonowymi zgodnie
z wytycznymi podanymi w projekcie architektonicznym

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow warstwy dolnej.

Podgrzewacz c.w.u. powiniendyaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymz gz
producenta uegzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwihzanych z wykonaniem uktadu kolektorow stonecznydwinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami Polskich Norm i
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt76,8

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionesldktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dam faze robét uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji solarnej (kolektordargcznych)
nalezy dokon& zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instaészyt 6, 8
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasgrzewczych”, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru wztow cieptowniczych" oraz norinPN-B-02423: 1999.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robat:

» przejcia dla przewoddw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
» §ciany w miejscach monta urzdzer (otynkowanie);

* monta wspornikow pod stef@ kolektorow stonecznych na dachu
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Odbiorowi czsciowemu podlegajte elementy instalacji, ktore zanikay wyniku postgpu
robot dotyczy to . przewodow instalacji przeznagotndo zabudowy ptytami g-k. Odbiér
cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz projektem, @yciu wiasciwych materiatdw,
prawidtowaci zamocowa, szczelnéci urzadzen oraz zgodn€ci z innymi wymaganiami.
Z odbiorow medzyoperacyjnych i ggciowych naley spisa@ protokoty stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat§érobét i elementow do prawidtowego maonia

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi njazn@anami w trakcie wykonywania
robot;

* Dziennik Budowy;

* dokumenty dotyece jakgci zamontowanych elementoéniadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow).

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychetiyoperacyjnych i ggciowych;

e protokoty przeprowadzenia prob szczétmaatej instalacji. Przy odbiorze kcowym
nalezy sprawdzé:

» zgodné&¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektoweyj;

» protokoty z odbioréow e#ciowych i realizagj postanowié dotyczica usunecia usterek;
» aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizagszmiany i
uzupetnienia);

» protokoty bad@aszczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét naley prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
* elementy liniowe w mb;

* elementy powierzchniowe w m2;

* inne w sztukach

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotycice ptatnéci zostam okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal- zdsgyWarunki techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”
* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszytWarunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych,
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* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszytWarunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoagowych

e Warunki techniczne Dozoru Technicznego

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d®rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pézniejszymi zmianami).

* PN-99/B-02423 - \Azty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacjzegran wodnych systemu zamkitego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenieaazen cieptej wody aytkowej. Wymagania.

* PN-B/99-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
AZ1)

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaamegosco ogdlnego zastosowania

* PN-B-02421:2000 - I1zolacja cieplna przewodawnatury i uradzer. Wymagania i
badania przy odbiorze

*  PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowadacow rur i ksztaltek do spawania
* PN-ISO 7005-1 :2002 - Kotnierze metalowe. ietze stalowe.

* PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzamstalacji ogrzewawodnych.

*  Woytyczne projektowania i wykonania instalagydane przez firmg\Wavin
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UWAGI KO NCOWE

Prace nalgy wykona zgodnie ze sztukbudowlan, wiedz techniczm, instrukcp i aprobai
producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace nmywby wykonane pod nadzorem
osoby posiadagej wiaciwe uprawnienia zawodowe.
W rejonie wykonywanych prac nale stosowéa wymagane technologizabezpieczenia w
celu ochrony 0s6b trzecich.
Prace wykonywane z ociepleniesnian zewrtrznych NIE MOGA by¢ wykonywane przy
nastpujacych warunkach:
- temperaturze powietrza panj 5°C
- na scianach narsonych na bardzo silne nastonecznienie w okresieintet( wysoka
temperatura )
- przy silnym wietrze
- przy bezpérednich opadach atmosferycznych
Wykorzystane w projekcie rozwdania materiatowe posiadapdpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie:

- aprobata techniczna ITB 15-2693/2002

- certyfikat zgodnéci ITB-285/05/2
Projekt i zastosowane rozyziania spetniajwymogi ochrony p/pzarowe;j:
Dla sciany ocieplonej styropianem z wyprawynkarsk ok. 2mm-przy kontakcie z ogniem,
brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowujegids¢ i nie dopuszcza powietrza do
styropianu. Styropian nie ulega spaleniu tylko teememu rozpadowi. PRZEGRODA NIE
ROZPRZESTRZENIA OGNIA
W wypadku zmiany zaprojektowanego systemu na altgwny naley zastosowa system
ocieplex rownowany z systemem BOLIX, oraz przedstawiwtasciwe dokumenty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie ( aprobaty i cédagl ITB)

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Dane dotycace warunkOw ochrony przeciwparowej obiektu budowlanego zgonie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2802r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie, oraz rozpedzeniem w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciwgarowej:

a- Dane ogdlne

Szkota podstawowa nr 1
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Podstawowe parametry segmentow:

segment A"

« pow. zabudowy: 644,62m
pow. wytkowa: 2278,92rh
kubatura: 9883,14M

segment ,B”

« pow. zabudowy: 1084,78m
pow. wytkowa: 2092,03r
kubatura 12303,90M

segment ,C”

« pow. zabudowy: 1088,80m
pow. wytkowa 2701,54rh
kubatura 9121,10M

Przedszkole Miejskie nr 2

Podstawowe parametry:

« pow. zabudowy: 661,00
pow. wytkowa: 1545,20 h
kubatura: 6039,00 ™n

b- Wymagania odlegkei miedzy budynkami ze wzgl. ppa

Budynek spetnia wymogi ochrony przeciwjpoowe]j [270-272], tj.:
- odlegta¢ budynku od granicy dziatki wynosi ponad 4.0 m.
- odlegta¢ do budynkdéw nassiednich dziatkach wynosi ponad 8.0 m

c- Parametrypozarowe wysépujacych substancji palnych.

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianeratath lekka - mokra:

Dla sciany ocieplonej styropianem z wypratynkarsk akrylowa ok. 2 mm - przy kontakcie

z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zacheveagtos¢ i nie dopuszcza powietrza
do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tyllemicznemu rozpadowi. Zgodnie z

zaleceniami aprobaty technicznej , na poziomiepstroad 2 kondygnagjwykona dylatacg
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pozioma po obwodzie budynku w warstwie styropiany szer.2dom, jako zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izols¢jbudynku wystpuje konstrukcyjna
dylatacja pionowa szer. 3 cm Przegroda nierozpzssapaca ognia.

Sporadzit: inz. Adam Kalamarz



