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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia wentytautia projektowanej modernizacji

kottowni w budynku Przedszkola nr 2 w Przeworsku.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny,
- obowhkzujace normy i przepisy,

- katalogi i programy komputerowe.

3. Opis stanu istniejcego

W chwili obecnej istnieje wentylacja mechanicznanmrzer kuchni i przygotowalni.
Pomieszczenie wentylatorni ndg si¢ w piwnicy obok pomieszczeniagata cieplnego.
Wentylacja nawiewna i wywiewna rozprowadzana jesp@mog wentylatorow

bez zastosowania filtrow ani ttumikow. Przed weattytem nawiewnym znajdujegsi
nagrzewnica powietrza. Przewody rozprowadzanmosl stropami w parterze i piwnicy

bez izolacji dwickochtonnej.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje st zmiarg istniepcego systemu nawiewnego i wywiewnego — ugtiaiobu
wentylatoréw, nagrzewnicy powietrza i zgsenie ich jeda centrad wentylacyjn. Instalacja
wentylacyjna pozostaje bez zmian, zmiany prowadepriewodow wyapia jedynie w
pomieszczeniu wentylatorni, celemy@enia centrali z istniggymi kanatami. Projektuje si
rowniez wygtuszenie przewoddw wentylacyjnych poprzez icleplenie warstw wetny.
Wentylacja mechaniczna dla pomieszckachennych i zwizanych z przygotowaniem
positkbw zapewnia wymianpowietrza ok. 10-krotn Centrala pracuje w systemie 10%

podcknienia.



Projektowana centrala nawiewno-wywiewhavent CS-1-L-W/4-3/2-2/0/V.
Wyposaenie:

- wymiennik obrotowy CSR1-PT,

- nagrzewnica powietrza o mocy 14,0 kW (zasilanoelme z kottowni),

- filtry powietrza.

Parametry centrali:
llo$é powietrza - nawiew 3 000
- wywiew 3300 nYh

Sprz dyspozycyjny - nawiew 200 Pa
- wywiew 200 Pa
Wymiary: - dtugd¢ 3 600 mm
- szeroké¢ 800 mm

- Wysoka¢ 1 600 mm
Cigzar: 755 kg

Szafa sterownicza i zabezpieczenia w pomieszczemtrali lub gsiednim.
Sterowanie umigi¢ w pokoju kuchni.

Thumiki akustyczne zamontowao stronie pomieszcie

Zalecenia budowlane:

- centrat wentylacyjra posadowi na ramie z dwuteownika 120 mm osadzonej na
fundamencie zdylatowanym od posadzki piwnicy, bémainio na amortyzatorach
gumowych o sile 200 kg szt. 8,

- pomieszczenie centrali o wymiarach 5,6 x 5,8 mdalwa akustycznie pha
styropianovg o gr. 5 cm ze wszystkich stron,

- W pomieszczeniu centrali zamontawaentylacje nawiewsmgrawitacyja 200 x 200 mm
i wywiewna mechaniczaV — 200 ni/h czynna w czasie pracy centrali, przewod

wywiewny @200 mm wyprowadZiponad dach.

4.1. Przewody i kratki

Istnieface przewody izolowawaty szklara gr. 5 cm z ptaszczem z filii aluminiowej.



Nie projektuje si wykonywania nowych przewodow wentylacyjnych pobapeszczeniem

wentylatorni.

4.2. Regulacja

Przed komorami rozpznymi zamontowé kryzy regulacyjne wg zatzonych obliczé.
Po wykonaniu instalacji natg dokona regulacji przez odpowiednie ustawienie przepustnic

przy zachowaniu gdkosci wyptywu na kratkach.

4.3. Opis ogdélny wentylacji mechanicznej

Wprowadzenie stosowanych obecnie energo@sinyzh rozwizan do budownictwa
zaowocowato dramatycznym pogorszeniem warunkowralych wewiatrz pomieszcze
Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa catkowmieninuje dotychczas stosowany
grawitacyjny sposob wentylacji budynkow.

W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji gtagyijnej) nasfpuje koncentracja
niepazadanych sktadnikow w powietrzu, takich jak: dwutlkmvezgla, para wodna, kurz oraz
wiele chemicznych zvazkow wydzielanych z materiatbw budowlanych orazredatow
wyposaenia.

W opisanej sytuacji jedynym ragdnym rozwizaniem, dla ktérego nie ma alternatywy,
jest system wentylacji wymuszonej, powagyj w Sposob mechaniczny wymigpowietrza,

przy czym optymalnym systemem jest uktad nawiewnyoAaewny z odzyskiem ciepta.

Opracowat:



