Opis techniczny do projektu termomodernizaciji

i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 2

w Przeworsku

Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 253/2, 252/5 poteone w Przeworsku,
ul. Marii Konopnickiej 21A

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagielonska 10

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplénidynku z czsciowa wymiarg
stolarki okiennej przedszkola miejskiego nr 2 wzd¥worsku. Budynek zlokalizowany
jest na dziatkach w miejscowm Przeworsk przy ulicy Marii Konopnickiej.

2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania dziatki.

Dziakki, na ktorych zlokalizowany jest budyneljgly opracowaniem pofmne g
w miejscowdci Przeworsk przy ulicy Marii Konopnickiej. W st@nobecnym dziatkis
zabudowane przedmiotowym budynkiem. Na terenietekianajdug si¢ urzadzenia do
zabawy, dajcia i dojazdy do istnigcego budynku.

Dziatki posiadg zjazd z ulicy Pod Parkiem.

Teren dziatek jest ogrodzony.

3. Ogolny opis istniegcego budynku

Inwentaryzowane przedszkole jest budynkiem etrpiwym  catkowicie
podpiwniczonym. Ksztalt budynku w ksztalcie litelHy ztozony z trzech segmentow
o wymiarach 27,70 x 9,70; 12,70 x 11,30 i 21,7030 z dobudowanym waiem do
budynku (przedsionkiem) 2,45x3,60 m. Poszczegllegmenty budynku przekryte
stropodachem wentylowanym. Pokrycie stanowi papa.

Budynek wykonany w technologii wielkoblokowej.

Fundamenty budynku w postaci fagelbetowych. Sciany piwnic betonowe
i z cegly petnej na zaprawie cenentowo-wapiennej.

Sciany zewmtrzne z piyt kanatowych gr. 24 cm typuZeray” ocieplone
od zewntrz gazobetonem gr. 12cm. Filary i nadi@alocieplone styropianem gr. 5 cm.
Sciany wewrtrzne z piyt kanatowych i cegty. Podokienniki z ghetonu gr. 37cm.
Nadpraa okienne i drzwiowe prefabrykowane. Stropy ctiaypictrowe z piyt
kanatowych docieplone styropianem gr. 2cm, wagstwyréwnawca gr. 5cm
I warstwami wyk@czeniowymi wg zestawienia pomieszaz@©statni strop (stropodach



wentylowany) z ptyt kanatowych ocieplony wetmineralm, gr. 12cm. Pokrycie dachu
z papy wykonane na ptytach panwiowych.

Obrobki blacharski z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna w znacznej ¢ézi wymieniona na PCV, pozostate okna
drewniane. Drzwi zewgrzne do budynku PCV. Drzwi wewtizne drewniane
ptycinowe.

Ogrzewanie centralne poprzezast cieplny pompy z kottowni gazowej pobliskiej
szkoty.

W stanie obecnym obiekt jestyikowany.

Warstwyscian i stropow przyto na podstawie egzemplarza archiwalnego projektu
instalacji sanitarnych.

4. Opis projektowanych robét budowlanych
Projektuje s nastpujace roboty budowlane:
4.1 Roboty rozbiérkowe

- rozebranie rynien i rur spustowych

- rozbidrka istniejcych obrébek blacharskich w miejscu projektowansaiiot
- demonta okien przeznaczonych do wymiany

- skucie ptytek klinkierowych na cokole

- demonta drzwi do kottowni

4.2 Projektowane roboty do wykonania

- monta (wymiana) stolarki okiennej

- sprawdzenie przyczepfm istniepcego tynku do podi@a i ewentualne usugtie
odpadajcych fragmentow (zalecaesskucie tynkOw na zewvgtrz oscieznic
okiennych i drzwiowych aby nie zastéraa bardzo &cieznic)

- uzupetnienie ubytkbéw zapravtynkarslk

- wyréwnanie tynku zapraywyrownupco-szpachlow (np. Poztynk 560 Kreisel)
lub renowacyjno-szpachlaw(np. Renobud 429 - Kreisel)

- docieplenigcian zewrtrznych — styropian gr. 12 cm

- docieplenigcian attykowych — styropian gr.12 cm.

- docieplenigcian piwnic (cokotu) — styropian ekstrudowany db.cin

- wykonanie otworow technicznych 80x80 cm do przestraventylowanej
stropodachéw

- docieplenie stropu nadgtiem w przestrzeni wentylowanej stropodachu — ptyty
twarde z wetny mineralnej gr. 12cm + folia parofpuszczalna

- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

- wykonanie fundamentéw pod udzenia w kottowni. Gorny poziom +5cm nad
posadzi pomieszczenia kottowni

- monta drzwi do kottowni stalowych El 30 z zamkiem kulomvy

- monta& perlatoréw na wylewkach

- wykonanie kottowni (zmiana sposobu zasilania irssfjalc.o0. z wzta cieplnego na
kociot gazowy) i montakolektoréw stonecznych



- monta wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC
- przebudowa instalacji gazowej

- przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- monta nawietrzakowsciennych

4.2.1 Docieplenigcian
Projektuje si wykonanie docieplenia istnigjychscian:
* izolacja ciepln&ciany attykowej styropianem gr.12 cm na zaprawssiatkowaniem
pod tynk cienkowarstwowy, styropian klejony gmany
. ;I;)(l:izeglrinie sciany zewstrznych (nadprga, filary i podokienniki) — styropian

Przygto materialy firmy KREISEL. W skiad systemu wchadnasgpujace
materiaty:

1. zaprawa klejowa

2. plyta styropianowa o gramaturze paejy15 kg/ ni

3. siatka z wiokna szklanego

4. podkiad tynkarski

5. cienkowarstwowy tynk szlachetny KREISEL (akrylgw

Wyprawe nalery wykon& przy wyciu szlachetnej zaprawy tynkarskiej KREISEL
o fakturze ,BARANKA” i uziarnieniu 1,5 mm

» docieplenigciany piwnic (cokdt) — styropian ekstrudowany gt
Przygto materiaty:

1. zaprawa klejowa

2. plyta styropianowa (styropian ekstrudowany)

3. siatka z wtokna szklanego

4. podkiad tynkarski

5. oktadzina cokotu — ptytki klinkierowe

4.2.2 Docieplenie gérnej warstwy stropu nad gtrem w przestrzeni wentylowanej
stropodachu wentylowanego welp mineralna gr. 12 cm + folia paroprzepuszczalna

Projektuje si wykonanie docieplenia stropu ptytami z weiny maieej twardej
gr.12cm + folia paroprzepuszczalna.
Podtae pod plyty izolacyjne powinno byrowne, czyste, suche.

4.2.3 Wymiana okien

W zwiazku z projektowas wymiam czesci okien naley zdemontowé okna
drewniane i osadZinowe okna PCV o wymiarach wg zestawienia stolarki.
Okna PCV, dwuszybowe, uchylne w kolorze biatym



4.2.4 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych

W miejscach projektowanych docieplescian styropianem projektuje ¢si
wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego o wo@eniu 1,5 mm typu
,,BARANEK” i kolorze dostosowanym do istnaege elewacji.

4.2.5 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie komindéw, attyki wykoha blachy ptaskiej stalowej grufm
0,55mm. Korytka rynienpl50 stalowe wykonaze spadkiem 0,5% w kierunku rur
spustowych. Rury spustowe stalo@k20. Rynny i rury spustowe stalowe.

5. Charakterystyka robot budowlanych i ich wptyw nasrodowisko.

Projektowane roboty budowlane wykonywangldz materialtdw posiadagych
wymagane atesty higieniczne i niewydzietgch szkodliwych substancii.

Powstajce podczas robét odpady nie siebezpieczne i po zgromadzeniu
czasowym bda wywozone na wysypiskémieci.

Wyskpujace podczas robot na terenie dziatki hatas odidam&n technicznych
bedzie midcit sic w obrbie dziatki inwestora. Oddziatywanie akustycznesisiednie
dziatki nie wysapi i nie pogorszy klimatu akustycznego w otoczeriuojektowane
roboty budowlane nie narusza interesu oséb trzecich

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w_ramach obowizujacych przepisbw nie wywiergaj negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieegvo innych obiektéw
budowlanych znajdaggych se w poblizu.

6. Uwagi kaicowe

Materiaty budowlane winny posiadlaatesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajce ich stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane wykokda zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowazujacymi normami.

Przy prowadzeniu robo6t budowlanych przestrzgmaepiséw BHP.

Opracowat:



