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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

* P. B. braay architektoniczno - budowlanej
* Inwentaryzacja i oglziny

* Obowizujace normy i przepisy

» Uzgodnienia midzybrarzowe

« Katalogi i programy komputerowe przegsiorstw produkujcych uradzenia techniczne

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

. urzadzenia cieplne w uktadzie technologicznym
. wytyczne budowlane i elektryczne
. ochrorg przeciwpaarows

1.3. Charakterystyka obiektu - stan istniej  gcy

W chwili obecnej kottownia zlokalizowana w piwnicyasila w energi cieplm
istniejacy budynek szkoty. W pomieszczeniu hali kottow jdn@ sie dwa kotty o mocy
600kW oraz jeden kociot o mocy 300kW FAKOT z palmk wentylatorowymi GIERSCH,
naczynie wzbiorcze o pojemém 1250 dni prod. INSTAL Rzeszéw, spggto hydrauliczne
2500mm. W pomieszczeniu pompowni natomiast znajdig rozdzielacze instalacyjne
z pompami GRUNDFOS, zaworami trojdrogowymi oraz dvao podgrzewaczami wody
REFLEX S500 i stagj uzdatniania wody. Ze wzglu na zly stan techniczny kottow
I termoizolacg budynku projektuje si nowe kotly gazowe o mniejszej mocy wraz

z dodatkowym podgrzewaczem wody zasilanym z batkniecznych.



1.4. Projektowana technologia kottowni

1.4.1. Kottownia

Dane ogolne:

- moc cieplna kottowni 1140kW
- parametry ogrzewania 90fm

- max temperatura uktadu U1y

- max cknienie uktadu 0,3MPa
- ciSnienie statyczne 0,1MPa
- pojemnd¢ uktadu 14,30rh

W istniepcym pomieszczeniu kottdw projektuje: s miejsce starych, kotty nowe De
Dietrich typ GT 430-11 o mocy 495kW (dwa kotly) or&T 336 o mocy 150kW (jeden
kociot).

Dla potrzeb projektowanych kottow naletakze przestawd istniejcy rozdzielacz kottowy na
zasilaniu.

W pomieszczeniu pompowni do dwoch istasgich podgrzewaczy wody projektujee si
dostawienie podgrzewacza Reflex SF 1000 zasilandégdektoréw Dietrisol Pro.

Wysoka¢ hali kottow 4,95 m.

1.4.2. Kotly

Zaprojektowano kotty De Dietrich typ GT 336 o md&0kW (jeden kociot) oraz dwa
kotty GT 430-11 o mocy 495kW. Kotlty GTa gazowymi kottami niskotemperaturowymi.
Korpus kotta z czlondw zeliwa eutektycznego, zamkitéa komora spalania o dej objtosci
i niskim oporze od strony gazowe.

Dla projektowanych kottéw GT 430-11 dobrano palmgjkzowe De Dietrich typ G43-
1S zesciezka gazowa DMV-VEF-512, oraz dla kotla GT 336 palnik G 303:2S

1.4.3. Zasobniki cieptej wody uzytkowej i solary

Ciepta woda #ytkowa jest wytwarzana w istniggych zasobnikach Reflex S500
0 facznej pojemnéci 1000dni.

Dodatkowo projektuje si podgrzewacz Refleks SF1000 o pojesuiol000dni.

Wezownica projektowanego podgrzewaczadhiie zasilana z projektowanych baterii



stonecznych. Woda zimna i woda ciepta zbiornikatams wpigte w istniejcy rurochg

doprowadzajcy woct zimm do podgrzewaczy Reflex S500. Projektowany zasobgilzie

wspomagat podgrzewanie c.w.u. podczas dziataniekkmiéw stonecznych. Zbiorniketzie

zabezpieczony zaworem bezpiet#teva SYR 1915 érednicy 1” i cénieniu otwarcia 6 bar.
Technologt kottowni dopetnié bedzie zaprojektowany zestaw solarny wspomgma

produkcg cieptej wody uytkowej Dietrisol Pro firmy De Dietrich.

W sktad zestawu wchodzkolektory stoneczne 8 szt., zestaw do pozénia kolektorow,

ptyn, regulator, grupa solarna, naczynie wzbioitze

1.4.4. Zawory bezpieczenstwa

Przed nadmiernym wzrostem Smienia instalag chront beda zawory
bezpieczastwa. Dla kottéw GT 430-11 zawér SYR 1915 1 1/2b&y, dla kotta GT 336
zawoér SYR 1915 1”. Dla podgrzewacza wody zawor SMR5 1” 6 bar.

1.4.5. Armatura odcinajgca i filtrujgca

Zaprojektowano zawory kulowe. Miejsce wmontowargamatury odcinagcej

I filtruj acej jak na schemacie technologicznym kottowni.

1.4.6. Armatura i rurociggi

W pomieszczeniu kottowni nalg zastosowa rury stalowe czarne bez szwu
wg PN-80/H-74219, aczone poprzez spawanie oraz rury miedziapezdne poprzez
lutowanie. Kontra¢ ztacz wykon& zgodnie z PN-77/M-34031.

Wszystkie przewody w obbie kottowni powinny by prowadzone w taki sposob, aby nad
przegciami byt zapewniony wolny preit wynoszcy co najmniej 2 m.

Uzbrojenie przewoddéw w zawory zwrotne, przelotoasmatue kontrolno - pomiarow itp.
montow& wg oznaczé na schemacie technologicznym, po ustawieniu poastgch
urzadzen kottowni.

Armatura w kottowni powinna liytak umieszczona, aby byla dgsta z poziomu podiogi
kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéwingk nie wyej niz 1,8 m od podtogi

lub pomostu.



Catas¢ prac montaowych, proby i odbiér wykortawg "Warunkoéw technicznych wykonania
I odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" zad@e do stosowania przez
MGPIB wyd.Il 2000r.

1.4.7. 1zolacja termiczna

Rurochgi izolowa otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu typ Stenorm 300.

Gruba¢ izolacji - 20mm.

1.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie elementéw pod powiloki antykorozyjredery oczysci¢ do trzeciego

stopnia czystexi, a nasipnie malowa farba olejna do gruntowania przeciwrdzewn

1.5. Uzgodnienia mi edzybran zowe

1.5.1. Uzgodnienia budowlane

« wykona fundament pod ugazizenia o wysokai 5cm ponad posadzk

« podiog: wylozy¢ terako z cokotem

* nad cokotem wykorialamperg olejmra do wysokdci 2m, powyej i sufit malowa farba
emulsyjry

e drzwi wegciowe otwierane na zewtrz pomieszczenia z zamkgiem bezklamkowym
otwierane pod naciskiem, samozamykaj s, stalowe o szerokoi 90cm w klasie El 30
odporndci ogniowe;j

* powierzchnia okien nie powinna bynniejsza ni 1:15 w stosunku do podtogi kottowni
przy czym 50% powierzchni okien powinno himaozliwos¢ otwierania

» stropy isciany powinny odpowiadaklasie ElI 60 odporriei ogniowe;j

* przegcia przewodow przegciany powinny zapewnéognioszczelng i by¢ wykonane
Zz materialdbw niepalnych, przeja instalacji przez zewirzne $ciany, znajdujce sé
ponizej poz. terenu powinny Byzabezpieczone przed przenikaniem gazu detrza
budynku

* przepusty instalacyjne érednicy powyej 4cm wscianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odporfm ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinnyehklas;

odporndci ogniowej (El) tych elementéw



* nie instalowa urzadzen elektrycznych mogrych by zrodiem zainicjowania wybuchu
lub pazaru
* nie instalowa gniazdek wtykowych a instalacglektryczm wykon& jako hermetycz#

gazoszczeklpz wylacznikiem na zewitrz

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje i urzdzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wadgin
zabezpieczenia parowego powinny odpowiadawarunkom technicznym okiienym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.

Podtog: kottowni wykona z materiatow niepalnych.
W kottowni nie instalowéa urzadzen elektrycznych mogeych by zrédiem zainicjowania
wybuchu lub peéaru.
Pomieszczenie kottowni naig oznakowd zgodnie z Polskimi Normami . :
« drogi, wyjcia i kierunki ewakuaciji,
* miejsca usytuowania wdzen przeciwpaarowych,
* miejsca usytuowania przeciwjgrowych wyhcznikbw padu i gtdwnego kurka
gazowego.
Kottlowni¢ wyposay¢ w ganice proszkows 0 masie 6 kg umieszczpmw widocznym i fatwo

dostpnym miejscu nie powodagym jej naraenia na uszkodzenia mechaniczne.

Opracowat:



