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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora

* P. B. brany architektoniczno - budowlanej
* Inwentaryzacja i oglziny

* Obowizujace normy i przepisy

» Uzgodnienia midzybrarzowe

1.2. Dane ogélne

Ze wzgkdu na docieplenie budynku szkoty orazs&tzowa wymiarg stolarki okiennej oraz
ztym stanem technicznym istriejych kottdw gazowych projektujecsich wymian.

Wymiana kottdw pociga za solp czesciowa przebudow instalacji gazowej.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje instatagazowy istniepcej kottowni w ktorej stare kotty

Zostan zasgpione nowymi.

1.4. Opis instalacji gazowej

Projekt techniczny zawiera doprowadzenie instalgejzowej do nowo projektowanych
kottow.

Punkt redukcyjno-pomiarowy pozostaje bez zmian. afraiinstalacji polega na skréceniu
doptywow do poszczegolnych kottéw jak pokazanoysamnr 1.

W Kkottowni gazowej zaprojektowano trzy kotty c.atnfy DE DIETRICH typ GT336
Q=150kW (jeden kociot) z palnikiem gazowym De Digtrtyp G303-2S oraz dwa kotty typ
GT430-11 Q=495kW z palnikami gazowymi De Dietrityp G43-1S isciezka gazowa
DMV-VEF-512.

Do wykonania instalacji natg uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Poszczegolne odcinki naletaczy¢ przez spawanie i zabezpie¢zyzed korozj po pozytywnej
prébie szczelnii.

Przewody naley prowadz¢ w odlegtgciach 2cm odciany umocowane w uchwytach co 1,5 do
2,0m. Przegjcia przewodow gazowych przez przegrody konstrulkey§oiany i stropy), natey
prowadz¢ w rurach ochronnych, osadzonych na zaprawie cament Przestrae micdzy rui
ochronn, a przewodow wypenic pianky poliuretanovy.

Przed kadym urzdzeniem nalgy zamontowa kurek odcinajcy nie niej jak 0,7m od podtogi

w tatwo dosgpnym miejscu.
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Przy ukfadaniu przewoddéw nale zachowa minimalne odlegtéci od innych instalacii

wewretrznych:

e poziome przewody wod.- kan. i c.o. 12cm

» rownolegte pionowe i poziome przewody tel. - kom.  20cm

* nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej Ocrh

* urzadzenia elektryczne i iskqze (bezpieczniki itp.) 60cm
Przewody gazowe prowadzpowyzej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektryczoeaz c.o.
Catas¢ wykona zgodnie z wymogami Rozpaidzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawierwm&ow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 10/95, po#6), a szczegolnie zawarte
w dziale IV, rozdz. 7. "Instalacja gazowa".

1.5. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Zastosowa sig do uwag zawartych w ekspertyzie kominiarskiej.
Pomieszczenie kottowni w ktorej zaprojektowano kgikzowe powinno posiaéta
» kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach - istamgy
» kanat wentylacji wywiewnej - istniggy

» kanaty spalinowe - istnigge

1.6. Aktywny system bezpiecze nstwa instalacji gazowej

Projektowany system bezpiedstwva instalacji gazowej podnosi bezpiatste/o
eksploatacji urazdzen gazowniczych na instalacjach zasilanych gazem rayem poprzez
natychmiastow reakcg w przypadku awarii dowolnego wdzenia i zaistnienia gtenia gazu
grozacego wybuchem. Przekroczenie dopuszczalnej gratiggnia gazu powoduje zadziatanie
systemu poprzez wtzenie s sygnalizacji dwickowej (syrena piezoelektryczna S-3)
I optycznej (lampa ostrzegawcza LD-1), przestanulsu sterujcego do gtowicy MAG-3,
ktGra automatycznie odcina doptyw gazu. Glowica yeana jest impulsem elektrycznymsza
otwierana wycznie ecznie. Swiadoma interwencja osob nadzoru musi byoprzedzona
naprave powstatego uszkodzenia na instalacji.

Glowica szybkozamykaga nie wymaga zasilania ze strony instalacji elekinej. Modut
alarmowy MD-2.Z zasila i steruje pradetektorow gazu DEX-12 oraz generuje impulsy
zamykajce kurek kulowy. Zapardgiuje stany alarmowe wszystkich detektoréw do czasu

recznego $wiadomego skasowania przyciskiem.



1.7. Sprawdzenie i odbiér instalaciji

Instalacja gazowa po wykonaniu a przed oddanierakdploatacji podlega protokolarnemu
sprawdzeniu w obeclo przedstawiciela dostawcy gazu. Warunkiem odbimstalacji jest
przedieenie protokotu badania sprawsto przewodow spalinowych i wentylacyjnych
sporzdzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno oélbg zgodnie z wytycznymi.

Sprawdzenie - odbiér polega na:
a) kontroli zgodnéci wykonania z zatwierdzonym projektem:
» wykonanie instalacji z odpowiednich rur i o wgavych srednicach
» prowadzenie przewodow przez odpowiednie pomiesiazen
» prawidiowe odprowadzenie spalin i étawe wykonanie wentylacji (przedienie opinii
kominiarskiej)
* w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z pktgen, uwzgédnienie ewentualnych
zmian naniesionych przez projektanta
b) kontroli jakasci wykonania :
» zgodnd¢ wykonania instalacji z przepisami
» jakos¢ zastosowanego materiatu
c) kontroli szczelnéci przewodow:
e wykonany instalacg nalery sprawdzt na szczeln& sprzonym powietrzem lub gazem
obogtnym pod dinieniem 50kPa. Pomiar stienia podczas proby wykofia
z zastosowaniem manometru tzw. "U-rurki" lub mantsmgdnostupowego napetnionego
rtecia. Pomiar spadku &mnienia manometrem natg rozpoca¢ po uptywie 15+30min. od
chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas test jniezhdny do wyréwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperatatoczenia. Instalagjgazow uznaje si
za szczela i nadajca sie do uruchomienia, jeli podczas proby w czasie 30min. nie
zostaje stwierdzony spadeksienia przez urgdzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana
proba szczelni@i z wynikiem negatywnym kwalifikujeaj do rozebrania i powtdrnego
wykonania. Sprawdzenia instalacji dokonuje i udziatem dostawcy gazu z czego

sporadzany jest protokot.

Opracowat:



