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14 - obieg nagrzewnicy
— kociot DeDietrich DTG 230-14, moc 117kW 15 - obieg c.o.
— podgrzewacz solarny Dietrisol Duo BSP 500 E 16 — obieg c.o.
— rozdzielacze instalacyjne $100mm, L=0,8m 17 - napelnienie z instalacji wody zimne;j
— naczynie wzbiorcze Reflex N200 18 - z instalacji wody zimnej
— naczynie przeponowe serii Solar M50 19 - cyrkulacja wody cieplej
— zawdr tréjdrogowy Danfoss HRE3 ¢25 z silownikiem AMB162 20 - na instalacje cieptej wody uzytkowej
— zawdr tréjdrogowy Danfoss HRE3 ¢32 z silownikiem AMB162 21 - kolektory stoneczne Dietrisol Pro
— zawdr tréjdrogowy Danfoss HRE3 ¢50 z sitownikiem AMB162 22 — grupa pompowa FlowBox Solar 25/4
— pompa obiegowa Grundfos UPE 25-40 23 - grupa bezpieczenstwa kotta
10 — pompa obiegowa Grundfos UPE 25-40 (zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 17, manometr, odpowietrznik)
11 — pompa obiegowa Grundfos UPE 25-40 24 — zawér bezpieczenstwa SYR 2115 3/4”

12 — pompa Grundfos UPS 15-30
13 — pompa cyrkulacyjna LFP Leszno 25POr40A

25 - szybkozlqczka
26 — konsola sterownicza
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